istn. grzejnik do przetozenia
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OZNACZENIA:
— - proj. instalacja wody zimnej
....... - proj. instalacja c.w.u. - woda o temp. 35°C
_ —.—.— - proj. instalacja p.poz.
— - proj. instalacja kanalizacyjna - przewody prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych
— = = - Proj. instalacja kanalizacyjna - przewody prowadzone pod stropem piwnicy LEGENDA: A-B-C-D-A ZAKRES OPRACOWANIA

ZN - proj.

HP - proj.

EA - proj.
UWAGA:

zawor napowietrzajgcy @75

hydrant hydrant p.poz. Dn25 wnekowy z wezem poétsztywnym 30m

zawor antyskazeniowy Dn25 zamontowany przed hydrantem

- Przewody instalacji wodociggowej wykonac z rur wielowarstwowych do instalacji sanitarnych
tgczonych za pomocg obrgczek zaciskowych z pierécieniem petnym.
- Przewody instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych.

- Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV faczonych

przy pomocy kielichdw uszczelniajgcych gumowymi uszczelkami wargowymi.

j. pion kanalizacyjny @110 PCV zakonczony kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym 0,5m ponad pota¢ dachu
j. pion kanalizacyjny @75 PCV zakonczony zaworem napowietrzajgcym @75

UWAGA:

elementy istniejgce

elementy projektowane

elementy do usunigcia lub wyburzenia

istn. parapet lastryko - do wymiany na MDF

- Istn. przybory sanitarne w pom. WC - do wymiany.
- W pom. WC i tazienkach dostepnych dla dzieci montaz umywalek na wysokosci

0,50 do 0,55m nad posadzkg, misek ustepowych - na wysoko$ci 30cm nad posadzks.
- W pom. jadalni, holu, WC i salach zamontowa¢ nawiewniki okienne w gornej czesci okien

(min 2m nad terenem).
- W pom. LAZIENKA 2 i 3 - miski ustepowe podtynkowe.
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