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|. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilanie wergi elektryczm projektowanego
dostosowania pomieszazew budynku Zespotu Szkét nr 7 na potrzeby przedseko
w Chojnicach na dziatce nr 4273 przy ul. Tuwima 2.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuije:

* wymiana istniejcej rozdzielni RG1

» przebudowa istniegej rozdzielni RG2
» instalacg oswietlenia podstawowego

* instalacg oswietlenia awaryjnego

* instalacg oswietlenia ewakuacyjnego
* instalacg gniazd 230V

» instalacg techniczg 230V

* instalacg monitoringu CCTV

» ochrore przciwprzepgciows

e ochrore od poraen

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawsgpajacych czynnikow:
» zlecenia Inwestora

» wizji lokalnej

» aktualnej mapy sytuacyjno wysakaowej w skali 1:500

» projektu architektoniczno-budowlanego

» obowigzujgcych norm PNE i przepisow PBUE

4. Rozdzielnia RG1

Istniejgca rozdzielngé podtynkow nalezy wymienic na nowg 0 wymiarach 425mm x 760mm
x 133mm modutow umieszczono w pomieszczeniu komunikacji zgodnigsznkiem nr E-2.
Zabezpieczenia obwodow wykanav oparciu o wydczniki instalacyjne serii S301 i S303.
W rozdzielni zabudow@ wytaczniki réznicowo — pgdowe — P302 i P304. Poszczegodlne
obwody oznaczyzgodnie z rysunkiem nr E-1.

5. Rozdzielnia RG2

Istniejgca rozdzielng podtynkowa nalery przebudowé& — istniepce zabezpieczenia
nadpgdowe wykorzysta do zasilenia nowej instalacji elektrycznej po zdetowaniu starej
instalacji. Istniejca rozdzielnia umieszczona jest w holu zgodniesamigiem nr E-2.

6. Instalacja dwietlenia podstawowego

Instalacg o$wietleniona 230V wykon& przewodami YDYpo 3/4/5x1,5mm taczniki
instalow& na wysokéci 1,2m od podiga. W pomieszczeniach sanitarnych zastosovsprzt
bryzgoszczelny minimum I1P44. Dla zapewnienia niezdivgici oswietlenia instalagj
oswietleniong podzielono na obwody — 86 opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na
zalczonym rysunku nr E-2.
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7. Instalacja &dwietlenia awaryjnego

Instalacp oswietleniona 230V wykona przewodami YDYpo 3/4/5x1,5mm Zastosowa
oprawy z modutem AW. Oprawy téwieca po zaniku napgiia przez okres dwoch godzin
( podtrzymanie akumulatorem wegtrenym ). Dla zapewnienia niezawodob oswietlenia
instalacg oswietleniong podzielono na obwody — #6 opraw i ich rozmieszczenie
przedstawiono na zgdzonym rysunku nr E-2.

8. Instalacja cdwietlenia ewakuacyjnego

Instalacp  oswietleniona 230V wykon& przewodami YDYpo 3/4/5x1,5mm
Dla zapewnienia niezawodém oswietlenia instalag oswietleniong podzielono na obwody.
Zastosowéa oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz modutem AYgrawy teswieca po
zaniku napjcia przez okres dwoch godzin ( podtrzymanie akutotdan wewgtrznym ).
Rozmieszczenie opraw przedstawiono ngczahym rysunku nr E-2.

9. Instalacja gniazd 1 - fazowych

Instalacg gniazd 1 - fazowych 230V wykoti@rzewodami YDYpo 3x2,5mm.
W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowaosprzt o 1P44.
Nalezy zastosowa gniazda z kotkiem ochronnym.
Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazanoysanku nr E-3.

10. Instalacja techniczna 230V

Instalacg technicza 230V wykong przewodami YDYpo 3x2,5mmi oraz YDYpo
3x2,5mnf. Zabezpieczenia i pagizenie urzdzer technicznych ( wentylatory wygjowe,
grzejniki elektryczne, tablice interaktywne orazatfbrme dla oséb niepetnosprawnych )
wykona w oparciu o dokumentagctechniczno ruchow (DTR) dostarczos przez producenta
urzadzen. Schematy rozmieszczenia gnizen technicznych pokazano na rysunku nr E-2 i E-3.

11. Instalacja monitoringu CCTV

Do obserwacji budynku szkoty wewgtnz nalery zainstalowa kamery koputkowe 2MP
0 wysokiej rozdzielcz&ri. Zastosowa kamery w obudowach wandaloodpornych. Instalacj
wykona przewodami YAP75+2x0,5mm Projektowane kamery pagizyé do istniejce;
instalacji monitoringu CCTV. W pomieszczeniu tedamym istnieje szafa monitoringu CCTV
w ktérej zainstalowany jest rejestrator z dyskiemardym. Zasilanie kamer oraz rejestratora
odbywa si¢ poprzez istnigjcy zasilacz impulsowy AC230V/DC12V.
Rozmieszczenie kamer CCTV i ich gmdenie przedstawiono na rysunku nr E-3 i E-4.

12. Ochrona przeciwprzepigciowa

Dla ochrony od przept projektuje s} zabudowanie w rozdzielni gtbwnej RG1 i RG2
ochronnikéw przeciwprzegtiowych klasy B+C. Przed oddaniem budynku dgtku wykona&
pomiary rezystancji uziemienia ( opo&imie mae przekracza1l0Q, ze wzgédu na ochrog
przeciwprzepiciows ).

13. Ochrona od poraen

W instalacji odbiorcy obowkzujagcym systemem ochrony od poed bedzie wybczanie
w uktadzie TN — S z zastosowaniem wo#nikow przeciwporzeniowych. W zwizku z tym
nalezy w catej instalacji przewdd ochronny PE, do kt@rewley przylaczy¢ styki ochronne
instalacji i uradzen. Nalezy wykona polgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe poday
metalowymi uradzeniami i instalacjami zasilggymi budynek. Po wykonaniu ca&to



inwestycji naley dokon& pomiarow skuteczrigi zastosowanej ochrony od paea, izolacji
przewodow, cjgtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.

14. Uwagi kaicowe

* przewody uktadap/t lub pod posadzkw rurkach instalacyjnych,
» zasilanie w energielektryczr w ramach istnigjcej mocy przydczeniowej,
o calds¢ nalery wykona: zgodnie z obowgizujgcymi przepisami PBUE

i normami PNE.

II. Obliczenia techniczne

1. Dobor przewodow

0 instalacja éwietleniowa - przewéd DY 3/4/5x1,5mnf - da=13A
0 instalacja gniazd 1 - fazowych - przewdBY 3x2,5mnt - ka=17,5A
0 instalacja techniczna 230V - przews®Y 3x1,5mn? - ba = 13A
0 instalacja techniczna 230V - przewg®Y 3x2,5mn? - ba = 17,5A

2. Obliczanie rezystancji uziemienia

pU
Ruziemieniaf
ANl
gdzie:
AN — znamionowy prd wyzwalagcy
25
Ruziemieniaf
0,03

Ruziemieniaf 8331:{2

Zaleca st wykonanie uziemienia o wadac nie wickszej nz 15Q72 a w przypadku zastosowania
ochrony przeciwprzepciowej o wartdci nie wickszej nz 10Q.

3. Obliczania i dobor oswietlenia wykonano w oparciu o program
DIALux

Projektant:
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