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OPIS TECHNICZNY

do rozbudowy wewgtrznych instalacji wod.-kan., p.poi wentylacji

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:1000

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

- Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniezn

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest projekt dostosowanimigszczé w budynku Zespotu Szkot
nr 7 na potrzeby przedszkola na dz. nr 4273 w Gtexgh, przy ul. Tuwima 2
W zwigzku z planowa#n inwestycy nalezry rozbudowa wewretrzng instalacg wodochgows,
kanalizacyjm, p.pa. oraz wentylacji.
Instalacja c.0. — wg ogionego opracowania.

3. Instalacje wewretrzne

3.1.Rozbudowa instalacji wody zimnej i cieptej:

W zwigzku dostosowaniem pomieszazea potrzeby przedszkola najerozbudowa
wewretrzna instalagy wodocigows i c.w.u.. Nowe odcinki przewoddéw projektujes s rur
PE-Xc do instalacji sanitarnychczonych przez petzenia aksjalne przy pomocy tulei zaci-
skowych. Rury wody zimnej nalg zaizolow#& pianky PE o grubéci 15 mm, natomiast wody
cieptej pianlg o grubadci 20 mm. Natryski i umywalki przy pomieszczeniadbstpnych
dla dzieci zaopatrywanexthhy w wock zmieszan o temp. max. +35°C, przygotowywaprzez
istniejgce termostatyczne zawory miesga.

Przewody nalgy prowadzé¢ w warstwie izolacyjnej pod stropem piwnicy orazpwno-
wych i poziomych bruzdacéciennych w rurze ochronnej lub w otulinie z piapkiliuretano-
wej. Na gtébwnych przewodach rozdzielczych w miegbcdos¢pnych zabudowazawory od-
cinagce. Rurocigi tam gdzie jest to niiwe prowadzé ze spadkiem 0,3% dla urdovienia
ich odwodnienia. Przy przagjiach przeziciany stosowa tuleje ochronne. Na zaworach ze
ztaczka do weza montowd zawory antyskzeniowe EA. Zasady monta zgodnie z wytycz-
nymi producenta rur. Podeja do przyborow wykortaza pomog ksztaltek. Po monta insta-
lacji wykona& kompensagj zgodnie z wytycznymi producenta rur. Gatavykona zgodnie
Z rysunkami.

Istniejgce przybory sanitarne w pomieszczeniacletyibh opracowaniem — do wymiany.
Miski ustepowe zaprojektowano jako s4op mocowane do posadzek w sposéb zapeyayiaj
tatwy demonta oraz podtynkowe (w pom. tAZIENKA 1, 2 i 3). Powinby¢ ono ze wszyst-
kich stron dosgpne. Umywalki zaprojektowano z pétpostumentami, nedywalkami baterie
stojgce jednouchwytowe, umywalki monto&vaa wysokéci 0,75 do 0,80m nad posadzka, w
tazienkach dogpnych dla dzieci na wysoko 0,50 do 0,55m nad posadzkBrodziki w ta-
zienkach dospnych dla dzieci montowana wysokéci 0,20m nad posadzkZlewozmywaki
umieszczé na wysokéci od 0,80 m do 0,90m, natomiast w pomieszczenmmimdkowych
zlewy montowa na wysokéci 0,50m nad posadzka. Przybory sanitarne powinytyzaopa-
trzone w zamknicia wodne (syfony).

3.2.Rozbudowa instalacji p. pa.:

W zwigzku dostosowaniem pomieszazea potrzeby przedszkola projektuje sbzbudo-
we wewretrznej instalacji p.pd z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych
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Przewody naley prowadzt pod stropem piwnicy. Zasady momtazgodnie z wytycznymi
producenta rur. Obiekt wypasano w wewgtrzng instalacg hydrantowg z 2 hydrantami we-
wnetrznymi. Projektuje si wymiare istniegcego hydrantu i montanowego, np. hydranty
Dn25 wrekowe z wezem poétsztywnym 30m. Instalacja zaworu hydrantowagowysokdci
1,35 m nad podtag Przed hydrantami zaprojektowano maniaworow antyskaniowych
EA. Szafki hydrantowe zastosotvgako atestowane, podtynkowe w kolorze czerwonym.
Po zakaczeniu rob6t montawych instalag p.p@. naley podd@& probie szczelmi,

a nasgpnie wykona ptukanie przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta

3.3.Rozbudowa instalacji kanalizacyjne;j:

W zwigzku dostosowaniem pomieszéazea potrzeby przedszkola nalerozbudowa
wewretrzng instalacg kanalizacyja. Nowe odcinki instalacji kanalizacyjnej wykana rur
z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowyameiscieniami. Przewody odptywowe
montowa& pod stropem piwnicy, natomiast podesf do poszczegolnych przyboréw uktada
w pionowych i poziomych bruzdacKciennych. Wjczenie projektowanych odcinkow
— do istniegcej instalacji (zgodnie z rysunkami). Odpowietrzemistalacji nagpi za pdéred-
nictwem istniejcych i projektowanych pionéw kanalizacyjnych zagoonych rug wywiewng
wyprowadzog na wysoké¢ min 0,5m na pofadachu oraz projektowanych zaworow napowie-
trzajgcych. Trasy przewodéw, spadki or@ednice przedstawiono w ¢zi graficznej opraco-
wania. Caté¢ wykona zgodnie z rysunkami.

Istniejgce przybory sanitarne w pomieszczeniacletyibh opracowaniem — do wymiany.
Miski ustpowe zaprojektowano jako siop mocowane do posadzek w sposob zapeyayiaj
tatwy demonta oraz podtynkowe (w pom. tAZIENKA 1, 2 i 3). Powynby¢ ono ze wszyst-
kich stron dostpne. Umywalki zaprojektowano z potpostumentami, nad/walkami baterie
stopce jednouchwytowe, umywalki montodvaa wysokéci 0,75 do 0,80m nad posadzka, w
tazienkach dospnych dla dzieci na wysokoi 0,50 do 0,55m nad posadzkBrodziki
w fazienkach dogpnych dla dzieci montowana wysokéci 0,20m nad posadzkZlewozmy-
waki umieszczana wysokéci od 0,80 m do 0,90m, natomiast w pomieszczenexndko-
wych zlewy montowéa na wysokéci 0,50m nad posadzka. Przybory sanitarne powingy b
zaopatrzone w zamkgtia wodne (syfony).

3.4.Instalacja wentylacji:

W adaptowanej e#ci budynku projektuje giwentylacje grawitacyjn Uktad kanatéw
wentylacyjnych bdzie zapewniat usuwanie zgtego powietrza z pomieszazea pgrednic-
twem istniejcych kanatow wentylacyjnych. Otwory wentylacyjnepemieszczeniach powin-
ny by tak usytuowane, aby odlegtogornej krawdzi otworu od sufitu nie przekroczyta
15cm. Nawiewswiezego powietrza do pomieszdzaaspi poprzez urgdzenia nawiewne
umieszczone w przegrodzie zesmnej w gornej cgici okna lub drzwi (np. nawietrzaki
okienne). Strumi objetosci powietrza przeptywagego przez catkowicie otwarty nawiewnik,
przy rénicy ciénien po obu jego stronach 10 Pa, powinienduiiesic w granicach od 20 fth
do 50 ni/h jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Dragivretrzne do pomieszcae
powinny by wyposaone w dolnej czsci w otwory wentylacyjne lub szczeliny pogdezy
dolng krawedzig drzwi a poditog. Przekrdj netto szczelin lub otworéw powinien wgito
min. 200 cr.

W tazienkach i pomieszczeniach WC projektuje dbdatkowo wentylagjmechanicza
wywiewng za pomog wentylatorow wycigowych. W pomieszczeniach bez okieryazienie
wentylatorow nagpi poprzez wdczniki swiatta, natomiast w pomieszczeniach z oknami
- poprzez czujki ruchu.
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4. Uwagi koncowe:

a)

b)
c)
d)
e)

W trakcie wykonawstwa przestrzégabowgzujace przepisy z zakresu BHP
i p.paz.

Po wykonaniu montau przeprowadZi inwentaryzagj powykonawca.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu natg uzgodné z autorem.

Wymiary i domiary sprawdzina budowie.

Projekt instalacji z uwagi na brak skomplikowanyokwigzan nie wymaga spraw-
dzenia.

Projektant:
mgr . Jan Burglin
upr. nr GPKG-1-7342-24/95



