DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 7
NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA NA DZIALCE NR 4273 W CHOJNICACH
PRZY UL.TUWIMA 2.

Scianki z ptytgipsowo-kartonowych
(CPV 45421152-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem dostosowania pomieszczen
w budynku Zespotu Szkét Nr 7 na potrzeby przedszkola na dziatce nr 4273 w Chojnicach przy
ul. Tuwima 2.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace roboét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montan oraz wykonawstwo Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu whasdciwg jakosé wykonania.

Wykonawstwo oraz Montan konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokiadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t wykonanym
przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem dorobot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosc
obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty:
« Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykfa” (GK) — grubosé 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %
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e Plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m - plyta zapewnia
zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$é ponizej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotno$ci
wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

« Plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubosé¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do
pomieszczen wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

e Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - pilyta stosowana w przypadku
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

* Profile §cienne C50, C75, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, diugo$¢
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwag
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

* Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
dlugosé elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

e« Aku — piyta z welny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji scianek

* Elementy mocujgce typu El'i ES

3. Sprzet
3.1.0gdbIne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt3.

3.2.Sprz et do wykonania robét
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2.Transport

Piyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podkiadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety
dla usztywnienia tasma stalowg. Pakiety nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietow,
uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowg nr BN-
86/6743-02.
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5.4. Opis ogéliny.

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
oktadzing, wykonang z piyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m?®sciany wynosi od 1,7
do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,U”
mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkow
wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
whasciwos$ci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podkiada sie tasme gluszgca z tworzywa
spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili
,C". Rozstawia sie je dokladnie co 600 mm (w szczegoélnych przypadkach co 400 mm). Profile
,C" nie sg trwale tgczone z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie
z plyt gipsowo-kartonowych (0 min. gr. 12,5 mm) nakladanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugosci
mocowanych piyt nalezy dobieraé do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu
odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretow. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypeia sie gipsem szpachlowym. Potozenie taSmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy
ptytami zabezpiecza je podczas pOzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje sie jednolitg gtadkg powierzchnie pod
malowanie lub okfadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych
wnetrze $cianki mozna wypetni¢c weing mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego
ksztattownika mozna wznosié $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od
2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt6.

6.2.Kontrola jako $ci

Sprawdzeme powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bezpeknie¢
* karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
e sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +£10 mm
* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé¢ sie z powierzchnig
sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni
zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Suchego tynku od Pionowego Poziomego Przecinajgcych sie
Plaszczyzny i Ptaszczyzn od kata
Odchylenia krawedzi od Przewidzianego w
Linii prostej Dokumentacji
nie wieksze niz2 mmi | nie wiekszeniz nie wiekszeniz nie wieksze niz2 mm
w liczbie nie wiekszej 1,5 mm/1 miogétem |2 mm/1 m iogotem
niz nie wiecej niz3 mm w | nie wiecej niz3 mm
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2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz4 mm w

na catej powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami, itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymaganiaogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m?.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg Zgdaé koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwo$ci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodno $¢ robo6t z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér elementéw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy Scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dzialowych powinny byé odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow piyt, elementdw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢
dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér ko ncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
—  atestacje dostarczonych elementéw,
—  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie
+2 mm, przesuniecie w poziomie £3 mm),
—  sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
—  sprawdzenie prawidiowego wykonania spoin na stykach piyt,
—  sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i

odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10.

Przepisy zwi gzane

» Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

» Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
Tom | — Budownictwo og6lne Wydawnictwo ARKADY 1990

* PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych — wymagania.

e Odpornos¢ ogniowa scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian
dzialowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakiad Badan Ogniowych

» Dopuszczalna wysokosc¢ scian — grupa opinii i badan systemow $cian suchej zabudowy
wnetrz z wykorzystaniem piyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez
Zaktad Lekkich Przegréd i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej wWarszawie

« Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian
szkieletowych NR NA — 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki



