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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA DROGOWA.
» DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

« Umowa i wytyczne z inwestorem nr B1.2151.19.2015 z 30.07.2015r.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Chojnice

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu nr 6640.1905.2015
wykonanym przez firm¢ Ustugi geodezyjno - kartograficzne "Geo - Kris" mgr inz. Krzysztof
Mazurkiewicz .

» Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

» Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy.

» Pomiary uzupehiajace wykonane w terenie przez zespot projektowy.

LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA
Przedmiotem opracowania jest przedsigwzigcie inwestycyjne zlokalizowane w Chojnicach przy ulicy

0’0

Morozowa oraz przy ul. Strzeleckiej (od zjazdu do Hospicjum do ul. Morozowa).
Obejmuje wykonanie drogi rowerowej i chodnika oraz o§wietlenia ulicznego. Wymieniony teren nie
jest objety opieka konserwatorskg zabytkow.
s STAN ISTNIEJACY
Obok jezdni ul. Strzeleckiej oraz ul. Morozowa obecnie zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowe;j
biegnacy po terenie leSnym (po stronie prawej patrzac z kierunku centrum miasta) od zjazdu do
Hospicjum na ul. Strzeleckiej do Spotdzielni Inwalidow na ul. Morozowa.
UZBROJENIE TERENU
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia terenu:

0’0

- kable telekomunikacyjne
- kable oswietleniowe z lampami
- linia energetyczna nn
USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
Zgodnie z rozporzadzeniem MT,BiGM z 25.04.2012 oraz MT,BiGM z 2.03.1999r. na podstawie
wykonanej analizy makroskopowej stwierdzono wystgpowanie gruntow niejednorodnych, zmiennie

0’0

genetycznych — grunty mineralne stabono$ne
ZALOZENIA PROJEKTOWE
Podstawowe parametry techniczne drogi rowerowej:
a) dhugosc ok. 1281m
b) szerokos$¢ 2,0m (z obrzezami betonowymi 2,16m)
c) predkos¢ projektowa 20 km/h
d) nawierzchnia z mieszanki kruszyw tamanych twardych i z kostki betonowej bezfazowe;j

0’0

Podstawowe parametry techniczne chodnika:

a) dhgosc ok. 954m

b) szeroko$¢ 1,5m - 2,0m (z obrzezami betonowymi 1,66 - 2,16m)

c) nawierzchnia z ptytek betonowych 50x50 na podsypce cem.-piaskowe;j
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Podstawowe parametry techniczne zjazdéw:

d) szeroko$¢ 4,0m - 6,0m

e) nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowe;j
s PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaplanowano:

a) Budowe drogi rowerowej wzdtuz ul. Strzeleckiej po str. lewej od zjazdu do Hospicjum do ul.
Morozowa, wzdhuz ul. Morozowa od ul. Strzeleckiej do skrzyzowania z ul. Czere§niowa oraz
wzdhiz ul. Morozowa w kierunku m. Chojniczki po terenie leSnym do granicy m. Chojnice,

b) Budowe chodnika na ul. Morozowa na odcinku od Spétdzielni Inwalidéw do granicy miasta
Chojnice w kierunku m. Chojniczki,

C) Przebudowe chodnika na ul. Morozowa po str. prawej od ul. Strzeleckiej do Spotdzielni
Inwalidoéw oraz na ul. Strzeleckiej po str. prawej od zjazdu do Hospicjum do ul. Morozowa,

d) Budowe zjazdu z ul. Morozowa w ul. Glogowa,

e) Przebudowe o$wietlenia ulicznego na ul. Morozowa oraz na ul. Strzeleckiej (od zjazdu do
Hospicjum do ul. Morozowa)

Celem planowanego przedsigwzigcia jest stworzenie bezpiecznych odcinkow trasy rowerowe;j i

pieszej podnoszacych komfort ruchu rowerowego i pieszego. Przedsiewzigcie bedzie prowadzone na

dziatkach do ktoérych Gmina Miejska Chojnice posiada tytul prawny.

% ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:
v" Droga rowerowa — powierzchnia 2700m2

Chodniki — powierzchnia 1650m2

Zjazdy — powierzchnia 200m2

Kraweznik 100x22x15 wjazdowy — dlugos$¢ 75mb

Kraweznik 100x30x15 — dtugos¢ 70mb

Obrzeze betonowe 100x30x8 na tawie betonowej z oporem — dtugos¢ 4520mb

Obrzeze kamienne 100x30x8 na podsypce cem-piaskowej - 40mb

NN NI N N NI

Utwardzenie z kostki kamiennej pod pomnikami - ok. 27m2
v" Pobocza i skarpy - powierzchnia ok. 7000m2
< INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1126 zamieszcza si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora

okresla dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia osob bioracych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

Uwaga!!!

- Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w
naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
dotgczonymi do niniejszego opracowania.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowac istniejace uzbrojenie terenu pod katem
ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig, a szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych.

- O rozpoczeciu prac powiadomic gestorow uzbrojenia podziemnego.

- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz wilazy i studzienki nalezy wyregulowaé pionowo i dostosowac
do rzednych projektowych nawierzchni
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- Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
OSWIETLENIE

W pasie drogowym ul. Morozowa zlokalizowane jest istniejace o§wietlenie drogowe do przebudowy.
ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow podluznych i poprzecznych w

0’0

0’0

istniejacy teren.
TERENY ZIELONE
Zaprojektowano pobocza i skarpy pokryte humusem i obsiane trawg.
URZADZENIA OBCE
Uzgodnienia z wlascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okre$laja warunki prowadzenia prac

0’0

0’0

w poblizu tych urzadzen. Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystgpieniem do realizacji

inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie likwidacje mozliwych kolizji z istniejagcymi urzadzeniami.

< OCHRONA ZABYTKOW

Wymieniony teren nie jest objety opiekg konserwatorska zabytkow. W wypadku odkrycia podczas

prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, nalezy je

wstrzymac, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku, a jesli nie bedzie to mozliwe — Burmistrza Miasta

Chojnice.

< WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest

zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddziatywac na $rodowisko.
< OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623 z pozn.

zmianami), dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow,

drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja

2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku

(Dz.U.Nri20, poz.826 z poz. zmianami), Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawq z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w

zakresie:

a) ochrony przed halasem - Obiekty nie wprowadzaja emisji hatasow i wibracji. Spelniajg warunki
§2 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z poz. zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekty nie znajduja si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorska, archeologiczng, przyrodniczg, nie znajduja si¢ w rejonie wpltywu
eksploatacji gorniczej, ani nie lezg w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania
si¢ mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszarow chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduja si¢ w granicach parkow 1 rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani
obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytku;

c) odleglosci od krawedzi jezdni — obiekty usytuowane zostaly w odpowiedniej odleglosci od
krawedzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985y o drogach publicznych
(Dz.U.07.19.115 z pozn. zmianami)
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d) odleglosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w

odleglosci wigkszej niz §31 warunki techniczne

e) zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — Prace zwigzane z budowg obiektow beda

miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie beda uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci srodowiska.
oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie
powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia ukladow korzeniowych (niweleta powyzej terenu).
Nie wprowadza takze zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania, zapewniono maksymalng
retencj¢ wod opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidlowym stanie technicznym
obiektow i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych
analizowanego terenu.

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — obickty nie spowoduja szkodliwego

oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na obiektach nie
przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace;

h) Oddzialywanie inwestycji na §rod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych

analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegoélnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie
zaliczono do przedsigwzie¢ moggcych znaczaco ani potencjalnie oddzialywaé na $rodowisko. Na
podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektéw nie wykracza poza dziatki
objete opracowaniem.

3.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA ELEKTRYCZNA

CZESC OGOLNA

s PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej nn o$wietlenia ulicznego oraz

demontazu na ulicy Morozowa w Chojnicach na dz. nr.198/10,199,322/2,323,2311/1.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przewidziano demontaz istniejacych lamp oswietlenia ulicznego na ul. Morozowa.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg si¢:

Kablowa linia o$wietleniowa
Kablowa linia niskiego napigcia
Pas drogowy

Instalacja wodociggowa
Instalacja kanalizacyjna

+ PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Zaktada projektowane o§wietlenie uliczne — 46 stupéw o wysokosci 9, 8 oraz 5 metrow. Na czgsci stupow

projektuje si¢ wysiegnik rurowy o dlugosci 1,5 m. Zasilanie o§wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS
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5x25 mm?2 z projektowanej szafki o§wietlenia ulicznego SOP. . Projektuje si¢ rowniez demontaz linii

kablowej istniejagcego o$wietlenia zewngetrznego, stupdw oswietleniowych oraz opraw..

Bilans Terenu

Projektowane stupy o§wietleniowe beda si¢ znajdowaty na terenie nalezacym do inwestora, zgodnie z

wypisami z rejestru gruntow
Inne uwarunkowania

Imie i nazwisko

Uprawnienia:

Podpis:

inz.ZENON TRABALA

Upr. nr: NB-7210/25/79

do projektowania w specjalno$ci
elektrycznej

inz. KAROL GOLEBIEWSKI

Upr. nr: POM/0179/PWOE/08

do projektowania w specjalnos$ci
elektrycznej

mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI

mgr inZ. DARIUSZ KEDZIORA

Upr. Nr.: KUP-0122/POOD/10

do projektowania w specjalno$ci
drogowej

WLADYSLAW BEASZKOWSKI

Uprawnienia budowlane nr 34/75

W specjalnosci drogowej

mgr inz. BARBARA NITKA

Nie wystepuja
Opracowali: Branza:
Projektant Elektryczna
Sprawdzajacy Elektryczna
Asystent proj. Elektryczna
Projektant Drogowa
Sprawdzajacy Drogowa
Asystent proj. Drogowa
01.12.2015r.
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3.3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- BRANZA DROGOWA.
s+ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne drogi rowerowe;j:
e) dhgosc ok. 1281m
f) szeroko$¢ 2,0m (z obrzezami betonowymi 2,16m)
g) predkos¢ projektowa 20 km/h
h) nawierzchnia z mieszanki kruszyw tamanych twardych i z kostki betonowej bezfazowe;j
Podstawowe parametry techniczne chodnika:
f)  dlugos¢ ok. 954m
g) szeroko$¢ 1,5m -2,0m (z obrzezami betonowymi 1,66 - 2,16m)
h) nawierzchnia z ptytek betonowych 50x50 na podsypce cem.-piaskowe;j
Podstawowe parametry techniczne zjazdéw:
i) szeroko$¢ 4,0m - 6,0m
j)  nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowe;j
s PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

= konstrukcja drogi rowerowej:

v' mieszanka kruszyw lamanych twardych stabilizowanych mechanicznie o ciaglym uziarnieniu
0/31,5mm gr.8cm (melafir, gabro, granit) zaklinowana kruszywem famanym 0/5mm (melafir,
gabro, granit)
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalnych stabilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.17cm
pospotka gr.15cm
geowloknina filtracyjno-separacyjna, szerokos¢ 2,6m,

AN

pospotka gr.10cm

konstrukcja chodnika (w miejscu istniejacego chodnika ul. Strzelecka):

plyty betonowe 50x50 gr.7cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych naturalnych stabilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
pospotka gr. 15cm,

AN NN

geowloknina filtracyjno-separacyjna, szerokos¢ 2,6m,

konstrukcja chodnika (w miejscu istniejqgcego chodnika - ul. Morozowa)

plyty betonowe 50x50 gr.7cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych naturalnych stabilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
pospotka gr. 15cm,

AN NN

geowldknina filtracyjno-separacyjna, szerokos$¢ 2,6 m,

konstrukcja chodnika (nowy chodnik - ul. Morozowa)

plyty betonowe 50x50 gr.7cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych naturalnych stabilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
pospotka gr. 15cm,

D N NI N N

geowldknina filtracyjno-separacyjna, szerokos$¢ 2,6 m,

<

pospotka gr.10cm

» konstrukcja drogi rowerowej (w pasie drogowym ul. Morozowa)

v" kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego gr.8cm

v' podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 c¢m,

v" podbudowa z mieszanki kruszyw famanych naturalnych stabilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
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v' pospotka gr. 14cm,
v' geowloknina filtracyjno-separacyjna, szeroko$¢ 2,6-3,5 m,
» konstrukcja zjazdu w ul. Glogowq oraz przedtuienia nawierzchni ul. Strzeleckiej:
v w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubo$ci 4 cm,
v' podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7cm,
v" podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.20cm
v" wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
» konstrukcja przedtuzenia zjazdu z ul. Strzeleckiej do Hospicjum
v" kostka betonowa koloru grafitowego gr.8cm
v' podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 c¢m,
v" podbudowa z mieszanki kruszyw famanych naturalnych stabilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
v wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 15¢m,
» konstrukcja utwardzenia terenu pod pomnikami
v" kostka kamienna 15/17
v' podsypka piaskowa 1:4 grub. 7cm,
v" podbudowa z mieszanki kruszyw famanych naturalnych stabilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.10cm
v wzmocnione podtoze o Rm=2,5 MPa gr. 10cm,
% ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:
v" Droga rowerowa — powierzchnia 2700m2
Chodniki — powierzchnia 1650m2
Zjazdy — powierzchnia 200m2
Kraweznik 100x22x15 wjazdowy — dtugos$¢ 75mb
Kraweznik 100x30x15 — dtugos¢ 70mb
Obrzeze betonowe 100x30x8 na tawie betonowej z oporem — dtugos¢ 4520mb
Obrzeze kamienne 100x30x8 na podsypce cem-piaskowej - 40mb

AN N N NN

Utwardzenie z kostki kamiennej pod pomnikami - ok. 27m2
v" Pobocza i skarpy - powierzchnia ok. 7000m2
< PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY
Niwelete drogi rowerowej i chodnika w profilu podtuznym ze wzglgdu na uksztaltowanie terenu oraz
bliskos¢ otaczajacych drzew (korzeni) wyniesiono w gore w stosunku do istniejacego terenu
% ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegaja na wykonaniu nasypoéw z pospotki (zakupionej) oraz koryta po warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej, chodnikéw i zjazdéw. Inwestor oceni przydatno$é¢
poszczegblnych materialow nadajacych do powtdrnego uzycia i wskaze miejsce ich wywozu.
< ROBOTY INNE
Rozbiodrce podlegaja:
v Nawierzchnia asfaltowa na ulicy Morozowa w miejscu zjazdu na ul. Gtogowa oraz pod
projektowane krawezniki,
v' krawezniki i obrzeza (istniejacy chodnik)
v" nawierzchnia istniejagcego chodnika z kostki betonowe;j
Nalezy przestawiC istniejacg brame wjazdowa do Lasku Miejskiego poza projektowane przedtuzenie ul.
Strzeleckiej. Nawierzchnie pod pomnikami nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe zgodnie z projektem.
Dostosowac¢ ich wysokos¢ do projektowanego chodnika z ptytek betonowych. Wzdluz drogi rowerowej i
chodnika w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy ustawi¢ tawki o szerokosci
2,0m-10szt. (typ jak na ponizszym zdj.). W ramach inwestycji nalezy wycia¢ drzewa zgodnie z zalagczonym

wykazem i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (drewno stanowi wlasno$¢ Inwestora).
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Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. Nr.: KUP-0122/POOD/10

Projektant Drogowa mgr inz. DARIUSZ KEDZIORA . . . .
do projektowania w specjalnosci
drogowej
prawdzajacy Drogowa WLADYSLAW BEASZKOWSKI Uprawnienia budowlane nr 34/75
W specjalnosci drogowej
Asystent proj. Drogowa mgr inz. BARBARA NITKA
01.12.2015r.

3.4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA.

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowej o§wietlenia ulicy Morozowa w Chojnicach.
Zasilenie odbywac si¢ bedzie z projektowane;j linii oSwietlenia, zasilanej z projektowanej szafki oswietlenia
ulicznego

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana zostala w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

zlecenia Inwestora;

warunkow elektroenergetycznych

podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;
obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych.
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. wizja lokalna w terenie

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie o$wietlenia ul. Morozowa dz. Nr. 323,198/10,
2311/1,322/2,199.Projektuje si¢ latarnie uliczne stalowe o wysokosci 8,9 oraz 5 metréw wysokosci na
fundamentach prefabrykowanych wraz z oprawami ulicznymi.

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Demontaz

Do demontazu przewidziano: 2 stupy o$wietlenia ulicznego wraz z oprawg oraz linig zasilajacg oraz 6 opraw
o$wietlenia ulicznego zgodnie z planem zagospodarowania.

2.2. Proyvlacze kablowe do zasilenia szafki oswietleniowej

Projektuje si¢ wykonanie przylacza energetycznego kablowego kablemY AKXS4x35 mm?2 od istniejacego
zkacza kablowego o nr. 210 na dzialce 198/8 do projektowanego ztacza kablowego ZK1x-1P w pasie
drogowym. Zakres opracowanie RD Chojnice. Od projektowanego zlacza kablowo — pomiarowego do
projektowanej szafki o§wietleniowej SOP2/S/1/F potaczenie nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm2.
Kabel na wyjsciu z istniejacego zlacza kablowego nalezy podpia¢ do listwy zaciskowej zalicznikowe;.
Nalezy wykona¢ uziemienie szatki o§wietleniowej o warto$ci mniejszej od 30 om.

2.3. Szatka oswietleniowa

Projektuje si¢ zamontowac typowa szatke o§wietleniowa SOP2/S/1/F Entech lub innego producenta z
zachowaniem identycznych parametrow technicznych w obudowie z tworzywa termoizolacyjnego na
fundamencie kablowym. Szafka przeznaczona jest do montazu uktadu sterujacego o$wietleniem oraz
zabezpieczeniem obwodow o$wietleniowych (2 obwody). Uklad sterowania umozliwia zatgczeni reczne lub
automatyczne oswietlenia. Sterowanie automatyczne odbywac si¢ bedzie za pomocg zegara astronomicznego
ZE-02. Projektuje si¢ wykonanie o$wietlania calonocnego.

2.4. Uzbrojenie Terenu

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w:
- siec elektroenergetyczng
- sie¢ teletechniczna.

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. Przylaczenie do sieci

Projektowang lini¢ kablowg oswietlenia ulicznego przyfacza si¢ do sieci zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytaczenia do zlacza kablowo-pomiarowego wg. opracowania przedsi¢biorstwa
Energetycznego.

2.1.1.Stupy Oswietleniowe

Projektuje si¢ stupy o$wietleniowe o$wietlenia podstawowego jako stalowe wysiggnikowe zbiezne okragle
(S-80C-3,590C-3) o wysokosci 8 oraz 9 metrow, dobrane w zalezno$ci od roznicy terenu, wysoko$¢ stupa
wskazana w schemacie jedno kreskowym. Na stupach projektuje si¢ wysiggnik rurowy ST-Y o dt. 1,5 m.
Stupy oswietlenia dedykowanego przeznaczonego do oswietlania przejs¢ dla pieszych projektuje si¢ stupy 5
metrowe(S-50C-3) przy ulicy Strzeleckiej bez wysiggnika natomiast przy ul. Morozowa z wysiggnikiem
rurowym o dt. 1.5 metra.

Stupy oswietleniowe parkowe projektuje sie jako 5 metrowe (NT S-50C-3).

Zaprojektowane stupy w komplecie z osprzgtem (fundamentem, tabliczkg informacyjng stupowa).
Fundament dedykowany dla stupé6w 9 oraz 8 metrowych nalezy zastosowaé np. F 150/200-PS oraz dla 5
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metrowych parkowych F100/200P. Przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomoca
powtok asfaltowych.

W projektowanych stupach nalezy zamontowac¢ ztacze tabliczkowe stupowe izolowane np. NTB-1 . z
bezpiecznikiem matogabarytowym Bi Wts 6A i przewodami kabelkowymi 3x2,5 mm2 z izolacjg 750V do
zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemic¢ za pomoca bednarki ocynkowanej, wartos¢
rezystancji<l0 Q. Przy uktadaniu stupéw nalezy zachowa¢ minimalng skrajni¢ od drogi rowerowej oraz
chodnika zgodnie z aktualnymi przepisami.
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Zastosowarie:

Furdamenl przeznaczony jesl do posadowienia shupdw obwiatleniowych typu
S-100VE-P5 15-110-P5, 5-120P5) | 5-100C-PS (3-110C-PS, S-120C-PS),
GB0CNIPE, S1000H-3PS, 3-110CN-3PS, 3-10CN-3PS

TYP h a AxB nxis m Mg
m it Mt mim IE KMm
FISN200PS 1.5 03 200m200 daM20 226 35

HKonelrukga
mocugea zawas

2.1.2. Oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje si¢ oprawy oswietlenia ulicznego w technologii LED.
Projektuje sie oprawy oswietlenia ulicznego:

Przesylam w zalaczeniu obliczenia oswietlenia. Na rysunku wrysowatem proponowany uktad stupow.
Zastosowane typy opraw:

- OPRAWA LED /32LED/700mA /NW /5117 / 7T1W — tacznie 31 szt. (oprawa o§wietlenia
podstawowego)

- OPRAWA LED/ 16LED / 500mA / NW / 5096 AS /26W — facznie 9 szt. (oprawa o$wietlenia alejkowego)
- OPRAWA LED /32LED / 700mA / WW / 5145 / 71W — lacznie 6 szt. (oprawa oswietlenia przejscia dla
pieszych)

Wysokos¢ stupow:

- h=8,0, 9,0 m / wysiegnik dt. 1,5m / nachylenie 0° - drogowe,

- h=5,0m — parkowe.

- h=5,0m / bez wysiggnika / 0° - ul. Strzelecka (2 szt.), - przejscie dla pieszych

- h=5,0m / wysiggnik di. 1,5m/ 0° - ul. Morozowa (4 szt.). - przej$cie dla pieszych

Realizowany poziom o$wietlenia:

- jezdnia: klasa MES,

- §ciezka rowerowa: klasa S3 (7,51x / 1,5Ix),

- chodniki, alejki: klasa S4 (51x / 11x).

Poziom oswietlenia dla przej$¢ dla pieszych:

- poziomowego nie mniej niz 501x,

- pionowego na sylwetce pieszego nie mniej niz 301x,
- rownomierno$¢ nie mniejsza niz 0,30.
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Parametry techniczne oprawy drogowe O$w. Podstawowego - LED / 32LED / 700mA / NW /5117 / 71W

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory

optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium
Material klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — [IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej — [P66

Montaz na wysiggniku lub shupie o srednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane¢ kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 75W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zrédlo $wiatta — 32 zrodta LED

Minimalny strumien $wietlny zrodet — 8900Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11
Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
Wartosci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE

nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow o§wietleniowych
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponize;.
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W 318mm
L 607mm
H1 141mm
Hz2 113mm

e Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wicksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15¢ 0° 15¢ 30°
cd/klim n=82%
C0-C180 — C90-C270

Parametry techniczne oprawy parkowej - LED / 16LED / 500mA / NW /5096 AS / 26W

Budowa oprawy — jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Material klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm (opcja)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) — 30W
Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrodto $wiatla — 16 zrodet LED

Minimalny strumien $wietlny zrédet — 3400Ilm

Zakres temperatury barwowej zrodel swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

e Oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

o  Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze ULOR=0%

o Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametrow o§wietleniowych

o W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego

o  Wyzglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;j.

o647

636

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.

e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:

1050 1050
900 900
750 750
600 600
200
450 450
300
400
300 15° 0° 150 300
cd/klim n=70%
C0-C180 — C90 - C270
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Parametry techniczne oprawy specjalnej LED do oswietlenia przej$¢ dla pieszych - LED /32LED / 700mA /

WW /5145 /71W

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory

optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
Material klosza — Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
Szczelnos¢ komory optycznej — [IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej — [P66
Montaz na wysiggniku lub shupie o srednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane¢ kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 75W
Ochrona przed przepigciami — 10kV
Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Minimalny strumien $wietlny zrodet — 7800Im
Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 2900K — 3200K
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11
Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
Wartosci wskaznika udziatu §wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow o§wietleniowych
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponize;.
L .
!

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
Hz 113mm

Sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy roéwnowaznej nie powinna by¢ wicksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:
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2.1.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektuje si¢ lini¢ kablowg o$wietlenia ulicznego wykonang za pomocg kabla YAKXS 5 x25mm?2 ktorg
nalezy utozy¢ po wyznaczonej trasie. Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg na glebokosci 0,7
m. Przy stupach pozostawi¢ 1,0 m zapas kabla.

Promien $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniszy niz 10 krotno$¢ $rednicy kabla. Na skrzyzowaniu
trasy kabla z innymi sieciami nalezy kabel ulozy¢ w rurze ochronnej AROT. Przy przejsciach trasy kablowej
pod chodnikiem, $ciezka rowerowa kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej AROT typu SRS 75 metoda
przecisku. Konce rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejacych linii kablowych 0,4
kV wykona¢ recznie.

Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stupach w oznaczniki ktére powinny zawierac
napis” YAKXS5x25mm2 — Rok - o$wietlenie stup nr. S1/1 Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku 1 nastgpnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktorej utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego. Row
kablowy zasypywaé warstwami, ubijajac poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé¢ nad wykopem
dla pézniejszego osiadania. Przed zasypaniem zglosi¢ do Geodezji, oraz dokona¢ pomiaru cigglosci zyt i
opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przekroj
kabla oraz trasa od — do .Projektuje si¢ wykorzystac trzy zyty kabla ( L1,L.2,L.3) do zasilenia poszczeg6lnych
opraw (na przemian L1,1.2,1.3), zyte PE (zielonozolta) nalezy potaczy¢ z zaciskiem zerowym na kazdym
shupie.

Bednarkg w postaci plaskownika FeZn 25x4 mm utozy¢ na calej trasie od szafki o$wietlenia ulicznego do
ostatniego shupa na glebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych i potaczy¢ z uziemieniem
kazdego ze shupow. Ponadto na koncu kazdego obwodu projektuje si¢ wykonanie uziomu z pretow FeCu ¢ %
3 szt. po m na kazdy uziom.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca robot musi bezwzglednie przestrzega¢ uwag podanych w uzgodnieniu z narady koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

2.1.4. Aspekty Srodowiskowe

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie bgdzie negatywnie

oddziatywa¢ na §rodowisko a w szczegodlnosci:

CHOJNICE, 01.12.2015r.



BUDOWA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA W ULICY MOROZOWA W CHOJNICACH

e Nie bedzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgan oraz
niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie negatywnie
oddziatywato na $§rodowisko oraz nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

e Nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak i
odprowadzenia $ciekdw wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadow.

e Projektowane urzadzenia beda na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na glebokosci
0,7 m wobec czego nie beda naruszaly $rodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz
przewidziano dla tego rodzaju przedsigwzie¢ budowlanych.

2.1.4. Ochrona od porazen.

Sie¢ zasilajgca projektowana lini¢ kablowa pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrong¢ posrednig od
porazen nalezy zastosowal samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Jako ochron¢ przed dotykiem
bezposrednim izolowane ostony obudoéw, czesci czynnych raz przewodow i kabli. Przewdd neutralny nie
moze posiada¢ na catej dlugos$¢ instalacji zadnych zabezpieczen oraz facznikow .

We wszystkich stupach dokona¢ polaczenia przewodem DY 16 mm?2 konstrukceji supéw z zaciskami
neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji , ciggtosci
zyl, sprawdzenia skutecznosci szybkiego wylaczenia, rezystancji uziemien ktora nie moze przekroczyé R<10
‘Q w przypadku shupow o$wietleniowych oraz R<30 w przypadku szafki o§wietlenia ulicznego. Q. Protokoty
nalezy dotaczy¢ do odbioru.

2.1.5. Demontaz,
Istniejace stupy o$wietlenia ulicznego wraz z oprawa oraz wysiggnikiem przeznaczone do

demontazu, nalezy je zdemontowac i zda¢ wlascicielowi.
2.1.6. Uwagi Konicowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.
Warunkiem rozpoczecia robot jest zastosowanie si¢ do wymogow uzgodnien i opinii:
e Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatacznikami
e (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.
e Wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancj¢ uziemienia zlacza
oraz ochrony od porazen.
e Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob posiadajgcych branzowe uprawniania budowlane
e Nalezy zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac sprzet
ochrony i $rodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia
podczas wykonywania robot.
e Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robot w ktorych pracownicy sa
przeszkoleni
e Prace na urzadzeniach czynnych mozna wykona¢ pod warunkiem dopuszczenia wykonawcy
do robot przez Rejon Dystrybucji Chojnice.
Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentéw o rownowaznych parametrach technicznych

Obliczenia Techniczne.

1. Dobor przewodow

Dobor 1 sprawdzenie kabli na obciazenie oraz dobor zabezpieczen kabli.

Zasilenie Szafki o§wietlania zewnetrznego z ZP.
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I P 2861
N Un-cosgo-«/g 0,4-0,8-«/§

=5,174

Prad rozruchowy: I,=1Ix k.,=5,17 x 1,5="7,75A

Przyjmuje si¢ kabel zasilajacy YAKXS 5x35 mm?2 dla ktoérego obcigzalno$¢ dtugotrwala wynosi 135A,
obcigzalno$¢ dopuszczalna dlugotrwale wynosi ze wzgledu na utozenie w przepustach kablowych:

Tsa =135 0,74=99,99A
Obwéd nr. 1

- OPRAWA LED / 16LED / 500mA / NW / 5096 AS / 26W — facznie 9 szt. (oprawa oswietlenia
alejkowego)

- OPRAWA LED /32LED / 700mA / WW /5145 / 71W — Iacznie 2 szt. (oprawa o$wietlenia przejscia dla
pieszych)

Moc moc szczytowa projektowanego oswietlenia
Py=26 9+71 2=466 W ;

Prad nominalny obwodu:

;B 0466
YU -cosp-a3 04-0843

Prad rozruchowy: I,=1Ix k,=0,68 x 1,5=1,26 A

=0,844

Obwéd nr. 2

- OPRAWA LED /32LED / 700mA / NW / 5117 / 71W — tacznie 31 szt. (oprawa o$wietlenia
podstawowego)

- OPRAWA LED /32LED / 700mA / WW /5145 / 71W — Iacznie 4 szt. (oprawa o$wietlenia przejscia dla
pieszych)

P;=26 9+71 2+4  71=2485W;

Prad nominalny obwodu:

;P 248
YU -cospa3 04-0843

—4,494

Prad rozruchowy: I,=1Ix k,=4,49 x 1,5=6,73A

Calej instalacji

- OPRAWA LED / 16LED / 500mA / NW / 5096 AS / 26W — tacznie 9 szt. (oprawa os$wietlenia alejkowego)
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- OPRAWA LED /32LED / 700mA / WW /5145 / 71W — Iacznie 6 szt. (oprawa o$wietlenia przejscia dla
pieszych)

- OPRAWA LED /32LED / 700mA / NW /5117 / 71W — tacznie 31 szt. (oprawa o$wietlenia
podstawowego)

Pi=3171+6 71+9 26=2861 W;

;B _ 286l
YU -cosp3 04083

=5,174

Prad rozruchowy: I,=1Ix k.,=5,17 x 1,5="7,75A

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie wytgcznikiem S301 B16 oraz kabel zasilajacy YAKXS 5x25 mm?2 dla ktorego
obcigzalno$¢ dlugotrwata wynosi 100A, obcigzalno$¢ dopuszczalna dtugotrwale wynosi ze wzgledu na
utozenie w przepustach kablowych:

laa=110 0,74=81,4 A

Dla sprawdzenia wymogow zabezpieczenia przewodow musi zosta¢ spetniona zaleznos¢ urzadzen
zabezpieczajacych:

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody i kable przed skutkami przecigzenia
powinna spetnia¢ nastgpujace dwa warunki:

1,<1,<I,
1,<1,45-1,

Gdzie:

I,— prad nominalny w obwodzie — 5,17 A

I,— prad znamionowy obciazenia obwodu — 16A

Idd— Obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla YAKXS 5x25mm2 — 81,4 A

I,,— prad zadziatania zabezpieczenia (1,45 I,=1,45 16 =23,2 A) —23,2A
S07TA<16A4<81,44

1,45 *16 =23,24 <1,45*81,4=118 4

Pod wzgledem obciazenia dopuszczalnego projektowany kabel spelnia wymagane warunki.

2. Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napiecia.

Spadek napiecia od szafki o§wietleniowej do ostatniego shupa zasilanego przez kabel nr. 1
P=0,652kW S,=25mm2  L,=305m v=35m/mm?2

1 2
uy, = 00 x 65 ><3025 —0.14%
35%x25x%x400

>AU% = 0,14 % < AUdop =3 %
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Warunek zostal spelniony

Spadek napigcia od szafki o§wietleniowej do ostatniego stupa zasilanego przez kabel nr. 2
P=2,861 kW S,=25mm2  L,=1075m v=35m/mm?2

100 x 2861 x1075

Au, = =2,20%

PR 35% 25 % 400°
YAU% = 2,20 % < AUdop =5 %
Warunek zostal spelniony

Zakres Rzeczowy Robot

1. Linia kablowa (przytacze) YAKXS 4x35 mm?2 m 4

2. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKXS 5x25mm?2 m. 1579

3. Przewdd YDYzZo 3x2,5 mm2 m. 508

4. Stupy o$wietleniowe H= 8m - S-80C-3 szt. 18

5. Shupy oswietleniowe H=9m - S90C-3 szt. 13

6. Stupy oswietleniowe H=5m - S-50C-3 szt. 15

7. Wysiggnik jednoramienny (przej$cia) 1,5 m ST-Y szt. 4

8. Wysiegnik jednoramienny (o$wietlenie) 1,5 m ST-Y szt. 31

9. Fundament Prefabrykowany F 150/200-PS szt. 37

10. Fundament Prefabrykowany F 100/200-PS szt. 9

11. Szafka Oswietlenia ulicznego szt.1

12. Oprawy TECEO 32LED-700mA/WW/5145 szt. 6

13. Oprawy TECEO 32LED-700mA/NW/5117 szt. 31

14. Oprawy ISLA LED 16LED-500mA/NW/5096 AS szt. 9

15. Ostony rurowe AROT SRS 75 mm m. 743

16. Uziom powierzchniowy bednarka FeZn 25x4 mm m.1579

17. Uziom pionowy z pretow 17,3 — 3m. szt.6

18. Ztacza tabliczkowe stupowe szt.46

19. Zegar sterujgcy astronomiczny ZE-02 szt.1

20. Folia kalandrowana m. 1579
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: NB-7210/25/79
Projektant Elektryczna inz.ZENON TRABALA do projektowania w specjalnosci
elektrycznej
Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Sprawdzajacy Elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI do projektowania w specjalnosci
elektrycznej
Asystent Elektryczna mgr inZ. RAFAL KOBIEROWSKI

01.12.2015r.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1. BRANZA DROGOWA

1.

5.

6.

7.

8.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,BUDOWA DROGI ROWEROWEJ I CHODNIKA W ULICY MOROZOWA W CHOJNICACH.”

Imie i nazwisko oraz adres inwestora :

Gmina Migjska Chaojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :
Dariusz Kedziora, ul. Szkolna 3/10, 89-400 Sepolno Krajenskie

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji ( wg Dz. U. nr 47 , poz. 401 ):

> oznakowania robot

roboty pomiarowe
roboty ziemne
roboty odwodnieniowe
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

VVVYVY

wykonanie robot towarzyszgcych
> wykonanie robot wykoniczeniowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbioérce :

chodnik z kostki betonowej, zjazd bitumiczny, oprawy o§wietleniowe

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Istniejgce uzbrojenie.

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

» Potkniecie, poslizgnigecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu, namoknigtego

gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres wykonywania robot.

» Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny budowlane-
wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu wewnetrznego przedmiotow i
materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz wykonywania warstw konstrukcyjnych -
wystepuje na calej budowie przez caly okres wykonywania robot.

» Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia . wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane sq pity do
cigcia nawierzchni, przycinania betonowych elementow prefabrykowanych (krawezniki, polbruk)-
wystepuje na etapie robot przygotowawczych i zwigzanych z realizacjg obramowania jezdni i
zjazdow oraz ktadzenia polbruku.

» Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na calym placu budowy i zapleczu w czasie

catego okresu realizacji robot.

» PoraZenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie calego okresu realizacji robot w czasie
postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w trakcie zakfadania rur ostonowych na kablowych
liniach energetycznych.

» Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy od pily drogowej i szlifierki kgtowej - podczas
wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

W celu zminimalizowania skutkéw dzialania zagrozen na budowie beda stosowane :

> oznakowanie miejsc prowadzenia robot /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /
> kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

> deskowanie Scian wykopu

> uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
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> uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem
> odziez ochronna, obuwie robocze, sprzgt ochrony osobistej/rekawice ochronne,
ochraniacze stuchu, kamizelki odblaskowe /
> umozliwienie umycia sig i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom
> wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy /wysitek fizyczny /
Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy zobowiazany jest opracowaé instrukcje bezpiecznego wy-
konywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomi¢ z nig pracownikow, ktorym zostang
one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
ze szczegOlnym uwzglednieniem robot prowadzonych pod ruchem drogowym, robdt ziemnych,
zatadunkowych i roztadunkowych oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorecznymi podpisami. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto
w trakcie realizacji robot nalezy stosowac sie do polecen osob sprawujgcych funkcje nadzoru technicznego.
Wykonanie rob6t i nadzor nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne, nie
dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane do§wiadczenie i uprawnienia zawodowe.
9. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Wykonawca lub inwestor winni opracowa¢ projekt organizacji ruchu wzglednie sposob

zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem budowy drogi,
uwzgledniajagcy w swej treSci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. I niniejszej informacji sposob
wykonania robdt oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W tresci tego projektu winno znalez¢ swoje miejsce
wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot, umozliwiajaca
rowniez szybka i sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia.
Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w obrebie pasa drogowego, jak 1 poza nim, zwrdci¢ nalezy réwniez
szczegblng uwage na indywidualny ruch zwigzany z nieustannym uzytkowaniem otoczenia, ktory czesto
odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania - wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy
robdt poprzez zastosowanie odblaskowych zapor drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkow
gumowych, wskaznikow i tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

Opracowal: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. Nr.: KUP/0122/POOD/10
Projektant Drogowa mgr inz. DARIUSZ KEDZIORA
do projektowania w specjalnosci drogowej
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4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..BIOZ”

Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia
planu BIOZ, przy czym szczegolna uwage nalezy zwrocic na:

- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac si¢ z niniejsza
dokumentacjg. Caty sprz¢t mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajacym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomi¢ i odtaczy¢ od zasilania w energig
elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym narzg¢dzia r¢czne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczgciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy sprze¢tu mechanicznego o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

1. Przewidywany zakres robot dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne
- prace montazowe
- wykonanie wykopow otwartych o glebokosci 0,8 m dla ulozenia kabla o§wietlenia ulic
- montaz i nastawienie latarni oswietleniowych
- podiaczenie kabli w latarniach o§wietleniowych
- zasypanie i odtworzenie nawierzchni
- uporzadkowanie terenu
Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
— Ukladanie kabla o$wietleniowego
— Montaz stupkéw oswietleniowych
— Montaz szafki oswietleniowe;j

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe 0,4 kV
- istniejace zlacze kablowe 1 szatka o$wietleniowa
- istniejaca infrastruktura i urzadzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu.

3. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyvko wypadku miedzy innymi od
nastepujgcych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym
- ruchu drogowego pieszego oraz kotowego nie zwigzanego z wykonywaniem robot
- poslizgnigcie si¢ na plaszczyznie

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni_mieé nastepujgce przeszkolenie oraz powinny zostaé
udzielne szczegolowe instrukcje w formie ustnej:
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- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP wstepne, ogodlne;
- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP podstawowe;
- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP stanowiskowe;
- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;
- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;
- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia SEP
- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z zakresem robot budowlanych.
- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z technologia realizacji robot
- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z harmonogramem realizacji rob6t oraz czasem
wymaganym do jego wykonania.
- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot
budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielania i
oznakowania miejsca prowadzenia robot.
- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z  instrukcja bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

5. Przed przystgpieniem do robot naleZy odpowiednio zagospodarowad teren budowy oraz wykonaé:

a) odpowiednie ogrodzenie terenu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i planem BIOS.
b) urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;
c) zapewnic taczno$¢ telefoniczng.
d) uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien
z:
— zarzadca drogi publicznej
— wilascicielem infrastruktury technicznej znajdujgcej si¢ w obszarze prowadzonych robot
e) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowaé
dojazdow do stanowisk pracy.
f) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu; - taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych.
g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne
NIE DOTYCZY
2) Oddzialywanie na sasiednie nieruchomosci
Projektowana budowa nie b¢dzie miata negatywnego wplywu na sasiadujace obiekty, projektowane
o$wietlenie zewnetrzne terenu nie bedzie o$wietlato sgsiadujacego terenu,
3) Utrudnienia dla oséb trzecich
NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Calos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E.
Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadac atesty, Swiadectwa, badz deklaracje
zgodnosci.

Szczegoétowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 8§9/94
poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych tom V. Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Projekt posiada wszystkie niezb¢dne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktéore umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: NB-7210/25/79

Projektant Elektryczna inz.ZENON TRABALA do projektowania w specjalnosci

elektrycznej

01.12.2015r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1409) oswiadczamy, ze

projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. nr: NB-7210/25/79
. - jekt i jalnosci
Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA do proje &gﬁg‘;‘czﬁ’eqa noscl
Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Sprawdzajacy  Elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI do proj ekt&gl?t‘;‘;cglg}’eq alnosci
Asystent proj. Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI
Upr. Nr.: KUP-0122/POOD/10
Projektant Drogowa mgr inz. DARIUSZ KEDZIORA do projektowania w specjalnoSci
ogowej
Sprawdzajacy Drogowa WLADYSLAW BEASZKOWSKI Uprawnienia budowlane nr 34/75
W specjalnosci drogowej
Asystent proj. Drogowa mgr inz. BARBARA NITKA
01.12.2015r.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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6. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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