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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRAN ZA DROGOWA.
< DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

« Umowa i wytyczne z inwestorem nr Bl.2151.19.2013027.2015r.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego Burmistrza Miasta Chojnice

»« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsda drogi publiczne iich
usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

» Mapa sytuacyjno-wysokeiowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu @06805.2015
wykonanym przez firm Ustugi geodezyjno - kartograficzne "Geo - Kris"migyz. Krzysztof
Mazurkiewicz .

« Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

« Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i Normy.

« Pomiary uzupetniare wykonane w terenie przez zespot projektowy.

LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsiiccie inwestycyjne zlokalizowane w Chojnicach przicyl

Morozowa oraz przy ul. Strzeleckiej (od zjazdu dwspicjum do ul. Morozowa).

Obejmuje wykonanie drogi rowerowej i chodnika otdwietlenia ulicznego. Wymieniony teren nie

jest obgty opieky konserwatorskzabytkdw.

STAN ISTNIEJACY
Obok jezdni ul. Strzeleckiej oraz ul. Morozowa ahieczlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej
biegrmcy po terenie knym (po stronie prawej patz z kierunku centrum miasta) od zjazdu do

Hospicjum na ul. Strzeleckiej do Spétdzielni Invdghiv na ul. Morozowa.

% UZBROJENIE TERENU
Na terenie obllym opracowaniem wygpuja nizej wymienione urzdzenia uzbrojenia terenu:
- kable telekomunikacyjne
- kable gwietleniowe z lampami
- linia energetyczna nn
% USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
Zgodnie z rozporgdzeniem MT,BiGM z 25.04.2012 oraz MT,BiGM z 2.0398. na podstawie
wykonanej analizy makroskopowej stwierdzono wystvanie gruntow niejednorodnych, zmiennie
genetycznych — grunty mineralne stabéme
% ZAtO ZENIA PROJEKTOWE
Podstawowe parametry techniczne drogi rowerowej:
a) dhugas¢ ok. 1281m
b) szeroké¢ 2,0m (z obrzeami betonowymi 2,16m)
c) predkos¢ projektowa 20 km/h
d) nawierzchnia z mieszanki kruszyw tamanych twardyzkostki betonowej bezfazowej
Podstawowe parametry techniczne chodnika:
a) dtugas¢ ok. 954m
b) szeroké¢ 1,5m - 2,0m (z obrzami betonowymi 1,66 - 2,16m)
c) nawierzchnia z ptytek betonowych 50x50 na podsyjges.-piaskowej

R/
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Podstawowe parametry techniczne zjazdow:

d) szerokd¢ 4,0m -6,0m

e) nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz z kostlom@iej na podsypce cem.-piaskowe]
s PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaplanowano:

a) Budowe drogi rowerowej wzdhla ul. Strzeleckiej po str. lewej od zjazdu do Hogpit do ul.
Morozowa, wzdta ul. Morozowa od ul. Strzeleckiej do skepyvania z ul. Czesmiowg oraz
wzdtuz ul. Morozowa w kierunku m. Chojniczki po terenégéym do granicy m. Chojnice,

b) Budowe chodnika na ul. Morozowa na odcinku od Spotdziéwalidow do granicy miasta
Chojnice w kierunku m. Chojniczki,

c) Przebudow chodnika na ul. Morozowa po str. prawej od ul.z8tckiej do Spotdzielni
Inwalidow oraz na ul. Strzeleckiej po str. prawedjzpazdu do Hospicjum do ul. Morozowa,

d) Budow zjazdu z ul. Morozowa w ul. Gtogaw

e) Przebudow oswietlenia ulicznego na ul. Morozowa oraz na ul.z8ckiej (od zjazdu do
Hospicjum do ul. Morozowa)

Celem planowanego przeelsiziecia jest stworzenie bezpiecznych odcinkow trasyerowej i

pieszej podnoszych komfort ruchu rowerowego i pieszego. Przgagiccie kedzie prowadzone na

dziatkach do ktérych Gmina Miejska Chojnice posigdat prawny.

% ZESTAWIENIE DLUGO SCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:
v Droga rowerowa — powierzchnia 2700m2

Chodniki — powierzchnia 1650m2

Zjazdy — powierzchnia 200m2

Kraweznik 100x22x15 wjazdowy — diugé 75mb

Krawgznik 100x30x15 — dtug@ 70mb

Obrzeze betonowe 100x30x8 na tawie betonowej z oporetagost 4520mb

Obrzeze kamienne 100x30x8 na podsypce cem-piaskowej b40m

Utwardzenie z kostki kamiennej pod pomnikami - 2km2

Pobocza i skarpy - powierzchnia ok. 7000m2

< INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYW ANYCH ZAGRO ZEN

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 roku w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1126 zamieszcza siformacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, ktora

okresla dane, charakter i cechy istaigych i przewidywanych zagren dlasrodowiska oraz higieny i

zdrowia 0s6b biggeych udziat przy budowie projektowanego obiektudwmidnego.

Uwagal!!

- Przed przygpieniem do robo6t naky zapozna sig z warunkami i zastrzeniami zawartymi w
naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Zesfggadniania Dokumentacji Projektowej
dofgczonymi do niniejszego opracowania.

- Przed przygpieniem do robo6t naky przeanalizowa istniegce uzbrojenie terenu podatem
ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach vopgy wykonywa recznie ze szczegdin
ostranoicia, a szczegotow lokalizacg uzbrojenia nakey ustalc za pomog przekopow
kontrolnych.

- O rozpoczciu prac powiadondigestoréw uzbrojenia podziemnego.

- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz wtazy i studzierdtery wyregulowa pionowo i dostosowa
do rzdnych projektowych nawierzchni

AN NI N N NN
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- Na obszarze opracowania nie wykluczarsezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

< OSWIETLENIE

W pasie drogowym ul. Morozowa zlokalizowane jestiggace Gwietlenie drogowe do przebudowy.

« ODWODNIENIE
Odwaodnienie odbywasie bedzie powierzchniowo za pomgspadkdw podiznych i poprzecznych w
istniejacy teren.

< TERENY ZIELONE
Zaprojektowano pobocza i skarpy pokryte humusebsiane traw.

% URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wigcicielami uradzen obcych w pasie drogowym okiaja warunki prowadzenia prac

w poblizu tych uradzen. Uzgodnienia naley uaktualné przed przysipieniem do realizacji

inwestycji. Naley uwzgkdni¢ w wycenie likwidags mazliwych kolizji z istniegcymi urzdzeniami.

<+ OCHRONA ZABYTKOW

Wymieniony teren nie jest ofiy opiely konserwatorsk zabytkéw. W wypadku odkrycia podczas

prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przetimmosiadajcego cechy zabytku, néile je

wstrzyma, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpiédayiezwtocznie powiadoniio tym fakcie

Wojewodzki Urad Ochrony Zabytkow w Gdsku, a jéli nie bedzie to maliwe — Burmistrza Miasta

Chaojnice.

< WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsizigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozpgtzenia Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 rw sprawie przedswzie¢ mogzcych znaczco oddziatywa na srodowiskonie jest

zaliczane do przedsizie¢ mogycych znacgco ani potencjalnie oddziatywanasrodowisko.
% OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Majac na uwadzeJstawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2Q43.1623 z pin.

zmianam), dokonananalizy obszaru oddziatywania obiektu

Wozieto pod uwag przepisy z zakresu ochrordyodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw,

drég publicznych i prawa wodnego (zgodniRazporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 10 maja

2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instai@zz.U.2011.95.558)Rozporzdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogeinych pozioméw hatasu swodowisku

(Dz.U.Nr120, po0z.826 z pbzmianami), Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska, Ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opi@mad zabytkami, Ustawz

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustaavdnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
zakresie:

a) ochrony przed hatasem Obiekty nie wprowadzajemisji hatasow i wibracji. Spetnigjvarunki
§2 Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogednych
pozioméw hatasu ¥rodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 zzp@amianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objtym ochrona — obiekty nie znajdgjsic na terenie olfym
ochrory konserwatorsk archeologiczg, przyrodnicz, nie znajdy Sie w rejonie wpltywu
eksploatacji gérniczej, ani niezew strefie naraonej na niebezpiecastwo powodzi lub osuwania
sic mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszarékersbnych rejon bdacy przedmiotem
opracowania nie znajdujsie w granicach parkéw i rezerwatdow przyrody oraz athlin, ani
obszarow chronionego krajobrazu; prace budowla@éxoh prowadzone w otoczeniu zabytku;

c) odlegtasci od krawedzi jezdni — obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odiégt od
krawedzi drogi publicznej zgodnie art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach fmziolych
(Dz.U.07.19.115 z @ga. zmianami)

CHOJNICE, 01.12.2015r.



BUDOWA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA W ULICY MOROZOWA W CHOJNICACH

d) odlegtasci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej oddégtod ugé wody, w
odlegtaici wigkszej niz 831 warunki techniczne

e) zanieczyszczé pytowych, gazowych i ptynnych— Prace zwjzane z budow obiektéw lda
miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrasewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie kxda uciazliwe dla cztowieka. Ich gtenie nie przekroczy standardow, jégicsrodowiska.

f) oddziatywania nasrodowisko gruntowo-wodne— obiekty z uwagi ha kontekst lokalizacyjny nie
powodup zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadowekaorvych (niweleta powaej terenu).
Nie wprowadza tate zaktécé w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziegheby, wbd
powierzchniowych i podziemnych. Charakteytkowania obiektu niedulzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu pozebebm opracowania, zapewniono maksymaln
retencg wod opadowych na terenie etym planem. Przy prawidtowym stanie technicznym
obiektow i uradzea, inwestycja nie pogorszy aktualnego starmdowiska i woéd podziemnych
analizowanego terenu.

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujcego— obiekty nie spowodgjszkodliwego
oddziatywania ngrodowisko w zakresie promieniowania elektromagratggo na obiektach nie
przewiduje s} instalowania urgdzen emitugcych promieniowanie jonizage;

h) Oddzialywanie inwestycji na srod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych
analiz mana stwierdzi brak istotnego wptywu inwestycji aodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegOllnych Gt w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych dagemnych.

Nie projektuje si dziatai o charakterze rekultywacyjnym, poniewgeren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowyiytkowaniem.

i) Charakterystyka ekologiczna inwestycji “-W nawgzaniu do Rozpoeglzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie dflemia rodzajow przedsivzie¢c mogcych znaczco
oddziatyw& na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planoej inwestycji nie
zaliczono do przedsivzie¢ mogicych znacgco ani potencjalnie oddzialywana srodowisko. Na
podstawie analizy stwierdzonge obszar oddziatywania obiektomie wykracza poza dziatki
objete opracowaniem.

3.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

CZESC OGOLNA
< PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy limbblowej nn éwietlenia ulicznego oraz
demontau na ulicy Morozowa w Chojnicach na dz. nr.198/99,822/2,323,2311/1.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przewidziano demontastniepcych lamp éwietlenia ulicznego na ul. Morozowa.
Na terenie olgitym niniejszym opracowaniem znajd\gic:

. Kablowa linia dwietleniowa

. Kablowa linia niskiego naptia
. Pas drogowy

. Instalacja wodogigowa

. Instalacja kanalizacyjna

s PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Zaktada projektowaneswietlenie uliczne — 46 stupow o wysakd 9, 8 oraz 5 metrow. Nagzi stupow

projektuje st wysiegnik rurowy o diugéci 1,5 m. Zasilanie @vietlenia kablem ziemnym typu YAKXS

CHOJNICE, 01.12.2015r.



BUDOWA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA W ULICY MOROZOWA W CHOJNICACH

5x25 mm2 z projektowanej szafldwietlenia ulicznego SOP. . Projektuje sbwniez demonta linii

kablowej isthiegcego dwietlenia zewntrznego, stupdw swietleniowych oraz opraw..

Bilans Terenu

Projektowane stupyswietleniowe Ilgda sic znajdowaly na terenie nakeym do inwestora, zgodnie z

wypisami z rejestru gruntéw
Inne uwarunkowania

Nie wystepuy
Opracowali: Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. nr: NB -7210/25/7!
Projektant Elektryczna inz.ZENON TRABALA do prOJektgl\/é/%r;lyag\agjpeqalndu
Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Sprawdzajacy  Elektryczna inz. KAROL GOL EBIEWSKI do projektowania w specjalndci

elektrycznej

Asystent proj. Elektryczna

mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI

mgr inz. DARIUSZ KEDZIORA

Upr. Nr.: KUP -0122/POOD/1!

do projektowania w specjalndci
drogowej

WLADYSLAW BLASZKOWSKI

Uprawnienia budowlane nr 34/75

W specjalnaici drogowej

Projektant Drogowa
Sprawdzajacy Drogowa
Asystent proj. Drogowa

mgr inz. BARBARA NITKA

01.12.2015r.
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3.3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- BRAN ZA DROGOWA.
« PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drogpwerowej:

e) dhugas¢ ok. 1281m

f) szerokd¢ 2,0m (z obrzegami betonowymi 2,16m)

g) predkos¢ projektowa 20 km/h

h) nawierzchnia z mieszanki kruszyw tamanych twardyzkostki betonowej bezfazowe]

Podstawowe parametry techniczne chodnika:

f)  dtugcs¢ ok. 954m

g) szerokd¢ 1,5m -2,0m (z obrzami betonowymi 1,66 - 2,16m)

h) nawierzchnia z ptytek betonowych 50x50 na podsyee.-piaskowe]

Podstawowe parametry techniczne zjazdow:

i) szerokdé¢ 4,0m-6,0m

i) nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz z kostlohmiej ha podsypce cem.-piaskowej
s PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

= konstrukcja drogi rowerowej:

v' mieszanka kruszyw tamanych twardych stabilizowanyehchanicznie o ggtym uziarnieniu
0/31,5mm gr.8cm (melafir, gabro, granit) zaklinowakruszywem tamanym 0/5mm (melafir,
gabro, granit)
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalsyahilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.17cm
pospotka gr.15cm
geowtdknina filtracyjno-separacyjna, szeréka,6m,
pospotka gr.10cm
konstrukcja chodnika (w miejscu istniejacego chodnika ul. Strzelecka):
piyty betonowe 50x50 gr.7cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalsgahilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
pospétka gr. 15cm,
geowioknina filtracyjno-separacyjna, szerék@,6m,
konstrukcja chodnika (w miejscu istniggego chodnika - ul. Morozowa)
pityty betonowe 50x50 gr.7cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grth@ cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalsgahilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
pospétka gr. 15cm,
geowioknina filtracyjno-separacyjna, szerék@,6 m,
konstrukcja chodnika (nowy chodnik - ul.Morozowa)
pityty betonowe 50x50 gr.7cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalsgahilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
pospétka gr. 15cm,
geowioknina filtracyjno-separacyjna, szerék@,6 m,
pospétka gr.10cm
« konstrukcja drogi rowerowej (w pasie drogowym Morozowa)

v' kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego gr.8cm
v' podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grih@ cm,
v podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalsyahilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
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v’ pospéika gr. 14cm,
v’ geowtbknina filtracyjno-separacyjna, szerék@,6-3,5 m,
» konstrukcja zjazdu w ul. Glogayworaz przedtgenia nawierzchni ul. Strzeleckiej:
w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grabd cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22t 7cm,
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw tamany8h,8 gr.20cm
wzmocnione podize o Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
konstrukcja przedtgenia zjazdu z ul. Strzeleckiej do Hospicjum
kostka betonowa koloru grafitowego gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grth@ cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalsyahilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
wzmocnione podize o Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
« konstrukcja utwardzenia terenu pod pomnikami
v" kostka kamienna 15/17
v’ podsypka piaskowa 1:4 grub. 7cm,
v podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych naturalsyahilizow. mechanicznie 0/31,5 gr.10cm
v' 'wzmocnione podize 0 Rm=2,5 MPa gr. 10cm,
% ZESTAWIENIE DLUGO SCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:
v Droga rowerowa — powierzchnia 2700m2
Chodniki — powierzchnia 1650m2
Zjazdy — powierzchnia 200m2
Kraweznik 100x22x15 wjazdowy — dtugé 75mb
Kraweznik 100x30x15 — dlug@ 70mb
Obrzeze betonowe 100x30x8 na fawie betonowej z oporemugot 4520mb
Obrzeze kamienne 100x30x8 na podsypce cem-piaskowej b40m
Utwardzenie z kostki kamiennej pod pomnikami - 2km2
v Pobocza i skarpy - powierzchnia ok. 7000m2
% PROJEKTOWANY PROFIL PODLU ZNY
Niwelete drogi rowerowej i chodnika w profilu podinym ze wzgddu na uksztaltowanie terenu oraz
bliskos¢ otaczagcych drzew (korzeni) wyniesiono w gdiv stosunku do istniggego terenu
+ ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegajna wykonaniu nasypéw z pospoiki (zakupionej) okaryta po warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej, chodmikéd zjazdow. Inwestor oceni przydatito
poszczegodlnych materiatdw naglajch do powtérnegoaycia i wskae miejsce ich wywozu.
+ ROBOTY INNE
Rozbiérce podlegaj
v" Nawierzchnia asfaltowa na ulicy Morozowa w miejgfardu na ul. Gtogoworaz pod
projektowane krageniki,
v krawezniki i obrzeza (istniejcy chodnik)
v nawierzchnia istnigcego chodnika z kostki betonowej
Nalezy przestawé istniepca brane wjazdows do Lasku Miejskiego poza projektowane przedhie ul.
Strzeleckiej. Nawierzchnie pod pomnikami rglerozebré i wykona nowe zgodnie z projektem.
Dostosowa ich wysokd¢ do projektowanego chodnika z ptytek betonowych.diz drogi rowerowej i
chodnika w miejscach wskazanych na projekcie zamemwania terenu naie ustawt tawki o szerokeci
2,0m-10szt. (typ jak na parszym zdj.). W ramach inwestycji nalewycia¢ drzewa zgodnie z zgdzonym
wykazem i przewig w miejsce wskazane przez Inwestora (drewno standéagnad¢ Inwestora).
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Opracowali: Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. Nr.: KUP -0122/POOD/1!
Projektant Drogowa mgr inz. DARIUSZ KEDZIORA do projektowania w specjalndci
drogowej
prawdzajacy Drogowa WEADYSEAW BEASZKOWSKI Uprawnienia budowlane nr 34/75
W specjalnaici drogowej

Asystent proj. Drogowa mgr inz. BARBARA NITKA
01.12.2015r.

3.4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRAN ZA ELEKTRYCZNA.

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablow@gjyietlenia ulicy Morozowa w Chojnicach.
Zasilenie odbywasie bedzie z projektowanej linii awietlenia, zasilanej z projektowanej szafkietlenia

ulicznego

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projakiiowlanego i na podstawie:

. zlecenia Inwestora;

. warunkow elektroenergetycznych

. podkiadu geodezyjnego;

. uzgodni@ i wytycznych branowych;

. obowigzujacych norm, przepisow i wytycznych.
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. wizja lokalna w terenie

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonaniwietlenia ul. Morozowa dz. Nr. 323,198/10,
2311/1,322/2,199.Projektujegdatarnie uliczne stalowe o wysalm 8,9 oraz 5 metrow wysoko na
fundamentach prefabrykowanych wraz z oprawami ojioa.

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Demontg

Do demontau przewidziano: 2 stupyswietlenia ulicznego wraz z oprawraz ling zasilajcg oraz 6 opraw
oswietlenia ulicznego zgodnie z planem zagospodar@van

2.2. Przyycze kablowe do zasilenia szaflsivaetleniowej

Projektuje sg wykonanie przygcza energetycznego kablowego kablemYAKXS4x35 mmBimiegcego
zlgcza kablowego do projektowanegaczda kablowego ZK1x-1P w pasie drogowyfiakres opracowanie
RD Chojnice Od projektowanego atza kablowo — pomiarowego do projektowanej szafkiietleniowej
SOP2/S/1/F pakzenie nalgy wykona kablem YAKXS 4x35 mm2. Kabel na wgjiu z istniejcego zcza
kablowego nalgy podpi¢ do listwy zaciskowej zalicznikowej. Nadgwykona® uziemienie szafki
oswietleniowej o wartéci mniejszej od 30 om.

2.3. Szafka éwietleniowa

Projektuje s§ zamontowa typowa szafk oswietleniong SOP2/S/1/F Entech lub innego producenta z
zachowaniem identycznych parametréw technicznydbudowie z tworzywa termoizolacyjnego na
fundamencie kablowym. Szafka przeznaczona jest@ttau uktadu sterujcego gwietleniem oraz
zabezpieczeniem obwodowwaietleniowych (2 obwody). Uklad sterowania uttiwia zalgczeni eczne lub
automatyczne avietlenia. Sterowanie automatyczne odb§sig bedzie za pomagzegara astronomicznego
ZE-02. Projektuje siwykonanie éwietlania catonocnego.

2.4. Uzbrojenie Terenu

Teren obgty opracowaniem uzbrojony jest w:
- siec elektroenergetycan
- sigt teletechniczy.

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. Przyyczenie do sieci

Projektowan lini¢ kablowg oswietlenia ulicznego przgtza s¢ do sieci zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przydczenia do zjcza kablowo-pomiarowego wg. opracowania pragisrstwa
Energetycznego.

2.1.1.Stupy Gwietleniowe

Projektuje sj stupy dwietleniowe dwietlenia podstawowego jako stalowe wggiikowe zbiene okpgte
(S-80C-3,S90C-3) o wysoka 8 oraz 9 metrow, dobrane w zaiesci od r&nicy terenu, wysoka@ stupa
wskazana w schemacie jedno kreskowym. Na stupagjbkpuje s¢ wysiegnik rurowy ST-Y o di. 1,5 m.
Stupy awietlenia dedykowanego przeznaczonego duietlania przej¢ dla pieszych projektujesstupy 5
metrowe(S-50C-3) przy ulicy Strzeleckiej bez wygsiika natomiast przy ul. Morozowa z wynikiem
rurowym o dt. 1.5 metra.

Stupy Ggwietleniowe parkowe projektujeesiako 5 metrowe (NT S-50C-3).

Zaprojektowane stupy w komplecie z osgpern (fundamentem, tabliczknformacyjry stupows).
Fundament dedykowany dla stupéw 9 oraz 8 metrovmgdbry zastosowa np. F 150/200-PS oraz dla 5
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metrowych parkowych F100/200P. Przedzeltiem naley zabezpieczy przeciwwilgociowo za pomac
powtok asfaltowych.

W projektowanych stupach nalezamontowa zfacze tabliczkowe stupowe izolowane np. NTB-1. z
bezpiecznikiem matogabarytowym Bi Wts 6A i przewmil&abelkowymi 3x2,5 mm2 z izolacjf50V do
zasilenia opraw. Projektowane stupy rglaeziemt za pomog bednarki ocynkowanej, wao
rezystancji<1®. Przy uktadaniu stupéw nate zachowdé minimaln skrajne od drogi rowerowej oraz
chodnika zgodnie z aktualnymi przepisami.

OSWIETLENIE ULICZNE STAL

i N axaxh
TYP mzony WOOH M R, 00D F AR e
m m m m mm mmim g m
1.0 a7
1.5 : 44
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LB 53 03x03x1.0
1,0 &7 FAO0300
15 . 53
ST0C3  SeE0PL3 30 T A5 60138 &
15 5]
1,0 &7
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Zastosowarie:

Fundamenl grzeznaczony jeslt do posadowiania shupdw obwistlaniowysh typu
S-100VE-PS iS-110-P5, 5-120-P5) i S-100C-PS (S-110C-PS, 5-120C-PE),
SH0CK-GPE, S-1000M3PE, S-1100N-3PE, S HICN-3PS

TYP [ a haB nxds m Mg
m M L] min kg kMm
FiSZ00FS 14 05 200x200 420 25 35

Konsiukcia

2.1.2. Oprawy $éwietlenia ulicznego

Projektuje sj oprawy éwietlenia ulicznego w technologii LED.

Projektuje s¢ oprawy gwietlenia ulicznego:

Przesytlam w zatzeniu obliczeniagvietlenia. Na rysunku wrysowatem proponowany uldagow.
Zastosowane typy opraw:

- OPRAWA LED / 32LED / 700mA / NW / 5117 / 71W acknie 31 szt. (oprawawietlenia
podstawowego)

- OPRAWA LED/ 16LED / 500mA / NW / 5096 AS / 26\Wacznie 9 szt. (oprawaswietlenia alejkowego)
- OPRAWA LED / 32LED / 700mA / WW / 5145 / 71W scknie 6 szt. (oprawawietlenia przejcia dla
pieszych)

Wysokas¢ stupow:

- h=8,0, 9,0 m / wyspnik dt. 1,5m / nachylenie 0° - drogowe,

- h=5,0m — parkowe.

- h=5,0m / bez wysgnika / 0° - ul. Strzelecka (2 szt.), - ptzsg dla pieszych

- h=5,0m / wysignik dt. 1,5m / 0° - ul. Morozowa (4 szt.). - pr&@g dla pieszych

Realizowany poziomdwietlenia:

- jezdnia: klasa MES5,

- $ciezka rowerowa: klasa S3 (7,5Ix / 1,5Ix),

- chodniki, alejki: klasa S4 (5Ix / 11x).

Poziom dwietlenia dla przég dla pieszych:

- poziomowego nie mniej AbOIX,

- pionowego na sylwetce pieszego nie mnigj3tlx,
- rownomierndé¢ nie mniejsza 1i0,30.
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Parametry techniczne oprawy drogow@&OPodstawowego - LED / 32LED / 700mA / NW / 5117W

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osfuraie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IKO8

Szczelné¢ komory optycznej — IP66

Szczelnéé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysg¢gniku lub stupie grednicy @48-60mm

Oprawa wypos#na w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na wysgpniku jak i
bezpdrednio na slupie, a tak pozwalaicy na zmiagn kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(monta bezpdredni) lub 0-15° (montana wységniku)

Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzegtiniajgce wszystkie straty — 75W

Ochrona przed przegiami — 10kV

Uktad zasilagcy umazliwiaj acy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrodio swiatta — 32zrodta LED

Minimalny strumié swietlny zrodet — 8900Im

Zakres temperatury barwowgjodetswiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienidwietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie zUES30 - TM-21)

Klasa ochronngei elektrycznej: | lub Il

Oprawa musi posiadadeklaract zgodnaci WE i certyfikat akredytowanegasmdka badawczego
potwierdzagcy deklarowane zgodsoi, np. ENEC

Wartasci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozpdreniem WE
nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progrdmiaputerowym pozwalagym wykona
obliczenia parametrowswietleniowych

W przypadku zastosowania rozza zamiennych naly dostarczy zrédtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szyokymiare ukliadu optycznego oraz modutu zasit&go

Wyglad, styl i wielka¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych geni

CHOJNICE, 01.12.2015r.



BUDOWA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA W ULICY MOROZOWA W CHOJNICACH

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
H2 113mm

» Sprawnd¢ ukladu optycznego nie mniejsza podana pomej.
* R&nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy ndweznej nie powinna by wicksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=82%
——C0-C180 ——C90- C270

Parametry techniczne oprawy parkowej - LED / 16 /EHDOmMA / NW / 5096 AS / 26W

* Budowa oprawy — jednokomorowa

* Materiat korpusu — Odlew aluminium

» Materiat klosza — Szkito hartowane ptaskie

» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» Szczelné¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

* Montaz na stupie grednicy @60mm lub @76mm (opcja)

e Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzegtiniajgce wszystkie straty (w tym straty na zasilaczupw3
* Ochrona przed przegiami — 10kV

» Uklad zasilajcy umaliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrodio swiatta — 16zrodet LED

* Minimalny strumié swietlny zrédet — 3400Im

» Zakres temperatury barwowapdetswiatta — 3900-4300K

» Utrzymanie strumienidwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie zLUES30 - TM-21)
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» Klasa ochronngi elektrycznej: | lub I

e Oprawa musi posiadadeklarac zgodndci WE i certyfikat akredytowanegagmdka badawczego
potwierdzagcy deklarowane zgodsoi, np. ENEC

» Wartdsci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gorze ULOR=0%

» Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progrdwmiaputerowym pozwalagym wykona
obliczenia parametréwswietleniowych

* W przypadku zastosowania roz®a zamiennych nalg dostarczy zrédtowe pliki obliczeniowe

* Budowa oprawy pozwala na szybkymiare uktadu optycznego oraz modutu zasitago

* Woyglad, styl i wielka¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych fEni

2647

Sprawnd¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana pomej.

e Rd&znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy ndweznej nie powinna by wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=70%
——C0-C180 ——C90-C270
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Parametry techniczne oprawy specjalnej LED g@igtlenia przejc¢ dla pieszych - LED / 32LED / 700mA /
WW /5145 / 71W
Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory ogfarnie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)
* Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszko
» Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie
» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8
e Szczelné¢ komory optycznej — IP66
e Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66
* Montaz na wyse¢gniku lub stupie grednicy @48-60mm
* Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na wysgniku jak i
bezpdrednio na slupie, a tak pozwalaicy na zmiagn kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(monta bezpdredni) lub 0-15° (montana wységniku)
e Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz
* Moc maksymalna uwzetiniajgca wszystkie straty — 75W
* Ochrona przed przegiami — 10kV
» Uktad zasilagcy umazliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
* Minimalny strumié swietlny zrédet — 7800Im
» Zakres temperatury barwowapdetswiatta — 2900K — 3200K
» Utrzymanie strumienidwietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie zLUES30 - TM-21)
» Klasa ochronngzi elektrycznej: | lub I
» Oprawa musi posiadadeklaract zgodndci WE i certyfikat akredytowanegasimdka badawczego
potwierdzagcy deklarowane zgodsoi, np. ENEC
» Wartdsci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozpdreniem WE
nr 245/2009
» Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w progrdwmiaputerowym pozwalagym wykona
obliczenia parametrowswietleniowych
* W przypadku zastosowania roz®aé zamiennych nalg dostarczy zrédtowe pliki obliczeniowe
* Budowa oprawy pozwala na szybkymiare uktadu optycznego oraz modutu zasitago
*  Woyglad, styl i wielka¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych geni

L |

!
1 z
W 318mm
L 6o7mm
H1 141mm
Hz 113mm

e Sprawnd¢ ukladu optycznego nie mniejsza podana pomkj.
* R&nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy ndweznej nie powinna by wicksza
nizt 5% w stosunku do podanych:
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105° 105

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 450

400

30° 15° o L5 30°

cd/klm 1= 83%
C0-C180 —0C90- C270

2.1.3. Linia kablowa swietlenia ulicznego

Projektuje st lini¢ kablowg oswietlenia ulicznego wykonanza pomog kabla YAKXS 5 x25mmz2 ktar
nalezy utozy¢ po wyznaczonej trasie. Kable uktgdza 10 cm warstwie piasku linfalista na gebokasci 0,7
m. Przy stupach pozostaiv,0 m zapas kabla.

Promiexr srednicy zginania kabla nie m® by mniszy nk 10 krotnd¢ srednicy kabla. Na skrzgwaniu
trasy kabla z innymi sieciami nalekabel utay¢ w rurze ochronnej AROT. Przy prZejach trasy kablowej
pod chodnikiemgciezkg rowerows kabel naley utozy¢é w rurze ochronnej AROT typu SRS 75 metod
przecisku. Kace rur zabezpieczypianky poliuretanowa. Pracw poblizu istniepcych linii kablowych 0,4
kV wykonat recznie.

Kabel utazony w ziemi naley zaopatrzy co 10 m i przy stupach w oznaczniki ktére powirzawiera
napis” YAKXS5x25mmz2 — Rok -avietlenie stup nr. S1/1 Usony kabel nalgy przysyp@ 10 cm warsty
piasku i nagipnie 15 cm warstyziemi rodzimej na ktorej ufy¢ folie kablowag koloru niebieskiego. Row
kablowy zasypywawarstwami, ubijajc poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uforméwad wykopem
dla p&niejszego osiadania. Przed zasypaniem zgidsi Geodezji, oraz dokoagomiaru cigtosci zyt i
oporndgci izolacji kabla. Kable w stupach opts#abliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przgkr
kabla oraz trasa od — do .Projektujewykorzysta trzy zyty kabla ( L1,L2,L3) do zasilenia poszczegoinych
opraw (na przemian L1,L2,L3}yte PE (zielonadita) nalery polgczy¢ z zaciskiem zerowym na kdym
stupie.

Bednark w postaci ptaskownika FeZn 25x4 mm 16 na calej trasie od szafkiwietlenia ulicznego do
ostatniego stupa nagpokasci ok. 20 cm poriej projektowanych linii kablowych i patzy¢ z uziemieniem
kazdego ze stupow. Ponadto nanka kazdego obwodu projektujecsivykonanie uziomu z gtow FeCud %2

3 szt. po m na kaly uziom.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi oraavaibzujacymi przepisami.
Wykonawca robot musi bezwzglnie przestrzegauwag podanych w uzgodnieniu z narady koordynagyjn
w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

2.1.4. Aspektsrodowiskowe

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacjiwi czasie jej eksploatacji nieedizie negatywnie
oddziatyw& nasrodowisko a w szczegolsa:
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* Nie bgdzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasedapuszczalnego poziomu dfigaraz
niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznegbec czego nie ¢bizie negatywnie
oddziatywato ngrodowisko oraz nie wptynie negatywnie na stesdowiska naturalnego.

* Nie emituje zanieczyszciegazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowan@dy jak i
odprowadzeniaciekéw wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadow.

» Projektowane ueglzenia lpdg na napicie 0,4 kV a ich montaw ziemi odbywa si na gebokasci
0,7 m wobec czego niegtls naruszaly srodowiska naturalnego w stopniu gkszym ni
przewidziano dla tego rodzaju przegezie¢ budowlanych.

2.1.4. Ochrona od pouger.

Sie¢ zasilajca projektowas linie kablowy pracuje w uktadzie TN-C. Jako ocheopaosredna od
porazen nalery zastosow& samoczynne szybkie wdzenie zasilania. Jako ochtomprzed dotykiem
bezpdrednim izolowane ostony obudow,eéei czynnych raz przewoddw i kabli. Przewdd ndayranie
moze posiadana catej diugét instalacjizadnych zabezpiecaeraz hcznikow .

We wszystkich stupach dokahpolgczenia przewodem DY 16 mm2 konstrukcji stupow Zsdami
neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do eksplgatealery dokona& pomiaru oporngci izolacji , chgtosci
zyt, sprawdzenia skuteczéw szybkiego wydczenia, rezystancji uzieniiktora nie mae przekroczy R<10
Q w przypadku stupéwswietleniowych oraz R<30 w przypadku szafkidetlenia ulicznegoQ. Protokoty
nalezy dolaczy¢ do odbioru.

2.1.5. Demonté

Istniejgce stupy éwietlenia ulicznego wraz z opraworaz wysggnikiem przeznaczone do
demontau, naley je zdemontowai zda wiascicielowi.
2.1.6. Uwaqgi Kécowe

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowdizujagcymi przepisami i normami. Przed
rozpoczciem prac natkey uzyska& pozwolenie na budoyy

Warunkiem rozpocgia rob6t jest zastosowanie sio wymogow uzgodniei opinii:

e Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej ggga zahcznikami
» Catcs¢ prac wykona zgodnie z norsmN SEP-E-004 i stosownymi przepisami.
« Wykona pomiary po montaowe rezystancji izolacji kabla, rezystapnejziemienia zjcza
oraz ochrony od potan.
« Prag nalezy wykon& pod nadzorem osob posiagtajch braowe uprawniania budowlane
* Nalezy zwrécik uwag na przepisy BHP przy pracach momaych oraz stosowasprzit
ochrony isrodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju gwimywanego zagi@nia
podczas wykonywania robot.
e Stosowdé sprawdzone technologie wykonywania robdt w ktéryphacownicy §
przeszkoleni
e Praeg na uradzeniach czynnych mioa wykona pod warunkiem dopuszczenia wykonawcy
do robét przez Rejon Dystrybucji Chojnice.
Wykonawca po zakmzeniu budowy zobowkany jest do przedstawienia spéjnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezknymi pomiarami i inwentaryzacpeodezyjn.
Dopuszcza gizastosowanie materiatéw innych producentéw o révaiaych parametrach technicznych

Obliczenia Techniczne.
1. Dobér przewoddéw

Dobér i sprawdzenie kabli na obzénie oraz dobor zabezpieézeabli.

Zasilenie Szafki éwietlania zewntrznego z ZP.
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NE i __ 4861 =517A
U [Gopld/3 040843
Prad rozruchowy: (=1Isx k =5,17% 1,5 =7,75A

Przyimuje s¢ kabel zasilajcy YAKXS 5x35 mm2 dla ktérego obyzialnas¢ diugotrwata wynosi 135A,
obcigzalncé¢ dopuszczalna diugotrwale wynosi ze wziyl na utégenie w przepustach kablowych:

lgg = 135 0,74=99,99A
Obwod nr. 1

- OPRAWA LED / 16LED / 500mA / NW / 5096 AS / 26\iacznie 9 szt. (oprawaswietlenia
alejkowego)

- OPRAWA LED / 32LED / 700mA / WW / 5145 |/ 71W scknie 2 szt. (oprawaswietlenia przejcia dla
pieszych)

Moc moc szczytowa projektowanegéndetienia
Ps=26 9+71 2=466 W ;

Prad nominalny obwodu:

P 0466

S

"U Co9H3  04m8H3

Prad rozruchowy: (l=1Isx k. =0,68%x 1,5=1,26 A

Iy

Obwaod nr. 2

- OPRAWA LED / 32LED / 700mA / NW / 5117 / 71W gcknie 31 szt. (oprawawietlenia
podstawowego)

- OPRAWA LED / 32LED / 700mA / WW / 5145 / 71W gcknie 4 szt. (oprawaswietlenia przejcia dla
pieszych)

Ps=26 9+71 2+4  71=2485W;

Prad nominalny obwodu:

P, _ 2485

= = = 449A
U [Gogpd3 040813

Iy

Prad rozruchowy: (=1Isx k =4,49% 1,5 =6,73A

Calej instalacji
- OPRAWA LED / 16LED / 500mA / NW / 5096 AS / 26Waeznie 9 szt. (oprawaswietlenia alejkowego)
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- OPRAWA LED / 32LED / 700mA / WW / 5145 / 71W scknie 6 szt. (oprawaswietlenia przejcia dla
pieszych)

- OPRAWA LED / 32LED / 700mA / NW / 5117 / 71W scknie 31 szt. (oprawawietlenia
podstawowego)

Ps=3171+6 71+9 26=2861W,;

P 2861
= S = =517A
U [Gopd3 04083 >

IN

Prad rozruchowy: = 1Isx k- =5,17x 1,5=7,75A

Przyjmuje s¢ zabezpieczenie wytznikiem S301 B16 oraz kabel zasijlaj YAKXS 5x25 mmz2 dla ktérego
obcigzalncs¢ diugotrwata wynosi 100A, obgialnas¢ dopuszczalna diugotrwale wynosi ze veziyl na
utozenie w przepustach kablowych:

laa = 110 0,74=81,4 A

Dla sprawdzenia wymogow zabezpieczenia przewoddsi pasté spetniona zalaos¢ urzadzen
zabezpieczafych:

Charakterystyka dziatania wdzenia zabezpieczgego przewody i kable przed skutkami praeenia
powinna spetni@nastpujace dwa warunki:

|, < 14511,

Gdzie:

In— prad nominalny w obwodzie — 5,17 A

Ib— prad znamionowy obaizenia obwodu — 16A

ldd— Obcyzalncé¢ diugotrwata kabla YAKXS 5x25mm2 — 81,4 A

I.,— prad zadziatania zabezpieczenia (1,45 ,=1,45 16 =23,2 A) — 23,2A
517A<16A<814A

1457*16 = 23,2A < 145*81,4 =118A

Pod wzgkdem obcazenia dopuszczalnego projektowany kabel spetnia wymane warunki.

2. Obliczenie maksymalnego spodziewaneqo spadku dtami

Spadek naptia od szafki éwietleniowej do ostatniego stupa zasilanego pkad®l nr. 1

P<=0,652 kW  $25mm2 k=305m y=35m/mm?2

_100x 652x 305
#RT 35X 25%40C°

Au = 014%

YAU% = 0,14 % <AUdop = 3 %
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Warunek zostat spetniony

Spadek nagria od szafki éwietleniowej do ostatniego stupa zasilanego pkad=l nr. 2

P=2,861 kW  $25mm2 k=1075m y=35m/mm?2

~ 100x% 2861x1075
%R1™ 35x 25x 40(2

Au = 2,20%

YAU% = 2,20 % <AUdop =5 %
Warunek zostat spetniony

Zakres Rzeczowy Robot

1. Linia kablowa (przydcze) YAKXS 4x35 mm2 m 4
2. Linia kablowa éwietlenia ulicznego YAKXS 5x25mm2 m. 1579
3. Przewdd YDYz0 3x2,5 mm2 m. 508
4. Stupy agwietleniowe H=8m - S-80C-3 szt. 18
5. Stupy Gwietleniowe H=9m - S90C-3 szt. 13
6. Stupy Gwietleniowe H=5m - S-50C-3 szt. 15
7. Wysiegnik jednoramienny (przé&gia) 1,5 m ST-Y szt. 4
8. Wysiegnik jednoramienny @vietlenie) 1,5 m ST-Y szt. 31
9. Fundament Prefabrykowany F 150/200-PS szt. 37
10.Fundament Prefabrykowany F 100/200-PS szt. 9
11.Szafka Qwietlenia ulicznego szt.l
12.0prawy TECEO 32LED-700mA/WW/5145 szt. 6
13. Oprawy TECEO 32LED-700mA/NW/5117 szt. 31
14.Oprawy ISLA LED 16LED-500mA/NW/5096 AS szt. 9
15.Ostony rurowe AROT SRS 75 mm m. 743
16.Uziom powierzchniowy bednarka FeZn 25x4 mm m.1579
17.Uziom pionowy z pgtéw 17,3 — 3m. szt.6
18.Ztacza tabliczkowe stupowe szt.46
19.Zegar sterujcy astronomiczny ZE-02 szt.l
20.Folia kalandrowana m. 1579
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. nr: NB -7210/25/7"
Projektant Elektryczna inz.ZENON TRABALA do projektowania w specjalngci
elektrycznej
Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Sprawdzajacy Elektryczna inz. KAROL GOt EBIEWSKI do projektowania w specjalngci
elektrycznej
Asystent Elektryczna mgr inz. RAFAL. KOBIEROWSKI
01.12.2015r.
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. BRANZA DROGOWA

1.

5.

6.

7.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,BUDOWA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA W ULICY MOROZOW CHOJNICACH.”

Imi e i nazwisko oraz adres inwestora :

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 @eojn

Imi e i nazwisko projektanta sporadzajacego informaci :

Dariusz Kdziora, ul. Szkolna 3/10, 89-40gp8ino Krajeiskie

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora

kolejnos¢ realizacji (wg Dz. U. nr 47 , p6z. 401 ):
> oznakowania robot
roboty pomiarowe
roboty ziemne
roboty odwodnieniowe
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drggbw
wykonanie robot towarzygz/ch
> wykonanie robot wykazeniowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajcych adaptaciji lub rozbiorce :

chodnik z kostki betonowej, zjazd bitumiczoprawy gwietleniowe

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktée mog stwarzaé

zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi :

Istniefzce uzbrojenie.

Przewidywane zagra@enie wystpujace podczas realizacji robét budowlanych ,

skala i rodzaj zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania :

» Potkniecie, pdglizgniecie sié i upadek — w konsekwencji nierowgci terenu, namokatego

gruntu, robo6t ziemnych - wypuje na catej budowie przez caly okres wykonyweotiét.

» Uderzenie, przygniecenie oraz hajechanie przépdki transportowe i maszyny budowlane
wyskpuje na terenie placlbudowy i zaplecza w czasie transportu wgvemego przedmiotéw i
materialdbw budowlanych, realizacji robo6t ziemnyatazo wykonywania warstw konstrukcyjnych -
wyskpuje na catej budowie przez caty okres wykonywestat.

» Pochwycenie przez maszyny i gdzenia. wysepuje w czasie prac, przy ktérychywane g pity do
ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementdefaprykowanych (kragniki, polbruk)-
wyskpuje na etapie rob6t przygotowawczych i gasnych z realizagj obramowania jezdni i
zjazdow oraz ktadzenia polbruku.

» Uderzenie o nieruchome przedmioty wysepuje na calym placu budowy i zapleczu w czasie

calego okresu realizacji robot.

» Poraienie pgdem elektrycznym wysppuje w okresie calego okresu realizacji robot w siza
postugiwania s elektronarezdziami oraz w trakcie zakladania rur ostonowych keablowych
liniach energetycznych.

» Obrazenia doznane wskutek rozerwanigzgarczy od pity drogowej i szlifierkig¢owej- podczas
wykonywania robot zzyciemtarcz do cgcia i do szlifowania wyspuje w czasie catlego okresu
realizacji robot.

VV VYV YV

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrden na budowie k®da stosowane :

> oznakowanie miejsc prowadzenia robét /znaki drogtasvay ostrzegawcze itp. /
> kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zageona budowie

> deskowanigcian wykopu

> wywanie tylko sprawnych elektroneaizi i zgodnie z ich przeznaczeniem
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> wywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ichmaezezeniem
> odzie ochronna, obuwie robocze, sgirachrony osobistepkawice ochronne,
ochraniacze stuchu, kamizelki odblaskowe /
> umaliwienie umycia gii korzystania zerodkow higieny osobistej osobom
» wykonugcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych nkpasierwy w pracy /wysitek fizyczny /
Przed rozpoczxiem robot kierownik budowy zobogdany jest opracowanstrukcg bezpiecznego wy-
konywania prac stwarzgjych potencjalne zagtenie i zaznajondi z nig pracownikow, ktérym zostan
one powierzone do wykonania. Osoby te nalprzeszkok zgodnie z obowdzujacymi przepisami BHP,
ze szczego6lnym uwzglnieniem robo6t prowadzonych pod ruchem drogowymboroziemnych,
zatadunkowych i roztadunkowych oraz nawierzchniduwyc
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwiekdakt jego odbycia wtasnecznymi podpisami. Szkolenie
powinno by przeprowadzone przez osoby posiadajodpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto
w trakcie realizacji rob6t natg stosowa si¢ do polecé oséb sprawuagcych funkcje nadzoru technicznego.
Wykonanie robét i nadzér nad ich wykonaniem powjiérnalezy osobom posiadagym aktualne, nie
dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymaganéaadczenie i uprawnienia zawodowe.
9. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolnego zagréenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

Wykonawca lub inwestor winni opracotvaprojekt organizacji ruchu wzglnie sposob
zabezpieczenia miejsca robdét na czas realizacjariadzwizanego z wykonaniem budowy drogi,
uwzgkdniajgjcy w swej tréci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. | niniejszeformacji sposob
wykonania robot oraz kolejdé ich prowadzenia. W téei tego projektu winno znaté swoje miejsce
wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpiecZstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegginezagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w
tym zapewniajcych bezpieczni sprawrna komunikacg w czasie wykonywania robot, umiwiajaca
réwniez szybly i sprawn ewakuag na wypadek zageenia.

Tak, czy inaczej, prowade roboty w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim, zwéocalery rowniez
szczeg6blp uwag na indywidualny ruch zwiany z nieustannymzytkowaniem otoczenia, ktory €zto
odbywa s§ w sposob trudny do kontrolowania -@erz nieprzewidywalny. Zalecagsiygrodzenie strefy
robét poprzez zastosowanie odblaskowych zap6r eggo, drogowych tablic prowadeych, pachotkéw
gumowych, wskanikéw i taém ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

Opracowat: Branza: Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. Nr.: KUP/0122/POOD/10
Projektant Drogowa mgr inz. DARIUSZ KEDZIORA
do projektowania w specjalnéci drogowej

01.12.2015r.
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4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ”

Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumegat&eerownik robot zobowszany jest do spogelzenia
planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwamplezy zwrdci na:

- roboty montaowe;

- maszyny i inne utglzenia technicznezyte do wykonania robot.

Przed przysipieniem do wykonywania robot, wykonawca powiniepaand si¢ z niniejsa
dokumentagj. Caly sprzt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdivinien by
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrgkmjoducenta. Ponadto powinienchiytrzymywany w stanie
Zzapewniajcym jego sprawni, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, addi¢ stosowany
wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. Wyadku kiedy podczas pracy ddzenia nagpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, najebezzwiocznie je unieruchotni odiagczy¢ od zasilania w energi
elektryczry. Zabrania si dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracydeenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym nadzia keczne o nagdzie elektrycznym, przed rozpaciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny lgysprawdzone pod wzglem sprawngi technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy spgi mechanicznego o nggizie silnikowym powinni posiadgavymagane
kwalifikacje.

Roboty montaowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowyclognby¢ wykonywane na
podstawie projektu montawego i planu BIOZ, przez pracownikow zapoznanyaisrukcy organizacji
montau oraz rodzajemaywanych maszyn i ugglizea technicznych.

1. Przewidywany zakres robot dla instalacji elekizgej

- roboty instalacyjne
- prace montaowe
- wykonanie wykopéw otwartych ogiokasci 0,8 m dla utéenia kabla éwietlenia ulic
- monta i nhastawienie latarniswvietleniowych
- podhczenie kabli w latarniachswietleniowych
- zasypanie i odtworzenie nawierzchni
- uporadkowanie terenu
Roboty budowlane obejmujvykonanie:
— Uktadanie kabla @wietleniowego
- Montaz stupkow gwietleniowych
— Montaz szafki gwietleniowej

2.\Wykaz istnigjcych obiektdéw budowlanych ktére mostwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe 0,4 kV
- istniepce zhcze kablowe i szafkaswietleniowa
- istniepca infrastruktura i ugdzenia podziemne wskazane na mapie zagospodaroigaenal.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych na tej budewvys¢puje ryzyko wypadku nedzy innymi od
nastkpujgcych zagragen:

- poraenie padem elektrycznym
- ruchu drogowego pieszego oraz kotowego nigzariego z wykonywaniem robot
- paslizgniecie sk na plaszczinie

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni ndigastkpujgce przeszkolenie oraz powinny zasSta
udzielne szczegdtowe instrukcije w formie ustnej:
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- pracownicy powinni przé¢ szkolenie BHP wgpne, ogdlne;

- pracownicy powinni przé¢ szkolenie BHP podstawowe;

- pracownicy powinni przé¢ szkolenie BHP stanowiskowe;

- pracownicy obstugapy maszyny powinni mieodpowiednie przeszkolenie;

- pracownicy powinni posiadaiprawnienia wydane przez WzDozoru Technicznego;

- pracownicy powinni posiadauprawnienia SEP

- pracownicy powinni zostazaznajomieni z zakresem robot budowlanych.

- pracownicy powinni zostazaznajomieni z technolagrealizacji robot

- pracownicy powinni zosta zaznajomieni z  harmonogramem realizacji robétz ocaasem
wymaganym do jego wykonania.

- pracownicy powinni zostazaznajomieni z przewidywanymi zagemiami przy wykonywaniu robot
budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czamidjsca wysipienia oraz sposobu wydzielania i
oznakowania miejsca prowadzenia robot.

- pracownicy powinni zosta zaznajomieni z  instrukgj bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

5. Przed przysgpieniem do robét nalgy odpowiednio zagospodaro@seren budowy oraz wykoia

a) odpowiednie ogrodzenie terenu rob6t zgodnie z ofpasgcymi przepisami BHP i planem BIOS.
b) urzadzenie pomieszcaehigieniczno — sanitarnych;
C) zapewnt tacznai¢ telefoniczn.
d) uwzgkdni¢ wymagania zwizane z organizagji wykonywaniem robot, jakie wynikajz uzgodnié
z
— zarzdcg drogi publicznej
- wiascicielem infrastruktury technicznej znajdcgj st w obszarze prowadzonych robét
e) rozmieszczenie pojazdéw, spia, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob algy lnlokowa
dojazdow do stanowisk pracy.
f) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot pezgiu; - tasm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzd, tablic bezpieczestwa, daszkéw ochronnych.
g) stosowanie spetu asekuracyjnego chramiego przed upadkiem z wysako
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywaniatab ktérych pracownicyssprzeszkoleni.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne
NIE DOTYCZY
2) Oddziatywanie na gsiednie nieruchomdci
Projektowana budowa niedizie miata negatywnego wpltywu ngsgdupce obiekty, projektowane
oswietlenie zewagtrzne terenu niedalzie Gwietlato gsiadupcego terenu,
3) Utrudnienia dla oso6b trzecich
NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Catas¢ prac ugtych niniejszym projektem wykotagodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E.
Wszystkie materialy instalowane na obiekcie powipngiadé atesty swiadectwa, bdz deklaracje
zgodndci.

Szczegotowe informacje dotygze sporzdzenia planu BIOZ oraz samego bezpiéshwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych pedRgzporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125i 1126 z 20082z Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe
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Catas¢ prac wykona zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.UEz. U. Nr 89/94
poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364y Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montawych tom V. Po zakiczeniu robét dokoriapomiaréw sprawdzagych.

Projekt posiada wszystkie niezine (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktoredlimviaj a
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: NB -7210/25/7!

Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania w specjalngci

elektrycznej

01.12.2015r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowldiekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 14@B8yiadczamyze
projekt niniejszy zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoramastuy¢.

Opracowali: Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: NB -7210/25/7!

Projektant Elektryczna inz.ZENON TRABALA do projektglvé/%r;iyigvngjpecjalndci

Upr. nr: POM/0179/PWOE/08

Sprawdzajacy ~ Elektryczna inz. KAROL GOL EBIEWSKI do projek‘gl"é’ﬁ{giyacg‘{]gfeqa'“‘*Ci

Asystent proj. Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI

Upr. Nr.: KUP -0122/POOD/1!

Projektant Drogowa mgr inz. DARIUSZ K EDZIORA do proje"to‘é"r%gigvx‘éfpecja'““Ci
Sprawdzajacy Drogowa WEADYSEAW BLASZKOWSKI Uprawnienia budowlane nr 34/75

W specjalnaici drogowej

Asystent proj. Drogowa mgr inz. BARBARA NITKA

01.12.2015r.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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6. CZESC FORMALNO-PRAWNA

CHOJNICE, 01.12.2015r.



