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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

a)

b)

d)

e)

f)
9)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393 z p6zn. zm. ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177/2003
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181 - zataczniki 1, 2, 3,
4).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne - Dz. U. Nr
43/1999 poz. 430.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz.
602; z po6zniejszymi zmianami)

Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy

Wizja lokalna w terenie — inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto zmiany W istniejacej organizacji ruchu na ul. Morozowa

oraz na czesci ul. Strzeleckiej (tj. od ul. Morozowa do zjazdu do Hospicjum w ramach "*Budowy drogi

rowerowej i chodnika w ul. Morozowa w Chojnicach™). Lokalizacje w/w miejsca przedstawiono na

planach orientacyjnych stanowiagcych integralng cze¢§¢ dokumentacji.

3. Stan istniejacy

Ulica Morozowa jest drogg gminng miejskag klasy lokalnej L, natomiast ulica Strzelecka jest droga

powiatowg klasy L . Ulica Morozowa przebiega od granicy miasta (od strony Chojniczek) w kierunku

centrum miasta do ul. Strzeleckiej. Laczy si¢ z drogami gminnymi — ul. Glogowa, Czere$niowa i

Strzelecka. Ulica Strzelecka przebiega od ul. Bytowskiej w kierunku Jarcewa po drodze krzyzujac si¢ z

drogami gminnymi: Wodna, Sw. Piotra, Zielona, Weterynaryjna, Stroma, Podlesie i Morozowa.
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Obok jezdni ul. Strzeleckiej oraz ul. Morozowa obecnie zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej biegnacy
po terenie leSnym (po stronie prawej patrzac z kierunku centrum miasta) od zjazdu do Hospicjum na ulicy
Strzeleckiej do Spotdzielni Inwalidéw na ul. Morozowa.

W ramach inwestycji zaplanowano:

a) Budowe drogi rowerowej wzdtuz ul. Strzeleckiej po str. lewej od zjazdu do Hospicjum do ul.
Morozowa, wzdhuz ul. Morozowa od ul. Strzeleckiej do skrzyzowania z ul. Czere$niowa oraz
wzdhuz ul. Morozowa w kierunku m. Chojniczki po terenie lesnym do granicy m. Chojnice,

b) Budowe¢ chodnika na ul. Morozowa na odcinku od Spétdzielni Inwalidoéw do granicy miasta
Chojnice w kierunku m. Chojniczki,

c) Przebudowe chodnika na ul. Morozowa po str. prawej od ul. Strzeleckiej do Spotdzielni
Inwalidow oraz na ul. Strzeleckiej po str. prawej od zjazdu do Hospicjum do ul. Morozowa,

d) Przebudowg oswietlenia ulicznego na ul. Morozowa oraz na ul. Strzeleckiej (od zjazdu do
Hospicjum do ul. Morozowa)

Celem planowanego przedsiewzigcia jest stworzenie bezpiecznych odcinkow trasy rowerowej i pieszej

podnoszacych komfort ruchu rowerowego i pieszego

4. Projektowana organizacja ruchu

Niniejsza dokumentacja ma na celu dostosowanie oznakowania do projektowanego przedsigwzigcia.
Szczegbdly oznakowania pionowego I poziomego przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym
oznakowania - rys. nr 1. W zwigzku z budowa chodnika z plytek betonowych opisanego wyzej
postanowiono dopuséci¢ na nim ruch rowerowy. W tym celu zastosowano oznakowanie w postaci
znakow C16 z tabliczkami T-22 z napisem "Dozwolony ruch" i symbolem roweru. Sciezke rowerowa
nalezy oznakowa¢ znakami C-13 i C-13a. Odcinek na ktorym $ciezka rowerowa stykac si¢ bedzie z
chodnikiem nalezy oznakowaé zgodnie z ich usytuowaniem znakami C-16/13 lub C-13/16 w podziale
pionowym. Odcinek ciggu pieszo-rowerowego wspolnego dla pieszych i rowerzystow na ul. Morozowa
w kierunku ul. Czere$niowej oraz na ul. Morozowa od ul. Glogowej do granicy miasta (kierunek na
Chojniczki) postanowiono oznakowa¢ znakami C-16/13 (podzial poziomy). Ponadto uzupeiniono
oznakowanie na skrzyzowaniach (ul. Morozowa z ul. Gtogowa 1 Morozowa z Czere$niowg) wskazujace
pierwszenstwo przejazdu (znaki D-1) i analogicznie znaki A-7.

Zrezygnowano przy tym ze znakow A-6b i A-6c.

Nalezy zastosowac¢ znaki pionowe $rednie (D-1, A-7) mate (D-6b) mini (C-13, C-13a, C-16, C-13/16,
C-16/13, , odblaskowe (folia typu 2) zamocowane na stupkach stalowych, ocynkowanych. Znaki muszg
by¢ umieszczone w odleglosci co najmniej 0,50 m od krawedzi jezdni gtdwnej, a znaki umieszczone w

chodnikach nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci 2,00 m od poziomu terenu, przy czym znaki



BUDOWA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA W UL. MOROZOWA W CHOJNICACH

umieszczone w chodnikach musza by¢ na wysoko$ci minimum 2,20 m od nawierzchni z kostki
betonowej. Nad $ciezkami rowerowymi zaleca si¢ umieszczaé znaki na wysoko$ci min. 2,5m.

Pozostate zasady umieszczania znakow muszg by¢ zgodne ze ,,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach” oraz
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i1 warunkach ich
umieszczania na drogach”. Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony po wykonaniu
przedmiotowej inwestycji.

Projekt organizacji podlega zaopiniowaniu przez zarzadcoéw: drogi gminnej (Burmistrz miasta
Chojnice), drogi powiatowej (Starosta Chojnicki) i zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem, tj.

Starost¢ Chojnickiego.

Zestawienie znakow projektowanych

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
ocynkowanych o $r. 50 mm

Przymocowanie znakéw A-7, D-1 znaki
wielkos$ci sredniej

Przymocowanie znakow D-6b znaki wielkosci
matej

Przymocowanie tabliczek T-22 "DOZWOLONY szt
RUCH ROWEROW" wielko$ci mini '

Przymocowanie znakow C-13, C-16, C-13/16, szt
C-16/13, C-13a, znaki wielkosci mini ’
Reczne malowanie linii na przejsciach dla
pieszych farbg chlorokauczukowg biatg -

oznakowanie cienkowarstwowe P-10 32,0m2 i
P-11 8,0m2

szt. 24

szt. 5

szt. 6

26

m2 40
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I11. PLAN SYTUACYJINY UZGODNIENIA
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