PRZEDMIAR - branza drogowa

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA W UL. MOROZOWA W CHOJNICACH

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. | llosé
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8
11 | KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Kkm 221
drogowych
12 Kalk wh Wycinka drzew o obwodzie pni od 29cm do 256¢cm z szt 37
wywozem drewna do 6km
1.3 kalk.wt karczowanie pni szt. 37
Reczna rozbidrka elementéw betonowych (kostka
14 kalk.wi betonovya) ze spaletowanlen?'l wywozem na m2 934
odlegtosc do 6km (uwzgledni¢ w wycenie zakup
palet) - chodniki
Rozbidrka kraweznikow i obrzezy betonowych z
1.5 | KNR 2-31 0814-02 |wywozem do 6km (uwzgledni¢ w wycenie zakup m 982
palet)
16 kalk wh ZdJQC’Ie warstvyy grodzajnej - humusu do m2 7000,00
powtornego uzycia
1.7 | KNR 2-31 0802-07 |Rozbiérka podbudowy z kruszywa kamiennego i m2 100,0
18 | KNR 2-31 0803-04 Frgzowgnle nawierzchni z betonu asfalltc’awego m2 100,0
gr.srednio 8cm z wywozem na odlegto$¢ do 6km
2 Roboty ziemne - CPV 45100000-8
Roboty ziemne (wykopy) wykon.koparkami
2.9 | KNR 201 0205-04 |, ysiebiarnymi o pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z e
210 kalk.wi Wykonan!g nasypow z pospotki (zakup pospotki m3 1962,45
uwzgledni¢ w wycenie)
3 Zjazd w ul. Glogowa i przedtuzenie ul. Strzeleckiej - CPV
Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod
3.11 | KNR 2-31 0103-04 . ; : m2 200
warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-1V
312 kalk wh Wykona'mfa wzmochionego podtozq o Rm = 2,5MPa m2 200
0 grubosci warstwy po zageszczeniu gr.15cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o
3.13 | KNR 2-31 0114-05 |grubosci po zageszczeniu 20cm - kruszywo m2 200
0/31,5mm
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
3.14 kalk.wi C60B5ZM w ilosci 0,5 kg/m?2 m2 200
3.15 KNR021-?012§)110- Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2 200
3.16 kalk.wt Qczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2 200
317 KNR 2-31 0310- |W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr m2 200
05(06) 4cm
4 Chodniki - CPV 45233000-9 i CPV 45233100-0
418 | KNR 2-31 0103-02 Reczne profllowanlg i zaggszenie podioza pod m2 1650
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
419 kalk wh Wykorllan!e warstwy separacyjno- filtrujacej z m2 2550
geowtokniny
4.20 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o m2 1650
421 | KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z ptytek 59x50 gru'b. 7cmna m2 1650
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
5 Droga rowerowa - CPV 45233000-9 i CPV 45233100-0
522 | KNR 2-31 0103-02 Reczne proﬂlowamg i zaggszenie pod’foza pod m2 2700
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l1-1V
523 kalk wh Wykor]an!e warstwy separacyjno- filtrujacej z m2 3378
geowiokniny
5.04 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o m2 2450
' 07(08) grubosci po zageszczeniu 17cm - kruszywo 0/31,5
5.05 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o m2 250
' 07(08) grubosci po zageszczeniu 15cm - kruszywo 0/31,5
Warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw
tamanych twardych stabilizowanych mechanicznie o
5.26 kalk.wt ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm gr.8cm (melafir, m2 2450
gabro, granit) zaklinowana kruszywem tamanym
0/5mm (melafir, gabro, granit)
5.27 | KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej kolor m2 250




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. | llosé
6 Krawezniki i obrzeza CPV 45233100-0
) 4 |Eawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C
6.28 | KNR 2-31 0402-04 7/10 - 4520%0,024 m3 108
_ 4 |Eawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu
6.29 | KNR 2-31 0402-04 C 12/15 - 75%0,054+70%0,06 m3 8
6.30 | KNR 2-31 0403-05 Obrze;a kaml(?nne o wym. 30x8 cm na podsypce m 40
cem.piaskowej
6.31 | KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm m 75
6.32 | KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na m 70
6.33 | KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 4520
7 Nawierzchnia z kostki kamiennej + fawki
734 | KNR 2-31 0103-02 Reczne proﬁlowanle_ i zaggszenie podtoza pod m2 27
warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
735 kalk.wi Pod’fo%e.z gruntocementu o Rm = 2,5MPa o m2 27
grubosci warstwy po zageszczeniu gr.10cm
736 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o m2 27
' 07(08) grubosci po zageszczeniu 10cm - kruszywo 0/31,5
7.37 | KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17 na podsypce m2 27
738 kalk.wi UstaW|en|.e’ tawek parkowych ( w wycenie szt 10
uwzgledni¢ zakup fawek zgodnie z projektem)
8 Regulacje - CPV 45231300-8
839 | KNR 2-31 1406-05 Regula_CJa pionowa wtazéw dla studzienek szt 12
telefonicznych
9 Oznakowanie pionowe i poziome - CPV 45233280-5 razem
9.40 kalk wh Stupki do znakowldrogowych z rur stalowych st 24
ocynkowanych o $r. 50 mm
941 kalk wh I?rzymopowanle znakow A-7, D-1 znaki wielkosci st 5
Sredniej
9.42 kalk.wt Przymocowanie znakéw D-6b znaki wielkosci matej szt. 6
Przymocowanie tabliczek T-22 "DOZWOLONY
9.43 kalk.wi RUCH ROWEROW" wielkosci mini szt 6
Przymocowanie znakéw C-13, C-16, C-13/16, C-
9.4 kalk.wt 16/13, C-13a, C-16/13a znaki wielkosci mini szt 26
Reczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych
9.45 kalk.wt farbg chlorokauczukowa biatg - oznakowanie m2 40
cienkowarstwowe
10 Obstuga geodezyjna i inne
10.46 Kalk.wt Humusowanie z obsianiem trawg przy grub. warstwy m2 6000
humusu 10cm
10.47 Kalk wt Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1

inwestycji
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