1.Konstrukcja drogi rowerowej w terenie lesSnym
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OBRZEZE DROGA ROWEROWA m s gr. 10cm
Obrzeze betonowe 30x8cm Warsiwa Scieraina nawierzchni z mieszanki kruszyw Pospotka
na fawie betonowej z oporem tamanych twardych stabili; ych hanicznie o Pospolka gr. 10cm
(beton C 7/10) gr. 5cm cigglym uziamieniu 0/31,5mm gr.8cm (melafir, granit,

Pospétka gr. 5em

gabro) zaklinowana kruszywem tamanym 0/5mm j.w.

Geowlbknina f-s

Pospétka gr. 10cm

Sstabilizowanych

Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych Zwirowych
hanicznie 0/31,5m gr.17cm

Pospétka gr. 15cm

Geowfoknina filtracyjno - separacyjna, szerokosé 2,6m

Pospotka gr. 10cm

2.Konstrukcja chodnika (w miejscu istn. chodnika - ul. Strzelecka).
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OBRZEZE CHODNIK [Warstwa h gr. 10cm |
Obrzeze betonowe 30x8cm Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 gr. 7em Posp6tka
na fawie betonowej z oporem Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Pospétka gr. Sem

(beton C 7/10) gr. 5cm

Podbudowa z ki kruszyw famanych
stabilizowanych mechanicznie 0/31,5m gr.15cm

Pospéika gr. 15cm

Geowf6knina filtracyjno - separacyjna, szerokosé 2,6m

Szezegdl konstrukeyjny "C" skala 1:20

Szczegdl konstrukcyjny "B" skala 1:20

3.Konstrukcja chodnika (w miejscu istn. chodnika - ulica Morozowa).
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OBRZEZE CHODNIK

|Warstwa humusu gr. 10cm |

ObrzeZe betonowe 30x8cm

Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50 gr. 7cm

|Pospétka

na fawie betonowej z oporem
(beton C 7/10) gr. 5em

Pospétka gr. 5em
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych

ie 0/31,5m gr.15cm

Pospétka gr. 15cm

Geowf6knina filtracyjno -

separacyjna szeroko$¢ 2,6m

4.Konstrukcja chodnika (nowy chodnik - ul. Morozowa).
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OBRZEZE CHODNIK I e
Obrzeze betonowe 30x8cm Nawlerzchnia z plyt betorowych 50x50 gr. 7em Pospétka
na fawie betonowej z oporem

(beton C 7/10) gr. 5cm

Podbudowa z

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Pospétka gr. 10cm

Pospétka gr. 5cm
Geowfoknina i-s

stabilizowanych mechanicznie 0/31,5m gr.15cm

ki kruszyw #

h
ych

Pospotka gr. 10cm

Posp6tka gr. 15cm
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Pospétka gr. 10cm

Szczegdl konstrukcyjny "A" skala 1:20
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-l o Obiekt : Budowa drogi rowerowej i chodnika ¢
! / on w ulicy Morozowa w Chojnicach Projekt Budowlany
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N / --------- (=] =) / Jednostka projektujgca : Barbara Nitka Uslugi Projektowe, Nadzory Branza : Skala:
N o i Wykonawstwo, ul. Jana Pawla I1 7/20 , 89-600 Chojnice drogowa,, elektryczna 1:50
3 0 IProjektant branzy drogowej : Sprawdzajacy branzy drogowe; :
. mgr inz, Dariusz Kedziora ‘Wiadystaw Blaszkowski
18 beton C7/10 30 b Tred6 rysunku : upr. budowlane nr KUP/0122/POOD/10 upr. budowlane i 34/75
wv do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej
beton C12/15 (0,054m3/1mb) (0,024m3/1mb) = PRZEKROJE  [weposaodedogows
KONSTRUKCYINE ' | 5systent prjektanta bransy drogowe
mgr inz Barbara Nitks
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5.Konstrukcja chodnika i drogi rowerowej na wsp6linym odcinku 6.Konstrukcja chodnika i drogi rowerowej na podtgczeniu do jezdni
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm - 5om [Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
|(beton C 7/10) gr. 5em | - Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm
Pospdlka gr. 5om Podbudowa z ki kruszyw fa p - fawa betonowa z oporem
gr stabilizowanych mechanicznie 0/31,5m é,_ 15cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4gr. 3cm | (beton C 12/15) gr. 10cm
— Podbudowa z mieszanki kruszyw famanych
Pospdtka gr. 14cm_ _ stabilizowanych mechanicznie 0/31,5m gr.15cm CHODNIK
Geowf6knina filtracyjno - separacyjna Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50 gr. 7cm
CHODNIK ZOSP“%(;;UE 1ﬁ:litcm - - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. Scm
Nawierzchnia z plyt beton'owych 50x50 gr. 7cm CHODNIK 60 ina litracyjno - separacyjna Podbudowa z ki kruszyw & ych
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OBRZEZE CHODNIK
30 18 “\ Obrzeze betonowe 30x8cm Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50 gr. 7cm Pospbika
eton C7/10 30 Tegg’g b;:c‘))no ","eé czn:Jporsm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
eton C12/15 (0,054m3/1mb) 0 (poton C7/10) ar. Scm | Podbudowa z ki kruszyw femanych
P . 501 yw ly
’ (0,024m3/1mb) - ospbtka gr. Scm stabilizowanych mechanicznie 0/31,5m gr.15cm
Pospéitka gr. 15cm
Geowl6knina filtracyjno - separacyjna
DROGA ROWEROWA
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm
. : Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
8.Konstrukcja zjazdu w ul. Glogowa Podbudowa z mieszanki knuszyw famanych
stabilizowanych mechanicznie 0/31,5m gr.15cm
jezdnia zjazdu droga rowerowa (cigg pieszo-rowerowy) Pospéika gr. %‘I’icm
w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm kostka bet, bezfazowa czerwona gr. 8cm Geowidknina firacyjno - separacyjna
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7om odsypka cem. -piaskowa 1:4 gr. 3em
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5 | podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm
stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm %3‘5—
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