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CZESC OPISOWA
do projektu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dotyczacy BUDOWY PLACU ZABAW DLA PSOW PRZY UL. PARKOWEJ W CHOJNICACH DZ.
NR 1752/124”

1.LOKALIZACJA - dz. Nr 1752/124

2.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
zielen urzadzona

3.INSTALACJE ISTNIEJACE:
instalacja elektroenergetyczna oswietleniowa stanowigca wlasno$é Gminy Miejska Chojnice
sie¢ wodociggowa stanowigca wlasno$¢ Gminy Miejskiej Chojnice

4.PROJEKTOWANE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.Projektuje si¢ plac zabaw dla pséw w zakresie:

a) Ogrodzenie oraz wejcie na plac zabaw przy ciagu pieszym przy ul. Parkowej
Wokot placu zabaw dla pséw projektuje sie ogrodzenie panelowe z pretéw
powlekanych w kolorze ciemnozielonym oraz stupkéw w tym samym kolorze.
Stupki ocynkowane i malowane proszkowo. Ogrodzenie powinno by¢
zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Przy ciggu pieszym przy ul. Parkowej lokalizuje si¢ wejscie na plac zabaw dla pséw
w miejscu okreslonym na rysunku nr 1
Wszystkie ostre elementy ogrodzenia nalezy zaokragli¢

4.1.2. Projektuje sig :
- utwardzenie nawierzchni przy wejsciu na placu zabaw z kostki brukowej betonowej

starobruk w kolorach melanz dopasowany do ciggdéw pieszych gr. 6 cm.

Nawierzchnig z kostki nalezy utozy¢ na mieszance piaskowo-cementowej gr.5cm i

warstwie odsaczajacej gr. min. 10cm z piasku.

Nawierzchnie piaszczyste z piasku drobnego gr. 20 cm odddzielone od powierzchni

zielonej obrzezem betonowym gr 8cm.

Nawierzchnig z zwiru o frakcji do 16mm gr. 30 cm wok6t drzewa wskazanego na

planie zagospodarowania. Przy wykonaniu tych prac nie nalezy uszkodzié korzeni

drzew.

Lawki przy ogrodzeniu dtugosci 170 cm na fundamencie betonowym oraz tawki

przy drzewie dtugosci 250 cm na ksztattownikach stalowych. Fawki nalezy zakupié

podobne do istniejagcych w parku. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone

przed warunkami atmosferycznymi. Elementy stalowe nalezy ocynkowa¢ i

pomalowa¢ proszkowo. Zastosowane powltoki powinny by¢ odporne na warunki

atmosferyczne.

Kosze na $mieci oraz dozownik torebek z koszem na psie odchody. Kosze powinny

by¢ podobne do zastosowanych na terenie parku zaréwno kolorem oraz ksztattem.

Kosze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

(ocynkowane i malowane proszkowo)

Zdr6j wodny dla ludzi i zwierzat. Zdr6j powinien by¢ zabezpieczony przed korozja

oraz przed warunkami atmosferycznymi (ocynkowane i malowane proszkowo)

Urzadzenia placu zabaw dla pséw:

-szalas maly

- pierscienie do przeskokéw mate



- 3 drazki do przeskok6w mate

- szalas duzy

- pierscienie do przeskokéw duzy
- 3 drazki do przeskokéw duze

- platforma

- 10 sztuk stupki do slalomu

- tuba duza

- rOwnowaznia ruchoma duza

- rampa trapezowa

4.2.Zielen

Istniejaca powierzchnig zielona nalezy zachowac. Uszkodzenia nawierzchni powstate w wyniku
prowadzonych prac nalezy naprawi¢. Nalezy dosia¢ trawe w celu uzupehienia brakéw w powierzchni
zielonej.

3.1. Projektowane zmiany w zakresie urzadzenia infrastruktury technicznej:
Nalezy wykona¢ przytacze wodociagowe oraz zdréj wodny wg punktu 6.0.
Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy elektroenergetyczne;.

5.2. Oprowadzenie wéd opadowych
Odprowadzenie wod na whasng dziatke poprzez uksztattowanie terenu oraz zastosowanie powierzchni
chlonnych. Powyzsze wody nie posiadajg zanieczyszczen.
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6.0. Przylacze instalacji wodociagowej

6.1. Podstawa opracowania

-Materialy geodezyjne i plan sytuacyjno — wysokosciowy
-Wizja lokalna

-Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

6.2.Temat i zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytacza
instalacji wodociggowej do podtaczenia zdroju wody pitnej z misg dla psow

6.3. Opis przylacza instalacji wodociggowej

Dla wykonania i podiaczenia zdroju wody pitnej z misg dla pséw nalezy doprowadzi¢
przewdd zasilajacy z istniejacego na terenie parku wodociagu nalezacego do inwestora.
Po dokonaniu odkrywki nalezy w miejscu projektowanym zamontowaé trojnik DN40/25
wg. rysunku, oprze¢ na bloku oporowym w miejscu wiaczenia do istniejgcego przewodu
wodociggowego
Odcinek instalacji wykonaé z rur PE25 o polgczeniach ztgczkami Polyrac.

6.3.1. Montaz rur wody zimne;j.

Projektowany przewéd PE, uktadaé na glebokosci ok.1,6m. na podsypce 10 cm. W
miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymienié grunt do warstwy
nosnej. Nad rurg nalezy wykona¢ obsypke wys. 30 cm, z ostroznym zageszczaniem
warstwami co 10cm, by unikna¢ uniesienia si¢ rury, na obsypce nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka
metalows. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypa¢ piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych
duzych obiektow. Prace prowadzi¢ r¢cznie, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym.
W miejscach ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie w
wykopie waskoprzestrzennym w petni obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy ukladaniu wodociagu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota.

Bloki oporowe i podporowe izolowa¢ od rur 2x gruba folig budowlang. Bloki musza mie¢
oparcie na nienaruszonym gruncie rodzimym. Zasypka rurociggu powinna by¢ zageszczona
do 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora . Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy sciankami rur wypetni¢ kitem trwale plastycznym
np. Olkitem. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie
instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot.

Przed zasypaniem wykopu wykonaé prébe szczelnos$ci wodociagu na ciSnienie

zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 i inwentaryzacj¢ geodezyjng. Probe
szczelnosci wykonaé w obecnoSci dostawcy wody i uzytkownika.

6.3.2. Plukanie, dezynfekcja i proba cis. przewodéw wodociggowych

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czysta woda
przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wiaczenie przewodow do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych z najblizszej PSSE. W razie otrzymania
negatywnych wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji sieci wodociggowe;j .

Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajaca
co najmniej 50 gm Cl/ dm’ przy czasie kontaktu wynoszacym 24h. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé calg sie¢ wodociggowa i dokonaé ponownego
badania bakteriologicznego wody.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed



poruszeniem przewodu . Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Maksymalna temperatura wodociagu nie moze
by¢ wyzsza niz 20° C.

Cisnienie probne 0,9 MPa, przez czas 60 minut. Odpowietrzenia przewodu dokonaé w
najwyzszych punktach. Napehianie przewodu w najnizszym punkcie, musi odbywacé sie
powoli. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociag nalezy pozostawié do
ustabilizowania. Po zakonczeniu préb cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb
kontrolowany.

6.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

Zaglebienie rurociagow wykonac zgodnie z profilem. Wykopy wykonywaé recznie w
poblizu istniejacego uzbrojenia oraz na catym odcinku. Minimalna szeroko$¢ wykopow
umocnionych dla przewodu powinna wynosi¢ co najmniej o 70 cm .

Przy zblizeniu do drzew wykop wykonywac¢ bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentualna
wode gruntowa pompowac za pomocg pomp zatapialnych.

Przy ukladaniu rurociggéw nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
obiektow naziemnych i uzbrojenia podziemnego.

6.3.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Prace ziemne w strefach istniejacych przewodow i urzadzen podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci w porozumieniu i
pod nadzorem przedstawicieli operatorow tych sieci. Zabezpieczenie odstonietych
przewodo6w istniejacego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykonaé zgodnie z
wymogami uzytkownikéw poszczegolnych uzbrojen.

W przypadku natrafienia w obrgbie prowadzonych robdt ziemnych na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne w niniejszej dokumentacji, nalezy

przerwac roboty , powiadomi¢ gestora uzbrojenia , inwestora i nadzor. Prace mozna
wznowi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania z administratorem odkrytych urzadzen.

6.3.5. Istniejaca instalacja drenazowa
Zinwentaryzowac i istniejaca instalacje¢ drenazowa w miare potrzeby wymienié obsypke
ZWIrowa.

6.3.6. Zdr6j do wody pitnej na studni odptywowej.

Postumentowy zdr6j do wody pitnej do zastosowania zewngtrznego z dodatkowym poidtem
dla psow. Okragta konstrukcja z grubej wytrzymatej stali, misa dla psa typu zrédetko ze stali
nierdzewnej z wyptywem i odplywem automatycznym z zaokraglonymi krawedziami i
naroznikami co zapewnia prawidtowy spltyw wody misy wykonane w formie
jednoczesciowych elementéw o chromowanej powloce, wylewka posiada ostone chronigca
dysze przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem oraz regulator automatyczny wysokosci
strumienia utrzymujacy staly strumien wody zasilajacej od 1.4 do 7.2 bara. Samopowrotne
reczne przyciski uruchamiajgce umieszczone w widocznym miejscu, odporne na intensywne
uzytkowanie, fatwy do czyszczenia filtr siatkowy, drzwiczki serwisowe wykonane z grubej
blachy stalowej. Zdr6j powinien posiada¢ atest PZH oraz bezolowiowa konstrukcje
potwierdzong certyfikatem zgdnosci z normg NSF/ANSI 61 oraz wypelnia przepsy
dotyczace urzadzen nie zawierajacych otowiu.

Zdr6j powinien zawiera¢ jedna wylewke, dwie misy chromowane

Projektuje si¢ usytuowanie zdroju na studni z kregéw betonowych o srednicy 1200mm

z pokrywa betonowa , do ktorej przykrgcony zostanie zdroj.

Do zdroju projektuje si¢ przewdd zasilajacy z zaworem odcinajgcym ze spustem shuzacym
do odcigcia wody spuszczenia jej na zime, oraz przewdd odplywowy odprowadzajacy wode
z mis. Studnia wykonana bez dna, wysypana zwirem.



6.4. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Sieci
kanalizacyjnych -Zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych a takze przepisami BHP i p. poz.

Przed przystapieniem do robot nalez wykona¢ przekopy probne w celu okreslenia
rz¢dnych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy te grunty wymieni¢ na grunt
przepuszczalny.

Podczas wykonywania obsypek i podsypek prowadzi¢ ciggtg kontrole zageszczania .
Materialy zastosowane przez wykonawce musza spetnia¢ kryteria techniczne zgodnie z
R.M.GPiB z dnia 14.12.1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych.

Nalezy uzyska¢ protokoty technicznego odbioru robdt przed zasypaniem rurociaggdw.
Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie celem naniesienia
na mapie zasadnicze;j.
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ZESTAWIENIA MATERIALOW

Instalacja wodociagowa

rura PE 25 - 6,0 mb.
Trojnik 40/25 -1 szt
tacznik PCV 25 - 0,4mb.
Zasuwa dn 25 - 1szt
przedtuzacz teleskopowy Hawle -1 szt
skrzynka uliczna zeliwna do zasuw Hawle -1 szt
betonowe bloki oporowe - 1 szt
taSma lokalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona
wkladka metalowa - 5,00mb.
Studnia z kregéw betonowych $rednicy 1.2m i gtebokosci 2m. - 1 szt.
zdrdj do wody pitnej postumentowy dwupoziomowy z misg dla pséw - 1 szt.
zawoOr odcinajacy ze spustem -1 szt
rura zasilajgca stalowa 3/8” -2 mb
odptyw PCV dn50 -2 mb
podsypka z piasku gr 10cm - 0k 0,6 m?
obsypka i zasypanie wykopu - ok 10 m*
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upr.Nr GP-KZ [342/425/94 v&({/ :

na podst.§1A1st.5§2 ust.2 /]
pkt\2§5 ust.2 §7i13 ust.1 é,/,f /
pkt 4Tit. a, b w spec. sieci i inst. sanit. /



URZADZENIA DLA WIEKSZYCH PSOW

Szalas duzy

Platforma wykonana jest z ptyty z HDPE i , Wzmocnionej dodatkowym stelazem.
Powierzchnia platformy powinna by¢ antyposlizgowa. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Stupki z profili o wymiarach
50x50mm. Zastosowane powloki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne

Zatozone wymiary urzadzenia: 96x320x75 cm

Pierscienie do przeskokéw duze

Element wykonany z okraglej stalowej rury o $rednicy 42 mm zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Zastosowane powloki powinny byé odporne na
warunki atmosferyczne.

Zalozone wymiary urzadzenia: 137x192x4 cm

Drazek do przeskokéw duzy x3

Drazek do przeskokéw duzy wykonany jest z blachy stalowej. Stupy wykonane sg ze stalowej rury
kwadratowej 40x60 mm. Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowanie proszkowe. Zastosowane powtoki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.
Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Zalozone wymiary urzadzenia: 44x92x46 cm



Platforma

Platforme nalezy wykona¢ z ptyty HDPE- ~ wzmocniona dodatkowo stelazem.
Stupy wykonane sg z rury stalowej okraglej o srednicy 60 mm. Powierzchnia platformy powinna
by¢ antyposlizgowa. Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowanie proszkowe. Zastosowane powloki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.
Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Zatozone wymiary urzadzenia: 90x90x30 cm

Shupki do slalomu (2 komplety)

Stupki do slalomu nalezy wykona¢ z rury stalowej o $rednicy 48 mm posadowionej w gruncie.
Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.
Zastosowane powloki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Zalozone wymiary urzgdzenia: 92x245 cm

Tuba duza

Duzy tunel w formie tuby do przechodzenia wykonany z blachy stalowej. Elementy nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Zastosowane powtoki
powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.



Zatozone wymiary urzadzenia: 151x90x101 cm

Roéwnowaznia ruchoma duza

Réwnowaznia wykonana z ptyty HDPE 2 otworami, wzmocnionej dodatkowym stelazem. Stupy
z rury stalowej o srednicy 60 mm. Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i malowanie proszkowe. Zastosowane powloki powinny by¢ odporne na warunki

atmosferyczne.

Zalozone wymiary urzadzenia: 37x235x50 cm

Rampa trapezowa

Platforma nalezy wykonaé z plyty HDPE wzmocnionej dodatkowym stelazem.
Stupy o profilu 50x50mm. Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowanie proszkowe. Zastosowane powloki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Zatozone wymiary urzgdzenia: 80x590x75 cm



URZADZENIA DLA MNIEJSZYCH PSOW

Szalas maly

Platforma wykonana jest z ptyty z HDPE ‘wzmocnionej dodatkowym stelazem.
Powierzchnia platformy powinna by¢ antyposlizgowa. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Stupki z profili o wymiarach
50x50mm. Zastosowane powloki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne

Zalozone wymiary urzadzenia: 70x160x60 cm

Pierscienie do przeskokow male

Element wykonany z okraglej stalowej rury o $rednicy 42 mm zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Zastosowane powtoki powinny by¢ odporne na
warunki atmosferyczne.

Zalozone wymiary urzadzenia: 93x126x4 cm

Drazek do przeskokéw maly x 3

Drazek do przeskokéw maty wykonany jest z blachy stalowej. Stupy wykonane sa ze stalowej rury
kwadratowej 40x60 mm. Pozostale elementy konstrukcje to rury okragle, kwadratowe, prostokatne
oraz ptaskowniki stalowe. Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowanie proszkowe. Zastosowane powltoki powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.
Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Zalozone wymiary urzadzenia: 44x92x46 cm



Postumentowy zdrdj wody pitnej, przeznaczony do zastosowan zewngtrznych jak
parki, w celu zapewnienia statego dostepu do wody pitnej wszystkim spragnionym.
Zdro6j musi posiadac specjalne poidetko dla pséw z funkcja powolnego odptywu.
Estetyczny, o duzych walorach uzytkowych. Wykonczony teksturowana, proszkowa
powloka w kolorze zielonym. Dodatkowo zabezpieczony warstwa ochronna, ktéra
zapewnia caloroczng ochrong i estetyczny wyglad przy minimalnych wymaganiach
konserwacyjnych. Okragla konstrukcja wykonana z grubej, wytrzymatej stali.
Specjalnie uksztattowana misa ze stali nierdzewnej (Zrédetko) o zaokraglonych
naroznikach i krawedziach ogranicza chlapanie i zapewnia prawidlowy splyw wody
zapobiegajac jej pozostawaniu. Odporne na akty wandalizmu i intensywna
eksploatacje wylewki (zrédetka i poidetka) powinny byé wykonane w formie
Jednoczgsciowych elementéw o chromowanej powloce. Wylewka (zrédetka) powinna
posiada¢ ostong chronigcg dysze przed zanieczyszczeniem i przypadkowym lub
celowym uszkodzeniem oraz regulator. Automatyczny regulator wysokosci
strumienia powinien utrzymywag staty strumien wody przy ciénieniu wody
zasilajacej od 1,4 do 7,2 bar. Samopowrotne, reczne, przyciski uruchamiajgce
umieszczone w widocznym miejscu, odporne na intensywne uzytkowanie i nie
wymagajace chwytania lub przekrecania. Latwy do czyszczenia filtr siatkowy
wychwytuje ze strumienia wody zasilajacej czastki o wielkosci od 140 mikronéw.
Drzwiczki serwisowe wykonane z grubej blachy stalowej, mocowane na Sruby o
konstrukcji uniemozliwiajacej otwarcie przez osoby niepowolane. Zapewniaja dostep
do prostego systemu polgczen hydraulicznych. Urzadzenie nalezy zamontowacé na
stabilnym podtozu, zapewniajacym dobre odprowadzanie wody (zalecana plyta
betonowa). Wysoko$¢ 1072 mm (bez wylewki), waga 61 kg. Zdr6j musi posiadaé
atest PZH oraz bezotowiows konstrukcje potwierdzona certyfikatem zgodnosci z
normg NSF/ANSI 61 i wypetnia¢ przepisy dotyczace urzadzefi nie zawierajgcych
olowiu.

Pojemni na psie odchody :

wykonany z blachy ocynkowanej malowany proszkowo na kolor zielony. Pokrywa
gorna zamykana na klucz tréjkatny. Otwér zabezpieczony klapka z opisem
informujacym o przeznaczeniu. Duza szczelno$é i funkcjonalnosé wyposazony w
wewngtrzne wiadro ulatwiajace oproéznianie.

Parametry:
pojemno$é 501
w zestawie podajnik na torebki.
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Niniejszym o$wiadczam,ze projekt budowlany opracowano — Mapa SYtU&C)l]HO-WYSOkOSCIOW&
metoda elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, do celow pijthOWYCh
ktora jest zgodna z oryginalem przyjetym do zasobu Powiatowego Skala 1:500
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicac "

w dniu 08.03.2016 pod nr ewid. P.2202.2016.427 sl 4 Wojewsdztwo: pomorside
Y ) powiat; chojnicki
Vi Jednostka Ewidencyjna: Chojnice-M[220201_1]
/ Obreb Ewidencyjny: Chojnice-M[0001]
Nr dziafki ewidencyjnej: 17521124
Nr Identyfikacyjny Zgloszenia: 6640.263.2016
Sekcja mapy: 6.206.17.18.3.1
Nazwa migjscowosci (ulica): Chojnice Park Tysiaclecia ul. Parkowa
Wykonawca:
USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
GEO-KRIS
mgr inZ Krzysztof Mazurkiewicz
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 chojnice
tel 608686455
wykonat: tUKASZ KISIEL
sprawdzit: KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ uprawnienia nr 19390 G.GK

Ukad wsptzgdnych prostokatnych plasiich: 2000
Uklad wysokosciowy: Kronsziadt 86'

| 595135000
6471150.00

. LEGENDA: —  — zakres opracowania
1603/17

Informacje dodatkowe:
Granice nieruchomosci zostaly przyjete z Ewidencji Gruntow i Budynkéw
nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomosci.
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen shizebnosciami gruntowymi.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzer podziemnych
dla ktdrych brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
nalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Data pomiaru: 12.02.2016

LEGENDA :
A-B-C-D-E-F-G-A GRANICA OPRACOWANIA

Elementy zagospodarowania Elementy zagospodarowania
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
[TTTTT] SKARPY ISTNIEJACE i e >
TYPU STAROBRUK
OGRODZENIE ISTNIEJACE POWIERZCHNIA PIASZCZYSTA
SIEC WODOCIAGOWA
e, A5T e POWIERZCHNIA ZIELONA
. ISIN.StUP ]
S8L OSWIETLENIOWY ZWIR O FRAKCJIDO 16 MM _|
KABLE ENERGETYCZNE ZYWOPLOT
. ]
N ~ . 4 TAWULAW NASADZENIU
(7)  DRZEWALISCIASTE IST. CO 70 CM

o

1603/41 1530 157N, KOTY WYSOKOSCIOWE |————— OGRODZENIE PROJ.

¢ LAWKAPROJ.

o KOSZ NA SMIECI PROJ.

/ PRZYLACZE WODOCIAGOWE
: TR BRO. o
S @ ZDROJ WODNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

BILANS TERENU

DZIALKA NR.1752/124 O POW. 0,15 ha

OZNACZENIE|  RODZAJZAGOSPOD. _|POW.w m? g QQ(Z)Y,\?KI%%ESEGO PLAC ZABAW DLA PSOW PRZY UL. PARKOWEJ
SCIEZKAZ KOSTKI - g OBIEKTU BUDOWLANEGO: | W CHOJNICACH DZ NR 1752/124.
TYPU STAROBRUK PROJEKT BUDOWLAND - WYKONAWC2ZY SKALA 1:500

POWIERZCHNIA PIASZCZYSTA| 21,1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU | NRRYS

ZWIR O FRAKCUIDO § 16 MM | 20,34 2 PROJ. ARCHITEKTURY | PROJ. INST./SAN T.
E—— = ‘ : MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL .F’@E% |

\‘ U.B.UAN-KZ-7210/379/88 3421425/04

p ani

POWIERZCHNIA RAZEM; 842,64 m?
w specj. architekt//4v |w specj inst./&anitarnych

i
B
[ |POWERZCHNIAZIELONA 7573
]
B

 Data: | 03032016 Data: | 03.03.2016







Stalowy ptaskownik o przekroju 30x5mm,
wyprofilowany zgodnie z konstrukcjg tawki,

petnigcy funkcje stezajaca Przekréj B-B
L 825 800 825 L
o]
(=]
©
50, , 2400 50* 4
tawka zbudowana z listewek
o wymiarach 5x6 cm, dtugoséci: 250 cm,
opartych na stalowych ptozach lub odlewach zeliwnych,
do swobodnego przesuwu i ustawienia
Przekroj A-A
B BT
Sruba zamkowa M10
[32]
2
Blacha 50x50x3mm
B
$ruba M12 mm, ocynkowana, T
nakretka pétkolista K
Blacha 50x50x3mm 2 szt. B
Nawierzchnia zwirowa
Poziom terenu =
| R & el A

Blacha 80x80x3mm ==
spawana z ksztattownikiem [8 ; ; |
kwadrat. zamknietym .
80x80x3mm ‘r i

Mocowanie na Srube Podstawa z blachy 200x200x4mm

intuj 4 szt.) §r.
samogwintujgcg (4 szt.) $r. 6mm Ksztattownki prostokatny

zamnknigty 40x80x3mm

Ksztattownki kwadratowy
zamnkniety 80x80x3mm

Ksztattownik kwadratowy

D

I

\" zamkniety 40x80x3mm | — - |
\ : =
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] Ksztattownik kwadratowy |
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|
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< (=] @ ‘
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| /|
Ksztattownik kwadratowy Ksztattownik kwadratowy / \
zamknigty 80x80x3mm zamkniety 80x80x3mm ‘
\
Blacha 80x80x3mm |
‘ spawana z ksztattownikiem k
N kwadrat. zamknietym |
\ 80x80x3mm J
Ksztattownik kwadratowy !
o ; ;
o B I ‘ Mocowanie na Srube zamkniety 80x80x3mm il z
S - —— ) samogwintujacg (4 szt.) ér. 6mm \ ------ —
e jEe——e————
= L”J(
4200 J, 610
Ksztattownik kwadratowy ‘ | \
zamkniety 40x80x3mm ‘ |
| Podstawa
z blachy 200x200x4mm ||| |
i 1l |
AT ]
\_ Ksztattownik kwadratowy
| Zamiigly-40xE0xSmm PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
M ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJUNICE , ul.Sukiennikow 6
z blachy 200x200x4mm -
NAZWA | ADRES PLAC ZABAW DLA PSOW
PROJEKTOWANEGO PRZY UL. PARKOWEJ W CHOJNICACH
Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, OBIEKTU DZ NR 1752/124
by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm BUDOWLANEGO:

oraz bezpieczne dla uzytkownikéw. Zaleca sig stosowanie elementow
systemowych o zblizonym ksztatcie do przedstawionego na rysunku.
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptaciji Inspektorowi

Nadzoru.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LAWKI ZELIWNO-DREWNIANE DL. 250CM

SKALA

1:20

NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ.ARCH. ZDZISLAW KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w spegcj. architekt,,] /

Toa 03 2016




Szczegot A

potaczenie ze stopa fundamentowg

Projektowana nawierzchnia

z kostki brukowej

Fi —— Poziom terenu
AR |
w (e
H s}
= = SrubaM12z |
(2]
_— nakretkg ~Mg 8
9 kolpakowa
e i B
- B 29 g
N N
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Blacha ocynkowana $rednicy @ 6mm /

o wymiarach 70x1600 mm

Stopa fundamentowa 25x25cm

z betonu C16/20 \

Prety zbrojenia $rednicy ® 10mm diugo$ci 75¢cm

Przestrzen wypetniona zaggszczonym
piaskiem LY

\\ \
X

N\,

Podktad z betonu C8/10 gr.10cm —— Aﬁ—— Y

—_—
—
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Projektowana nawierzchnia P Poziom terenu

z kostki brukowej &

o wn
, 5 Kl «
| 0 e Otwory $rednicy 13 mm 9
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o o
Strzemiona $rednicy ® 6mm dtugosci 90cm —— I w o

o

3

Rozcigcie blachy na dtugoéci 30 cm ||
L1 ] "
o
[ee)
Przestrzen wypetniona
zageszczonym piaskiem % g
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N
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Podkiad z betonu C8/10 gr.10cm S % A 8
N/ e
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Przekroj B-B

Konstrukcja gtéwna z rury stalowej o $rednicy 70 mm,
grubosé scianki t=8 mm, ——
ocynkowana i pomalowana w kolorze zielonym

Tablica wykonana z aluminium gr. 5 mm ——

Element z rury stalowej o $rednicy ® okoto 51 mm,
gruboéci $cianki t 5 mm, ocynkowany i ——|
pomalowany w kolorze zielonym

i

Przekréj A-A
T 2
:f \
{ : S B

Widok z gory

f
M

Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatos$ciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikow. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zbiizonym
ksztatcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.
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1 kpl

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES PLAC ZABAW DLA PSOW

PROJEKTOWANEGO |PRZY UL. PARKOWEJ W CHOJNICACH
OBIEKTU DZ NR 1752/124

BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FSKALA 1:10

TABLICA INFORMACYJNO-REGULAMINOWA
| NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY T

MGR INZ.ARCH. ZDZIStAW KUFEL|
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 ‘




Stalowy ptaskownik o przekroju 30x5mm,
wyprofilowany zgodnie z konstrukcjg fawki, —
petnigcy funkcje stezajaca

\

\

600

50

1600

50

Przekréj A-A

600

Sruba zamkowa M10 ——

Kotew stalowa rurkowa o $rednicy
trzpienia 12 mm, ocynkowana,
nakretka potkolista

Poziom terenu —
‘:\ b/

tawka zbudowana z|listewek
o wymiarach 5x6 cm, dtugo$ci: 170 cm,
opartych na stalowych ptozach lub odlewach zeliwnych,
do swobodnego przesuwu i ustawienia

433

417

850

530

o
i
o
Podktad betonowy = 106
o
w

300

150

Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
Podsypka cementowa-piaskowa gr. 5cm
Piasek gr. 10cm

Fundament z bloczkéw betonowych M6

o wymiarach 250x400x150mm

Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymato$ciowe,
by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm
oraz bezpieczne dla uzytkownikow. Zaleca sie stosowanie elementéw
systemowych o zblizonym ksztaicie do przedstawionego na rysunku.
Wizualnie oraz praktycznie nie odbiegajgce od fawek juz ist. w Parku.
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi Nadzoru.

2 szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES PLAC ZABAW DLA PSOW

PROJEKTOWANEGO |PRZY UL. PARKOWEJ W CHOJNICACH

OBIEKTU DZ NR 1752/124
BUDOWLANEGO: |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LAWKA ZELIWNO-DREWNIANA

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. ZDZISLAW KUFEL

U B.UAN-KZ-7210/379/88

W specj. archltek«t. ;
| LA i
| 03032016 A




Przekroj przez fundament

z nasl{lrje;btﬁeWo%p(gk%ﬁt/' .

Poziom terenu —
Podlewka zaprawy cemswap. gr 10mm ;

T

10

Miejsce potgczenia gwintow M12
ze zbrojeniem za pomocg spawania

70

1.4l

H
67

Strzemiona $rednicy ® 6mm,
dlugos¢ 120cm, stal A0 Tl

Otulina 25 mm ————

1000

795
1100

Stup betonowy C16/20
o érednicy 250mm, h=1000 mm

Zbrojenie $rednicy ® 10 mm,
dtugosci 90cm, stal A-0
spawane z gwintem M12
(4 szt.) N

——

Podktad betonowy gr. 10cm ‘\

o7
2

k o O
N B g8
100 42 167 42 100
100 251 100
, 452
46 szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

OBIEKTU DZ NR 1752/124
BUDOWLANEGO:

NAZWA | ADRES PLAC ZABAW DLA PSOW
PROJEKTOWANEGO |PRZY UL. PARKOWEJ W CHOJNICACH

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

FUNDAMENT POD URZADZENIA ZABAWOWE

SKALA

1:10

NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ ARCH. ZDZISEAW KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88
W specj. architekt. /

03032016 | ‘A% | \




Przekroéj przez fundament

2 n3krolka KoTpakow:

Poziom terenu

Podlewka zaprawy cem:wap. gr 10mm e

~
S

Miejsce potgczenia gwintow M12
ze zbrojeniem za pomocg spawania

L4l

Strzemiona $rednicy ® 6mm,
d*UQOSé 120cm, stal A-0 — N

Otulina 25 mm ——
T

Stup betonowy C16/20
o wymiarach 250x250x1000 mm

Zbrojenie srednicy ¢ 10 mm,
diugoéci 90cm, stal A-0
spawane z gwintem M12
(4 szt.) N

Podkiad betonowy gr. 10cm
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B Przekréj A-A B
Pierscien z rury stalowej o El'emen.t ozdobny kula stalowa
srednicy D 30mm, —— o $rednicy fi 4cm,
grubosci scianki t 2,6mm ocynkowana, nastepnie malowana
. pro%kowo w kolorze czarnym
© J NLD
N [ap]
o T ; @
= Pierscienie mocujace - d =
-8 z rur stalowych o $rednicy D 20mm, -, ~ &
= grubosci écianki 2,3 mm | 5
£ | ,,
[ . ] ~ .
~ = Element z rury stalowej o
$rednicy D 42,4mm, grubosci
= B $cianki 2,9mm
-~ -~
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Podstawa kosza mocowana na o
sruby: M12, (4 szt.) & \ <«
z fundamentem \ &
r/ |
2/ o
»
200
17 166 17

Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikdw. Zaleca sie stosowanie elementoéw systemowych o zblizonym
ksztatcie do przedstawionego na rysunku.

Wizualnie oraz praktycznie nie odbiegajace od pojmnikéw juz ist. w Parku
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

03 03 2016

4 kpl

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOUNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES PLAC ZABAW DLA PSOW
PROJEKTOWANEGO |PRZY UL. PARKOWEJ W CHOJNICACH
OBIEKTU DZ NR 1752/124
BUDOWLANEGO: |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SKALA |10
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PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. ZDZIStAW KUFEL
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Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

Strona 1z 1

Projektowanie |
Zdzistaw Kufel

Sporzadzit(a): Anna Polumacek

Sdklennikéw ¢ - tef

Madzorowa file
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. _WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
ANSGY | 24511 sporzadzono dnia: 23.09.2011 11:54:08
l o ! ; F Uzytek lub Klasa NrKW e
e
Obreb Ark. l Nr dziatki JR ’ Pow. jha] Rodzg | Pow ] lub inne dokumenty Adres lub pofozenie
Forma wladania i udziat Osoba i adres
— KW 19906 (SR w —
Chojnice [Nr 0001} 11 637/25 ’ 2537 ‘ 0.0214 ‘ LIv 0.0214 ’ Chojnicach) Chojnice al. Brzozowa
n SKARB PANSTWA
wiasciciel siedziba: -
7 ENEA OPERATOR SPOLKA Z 0.0. Z SIEDZIBA W POZNANIU
uzytkownik wieczysty siedziba: 60-967 Poznan ul. Panny Marii 2
w 0.1477
Chojnice [Nr 0001] 11 1752165 3333 3.2972 Bz 2.9468 SL1C/00018159/2 .
Ws 0.2027
17 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
— KW 21783 (SRw
Chojnice [Nr0001] 1 l 1752/80 l 6346 0.0184 ' Bz ‘ 0.0184 Chojnicach) -
7
e ’ GMINA MIEJSKA MIASTA CHOJNICE
Chojioe Nr0001] | 11 [ 4752123 | 3383 | 02067 | @ | o287 SL1C/0001695277 | Chojnice Park 1000-lecia
i GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wihasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
w 0.1803
Chojnice [N 0001] 11| 1752124 | 3333 7.2471 Bz 4.8266 el ey Chojnice Park 1000-lecia
Ws 2.2402 ofuica
1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
Chojnice [Nr 0001] f 11 | 1752M26 | 3333 0.8143 ] dr [ 0.8143 , KV,YJO?;SSW Chojnice Park 1000-lecia
n GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
I™ “hoinice Nrooot] |11 | 755 [ sm2 | 11| o | 14781 | SL1CI000281857 | Chojnice l. Broozowa
I ] SKARB PANSTWA ]
wiasciciel siedziba: - e
A /
lloé¢ dziatek na wypisie: 7 & oft
Suma powierzchni dziatek: 12.7832 ha '
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Zdzistaw Kufel

posladajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w spegjalnoéci architektonlczne] | w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-KZ-7210/379/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PO-0262.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-12-2015 r. Gdarisk.

Za$wiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0262-437Y-552D-CY43-YC11
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-RAP-L5J-8QJ *

Pan Zdzistaw Kufel o numerze ewidencyjnym POM/B0/5810/02
adres zamieszkania ul.Sikorskiego 19, 89-600 Chojnice
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

zostato 1
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Rady ol Izby Iny!

Frandszek Rogowicz, P

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postac
pray pomocy wainego kwalfkowanego ceryfiatu sq

podplsami

opatrzone podplsem
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczenius moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac slg z blurem whaiciwe] Okregowe] lzby Intynieréw
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PRLSK & YOJEWODA BYDGOSED

Bydagoszor, 19¢4-12 50
b2 8 & GP-EZ-TB42 /425794
B2YNIEROW &
< < DECY Z. 0.5
SLDOWHITTHA W 2 % .
© m ” O STWIERDZERIU DRITGOTOWANIA ZAWODOWEGO
m an o DO PEXNIEHTA SAHODZIELNYCH FUHNKCJII TECHEICIZEYCH W BUDOWH JCTWIE
= SATVe) _ 3 o
m m ) O —_— ! Ha podstavie § 1 ust, 9, § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust. ¥, &7 4 43
T 7 ‘@] =) n.m s ugt. §opRe. 4.4t 2,b roZporeadzenia Ministra Gospodariti Tergnowe
Nmmi.manNm:.m R < K Ne) i Ochrony Srodowiska, = dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sampdeiel -
o numerze weryfikacyjnym; [l m W ©) W nych mcaxhu.mr technicznyeh » budownictwis (Dz.U. Rr '8, PO, 46 = poin.
POM-VEG-RHP-7TV * Ses m 'S Al AtEaey e . _
W m m el m Pan Hubept Brunon HUO.HJ.G&...MWHAH
<
W H S D i
(@ 9_ vm technik budowilany
O 4 :
Pan Hubert Potulski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01 < .2 o q..b.u. o specy. inatalacje i urzadeenia eanitarnc
] + ¥
adres zamieszkania ul.Budowlanych 6/25, 89-600 Chajnice Wm mu =

uradzony drida 30 maja 1943 r. w Cho jinicach
Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ,

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;. posiada przygotowanie zawodowe upowagniajzce do wykonywania

aanicdzielnel funkoji mvw;ommvnﬁuﬁﬁv oraw Kierownilta budowy i robét

arospec) alnosci instatacyjno-intydisryines

w zakresie aiec! 1 instalacii upswnﬂwﬂﬁwﬂd - w waskiej
spacialtivacii zawodowe]

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31-

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

fem
Kultd - Seeq Pne

Chojnice dnia..28.922016.....

Pan Hubert Brunon POTULSKI Jest upowagnichy do:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie} Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa. a5 .w 5 R J P ¥
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i/sporzadzania  profektédw sleci wodooi WcsﬁnoU~ kanal fzacyinych i
glieplnycn usbréjenis terenny - o oshﬁmwuub»m znanpeeh rozwiataniach
konstrikeyjnyceh™ i schematach te nicenych;

afkierowania, padworowania 4 kontrolowania budowy i robét, Mma.oxw; .

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130.poz. 1450} dane w postaci
Jek icznej opatrzone b ym podpi elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifik 50 certyfikatu sq
() tne pod wzglgd etk ych dok opatrzonym podpisamt wiasnorecznymi.}
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3/fsporzadzanis projektéw instalncii wocociagow ch, kanalizacyinych/,
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