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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic w ramach zadania: ,,Budowa
ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowg drogi do Igie?”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego ulic, docelowego
(grubowarstwowego) i tymczasowego (cienkowarstwowego) stosowanego w czasie
robot.
Zakres robot przy wykonaniu robot obejmuje:
— naniesienie powloki znakow na nawierzchnig¢ drogi o ksztaitach i wymiarach

zgodnych z dokumentacja projektowsa i rozporzadzeniem [3];

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciaggtych lub przerywanych, pojedynczych Ilub podwdjnych,
strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe
stuzgce  do  wskazania  dozwolonego kierunku  jazdy oraz  strzakki
naprowadzajace, ktére uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia pasa, na Kktorym
si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone dla ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupehiajagce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych
oraz inne okreslajace szczeg6lne miejsca na hawierzchni.

237

,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowg drogi do Igie?”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. Urzgdzenia bezpieczesistwa ruchu

1.4.6. Materiatly do  poziomego znakowania dr6g - materialy  zawierajace
rozpuszczalniki, Ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby nakladane warstwag
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowania na czas robét).

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwg
grubosci od 0,9 mm do 5 mm.

1.4.9. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem

na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektlym, w celu uzyskania
widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu 0 barwie zotltej,
ktorego czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia
robot.

1.4.11. Separatory ruchu — state lub tymczasowe urzadzenia bezpieczenstwa do optycznego
i mechanicznego rozdzielania paséw o przeciwnych kierunkach ruchu, oddzielania paséw
ruchu dla pojazdéw komunikacji zbiorowej, wyznaczania toru jazdy pojazdow,
wyznaczania zawegzonych paséw ruchu, wyznaczania krawedzi jezdni oraz
przeciwdziatania niepozadanemu przejezdzaniu na powierzchnie wytaczone z ruchu, ciagi
piesze i rowerowe;

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
0go6Ine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatdw
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi
posiada¢ Aprobate Techniczna.
2.3. Badanie materialow, ktorych jakosé¢ budzi watpliwosé
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych  materiatdw,
ktore budza watpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia
czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. badania
te Wykonawca zleci IBDiM. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi POD-97”.
2.4. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zagda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialow do
poziomego znakowania drég bylo wykonane zgodnie z  PN-O-79252,
a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:
— nazwg producenta i materiatu do znakowania drog,
— masg brutto i netto,
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— numer partii i date produkciji,
— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazdwki dla uzytkownikéw.
2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyczace materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczeg6towe
wymagania okreslone sg w ,,Warunkach technicznych POD-97”.
2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego oznakowania drog
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego (tymczasowego — z6itego)
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwa
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty
zawierajace ciala stale rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie,
ktore moga wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwg kohezyjna
w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne materiatbw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97.
2.6.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace
nakladanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwuskladnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi
na nawierzchnie odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna
w wyniku reakcji chemicznej.
Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac¢ sig
podgrzewa¢ do stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyé
warstwe kohezyjna przez ochtodzenie.
Wiasciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych
z nich elementow prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca
wymaganiom POD-97.
2.6.3. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienko i grubowarstwowego
Zawartos¢ sktadnikoéw lotnych (rozpuszczalnikdéw organicznych) nie powinna przekraczac¢
w materiatach do znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
— grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
na przyklad toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza
sie stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w Kierunku pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu.
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Kulki szklane powinny charakteryzowaé sie wspoéiczynnikiem zatamania powyzej
1,50; wykazywa¢ odpornos¢ na wodg i zawieraé¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.
Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom
POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkow pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialdow do poziomego oznakowania drog
Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé
stato$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej
6 miesiecy skladowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych
je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od 0°C do 25°C,

b) pozostatych materiatdw - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig Kkorzystania z nastgpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru:
— szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych
w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek recznych,
— frezarek do zdzierania zbednego oznakowania,
— sprezarek,
— malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych (przy znakowaniu
grubowarstwowym),
— sprzetu do badan okreslonych w SST.
3.2. Sprzet do ustawienia stupkdw elastycznych.
Wykonawca przystepujacy do montazu separatoréw ruchu powinien wykazaé Sig
mozliwoscig korzystania ze sprzetu okreslonego przez producenta separatorow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0g0Ine” punkt 4.

4.2. Przewdz materialéw do poziomego znakowania drog
Materialy do poziomego znakowania drog, nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci
materiatdw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-O-79252.
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Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie
z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

4.3. Przewdz stupkow elastycznych
Separatory ruchu powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt
5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢, co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta lub wynosi¢, co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej
Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.

5.4. Przygotowanie podleza do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé
przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej,
rozporzadzeniem [3] i wskazan Inspektora Nadzoru.
Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, na przykiad farbe silnie
rozcienczong  rozpuszczalnikiem.  Zaleca sie¢  wykonywanie  przedznakowania
w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata
kreska poprzeczna.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco
czytelne i zgodne z dokumentacja projektowa, mozna  przedznakowania
nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materiatow
Materialy do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie
z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi
sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Farb¢ do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farb¢ przez sito 0,6 mm.

241

,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowg drogi do Igie?”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. Urzgdzenia bezpieczesistwa ruchu

Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje si¢ calkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje
si¢ kozuch.
Farb¢ nalezy nakiada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej, zachowujac wymiary i
ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé¢ przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podkiadanej na drodze
malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr
kwadratowy nie moze sie rozni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.
Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajnos¢ i jako$¢  sprzetu nalezy dostosowaé¢ do  zakresu
I rozmiaru prac. Decyzj¢ dotyczacag rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Materiat znakujacy nalezy naklada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej
w SST, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢é nanoszonej warstwy zaleca
sic kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej
lub metalowej podkiadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ rozni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane
przy uzyciu urzadzen samojezdnych z  automatycznym  podziatem linii
i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosé
i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju
sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje  Inspektor  Nadzoru
na wniosek Wykonawcy.
W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac
recznie, przy uzyciu prostych narzedzi, na przyktad typu ,Plastomarker” lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

Przy usuwaniu istniejagcego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, C€zynnosé
te nalezy wykonac¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.
Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:

— clenkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania

lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metoda frezowania.
Srodki stosowane do usunigcia 0znakowania nie moga wplywa¢ ujemnie na przyczepnosé
nowego oznakowania do podloza, na jego szorstkos¢, trwato$¢ oraz na wiasciwosci
podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarnej.
Materiaty pozostate po usuni¢ciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”
punkt 6.
6.2. Badania przygotowania podloeza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

Tablical. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatdw i wykonanego oznakowania

Lp | Rodzaj wymagania Jednostka | Materialy do znakowania
cienkowars- | grubowars-
twowego twowego

1 |Zawartos¢ sktadnikow lotnych w

materiatach do znakowania

— rozpuszczalnikbéw organicznych % (m/m) |<30 <2
— rozpuszczalnikow aromatycznych | % (m/m) | <10 -

—  benzenu i rozpuszczalnikow |% (M/m) |0 0
chlorowanych

2 | Wspotczynnik zatamania swiatta kulek | wspot- >15 >15

szklanych czynnik

3 | Wspotczynnik luminacji Q w $wietle

rozproszonym dla  oznakowania
Swiezego barwy: — biatej med  m?|>130 > 130
— 70lte] Ix* > 100 > 100
4 | Wspbiczynnik  luminacji p  dla
oznakowania $§wiezego barwy wspot-
— bialej czynnik 3 | > 0,60 > 0,60

5 | Powierzchniowy wspotczynnik

odblasku dla oznakowania $wiezego|mcd —m™

barwy: — bialej Ix* > 300 > 300
6 |Szorstkos¢ oznakowania metoda SRT

— $wiezego wskaznik |> 50 > 50

— uzywanego (po 3 miesiacach) wskaznik | > 45 > 45
7 | Trwatos¢ oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcienczalnymi wskaznik |>5 >5

— pozostatymi farbami wskaznik | > 6 > 6

8 |Czas schniecia  materialu  nalh <2 <2

nawierzchni

9 |[Grubos¢ oznakowania nad

powierzchnig nawierzchni

— bez mikrokulek szklanych um <800

— z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres statosci wiasciwosci

,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowg drogi do Igie?”.
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materialtbw do znakowania przy | miesiecy |>6 >6
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja
projektowa i ,,Instrukcja o znakach poziomych”, powinny odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:
— szerokos¢ linii moze rozni¢ si¢ od wymaganej 0 =5 mm,
— dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm
lub wieksza co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie¢ z linii i przerwy
nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej
niz + 50 mm dtugosci wymaganej,
— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢
wigkszej odchyiki od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru
dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruch, nalezy doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.
6.5. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z ustawieniem separatorow ruchu
Kontrola jakosci robot zwigzanych z ustawieniem separatoréw ruchu polega na ocenie
wizualnej przygotowania nawierzchni pod separatory oraz kontroli zgodnosci ich montazu
z zaleceniami producenta oraz Inspektora Nadzoru.
6.6. Gwarancja oznakowania poziomego.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na okres 60 miesiecy dla
wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania o0golne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonania oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania robot, moze by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
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— przedznakowaniu,

— po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania
materialem grubowarstwowym,

— usunieciu istniejagcego oznakowania poziomego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania
0go6Ine” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m” wykonania oznakowania poziomego obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach
wg dokumentacji projektowej, rozporzadzenia [3] i wskazan Inspektora
Nadzoru.

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia roboét,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

— gwarancje udzielang na 36 miesigcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowania.

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow I sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drdg. POD-97. Seria ,,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDi M, Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania: ,,Budowa ciggu pieszo-
rowerowego wraz z przebudowg drogi do Igie?”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego docelowego i tymczasowego w
okresie robat.

Projektowana wielko$¢ tarczy znaku — wg Dokumentacji Projektowe;.

Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego obejmuje:

- ustawienie stupkow, konstrukcji wsporczych,

- przestawienie stupkdw, konstrukcji wsporczych,

- demontaz i ponowny montaz tablic oznakowania istniejacego,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego umieszczona jest tres¢
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z r6znych materiatow (stal, aluminium itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze byé
wykonywane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowsa lub nieodblaskowsa).

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonany jest z materiatow o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiggnik, wspornik itp., na ktdrych
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy
(Sruby , zaciski, itp.).
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1.4.6. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji.

1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz
3 miesigce od daty produkciji.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami,
definicjami podanymi w punkcie 1.4. Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w punkcie 1.5. SST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materialtow podano w punkcie 2. SST  D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Materiaty do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy
musi posiada¢ Aprobatg Techniczna.
2.2. Materialy do znakdw pionowych
2.2.1. Konstrukcje wsporcze i fundamenty
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego "na mokro",
- z betonu zbrojonego.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjag Projektows. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.
Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie
innych ksztattownikdw, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
2.2.2. Tarcze znakow i stupki
Do wykonania oznakowania pionowego znajdujg zastosowanie nastgpujace materiaty:
- rury stalowe & 50 mmi & 70 mm,
- tablice znakéw drogowych z blachy ocynkowanej lub blachy
aluminiowej pokryte folig odblaskowga (typ 2),
- sruby M8, M10,
- stal zbrojeniowa & 10 mm,
uchwyty do znakéw drogowych przymocowanych do konstrukciji.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknig¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé
1,5 mm ma 1 m dtugosci rury.
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Rury powinny by¢ ze stali gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H-84019, PN-89/H-84030/02 lub
inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmowac: znak wytwarcy, znak stali i numer wytopu.
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usunicte wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarows dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obcicte prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien,
peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne
wedtug PN-88/H-84020.
W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych
powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom
BN-89/1076-02. Minimalna grubos¢ powloki cynkowej powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania dla zatozonego okresu trwatosci 10 lat (dla agresywnosci korozyjnej atmosfery
okreslonej wedtug PN-71/H-04651);
- agresywnos¢ "umiarkowana™;
- minimalna grubos¢ powtoki cynkowej - 120um,
- agresywnos¢ "ciezka™;
- minimalna grubos¢ powloki cynkowej - 160 um.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, pgkniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od
podtoza.
Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (np. stupy latara itp.),
a takze elementéw stuzacych do zamocowania znakdéw na tym obiekcie lub konstrukcji,
obowiazany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji sa wiasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementbw mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.
W  przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do
zamocowania  znakébw do  innych  obiektow lub  konstrukcji  gwarancja
moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow
drogowych bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.
2.2.3. Tarcza znaku.
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczag znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, musza wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatla,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
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oddziatywania chemiczne (w tym korozje¢ elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.
Tarcza znaku z Dblachy stalowej grubosci co najmniej 1,5 mm powinna
by¢  zabezpieczona przed korozja  obustronnym  cynkowaniem  ogniowym
lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow zabezpieczania
stalowych tarcz znakow przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami  syntetycznymi pod warunkiem uzyskania “Aprobaty Technicznej"
dla danej technologii.
Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczonych przed korozja
jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna byé mniejsza
niz 310 MPa.
Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje
w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami

lub osadzonych w ramach co najmniej 2,0mm,

- z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 3,0mm.
Powierzchnie tarczy nieprzykryte folia lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymato$¢ dla tarcz z aluminium i stopow aluminium powinna wynosic:

- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach,

co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
Tarcza znaku musi by¢ rowna i gladka - bez odksztalcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgig¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofatldowanie itp.) nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5%
najwigckszego wymiaru znaku.
Krawgdzie tarczy znaku muszg by¢ rOwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy
znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza
ta (w znakach drogowych skiladanych - segmenty tarczy) byla poddana, musza by¢
usunigte.
Tarcze znakow drogowych skladanych moga by¢é wykonane 2z modutowych
ksztattownikéw aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych.
Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania. Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku skladanego
nie moga by¢ wieksze od 0,8 mm.

2.2.4. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie znaku materiatem
odblaskowym.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac peine zwigzanie z
tarcza znaku przez caly okres deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne
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sa lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawegdziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé
jej odigczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub Kklejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialty powinny
by¢ uzgodnione z producentem folii.
Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10
lat.
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gladka, nie moga na niej wystepowac
lokalne nieréwnosci i pofatdowania.
Polaczenie folii odblaskowej z tarcza znaku nie moze wykazywaé odklejen
I rozwarstwien miedzy licem i tarczag znaku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
jakichkolwiek ognisk korozji, zar6wno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.
Doktadnos$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga
powstawac przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnig znaku nie byly wigksze niz:
- 2 mm dla znakéw matych i srednich,
- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny
by¢ wigksze w kazdym kierunku niz:
- 2 mm dla znakéw matych i srednich,
- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znakéw o wymiarach
4x4 cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wigkszych niz 1mm w kazdym Kkierunku. Niedopuszczalne
jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
W znakach uzytkowanych na kazdym 2z fragmentow powierzchni  znakow
0 wymiarach 4x4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz
1mm w kazdym Kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
sic do 3 zarysowan 0 szerokosci nie wigkszej niz 0,8mm i catkowitej dlugosci
nie wigkszej niz 10cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys
szerokosci nie wiecej niz 0,8mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem,
ze zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku.
W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenia folii
0 powierzchni nie przekraczajacej 6 mm’ kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm’
kazde w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku duzego
(wiaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200 mm.
Uszkodzenia folii nie moga znieksztaica¢ tresci znaku - w przypadku wystgpowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.
W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie gwarancyjnym co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w
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kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4x4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie gwarancji zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystgpowac.
Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potlaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po
zgigciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia < 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto
0Nno zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znakdéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowg farbg
nieodblaskowa barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtczynniku luminacji 0,08 do
0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zatacznik do “Instrukcji o znakach drogowych
pionowych”. Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20um. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztaitowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozosta¢ niezabezpieczone
farba ochronna.
2.2.5. Wymagania jakosciowe do mocowania
Znaki powinny by¢ wyposazone w element usztywniajacy i montazowy w postaci dwoch
lub trzech prowadnic ceowych z ksztattownikow aluminiowych, w ktérych osadzone sg
sruby M8. Prowadnice moga by¢ przymocowane do znakdéw srubami M6 zgrzewanymi z
tarcza.
Mocowanie znakow i tablic drogowych do stupkéw powinno nastapi¢c za pomoca
uchwytéw wykonanych z blachy czarnej o grubosci 4 mm pokrytych powtoka chronigca
przed korozja.
2.3. Materialy do zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach
Do zaklejenia elementow istniejgcych znakow drogowskazowych
i przeddrogowskazowych na poprzednim przebiegu drdg krajowych nalezy zastosowa¢é folie
typu 2 koloru zielonego.
Zaklejenia nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzet uzyty do ustawienia znakow pionowych powinien odpowiada¢ warunkom
przedstawionym w punkcie 3 SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m3,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
- srodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbiornikow na wodg,
- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
Materialy do wykonania oznakowania pionowego moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

251

,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowg drogi do Igie?”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. Urzgdzenia bezpieczesistwa ruchu

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w punkcie 5 SST D-00.00.00.
"Wymagania og6lne™.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni,

— wysoko$¢ zamocowania znaku.
Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wynosza:

— odchyika od pionu, nie wiecej niz + 1%,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

— odchyika w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wigcej niz

+5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie

z "Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do stupka w sposdb uniemozliwiajacy jejs
przesuniecie lub obrot. Jezeli wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sie
stosowanie elementéw zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie
utrudniajacej ich roziaczenie przez osoby niepowolane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w punkcie 6 SST D-00.00.00.

"Wymagania ogolne™.

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysokos¢ zamocowania znakow),

- poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki, konstrukcje wsporcze
i bramownice.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w punkcie 8 SST D-M-00.00.00. "Wymagania
0g0lne".
Jednostka obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowego jest:
— szt. (sztuka) dla dostarczenia i montazu stupkéw znakéw drogowych, konstrukcji
wsporczych, bramownic,
— szt. (sztuka) dla przestawienia stupkdw, konstrukcji wsporczych,
— szt. (sztuka) dla demontazu i ponownego montazu tablic oznakowania
istniejacego,
— szt. (sztuka) dla przymocowania tablic znakéw drogowych do stupkow,
konstrukcji wsporczych i bramownic,
— szt. (sztuka) dla zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
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Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania
0go6Ine” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. dostarczenia i montazu stupka znakéw obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki
- zakup i dostarczenie materiatow,
- ustawienie stupkow do znakdéw drogowych i zasypanie dotu,
- wywdz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. dostarczenia i montazu konstrukcji wsporczych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcje,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- mechaniczny montaz konstrukciji,
- zasypanie dotu,
- wywo0z nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. przestawienia stupkow, konstrukcji wsporczych, obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- demontaz stupkow i konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami,
- zasypanie dotow po fundamentach,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcje,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- mechaniczny montaz konstrukciji,
- zasypanie dotu,
- wywdz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. demontazu i ponownego montazu tablic oznakowania istniejagcego obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- demontaz tablic znakéw drogowych z odwiezieniem na skladowisko
| zabezpieczeniem przed zniszczeniem,
- dostarczenie tablic na miejsce montazu,
- przymocowanie tablic znakéw do stupkow, konstrukcji wsporczych,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablic znakéw do stupkow, konstrukcji
wsporczych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
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- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéw drogowych

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zaklejenie nieaktualnego oznakowania na drogowskazach,

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku
2. lInstrukcja o znakach drogowych pionowych. Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1994. MP nr 16 poz.120.
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