Przekrdj normalny A-A

1 skala

1:50

B e 300 e 3.00-4,50 3.00 T
A7 2%

4_2% // N 1% =z £ é‘

‘r } ist. podbudowa z MMB |

v\ ) |

\ / |

\

Warstwa betonu asflatowego AC8S gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr.15cm

Wzmocnione podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

Rm=1,5MPa o gr. 10 cm.

podtoze G3

skala 1:10

Obrzeze betonowe 30x8cm

Beton C12/15
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Szczegot konstrukeyjny nr 1
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ciggu pieszo-rowerowego
wraz z przebudowg drogi do Igiet

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:50
Prxzekréj normalny Nrrys 3.1
Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant . : Upr. bud.
br. drogowa | M9r inZ. Daniel Folehr POM/0101/POOD/ 1
Sprawdzit - ; Upr. bud.
br. drogowa | M9rinz. Jan Burglin GE’IkGlf|-7342-9/95
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