Projekt budowlany
Budowa cigu pieszo-rowerowego wraz z przebudarogi do Igiet

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowggeipieszo-rowerowego wraz
z przebudow drogi do Igiet w miejscow&ezi Chojnice.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Urzdem Miejskim w Chojnicach ,

- Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,

- Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia,

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map
numeryczag,

- Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni.

3. Stan istniejacy

Ulica Igielska zlokalizowana jest w potnocno-wschigjl czs$ci miasta. Ulica
stanowi dojazd do wsi Igty, nowowybudowanego zaitguizetworczego oraz
kregielni ,Mistral”. Ulica fagczy sk z drog wojewddzlg nr 235.

Ulice przebiegaj po terenie ptaskim. Istnigga nawierzchng stanowi warstwa
mieszanki mineralno-bitumicznej szerékb3,0-3,7m.

Ulica nie posiada wydzielonych chodnikow ani zaaoikobusowych.

4. Warunki geologiczne

Przeprowadzone badania geologiczne uzupebeajdla potrzeb projektu
budowy jezdni wykazaly wyspowanie w podieu, do zbadanej gbokasci 2,0 —
4,0 m, utworéw czwartoezrlowych wieku holocgskiego i plejstoagskiego.

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzingiogruntow, grup
nosnosci  podiaza w rejonie bada sklasyfikowano jako G3. Zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 2 1999 r., poz. 430) takzesiegowane podie nawierzchni,
powinno by doprowadzone do grugg$l, zgodnie ze sposobami przedstawionymi
w rozporzadzaniu.

5. Parametry techniczne drogi

— klasa techniczna ulicy - L 1/2
— predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
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— szerokdc¢ jezdni - 55m

— szerokdé¢ poboczy - 2x0,8m
— kategoria ruchu - KR-2

— max obcizenie na é - 100 kN

— szerokdc¢ ciagu p-r - 3,0m

— szerokd¢ chodnika - 2,0m

6. Plan sytuacyjny

6.1.

6.2.

6.3.

Droga w planie

Hektometr zerowy przebudowywanego odcinka ul. gl dowgzano
do osi nawierzchni w km 0+000, koniec odcinka dm&no do osi w km
0+310,1.

Budowe nawierzchni gjgu pieszo-rowerowego rozpata w km: 0+000
w okolicy parkingu "Mistral", natomiast zakozono w km 0+771,0 w
okolicy petli autobusowej.

Wzdtuz jezdni przygto tuki kotowe poziome o promieniach w zakresie
od R=150m do R=2000m z prostymi p&oepwymi, wzdtw ciggu pieszo-
rowerowego tuki kotowe w zakresie od R=130 do R=3,06n.

Droga w profilu

Niwelett jezdni poprowadzono w osi projektowanej nawierzchn
niwelee ciggu p-r poprowadzono po prawej krgdzi nawierzchni oraz
dostosowano do otaczaapgo terenu. Zachowano istrieg spadki terenu,
przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promielikow
pionowych i pochylé podiuznych.

Konstrukcja nawierzchni

1. Konstrukcja poszerzenia

Przed wykonaniem poszerzenia mgleodcih¢ istniegca krawedz
nawierzchni na szer. min 20cm. W celu doprowadzepamitaza
nawierzchni zakwalifikowanego do grupy smosci G3 do grupy
nosnosci  G1  zaprojektowano  wykonanie  warstwy  gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 15cm. Jeidbudow
pomocnica przyjgto warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu agtym 0/31,5 mm gr. 20 cm. Jako
podbudow zasadnicg przyjeto warstwe z betonu asfaltowego AC20P
gr. 7cm. Podbudogwraz z istniejca nawierzchrg wyrbwnano warstey
wyrownawca z AC1l1W w ilagci 75kg/m2. Nawierzchgi stanowi
warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm oraz warstwa
scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm. Naetane zamknéto
kraweznikiem drogowym tzw. opornikiem 25x12cm na tawiet.be
oporem C12/15.
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2. Konstrukcja istniej acej nawierzchni jezdni oraz skrzyowan

Podbudow na poszerzeniu wraz =z istnjeg nawierzchrg
wyréwnano warsty wyréwnawca z betonu asfaltowego AC11W w
ilosci 75kg/m2. W celu zabezpieczenia nawierzchni praejwieniem
sie rys odbitych zastosowano geosiatiktadan przed warsty wigzaca
wzdhuz polaczenia istnigjcej nawierzchni z poszerzeniem. Zastosowano
geosiatk z witokien szklanych speilnigg nastpujagce warunki: min.
wytrzymatags¢ na rozcaganie 100 kN/m, wydiienie przy zerwaniu
max. 3%, odporrng@ na temp. min. do 1%C. Nawierzchni stanowi
warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm oraz warstwa
scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm. Naetane zamknéto
kraweznikiem drogowym tzw opornikiem 25x12cm na tawie .bet
oporem C12/15.

3. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - @g pieszo-

rowerowy
Nawierzchn¢ ciagu zaprojektowano z betonu asfaltowego ACS8S gr.

4cm. Jako podbudaypwzasadnicz przyjeto warstwe kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnienigghim 0/31,5 mm gr.
15cm, podiee wzmocniono warstyv kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5MPa gr 10cm. Nawierzehtiggu zamkngto
obrzezem betonowym o wym. 30 x 8 cm na fawie betonoweparem
C12/15 w ilgci 0,035m3/mb.

4. Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm - gtla autobusowa

Nawierzchn¢ zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej typu polbruk gr. 8cm koloru grafiego, ut@onej na
podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm. Jakobuymbae
zasadnicz przyjgto warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniuagtym 0/31,5 mm gr. 20 cm. Podi®
wzmochiono warstw gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm o
Rm = 2,5MPa. Nawierzchfizamkné¢to kraweznikiem 30x15x100cm na
tawie bet. z oporem C12/15.

5. Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm - chalnik, perony

Nawierzchn¢ zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej typu polbruk gr. 8cm koloru szaregtzonej na
podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm. Jakobuymbme
zasadnicz przyjgto warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniuagtym 0/31,5 mm gr. 15 cm. Podi®
wzmochiono warstw gruntu stabilizowanego cementem grub. 10 cm o
Rm = 1,5MPa. Nawierzchgiciggu zamkngto obrzeem betonowym o
wym. 30 x 8 cm na podsypce c-p 1:4.
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6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmyj wykonanie wykopow z @&ciowym
przerzutem oraz z transportem urobku i wbudowaniemasyp. Nadmiar
gruntu z ukopu nadaggy sk do wbudowania w nasyp naleprzewieé w
miejsce wskazane przez inwestora.

Zdejmowany humus natg ziozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora, a jego €&t wykorzystd do wykonania humusowania terenéw

zielonych.

Wykonane nasypy drogowe w poziomie dna koryta jeadimny mieé
wskanik zagsszczenia Is = 1,0 oraz wtérny modut odksztatcenia
E = 100 MPa.

Wszystkie roboty ziemne nale wykona& zgodnie z norm ,Roboty
ziemne — Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraabgy ziemne —
Wymagania ogolne” PN-B-06050/99.

7. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energaigc oraz
rurociggi wodny, co, gazowy pokazangrsa planie sytuacyjnym.
Przed rozpoczxiem robét ziemnych natg dokon& uzgodnié skrzyzowan
lub zblizen z tymi urzdzeniami. Roboty prowadzi pod nadzorem
wiascicieli tych uradzer i w poblizu kabli naley je wykonywda recznie.
Istniegce oznakowanie uzbrojenia wodggpowego, gazowego néle
zachow@& i wyprowadzé na wysoké¢ dostosowasm do wysokdci
projektowanych ulic.




Projekt budowlany
Budowa cigu pieszo-rowerowego wraz z przebudarogi do Igiet

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z przebudalvogi do
lgiet

Zamawiajacy/Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice

Projektant:

Projektantmgr ire. Daniel Folehr

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicziw specjalnéci drogowej
nr POM/0101/POOD/11
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1.1. Zakres robo6t dla caleqgo zamierzenia budowlanegraz kolejngsé realizacii.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC

NAWIERZCHNIE

OZNAKOWANIA DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ZIELEN DROGOWA

OmmoOOw

Kolejnci¢ realizacji rob6t zachowana zostaje wedtug zakwemrzczegolinionych
robot, zatem - A./B./C./D./JE/F./G./

1.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:

stupy dwietleniowe betonowe i sieenergetycznaswietleniowa
podziemne i naziemne sieci energetyczne

kanalizacja sanitarna

sie¢ wodocggowa

sigt telekomunikacyjna

sie gazowa

SN NN NS

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkid terenu, ktére mom stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
a. tymczasowe chodniki,
b. tymczasowe przégia dla pieszych,
c. tymczasowe oznakowanie pionowe,
d. wystepujace podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne

1.4. Przewiduje s¢ wystepowanie nasépujacych zagraen podczas realizacji robot
budowlanych:

Wystepuje zagraenie:
- Najechanie w zwzku z prag pod ruchem na drodze,

Potycenia, najechania z maszyn do robét drogowydanmzochodow
ciezarowych (do robét ziemnych i bitumicznych)
Wykonaweca przed przysapieniem do budowy powinien sporgdzi¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy, uwzgtniajac zasady bezpiecxestwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy
zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sgadzié¢ plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniaj ac specyfike i warunki robot drogowych.




