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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacjehu dla
projektowanego ggu pieszo-rowerowego oraz przebudowy drogi gmidoejgiet
w m. Chojnice.

Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowance szasad
zapewnienia maksymalnego bezpidstea zarowno iytkownikom drég jak i
pieszym.

2. Podstawa opracowania

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakipowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43, g@0),

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejaor Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawanakow i
sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr170, poz.1393),

- Zalgcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w
sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych di&é&ma sygnatow
drogowych oraz uegaze: bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr220,p0z.2181),

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.199Dz.U. z 2007r
Nrl23, poz.845),

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r sprawie
szczegOlowych warunkdw zagizania ruchem na drogach oraz
sprawowania nadzoru nad tym zatizeniem (Dz.U. Nr177, poz.1729),

- Projekt budowlany,

- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupelo@jz przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Stan istniejgcy

Ulica Igielska zlokalizowana jest w poétnocno-wschigj czsci
miasta. Ulica stanowi dojazd do wsi Igty, nowowybu@dnego zakiadu
przetworczego oraz &gielni ,Mistral”. Ulica taczy sk z drog wojewddzlg nr
235.

Ulice przebiegaj po terenie ptaskim. Istnigga nawierzchng stanowi
warstwa mieszanki mineralno-bitumicznej sze&uk@&,0-3,7m.

Ulica nie posiada wydzielonych chodnikéw ani zaaokobusowych.



4. Droga w planie

Hektometr zerowy przebudowywanego odcinka uklsiiej dowazano do
osi nawierzchni w km 0+000, koniec odcinka dgm@ino do osi w km 0+310,1.

Budowe nawierzchni ¢jgu pieszo-rowerowego rozpata w km: 0+000 w
okolicy parkingu "Mistral", natomiast zakozono w km 0+771,0 w okolicy efi
autobusowej.

Wzdtwz jezdni przygto tuki kotowe poziome o promieniach w zakresie od
R=150m do R=2000m z prostymi prag@pwymi, wzdly ciaggu pieszo-rowerowego
tuki kotowe w zakresie od R=130 do R=1993,0m.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogeych

— klasa techniczna ulicy - L 1/2

— predkaos¢ projektowa - Vp=40km/h

— szerokdc¢ jezdni - 55m

— szerokd¢ poboczy - 2x0,8m
— kategoria ruchu - KR-2

— max obcjzenie na é - 100 kN

— szerokd¢ ciagu p-r - 3,0m

— szerokd¢ chodnika - 2,0m

Zmiany w zakresie oznakowania dostosowane zostaly d
projektowanych zmian na przedmiotowym odcinku itdeswane do aktualnych
przepisow.

6. Uwagi projektanta

W celu wykonania oznakowania najekierowa si¢ nast¢pujacymi
zasadami:

— Znaki drogowe powinny posiaélanak ,CE”.

— Znaki pionowe musgby¢ tak zamocowane w gruncie aby nie bytaney ich
przechyt lub obrot.

— Do oznakowania nahly uzywat znakow wielkéci M-mate oraz znaki
wielkosci MI-mini (wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego).

— Sposoby ustawiania znakow jest przedstawiony rggzahych wzorach,

— Lica znakow nalgy wykona z foli typu 1 poza znakiem, D-6, D-6a, D-6b ,
A-7, B-20 ktorych lica natey wykon& z foli odblaskowej typu 2.

— Jednostka wprowadzgja organizagj ruchu ma obowszek zawiadond na
pismie organ zargzapcy ruchem na drogach — Starostwo Powiatowe oraz
Komend Powiatows Policji o terminie jej wprowadzenia z co najmni}
dniowym wyprzedzeniem.

— Odlegita¢ i wysokas¢ ustawiania znakéw pionowych powinna odpowiada
warunkom technicznym znakoéw i sygnatdbw drogowychazoruradzen



bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkom ich umieszczanialmaach
oraz winne by umieszczone w miejscu dobrej widoczaio

Znaki na ulicach umieszczagsiv odlegtaci 0,50-2,00m od kragdzi
jezdni.
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Wysoka¢ umieszczania znaku powinnacbgtostosowana do rodzaju
drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodzedrd z zasadniczych
okolicznaci, ktore naley uwzgkdniad, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt
nisko ustawiony mge stanowd istotrg przeszkod. Wysoka&¢ umieszczania
znakéw (dolnej krawdzi lub najnkej potazonego jej punktu) pokazano na

rysunku.

min. 2,20
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Jezeli na jednym stupku umieszczong dwva znaki kategorii A, B, C,
D lub F to dolna krawdz nizej potazonego znaku znajduje esha wysokéci
pokazanej na rysunku.



min. 2,20
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- Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,

- Znaki A-7, maliwie blisko skrzyowania i nie dalej i25,00m,
- Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obgmjwania,

7. Termin wprowadzania oznakowania
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonarobot
budowlanych to jest 30.09.2016r.
8. Zestawienie znakdéw drogowych

- Znaki drogowe pionowe:

Symbol
znaku

A-7 4
Bl
C13/16
Cl3a
D1
D6
T1
D15
Suma: 35

llos¢

r
©

OINOOO|BAWIN|[F
V| R, |[O(>FLP[O|F




Znaki drogowe poziome:

L.p. S;::QESI Dlugosé
1 Plb 270
2 Ple 25
3 P4 124
4 P10 35
5 P13 28
6 P17 20
Suma: |123,2m2




B. CZESC RYSUNKOWA



Karta uzgodnien



