wyprowadzi¢ bednarke
) 263 y do podszybia

- potgczenie spawane
AN ~ ze zbrojeniem ptyty fundamentowe;j
233 | podszybia
D2 |8 - Q
N | FeZn 30x4 /na gtebokosci min 0,7m/ Y,
|
YKY 5x10mm2 or g7
do SSW2 na pietrze S
] 4
MMOMM_MMMMNBNQN_ elnii | 172 potfgczenie spawane uziomu
pradu w budynku RW2 o6 z przewodem odprowadzajgcym
7 L‘ instalacji odgromowej budynku
| h=320 cm
OoP2 oP2 AW

OoP2

_W_ oprawa Swietldbwkowa nastropowa z kloszem opalizowanym
2x36W ,typ EVG-3350im/830

or2__AW | oprawa swietlbwkowa nastropowa z kloszem opalizowanym

2x36W ,typ EVG-3350Im/830 ( z bateryjnym modutem zasilania
awaryjnego o podtrzymaniu jednogodzinnym.

wigcznik schodowy

RW Projektowana rozdzielnia dla obiektu windy LEGENDA

STAN ISTNIEJACY
PROJEKTOWANE
WYBURZENIA

BUDOWA WINDY D2

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KtOSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR1

WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZ. NR 496/71,

PROJEKTOWANEGO 496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | DO DZ. NR 496/64 PRZY UL. MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

RZUT PIWNIC - winda od frontu SKALA 1:100
BRANZA ELEKTRYCZNA nRRys | EH
_uxo._mx;z._. _zw._.>_.>o._> ELEKTRYCZNA

SPECJALNOSC:INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TECHN.MAREK ZNAJDEK
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