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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej brgnelektrycznej (SSTE)
1.1. Nazwa zamowienia oraz nazwa szczegotowe]j spgd@cji technicznej (SSTE)
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dntyzasilania w energi
elektryczm projektowanego dostosowania pomiesacdia potrzeb oséb niepetnosprawnych
w budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnicach przy ul. Miteetowej 44.

1.2. Przedmiot i zakres robot obgtych SSTE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngws/magania techniczne dotygze
wykonania i odbioru robot elektrycznych przy wykanazasilania w energi elektryczn
projektowanego dostosowania pomiesacdi& potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku
Gimnazjum nr 1 w Chojnicach przy ul. Mtodzavej 44.
Specyfikacja Techniczna stanowié& Dokumentacji Przetargowej.
Zakres niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Techna obejmuje prowadzenie roboét
elektrycznych zwjzanych z zasilaniem oraz budpvwozdzielni RW1 i RW2, zasilaniem szaf
sterowniczych windy SSW1 i SSW2, instalacgswietlenia elektrycznego podstawowego
oraz awaryjnego, instalacjgniazd wtyczkowych, instalagj elektrycznych niektérych
urzadzeh ( np. zasilenie dvigbw osobowych, grzejnikéw elektrycznych )  ochyon
przeciwporaeniowej i przeciwprzepciowe;.

1.3. Okre&slenia podstawowe wysipujace w niniejszej SSTE

Napkcie znamionowe — nagie midzyprzewodowe, na ktére zostaly zbudowane
urzadzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje.
Rozdzielnia (rozdzielnica) witrzowa — jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktokenstrukcje,
urzadzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa igdzenia pomocnicze gs wykonane
I przystosowane do ustawienia gtrzowego.
Instalacja elektryczna — zespot gnlzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
stuzacy do doprowadzania energii elektrycznej z siezdrielczej o odbiornikdw.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, pragiyziaczeniowe, zabezpiecaag, ochronne
I sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsagmi, odbiorniki, a take miejscowe
zrodfa energii, jak baterie akumulatorowe i zesghdotworcze.
Urzadzenie zabezpieczgie — jest to przygd lub zespot przymddw przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutekslokych zmian w obwodzie
elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowoadowe (nadpdowe) — jest to zabezpieczenie za pognoc
urzadzenia zabezpieczmego dziatajcego pod wptywem pdu przekraczapego okrélong
wartas¢ przez okrélony przecig czasu.
Zabezpieczenie przegieniowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowguigve, ktére ma na
celu ochron zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopalsego przyrostu
temperatury, wywotanego przeptywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — jest to zabezpieczesienrarowo-pgdowe, ktore ma na celu
ochrore zabezpieczanego przewodu od niggganych nagpstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego.
Zabezpieczenie przegeniowe — zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiasordowe,
ktére ma na celu ochrorzabezpieczanego przewodu od przesi i od zwat.
Obwaod odbiorczy jest to uktad elektryczny, skiadgjsk:
a) z zabezpieczenie nadmiarow@gowego umieszczonego na pgikz uktadu (licac
z kierunku przeptywu energii) oraz linii i pragzonego do niej odbiornika wypasaego
lub nie wyposaonego w zabezpieczenie nadmiarowgdpmwe,



b) albo z zabezpieczenie nadmiarowedmwvego umieszczonego na pgitz uktadu (licac
w kierunku przeptywu energii) oraz linii rozgatonej i przyhczonych do niej odbiornikow
nie wyposaonych w zabezpieczenia nadmiarowaemowe,

Przewody urzdzen oswietleniowych, g to przewody, ktore zasikgjbezpdrednio lub
posrednio odbiorniki éwietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazojak rowniez
przewody, ktore w ugglzeniach éwietleniowych g zastosowane jako przewody pomocnicze
(np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp.

Oprawa éwietleniowa - urgdzenie stigce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
Swietlnego wysytanego przezrodio swiatta zawierajce wszystkie niezjuine detale do
przymocowania i paczenia z instalacja elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona eg#ci przewodzacych, dostpnych
w wypadku pojawienia sina nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate oki&enia  zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaz robot podano w "Specyfikacja ogolna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz ich zgodito
z dokumentagj projektowy, specyfikaci techniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu rob6t magby¢ stosowane wykcznie wyroby o wiéciwosciach
uzytkowych umaliwiajacych spetnienie wymagapodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. |
pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone dotalirpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegotovepetyfikacjach technicznych.
Wykonawca robo6t powinien przedst&wnspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
informacje ozrodle produkcji, zakupu materiatow i udzen przewidywanych do realizacji
robét wiagciwie oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiedstwa, certyfikat
zgodndci, deklarag} zgodndci z Polsky Normg, a talkke inne prawnie ok&one dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowrany przez okres wykonywania robot przechowywa
dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale cgwiadczenia dotyce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcaoiadanym.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniawrctrznej instalacji elektrycznej,
wg dokumentacji technicznej:s

- przewody w obwodackwietleniowych, YDYpo 3/4/5 x 1,5mfi750V

- przewody w obwodach gniazd wtyczkowycB¥3 YDYpzo 3x2,5/mm/750V

- wewrgtrzne linie zasilajce rozdzielnie RW1 i RW2— przewdéd typu YKY 5x16/mm

- wewatrzne linie zasilajce szafy SSW1 i SSW2- kabel typu YKY 5x10Mmm
- oprawy @dwietleniowe swietlbwkowe z uktadem zaptonowym elektronicznymzora
modutem AW, pozostate zgodne z dokumentaeichniczg

- aparatura w rozdzielni na napie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych
i 400V dla wielobiegunowych, znamionowa zwarciowdolncsé tagczeniowa min.
6kA ,mocowanie: na wpornikach TH 35-7,5 wg. PN-&V15

- wytaczniki r&znicowo-pgdowe w wykonaniu typu A, AC



- ochronniki przeciwprzepciowe modutowe — budowa dwugziowa — korpus
i wymienne wktady z sygnalizacgtanu ochronnika

- osprzt elektroinstalacyjny (puszki odgahe, gczniki, gniazda wtyczkowe)
o stopniu ochrony odpowiednio IP 44 i IP 20 —aleznosci od srodowiska.

- rozdzielnie kompletne, odporne na kotozgzynniki klimatyczne - wg
szczegoOtowego wypogania okrélonego w dokumentacji technicznej

- dzwig windy wraz z osprgem ( nie ohgty niniejsz Specyfikacy Techniczg )

Wszystkie w/w materiaty (przewody, osptzrozdzielnie oraz wszelkie materiaty drobne)
musz posiadé odpowiednie atesty albol/i certyfikaty dopuszgzajdo obrotu i stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatow
Materiaty, aparaty i osp¢z nalezy przechowywé w pomieszczeniach zamktych
i suchych, przystosowanych do tego celu, przewaetyzh i dobrze @vietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEG'OLOWE DOTYC4CE SPRZTU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZT)

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek powinien by zgodny
Z wymaganiami okgonymi w szczegotowych specyfikacjach techniczngtdn konkretnych
rodzajéw robat.
W przypadku braku odpowiednich ustalev specyfikacjach technicznych niedma jest
akceptacja spetu przez inspektora nadzoru inwestorskiegozellew specyfikacjach
przewidziano mgliwos¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybér spezu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ineeskiego kopie
dokumentow potwierdzggych dopuszczenie sgtn do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sgtzmaszyny i urzdzenia niegwarantage realizacji
umowy lub kontraktu magby¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inweskiego
i niedopuszczone do realizacji rob6t.

3.2. Stosowany sprg

Sprzt powinien odpowiada ogolnie przygtym wymaganiom w zakresie jad@ i
wytrzymatdgci oraz powinien posiadawymagane parametry techniczne. Powinier€ by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazostany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzdzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice.)jtpnazna uruchomi dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i sowkeego dziatania. Naky
je zabezpieczayprzed maliwosciag uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takiginodkéw transportu, ktore
beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie ni@tyma niekorzystnie na stan
i jakosé transportowanych materiatéwrodki transportu powinny odpowiaglavymaganiom
okresSlonym w szczegotowej specyfikacji technicznejele gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub umdzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego st
transportowego.



4.2. Transport materiatow na plac budowy

Srodki i uradzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, przewoddw, oprasweetleniowych oraz ospetu, niezlgdnych
do wykonania robot elektrycznych ebjch dokumentagj techniczg. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy materialy przed przemieszczaniem w taki sposob zdgobiec ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania aggdvania oraz skladowania materiatow
nalezy przestrzegazalecé wytworcy.
Zaleca st dostarczenie ugdlzen i aparatéw na stanowisko moatabezpgérednio
przed montaem, w celu uniknicia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie dich i ciezkich elementdw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem, za ich zgodé® z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji rob6t oraz peféami inspektora nadzoru
inwestorskiego

5.2. Kolejnas¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestimgo do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodowsaianach nalgy wytyczy ich tras.
Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna byprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji
i remontéw.

5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Uktadanie przewodow
» przewody uktadap/t lub pod posadzkw rurkach instalacyjnych.

5.4.2. Monta opraw oswietleniowych i ospratu

Oprawy dwietleniowe nalegy montow& wg. zasad standardowych,
z uwzgkdnieniem uwag zawartych w dokumentacji techniczr@piazda wtyczkowe,
taczniki, puszki rozgatzne oraz pozostaty osgitznalery odpowiednio mocowado podiaa,
w sposob standardowy.

5.4.3. Wysok&¢ montazu wyposazenia elektrycznego
Przyjmuje s¢ nastpujace wysokdéci montau:
- tgczniki na wysokéc ok. 1,40 m
- gniazda wtyczkowe w na wysad@ ok. 0,50m oraz w posadzce (ostatecznie wysoko
ustali z Inwestorem)
Wysoka¢ nalery liczy¢ od poziomu wykaczonej podtogi dérodka puszki instalacyjne;.



5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czsci sktadowe instalacji elektrycznych nayewyposayé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapetvriednoznaczq identyfikacg obwodu, do
ktérego naley dany element. Ugtlizenia rozdzielcze nalg¢ oznaczy tabliczkami
grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi godiaza - elementy umieszczone
wewnmngtrz rozdzielnic mog by¢ oznaczone przy pomocysta samoprzylepnych. Kable
I przewody oznaczynalery odpowiednimi opaskami kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody najeodpowiednio i jednoznacznie oznaézRéwniez
elementy obwoddéw takie jak: gniazda wtyczkowe, wyyraoswietleniowe itp. (rOwnie
taczniki i puszki rozgaizne) naley wiasciwie oznaczy, z zachowaniem zasad estetyki.
Odbiorcze elementy obwodow mpgy¢ alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis
pomieszcze na wykazie obwodow odpowiedniej tablicy rozdziejczSzczegodlne elementy
instalacji elektrycznej takie jak np. gtéwny wgknik padu - wykcznik przeciwpaarowy
itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagago odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujce

Wszystkie elementy mocige, listwy, wsporniki itp. powinny liysystemowe.
Nie dopuszcza sielementow wykonywanych na budowie z przypadkowegteriatu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynkousz by¢ koordynowane
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rob6t budoydan
Robocze, systemowe rozwania mocowd dla instalacji elektrycznych mugzby¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwielidzenzez zespot projektowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporaeniowej i przeciwprzepiciowej

Cafa instalagj przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegOlnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz Zgodndokumentagj technicza.
Obwody elektryczne wykoaw uktadzie TN-S, dodatkowa ochrona od pefa przez
zastosowanie wytznikow przeciwporzeniowych r@nicowo-pgadowych.
Instalacg przeciwprzepiciowa wykona zgodnie z PN-IEC 60364, szczegolnie z arkuszem
PN-1EC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentéaghnicza.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
- podano w "Specyfikacja ogodlna”

6.2. Czynndci kontrolne etapowe

Czynndci kontrolne etapowe obejmyujsprawdzenie jakmi wykonania cgzsci
instalacji, a zwtaszcza robot zanig@jch. Naley uwzgkdni¢ miedzy innymi:
- sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnéci faz
- jakos¢ wykonania ochrony przeciwpateniowej i przeciwprzepciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miare postpu robdt wykonawca zobowdany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezkednych préb i pomiarow dla kolejnych fragmentéw aiatji. Wykonanie odrimych
préb powinno by niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.



6.3. Czynndci kontrolne koncowe
Po zakaczeniu robot naley sprawdzi:
- zgodnd¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentaejehniczi oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, az@kgodné¢ z przepisami szczegotowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiegechniczn,
- jakos¢ wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczné¢ dziatania zabezpiec#e srodkdéw ochrony od pogan pradem
elektrycznym,
- spetnienie przez instalgoglektrycza wymaga w zakresie minimalnych
dopuszczalnych oporia izolacji przewodow oraz uzienenstalaciji i aparatow,
- zgodnd¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizaeyytacznika przeciwpgarowego.
W przypadku nie zadowalgjej jakaci robot lub uytych materialtdw wykonawcaehzie
musiat wykond na wiasny koszt niezdne poprawki i wymiany instalaciji.
Przed oddaniem do zytku wykonawca powinien dokofia uruchomienia instalacji
I zademonstrow@jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumendaejchniczg i specyfikacy
technicza.

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podari8pecyfikacja ogolna” .
Podstaw dokonywania obmiarow, okikjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robotddey integrallm czgscia dokumentacji
projektowej.
Jednostlk obmiarow jest :
- [m] dla przewodow
- [szt] dla zastosowanego osgiz
- [szt] dla zataonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér griowy, odbiér etapowy, odbiér
robét zanikagcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbior po okresiegkojmi,
odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wysje odbiér instalacji i usdzen
technicznych. Zasady odbioréw robot zemkrela¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Wszystkie czsci robot zanikajce oraz ulegape zakryciu takie jak ukladanie
przewodow pod tynkiem itp. muszby¢ zgtaszane przez Wykonawao odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét
W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekamyu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobamany jest dostarcZy Zamawiajcemu nasfpujace
dokumenty:
1) Gswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodiwowykonania robét z dokumentgcj
techniczp i obowigzujgcymi przepisami
2) Dokumentagj Projektova z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoty wszelkich wymaganych badgpomiarow
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne naadzenia i wyroby



6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukbgtugi
zainstalowanych ugdzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywageabna podstawidwiadectw ptatnéci

wystawionych przez wykonawe akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe swiadectwa platngci s3 wystawiane przez wykonawd akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,&¢ykrobot wykonanych egciowo™.
Podstaw ptatnaci bedg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartkoaztorysie
ofertowym, lgdacym zahcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptattioza wykonane
roboty okrélone zostagpw umowie na wykonanie robot.
Podstaw rozliczenia robot (ptatrimi) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaga
za jednosti& obmiarowy dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bdzie peinym wynagrodzeniem za dostarczenie iange wszystkich materiatdw
uzytych do budowy instalacji naginieniowej obgtej dokumentagj techniczm, uzycie
sprztu i wszystkie inne czynrioi niezlgzdne do nalgytego wykonania robot.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- monta przewodow
- monta osprztu instalacyjnego
- monta opraw dwietleniowych
- mont& innych uradzen okreslonych w dokumentac;ji

( grzejniki elektryczne,avig windy z osprztem )
- monta kompletnych rozdzielni
- wykonanie badai pomiarow elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlap&ziejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamfwieblicznych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie z pdiejszymi zmianami

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998r.
w sprawie wyrobow sttacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wadznie na podstawie certyfikatu zgodoio

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniagfudnia 1989r.
w sprawie najwyszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. z pniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieeziva i higieny pracy.



10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ustalanie ogo6linych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przeciwpar@niowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznehliektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed gutem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalaciji
niskiego napijcia przed przégiowymi przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego najaia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lukyézeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne wettach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed przepiami.
Ochrona przed zaktoceniami elektrycznymi (EMI) stadacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed ol#eniem nagicia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Oddczanie izolacyjne igczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogdélneSrodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych
bezpieczéstwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne wettach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Dobokrodkdéw ochrony przeciwpozaniowej
w zaleznosci od wptywdw zewntrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Dobdsrodkow ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Obcigzalncsci pradowe ditugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran



Urzadzenia do odjiczania izolacyjnego gtzenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemjag i pohczenia wyrdwnawcze
instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrstea.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasamie. Oprawy fwietleniowe i
instalacje éwietleniowe

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy
i rozbiorki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTZA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMTAZ"



