OPIS TECHNICZNY

do projektu
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WRAZZ BUDOWA
CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZIALKACH 496/71, 496/3696/41, 496/64 ORAZ
BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZ. NR 496/64 PRZY UL.MLODZBWEJ W
MIEJSCOWGCI CHOJNICE

1.0.Przedmiot i przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamekonstrukcyjny rozbudowy istnigjej
szkoty poprzez budoywdwoch wind dla 0oséb niepetnosprawnych, budowgwipieszo-
jezdnego oraz ggu pieszo-rowerowego.

Stan istniejcy- Budynek szkolny ptrowy, podpiwniczony, dach ptaski. Budynek szkolny
pofaczony z saj gimnastyczg za pomog tacznika na poziomie | pira.

Sciany z cegly, stropy wielokanatowe, schagybetowe, stolarka okienna PVC, stolarka
posadzki granitogress.

Budynek posiada przytze wod-kan., elektryczne, co.

Stan techniczny budynku ocenia gko bardzo dobry.

2.0.Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03264:1999
PN-B-03340:1999

3.0.Warunki gruntowe

Grunt kat.l - piaski drobne, piasitiednie. Poziom wod gruntowych paaj taw
fundamentowych .

4.0.Charakterystyka obiektu

4.1.Forma architektoniczna

Budynek p¢trowy, podpiwniczony z dachami dwuspadowymi. Rpsio budynku z
poziomu terenu. Obiekt wznoszony metdcdycyjry.

4.2.Zestawienie powierzchni obiektu:

a) Powierzchnie bud. istn.

powierzchnia zabudowy szkota 4 013,96 M
powierzchnia mytkowa szkota 9 633,50 M
kubatura 44 153,56 M



b) Powierzchnia - rozbudowa - windy D1 i D2

powierzchnia zabudowy D1 3,87 nf
D2 8,44 nf

powierzchnia aytkowa D1 3,69 nf
D2 6,64 nt

kubatura D1 36,76m°
D2 107,22m°

c) Powierzchnia po przebudowie i rozbudowie

powierzchnia zabudowy 4 026,27 M
powierzchnia aytkowa 9 643,83 M
kubatura 44 297,54 m

5.0.Przebudowa i rozbudowa

- rozbudowa — winda D1 i D2

- przebudowa — przebudowa z@ana z budowwind, przebudowa istniggych
pomieszcze na potrzeby wc dla niepetnosprawnych, przebudosaunikacji w
piwnicy na potrzeby osob niepetnosprawnych

5.1.Winda D1iD2

Konstrukcja szybu windy — stalowa z profili zamygych o przekroju D2-
150x150x5 oraz D1-14x14x4 mm, stal St3SX.gepénie elementow stalowych za
pomo@ spoin pachwinowych i czotowych, elektroda ER14@&ldvanie

konstrukcji — po oczyszczeniu i odtluszczeniu maloig 1x farh antykorozyjn
oraz dwa razy farpchlorokauczukow. Obudowa konstrukcji szkto bezpieczne.

Przed wind D2 wiatrotap z konstrukcji stalowej, obudowa szk&rpieczne —
realizowanegcznie z zamdwieniem windy.

Ptyta fundamentowa — zbr. 2x siatgh2 A-111 w dwoch kierunkach co 15 cm.
Otulina beton 3 cm. Beton B20.

Nad terenem fundament wykezy¢ tynkiem dekoracyjnym w kolorze istn.
elewacji.

Dach nad wing D1 i D2

- papa zgrzewalna 2x

- styropap 20 cm

- blacha trapezowa

- konstrukcja stalowa - belki stalowe z profili Zametych stal St3Sx

Dla skomunikowania wygia z windy z istniejca czgscia szkoty w obegbie sali
gimnastycznej, nakly wydzielic korytarz o szerok&i 235 cm, wyburz§ scianke
dziatowg oraz wymient drzwi- zgodnie z rys.



5.2.Przebudowa piwnicy (komunikacja) + przebudowa wc

W piwnicy projektuje si przebudow pomieszczéw celu zapewnienia dagtu
osobom niepetnosprawnym. Z istmieych pomieszczemagazynowych wydzielono
korytarz o szeroksi 160 cm $cianka z ptyty G+K na ruszcie stalowym
ocynkowanym. Na drodze wydzielonej dla 0s6b niepsgbnawnych naley
zdemontowa 3 pary drzwi, oraz wyburzysciane, w miejscu ktorej zastosowaL19.

W piwnicy adaptowano pomieszczenie na wc dla osépetnosprawnych, pogttizony
do istn. pionu kanalizacyjnego. W pomieszczeniewdziano wymiag drzwi na
szersze, MDF powlekane w kolorze biatym z nawidtanai w dolnej czsci skrzydia,
utozenie plytek na&cianach na catej wysoka oraz ptytek granitogres na posadzce,
ktora nalezy wyréwna mag samopoziomuica po zdemontowaniu istnigjej
posadzki. Armatura przystosowana dla osob niepphaasych.

Na suficie wykoné przecierk gipsowa&, malowanie farbami przeznaczonymi do
tazienek, kolor biaty.

5.3.Parter -przebudowa wc

Na parterze zaadaptowano pomieszczenie (zapleltgaasaotrzeby wc dla oséb
niepetnosprawnych. , pagiizony do istn. pionu kanalizacyjnego. W pomieszizen
przewidziano wymiagdrzwi na szersze, MDF powlekane w kolorze biatym z
nawietrzakami w dolnej ¢ci skrzydta, utagenie ptytek n&cianach na catej
wysokdaci oraz ptytek granitogres na posadzce, kt@lery wyréwna mag
samopoziomuyca po zdemontowaniu istnigjej posadzki. Armatura przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych.

Na suficie wykoné przecierk gipsowa&, malowanie farbami przeznaczonymi do
tazienek, kolor biaty.

5.4.\Wymiana drzwi — dostosowanie do 0s6b niepeinosprawoh

5.4.1. Na catym obiekcie wymianie podlegajrzwi do pomieszcze ktére leda
udostpnione osobom niepetnosprawym. Otwoswietle 115 cm, wymiemi
nadprae L19. Istniegce drzwi zdemontowa poszerz§ otwory i
zamontowa nowe drzwi 100/200, uzupefniynk cem-wap.

Sciany malowa farbami w kolorze takim samym, jak pomieszczewie,
ktérym wymieniano drzwi.

Drzwi do sal wyposay¢ w zamki patentowe.

Opracowat:



