1. Opis techniczny

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanstalacji elektrycznych nieztnych do
funkcjonowania projektowanej windy oraz instalaejektrycznych w pomieszczeniach egh
zakresem projektu architektoniczno-budowlanego.akfes ten wchodzi:

instalacja zasilara winc,

instalacja éwietleniowa pomieszcse

instalacja gniazdowa w pomieszczeniach sanitarnych,

rozdzielnie RW1 i RW2 dla e%ci objetej zakresem projektu architektoniczno-budowlanego
ochrorg od poraen

ochrore przeciwprzepiciows

1.1. Stan istniejacy

Istniejgcy obiekt Gimnazjum nr 1 posiada zasilanie w ererjekirycza. Moc zainstalowana
projektowanej windy wynosi 4,6kW. Istnigia instalacja elekiryczna udlivia podigczenie
zasilania windy.

1.2. Ochrona przed dotykiem bezpdrednim

Ochrona przed dotykiem bezpednim realizowana jest przez producentow zastosgevaurzdzen
oraz materialtébw. Do wbudowania w obiekt stoséwdko materiaty posiadage bieace certyfikaty
oraz deklaracje zgodid. Certyfikaty i deklaracje zgod&a powinny by kontrolowane przy
dostarczaniu towaru i materiatdbw na budosvaz przekazane przedstawicielowi inwestora paicza
odbioru robét wraz z pozosgadlokumentag powykonawca.

1.3. Ochrona przed dotykiem pdrednim

W instalacji odbiorczej obowtujacym system ochrony od pae bedzie samoczynne wytzanie
zasilania w uktadzie TN-S z zastosowaniemaeghikoOw przeciwporzeniowych lub urzdzen w |l
klasie ochronngi.

1.4. Ochrona przeciwprzepieciowsa

Dla ochrony od przepé zaprojektowano zastosowanie ochrony przeciwpepepivej dla uradzen
0 wytrzymataci udarowej kategorii Il i Il wg PN-HD 60364-4-448006). W tym celu w
rozdzielni RW1 i RW2 zastosowano ograniczniki pizélasy B+C firmy Moeller.

1.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacp oswietleniong wykona przewodem YDY 3,4 x |,5mf taczniki instalowa na
wysokaci 130cm od podiza. Dla zapewniania odpowiedniego g¢iahia swiatta przed szaf
sterowy na ostatnim poziomie zaprojektowano dodatkowwietlenie w formie oprawy 2x36W z
mlecznym kloszem. Wszystkie oprawy montéweastropowo. Sterowanie opraw poprzezozhiki
schodowe.

Lokalizaci opraw i whcznikow pokazano na zgizonych rysunkach.

Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych ( w wykonditmetycznym) montowana wysokeéci
110cm od podiogi. Lokalizagj gniazd pokazano na zakonych rysunkach . Wentylatory w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowaunkch op&nienia czasowego wytzania. Zaczanie
w/w wentylatoréw za pomaowtacznikowswiatta ogélnego.

1.6. Uktad zasilania

Projektowane rozdzielnie wind RW1 i RW2 zasitirzewodem YDY 5x16mfbezpdrednio zza
wytacznika gtébwnego w rozdzielni gtéwnej budynku. Zasie do windy wykona kablem YKY
5x10mnf ( pod warunkiemze diugdé kabla nie przekroczy 59m. Przy dhégbod 60 do 100mb
zastosowa nalezy kabel YKY 5x16mm2 ) i doprowadzigo do miejsca zlokalizowania szafy
sterowej windy. Kabel ukfadanatynkowo w kanale PVC lub podtynkowo. Lokalizagzafy
sterowej windy pokazano na rysunku.

1.7. Rozdzielnica windy

Na potrzeby zasilania windy oraz nowopowstalych otddw aGwietleniowych zaprojektowano
rozdzielnice windy RW1 i RW2. Rozdzielnia windy RWiniejscowiona ¢dzie na parterze przy
szybie windowym, natomiast rozdzielnia windy RW2iejscowiona bdzie w piwnicy réwnie
przy szybie windowym. Obudawrozdzielnicy wyposa/¢ w zamek uniemdiwiajacy dostp



osobom postronnym. Rozdzielnice wypngawediug zadczonego schematu. Oznaéaywewntrz
umiesci¢ schematy jednokreskowe z opisem obwodow i vsarzabezpiecze

1.8. Szafa sterowa windy
Szat sterovg windy dostarcza i wypoga dostawca windy.
1.9. Uziom

Budynek posiada uziom do ktérego pgiona jest istnigia instalacja odgromowa. Dla budowanej
windy rozbudowa uziom otokowy (bednarka FeZn 30x4). Uziom tenappj¢ z istniepcym
uziomem budynku w eZci poziemnej poprzez spawanie. Miejsca spawu zabezg przez
korozja.

1.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla instalacji windy wykon& polgczenia wyréwnawcze zgodnie z ob@mijacymi przepisami. Z
uziomu otokowego do podszybia wyprowadprzewod uziemiagy. Z uziomu fundamentowego
windy wyprowadzt bednark (ZnFe 30x4) do podszybia windy w celu padienia uziemienia
windy. Do celéw kontrolnych wykoraziacze kontrolne.

1.11. Instalacja odgromowa

Dla budynkow Gimnazjum istnieje wykonana wazej instalacja odgromowa. W Celu ochrony
odgromowej dobudowane] @i szybu windy wykoné& instalacg odgromovg zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 62305. W tym celu keagie dachu dobudowanej gszi nalezy
ochront zwodem poziomym ZnFe o przekroju 8mm i pazghé¢ do istniejcej instalacji
odgromowej.

1.12. taczna¢ telefoniczna
Lacznai¢ telefoniczna zostanie zrealizowana przez dostaviady.
1.13. Zabezpieczenie przeciwpiarowe

Jako zabezpieczenie przeciveipoowe projektuje gizastosowanie w Rozdzielni windy
zainstalowanie wyicznika r@nicowo-pgdowego 300mA selektywnego.

1.14. Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na kadej kondygnacji, w pomieszczeniach doprowagtzaagh do pomieszczenia windy
zaprojektowano @wietlenie awaryjne. Wymagane minimalnegiahie gwietlenia nie mniejsze i
1 Ix na poziomie posadzki. Wymagana réwnomiééro E../Eni, jak 40/1.

Przy kadym wyjsciu z windy zaprojektowano oprgw2x36W wyposaona w bateryjny modut
zasilania awaryjnego o podtrzymaniu jednogodzinn@prawy zasilk przewodem 4x1,5mm2 .
Stosowa oprawy spetniajce normy PN-EN 60598-2-22 (2004).

Oprawy montowé& nastropowo. Stosowaoprawy maliwie zblizone do opraw istniggych w
budynku.

Rozmieszczenie opraw z zasilaniem awaryjnym pokazenzagczonych rysunkach. Po moata
opraw parametry swietlenia sprawdzi pomiarem, a wyniki przedhiy¢ w postaci stosownych
protokotéw.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobor przekroju przewodu zasilajacego wind

Na podstawie informacji od producenta petyjprzekroj kabla zasilagego szaf sterowa windy
10mm2. Zaprojektowano kabel YKY 5x10mm2o Iz = 62kko zabezpieczenie przeaniowe
kabla przygto wkiadle bezpiecznikow gG o Inf= 40A .

Aby byly spelnione wymagania zabezpieczenia przéwodnusz by¢ spetnione naspujace
warunki:

IB<In<Iz oraz b < 1,45}

dla:

Iz = 62A

In = 40A



IB=40A
[,=1,6*40= 64A oraz 1,45|= 89,90

Dla projektowanego kabla oraz bezpiecznikow warggkipetnione.

2.2. Dobor przekroju przewodu instalacji oswietleniowej

Projektuje si przekrdj kabla instalacjiswvietleniowej 1,5mm.
Dla zabezpieczenia wadznikiem instalacyjnym typu S 301 B10 warunki dabsey spetnione.

2.3. Skuteczna@¢ ochrony przeciwporazeniowej

Dla obwodu tréjfazowego zasilania szafy sterowejdyi przy projektowanym kablu o przekroju
10mm2 i obliczonej diugmi 55m spodziewany pd zwarciowy wynosiik3f = 1151A

Dla bezpiecznika typu gL 40A git zadziatania w wymaganym czasie na podstawie akteystyki
czasowo-prdowej jest wielokrotnie mniejszy.

Natomiast dla obwoduswietleniowego o przekroju |,5nffvoraz diugéci 65m spodziewany pd
zwarciowy wynosi: lif= 140A

Prad zadziatania dla S301 B10 = 50A

Dla zaprojektowanych zabezpieazskuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej jest spetniona.

2.4. Obliczenia wartosci spadkéw napié

Dla obwodu trojfazowego:

Przy nasfpujacych parametrach
P=4,6kW

L=55m

Un=400V

S=10mni

p = 56 (dla miedzi)

AU% = 0,26% dopuszczalna wadto<0,5%

Dla obwodu

jednofazowego:

P= kW

L=65m ( dla najdtiaszego odcinka)
U, =230V

S = 1,5mnd

p = 56 (dla miedzi)

AUo,= 2,92%
Dopuszczalna waré od zhcza do najdalej oddalonego odbiornika <4% Nie
przekroczono dopuszczalnych wado

3. Informacje dodatkowe

Calas¢ robot wykoné z godnie z projektem, oboadiujacymi przepisami, normami oraz dok@na
sprawdzenia odbiorczego @adczonego stosownymi protokotami (sprawdzenieysencji
izolacji przewoddéw elektrycznych, badania instdlacjurzadzen oswietlenia podstawowego
i awaryjnego, wart& rezystancji uziemienia). Wszystkie pracec¢tdjprojektem wykonywa pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Oswietlenie szybu wykonazgodnie z wytycznymi podanymi przez producentadyina schemacie
dolgczonym do projektu.
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