OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora,

b) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

c) mape sytuacyjno-wysokgciows do celdéw projektowych w skali 1:500;
d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia ngdzybrartowe;

f) uzgodnienia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie uedzmatek o nr ewidencyjnych
496/71, 496/36, 496/41 oraz 496/64 w miejscaw&hojnice.

3. STAN ISTNIEJACY

Dziatki o nr ewidencyjnych 496/71, 496/36, 496/4tax 496/64 s zlokalizoware
w miejscowdci Chojnice. Inwestor posiada deayzj lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego. Dziatki § zabudowane i zagospodarowane — istn. budynekyszlkalli gimnastycz-
nej wraz z infrastruktuar

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 1-— projektuje si rozbudow budynku
o dzwigi osobowe:
4.1.1. Dwig osobowy D1- dzwig elektryczny — liniowy o uglvigu nominalnym
900 kg, przeznaczony dla max. 12 os@biany kabiny przeszklone szkiem
bezpiecznym bezbarwnym w obramowaniach ze stalilnésvne,.

4.1.2. Dwig osobowy D2 — #wig elektryczny — liniowy o uglvigu nominalnym
1600 kg, przeznaczony dla max. 21 osbiany kabiny czsciowo wykonane
z paneli ze stali nierdzewnej i gziowo przeszklone szkiem bezpiecznym bez-
barwnym w obramowaniach ze stali nierdzewne.

4.2. Budowa cagdw pieszo-rowerowych oraz przebudowa ggu pieszo-jezdnego
do dz. nr 496/64:

4.2.1. Cagi pieszo-rowerowe — kostka betonowa ghdodbcm, utzona na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie z kmuaztamanego gr. 23cm
I warstwie odgczapcej gr. 10cm.

4.2.2. Cagi pieszo-jezdne — kostka betonowa grdbo8cm, ut@zona na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie z kmuaztamanego gr. 23cm
I warstwie odgczapcej gr. 10cm.

4.2.3. Miejsca postojowe — 4 miejsca postojoweaynr 2 dla oséb niepetnosprawnych
— kostka betonowa grubad 8cm, ut@ona na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego gnn23warstwie odgczapcej
gr. 10cm.

4.3. Teren zielony- wg rysunku PZT — trawniki oraz dnnos¢ niska
4.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania tere dziatek (w zakresie opra-

cowania):
- | Istn. budynek szkoty 4013,96 M
- | Istn. beznik 49,66
- | Istn. sala gimnastyczna 345,70 M




- | Proj. rozbudowa 12,31 m
winda D1 3,87 nf
winda D2 8,44 nt

- | Istn. teren utwardzony 7444,24 m

- | Proj. teren utwardzony 357,90 M
kostka bet. gr. 6cm 86,66 nf
kostka bet. gr. 8cm 271,24 M

- | Istn. teren zielone 1991,02 m

- | Proj. teren zielony 198,43 M

- | Istn. jezdnia asfaltowa 861,02 M

5. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow orazzy podlega
ona ochronie na podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Na etapie realizacji w przypadku napotkania nagmret co do ktérego istnieje przy-
puszczenie, ze jest on zabytkiem, ngleareagowaw sposéb okrdony w przepisach
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 162, pd@3  pozn.zm.).

Dane okrédlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk
Dziafki nie g usytuowana w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiek-
tow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi.

Na terenie dzialek nie wygiuja obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochroragrpdy (Dz. U. nr 92 poz. 880
z p&n. zmianami).

Projektowana inwestycja ze wezdlu na przyjte rozwgzania funkcjonalno przestrzen-
ne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlangkonczeniowe oraz przewi-
dziane przeznaczenie niedzie wywierata negatywnego wptywu g@dowisko przy-
rodnicze, zdrowie ludzi oraz obiektyssednie. W budynku nie ¢bg gromadzone,
usuwane lub emitowane agresywdogeki, ptyny, gazy, odpady state, promieniowanie
jonizujace, nie lgdg emitowane zaktdcenia elektromagnetyczne. Nidzie on wec
wywierat szkodliwego oddziatywania seodowisko przyrodnicze w rozumieniu prze-
pisbw o ochronigrodowiska. Nie jest wymagane przeprowadzenie pragedceny
oddziatywania ndrodowisko planowanej inwestycji.

. Analiza oddziatywania Inwestycji na otoczenie

— projektowana inwestycja nie ograniczy doptyswiatta stonecznego do budynkéw
istniejgcych na gsiednich dziatkach;

- odlegitaci od granic dziatki oraz obiektéw zlokalizowanyoh gisiednich dzial-
kach g zachowane;

— projektowane elementy zagospodarowania terenu,zggedu na zachowane odle-
gtosci nie spowody, iz sgsiednie dziatki bda w obszarze oddziatywania;

- w przedmiotowym budynku nieztizie prowadzona dziatalé®@emitugca hatas;

— prace budowlane nie wptgmegatywnie nagsiednie nieruchoniai;

— przedmiotowy budynek wraz z projektowsarnozbudovy oddalony jest od drég
publicznych zgodnie z prawem budowlanym, warunk@cihnicznymi;

— odlegta¢ od ugcia wody — nie dotyczy.

W zwigzku z powyszym obszarem na jaki oddziatywuje obiekt, jestriernaleacy
do Inwestora.



8.

Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-

nia obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Przedmiotowy budynek jest obiektem nieskomplikowargaréwno z uwagi na jego
specyfik, jak i charakter wykonawstwa robét budowlanychdiek oraz grunt zali-

cza s¢ dol kategorii geotechnicznej Kategoria obiektu — IX.
Wszelkie prace budowlane nayeprowadz¢é zgodnie z dokumentagji warunkami

technicznymi, wszelkie ewentualne zmiany aglegtaszé projektantowi.

PROJEKTANT:



