OPIS TECHNICZNY
do rozbudowy wewgtrznych instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:1000

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

- Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniezn

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudommadynku Gimnazjum nr 1
wraz z budow ciggdw pieszo-rowerowych na dziatkach 496/71, 496/386/41, 496/64
oraz budowa ggu pieszo-jezdnego do dziatki nr 496/64 przy ulottiezowej w miejscowsci
Chojnice.

W zwiagzku z planowa#n inwestycja nalgy rozbudowdé wewretrzng instalacg wodoch-
gowy i kanalizacyjn.

3. Instalacje wewretrzne

3.1.Rozbudowa instalacji wody zimnej i cieptej:

W zwiagzku z adaptagj pomieszczé na WC niepetnosprawnych w piwnicy i natpze
budynku naley rozbudowa wewretrzna instalag wodocggows i c.w.u.. Nowe odcinki prze-
wodow projektuje si z rur PE-Xc do instalacji sanitarnycitzonych przez pgtzenia aksjalne
przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnejaigl zaizolow& pianky PE o grubéci
15 mm, natomiast wody cieptej piank grubdci 20 mm. Przewody natg prowadz¢ w war-
stwie izolacyjnej w posadzce oraz pionowych i paogtoh bruzdackciennych w rurze ochron-
nej lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasashpntau zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Podejcia do przyborow wykortaza pomog ksztattek. Po monta instalacji wykona
kompensagj zgodnie z wytycznymi producenta rur. Gatevykona zgodnie z rysunkami.

3.2.Rozbudowa instalacji kanalizacyjne;j:

W zwiagzku z adaptagj pomieszczé na WC niepetnosprawnych w piwnicy i natpze
budynku naley rozbudowa wewretrzrg instalacg kanalizacyjg. Nowe odcinki instalacji kanali-
zacyjnej wykonda z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionyeimgwymi piegcieniami.
Wigczenie projektowanych odcinkéw — do istpagj instalacji (zgodnie z rysunkami). Odpo-
wietrzenie instalacji nagpi za pdrednictwem istnigjcych pionéw kanalizacyjnych zakeczo-
nych rug wywiewng wyprowadzog na wysoké¢ min 0,5m na pokadachu oraz projektowa-
nych zaworéw napowietrzajych. Poddjcia do poszczegoélnych przyborow uktada piono-
wych i poziomych bruzdackciennych. Trasy przewodow, spadki okaednice przedstawiono
w czegsci graficznej opracowania. Cdlowykona zgodnie z rysunkami.

3.3.Instalacja ogrzewania i wentylacji:

W zwiagzku z adaptagj pomieszczé na WC niepetnosprawnych w piwnicy i natpze
budynku zaprojektowano motitgrzejnikdw elektrycznych — zgodnie z rysunkami.

Wentylacja wywiewna adaptowanych pomiesiacpeprzez istnigice kanaty wywiewne.
Nawiew $wiezego powietrza do pomiesza@zpasgpi poprzez otwory wentylacyjne lub szczeliny
pomiedzy dolrg krawedzig drzwi wewretrznych do w/w pomieszcaea podtog. Przekrdj netto
szczelin lub otworéw powinien wynasimin. 200 cmi. W obu pomieszczeniach WC projektuje
si¢ wentylacg wywiewrg mechaniczg za pomog wentylatorow wycigowych. Whczenie wen-
tylatorow nasipi poprzez wigczniki swiatta.



4. Uwagi koncowe:

a)

b)
c)
d)
e)

W trakcie wykonawstwa przestrzégabowizujgce przepisy z zakresu BHP
I p.paz.

Po wykonaniu montau przeprowadZi inwentaryzagj powykonawc3.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu naty uzgodné z autorem.

Wymiary i domiary sprawdzina budowie.

Projekt instalacji z uwagi na brak skomplikowanyolzwigzan nie wymaga spraw-
dzenia.
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