Wigczy¢€ do istn. instalacji
wodciggowej
na parterze budynku

Proj. grzejnik elekrtyczny
omocy Q=750 W, napecie 230V
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H=50cm, L=50cm
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Wigczyé do istn. instalacji

wodociggowej
L | napatemebudynku |
LEGENDA
Uwaga: Przewody instalacji wodociggowej wykonaé z rur wielowarstwowych STAN ISTNIEJACY
do instalacji sanitarnych faczonych za pomoca obraczek zaciskowych PROJEKTOWANE
z pierScieniem petnym. WYBURZENIA

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV

taczonych przy pomocy kielichdw uszczelniajgcych gumowymi

uszczelkami wargowymi.

OZNACZENIA:
- instalacja wody zimnej

______ instalacja wody cieptej

- instalacja kanalizacyjna

@ - proj. pion wodociggowy

® - istn. pion kanalizacyjny

Um  -umywalka

Mu - miska ustepowa
Z+ZA - zawor ze ztgczkg do weza

i zaworem antyskazeniowym

Wp - wpust podtogowy

wm - wentylator osiowy wyciggowy o wydajnosci
max 95m3/h, moc silnika 13W,
napiecie 230V, masa 0,44 kg

| zAmurowaANE

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SALI
NA WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdarska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR1
WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH NA DZ. NR 496/71,
496/36, 496/41, 496/64 ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
DO DZ. NR 496/64 PRZY UL. MLODZIEZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE

RZUT PIETRA - INSTALACJE SANITARNE SKALA 1:50

BRANZA SANITARNA NRRYS | 2

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

ASYSTENT PROJEKTANTA
MGR INZ. AGNIESZKA PAZDYK
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