Chojnice, 15.09.2016 r.
Bl. 271.11.2016

Urzad Miejski w Chojnicach dzialajac w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela
odpowiedzi na postawione zapytania dotyczace opublikowanego dnia 05.09.2016 r. w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych przetargu nieograniczonego na: ,,Dostosowanie budynku Gimnazjum
Nr 1 do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych”

Pytanie nr 1

Prosze o zamieszczenie projektu konstrukcji stalowej szybu i1 wiatrotapu w celu jednoznacznego
opisu przedmiotu zamoéwienia w sposob ktory nie narusza konkurencji ani rownego traktowania
wykonawcow.

Odpowiedz:
Rysunek w zalaczeniu.

Pytanie nr 2

Prosz¢ o zamieszczenie projektu fasady przeszklonej na szybie windy w celu jednoznacznego
opisu przedmiotu zamowienia w sposob ktory nie narusza konkurencji ani rownego traktowania
wykonawcow.

Odpowiedz:
Rysunek w zalaczeniu.

Pytanie nr 3
W przedmiarze brak zakresu dotyczacego przebudowy komunikacji w piwnicy, czy jest on
objety zamowieniem?

Odpowiedz:

Tak. Opis w opisie technicznym do projektu pkt. 5.2. Nalezy wykona¢ prace pokazane na
rysunku rzutu piwnicy ,, Zakres A-H przebudowa str. S2a. Demontaz i montaz stolarki,
wykonanie przebicia w S$cianie i postawienie nowej Scianki wraz z wykonczeniem.
Zamawiajacy przypomina, iz przedmiary stanowig wersj¢ pomocnicza.

Pytanie nr 4
W projekcie brak instalacji przyzywowej w toaletach dla niepetnosprawnych, czy jest ona objeta
zamoOwieniem?

Odpowiedz:
Tak, w wersji bezprzewodowej.

Pytanie nr 5

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamowienia prosz¢ o podanie ilosci ( zakresu ) prac
odtworzeniowych ( szpachlowanie bruzd, gtadzie gipsowe malowanie itp.) po wykonaniu
instalacji elektrycznej i sanitarnej do przebudowanych pomieszczen, poniewaz ilosci tych robot
nie mozna wyliczy¢ na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:
Przebudowywane pomieszczenia w swoim zakresie maja wykonanie Scian i sufitow na
gotowo.



Pytanie nr 6

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamdwienia prosze o podanie ilosci (zakresu) prac
odtworzeniowych na elewacji obiektu po wykonaniu windy D2 i instalacji, poniewaz ilosci tych
robot nie mozna wyliczy¢ na podstawie zalaczonej dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:
Naprawa elewacji zwiagzana bedzie z przebiciami do budynku i ewentualnymi
uszkodzeniami przy montazu szybu windowego wg zalaczonych rysunkow windy.

Pytanie nr 7

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamoéwienia o podanie ilosci ( zakresu ) prac
odtworzeniowych ( obrébka osciezy, szpachlowanie, gladzie gipsowe malowanie itp. ) po
wykonaniu robdt zwigzanych z wymiang drzwi, poniewaz iloéci tych robot nie mozna wyliczy¢
na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:
Nalezy doliczy¢ 30 m2 szpachlowania i malowania — opaska wokot drzwi.

Pytanie nr 8

Zamawiajacy nie udostepnil dokumentacji branzy teletechnicznej tj. wykonania kabla
telefonicznego do windy D2. Czy ww. zakres jest objety zamdwieniem, jezeli tak to prosze o
zamieszczenie dokumentacji.

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ polaczenie teletechniczne z sekretariatem. Dlugos¢ kabla teletechnicznego
40 mb lub bezprzewodowo w oparciu o telefoni¢ cyfrowa.

Pytanie nr 9

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamoéwienia prosz¢ o podanie zakresu prac
zwigzanego z regulacja wysokosci stupéw oswietlenia drogowego, studni rewizyjnych istniejacej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasuw wodociggowych, skrzynek gazowych.

Odpowiedz:
W zwigzku ze zmianami w zagospodarowaniu terenu nalezy ujac¢ regulacj¢ wszystkich
urzadzen bedacych w kolizji w stosunku do nowoprojektowanych nawierzchni.

Pytanie nr 10
W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamdéwienia prosze o zamieszczenie projektu bramy 1
furtki.

Odpowiedz:
Rysunek w zalaczeniu.

Pytanie nr 11

Brak lokalizacji istniejgcej rozdzielnicy, z ktorej ma by¢ zasilana rozdzielnica RW2. Brak trasy,
typu i przekroju przewodu zasilajagcego rozdzielnice RW2. Kuriozalny zapis w projekcie "1.6.
Uklad zasilania. Projektowane rozdzielnie wind RW1 i RW2 zasili¢c przewodem YDY
Sx16mm?2 bezposrednio zza wylacznika gléwnego w rozdzielni gléwnej budynku. Zasilanie do
windy wykona¢ kablem YKY 5x10mm2 ( pod warunkiem, ze dtugos¢ kabla nie przekroczy 59m.
Przy dtugosci od 60 do 100mb zastosowac nalezy kabel YKY 5x16mm?2 ) i doprowadzi¢ go do
miejsca zlokalizowania szafy sterowej windy. Kabel uktada¢ natynkowo w kanale PVC lub
podtynkowo. Lokalizacj¢ szafy sterowej windy pokazano na rysunku." Uwazam, ze wybor trasy
1 dobor przewodu nalezy do obowiazku projektanta. Prosze o rysunki i ostateczny dobor
przewodow.



Odpowiedz:

Istniejaca rozdzielnia z ktorej nalezy zasili¢ proj. rozdzielnic RW2 znajduje si¢ na
parterze na korytarzu naprzeciwko gabinetu Dyrektora. Od w/w rozdzielni do rozdzielni
RW2 ulozy¢ przewod YDY 5x16mm?2 w korytku kablowym PCV. ( Dlugos¢ 40mb).

Od rozdzielni RW2 w piwnicy do szafy sterowniczej windy SSW na pietrze ulozy¢ przewod
YDY 5x10mm2 w korytku kablowym PCV. ( Dlugos¢ 20mb).

Pytanie nr 12

Brak schematu rozdzielnicy giownej, z ktorej ma by¢ zasilana rozdzielnica RW2. W jakie
aparaty nalezy wyposazy¢ istniejacg rozdzielnice i czy jest w niej miejsce. Proszg¢ o zalaczenie
rysunku elewacji rozdzielnicy lub zdj¢¢ z nakreslonym zakresem zmian.

Odpowiedz:

Przy istniejacej rozdzielnicy pradu naprzeciwko gabinetu Dyrektora nalezy zamontowa¢
malq rozdzielnice na szyne¢ TH35 ( 8-polowgq) i umieSci¢ w niej rozlacznik bezpiecznikowy
TYTAN jako zabezpieczenie dla proj. W.l.z-tu do rozdzielni RW2.

Pytanie nr 13
Brak lokalizacji istniejacej centrali telefonicznej i planu trasy kabla telekomunikacyjnego do
rozdzielnicy SSW2.

Odpowiedz:

Centrala telefoniczna z ktorej nalezy poprowadzi¢ kabel telekomunikacyjny znajduje si¢
w sekretariacie , natomiast skretke komputerowa mozna poprowadzi¢ z dwaéch lokalizacji
: Z sekretariatu lub z Pomieszczenia monitoringu obok sekretariatu.

Pytanie nr 14
Brak lokalizacji istniejacej szafy dystrybucyjnej 1 planu trasy skretki komputerowej
do rozdzielnicy SSW2.

Odpowiedz:

Centrala telefoniczna z ktorej nalezy poprowadzi¢ kabel telekomunikacyjny znajduje sie¢
w sekretariacie , natomiast skretke komputerowa mozna poprowadzi¢ z dwoch lokalizacji
: z sekretariatu lub z Pomieszczenia monitoringu obok sekretariatu.

Pytanie nr 15
Brak trasy przewodow do gniazd =zasilajacych grzejniki elektryczne. Brak lokalizacji
1 schematow rozdzielnic, z ktorych te obwody majg by¢ wyprowadzone.

Odpowiedz:

Pokazywanie w projekcie tras przewodow nie jest wymagane.

Obwody dla sanitariatow na pietrze wpia¢ do istniejacych obwodow w sasiadujacej sali
religii (pokéj 223). Natomiast sanitariaty w piwnicy zasili¢ z istniejacych obwodow
w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy lub zasili¢ z pokoju socjalnego po
drugiej stronie korytarza.

Pytanie nr 16
Brak instalacji przyzywowych w w.c. dla niepetnosprawnych.

Odpowiedz:
Instalacja przyzywowa w wc dla niepelnosprawnych ma by¢ w wersji bezprzewodowe;j.



Pytanie nr 17
Brak okreslenia miejsc podtaczenia projektowanej instalacji o§wietleniowe;.

Odpowiedz:

Obwody dla sanitariatow na pietrze wpiac do istniejacych obwodow w sasiadujacej sali
religii (pokoj 223). Natomiast sanitariaty w piwnicy zasili¢ z istniejacych obwodow
w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy lub zasili¢ z pokoju socjalnego po
drugiej stronie korytarza.

Pytanie nr 18
Brak o$wietlenia ewakuacyjnego.

Odpowiedz:
OsSwietlenie ewakuacyjne elektryczne nie jest przewidziane. Ewakuacj¢ oznaczy¢ za
pomoca3 tabliczek fluorescencyjnych.

Pytanie nr 19
Brak uzgodnienia projektu z rzeczoznawca do spraw p.poz.

Odpowiedz:
Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw p.poz w zalaczeniu.

Pytanie nr 20

Brak okreslenia na planach lokalizacji istniejacych rozdzielnic, centrali telefonicznej, szafy
dystrybucyjnej i tras przewodow uniemozliwia okreslenie zakresu robot do wykonania i ich
prawidlowa wycene. W projekcie brak okreslenia zakresu robdt odtworzeniowych $cian
(naprawa tynkéw 1 malowanie) po wykonaniu instalacji.

Odpowiedz:

Instalacje¢ dla zasilenia windy prowadzi¢ w sposob jak najmniej inwazyjny. Osprzet
W wersji natynkowej, natomiast przewody uklada¢ w korytkach kablowych PCV w ten
sposob uniknie si¢ kucia i odtwarzania tynkow oraz malowania Scian.

Zamawiajacy prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax 52 3972194 lub adres
mailowy : wydz.budowlany@miastochojnice.pl
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