ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmioti zakres opracowania.
2. Podstawy opracowania.
3. Opis projektowanego rozwigzania.

Il. RYSUNKI

rys. 1 - Projekt organizacji ruchu — sytuacja w skali 1:500
rys. 1A- Projekt organizacji ruchu — sytuacja w skali 1:500



2

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach
przebudowy ulic: Ksigzat Pomorskich , Filomatéw , Jana Pawta |l w Chojnicach.

1.2 Projekt zawiera rozwigzania w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.
1.3 Projekt stanowi branzowg czes¢é dokumentacji projektowe;j.

1.4 Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;j.

2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

2.1 Numerycznej mapy sytuacyjno - wysokosciowej z uzbrojeniem .
2.2 Projekt drogowy opracowywany rownolegle.

2.3 Umowa z Inwestorem nr Bl. 342 — 15/06 z dnia 21.07.2006 r.

2.4 Ustawa z dnia 01.02.1983 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 1992 r. Nr 11 poz. 41
i Nr 26 poz. 114/.

2.5 Szczegodtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
(Dz.U. zatgcznik do nru 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

2.6 Wizji lokalne;.
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3. Opis projektowanego rozwigzania

3.1 Oznakowanie ulicy Ksigzat Pomorskich

3.1.1 Oznakowanie pionowe

Obecnie istniejgce przy ul. Zaktadowej znaki pionowe sg w ztym stanie technicznym.
Nalezy je usunac i postawic¢ zgodnie z niniejszy projektem nowe.

Ulica Ksigzat Pomorskich sktada sie z dwoch odcinkéw A-B i C-D. Dla kazdego odcinka
zaprojektowano oznakowanie pionowe zachowujac zasady istniejgcej organizacji ruchu.

Projektowany odcinek A-B jest drogq z pierwszenstwem przejazdu, a odcinek C-D droga
podporzadkowana. Dla tej zasady zastosowano odpowiednie oznakowanie w/w odcinkéw.

Na odcinku A-B od ul. Koscierskiej do skrzyzowania z odcinkiem D-C wystepujq skrzyzowania
z drogami osiedlowymi oraz projektowane miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
parkujacych prostopadle do osi jezdni.

Wydzielono miejsca przejs¢ dla pieszych i oznakowano je znakami pionowymi D-6.
Przejscia zlokalizowano w miejscach istniejacych.

W koncowej czesci odcinka drogi C-D od hm 0+170 wprowadzono ograniczenie pedkosci do
30 km/h dla bezpieczenstwa pieszych korzystajacych z przejscia zlokalizowanego za tukiem
poziomym.

Projektowane miejsca parkingowe oznakowano znakami pionowymi D-18 z napisem
informujgcym o rodzaju pojazdéw dopuszczonych do parkowania ,do 2,5 t”.

W zwigzku z przebudowag ulicy wystgpita koniecznos¢ ustawienia nastepujgcych pionowych
znakow drogowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych.

Znaki ostrzegawcze:

A-7 ,Ustap pierwszenstwa przejazdu”
A-16 .Przejscie dla pieszych”

Znaki zakazu:

B-33 ,<ograniczenie predkosci”

Znaki nakazu:

C-5 .Nakaz jazdy prosto”

C-9 .Nakaz jazdy z prawej strony znaku”

Znaki informacyjne:

D-1 ,Droga z pierwszenstwem”

D-2 ,Koniec drogi z pierwszenstwem”
D-6 .Miejsce przejscia dla pieszych”
D-18 .Parking”

Zestawienie ilosci projektowanych znakéw drogowych pionowych pokazano w tabeli
zataczonej do opisu.



3.1.2. Oznakowanie poziome

Uzupetnieniem do ustawionych pionowych znakdéw drogowych jest oznakowanie poziome

jezdni za pomocg malowania.

Oznakowanie poziome polega¢ bedzie na wymalowaniu na jezdni nastepujacych znakow:
e linii ciggtych podwdjnych,

linii warunkowego zatrzymania ztozonej z trojkatéw,

linii przerywanych w osi i krawedziowych,

linii jednostronnie przekraczalnych,

przejs¢ dla pieszych,

Malowanie znakéw farbg koloru biatego.
Parametry znakéw powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem wymienionym w pkt. 2.5

Oznakowanie miejsc parkingowych linie szer. 12 cm, grubo$¢ 3mm, kolor biaty
z tworzywa wtryskiwanego na goraco.

Sytuacje ilustrujg rysunkinr 1, 1A.

Zestawienie rodzajow, ilosci i powierzchni projektowanych znakéw drogowych poziomych
pokazano w tabeli zatgczonej do opisu.

3.2 Oznakowanie ul. Filomatow

3.2.1 Oznakowanie pionowe

Obecnie istniejace przy ul. Filomatéw znaki pionowe sg w ztym stanie technicznym.
Nalezy je usunac i postawic¢ zgodnie z niniejszy projektem nowe.

W ramach nowego oznakowania ul. Filomatéw wydzielono 2 miejsca przejs¢ dla pieszych
i oznakowano je znakami pionowymi D-6.

Zlokalizowano je przy skrzyzowaniu z ul. Ksigzat Pomorskich oraz przy skrzyzowaniu z ul.
Jana Pawta Il

Na wlotach na w/w skrzyzowania ustawiono znaki A-7 (,ustap pierwszenstwa przejazdu”).

Projektowane miejsca parkingowe oznakowano znakami pionowymi D-18 z napisem
informujgcym o rodzaju pojazdéw dopuszczonych do parkowania ,do 2,5 t”.

Znaki ostrzegawcze:

A-7 .Ustap pierwszenstwa przejazdu”
A-16 .Przejscie dla pieszych”

Znaki informacyjne:

D-6 .Miejsce przejscia dla pieszych”
D-18 .Parking”

Zestawienie ilosci projektowanych znakéw drogowych pionowych pokazano w tabeli
zataczonej do opisu.



3.2.2 Oznakowanie poziome

Uzupetnieniem do ustawionych pionowych znakdéw drogowych jest oznakowanie poziome
jezdni za pomocg malowania.
Oznakowanie poziome polega¢ bedzie na wymalowaniu na jezdni nastepujacych znakow:
e linii ciggtych podwdjnych,
e linii warunkowego zatrzymania ztozonej z trojkatow,
e linii przerywanych w osi i krawedziowych,
e przejs¢ dla pieszych.

Malowanie znakéw farbg koloru biatego.
Parametry znakéw powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem wymienionym w pkt. 2.5.

Oznakowanie miejsc parkingowych linie szer. 12 cm, grubo$¢ 3mm, kolor biaty
z tworzywa wtryskiwanego na goraco.

Sytuacije ilustruje rysunek nr 1, 1A

Zestawienie rodzajow, ilosci i powierzchni projektowanych znakéw drogowych poziomych
pokazano w tabeli zatgczonej do opisu.

3.2 Oznakowanie ul. Jana Pawtia Il
3.2.1 Oznakowanie pionowe

W ramach oznakowania ul. Jana Pawta Il wydzielono 5 miejsc dla przej$¢ dla pieszych
i oznakowano je znakami pionowymi D-6.
Zlokalizowano je przy skrzyzowaniu z ul. Obroncow Chojnic, Filomatow i Ksigzat Pomorskich

Projektowane miejsca parkingowe oznakowano znakami pionowymi D-18 z napisem
informujgcym o rodzaju pojazdéw dopuszczonych do parkowania ,do 2,5 t”.

Wprowadzono ograniczenie predkosci do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania na poczatkowym
odcinku, gdzie wystepujg dwa przeciwne tuki poziome

W strefie przejscia dla pieszych zlokalizowanego przy Szkoleréwniez ograniczono predkosé
do 30 km/h

Znaki ostrzegawcze:

A-7 ,Ustap pierwszenstwa przejazdu”
A-11a » Prog zwalniajacy”

A-16 .Przejscie dla pieszych”

Znaki zakazu:

B-33 Lograniczenie predkosci”

B-25 ,Zakaz wyprzedzania”

Znaki informacyjne:
D-6 .Miejsce przejscia dla pieszych”
D-18 .Parking” z napisem do 2,5 t



Zestawienie ilosci projektowanych znakéw drogowych pionowych pokazano w tabeli
zataczonej do opisu.

3.2.2 Oznakowanie poziome

Uzupetnieniem do ustawionych pionowych znakéw drogowych jest oznakowanie poziome
jezdni za pomocg malowania.
Oznakowanie poziome polega¢ bedzie na wymalowaniu na jezdni nastepujacych znakow:
¢ linii ciggtych podwdjnych,
¢ linii warunkowego zatrzymania ztozonej z trojkatéw,
e linii przerywanych w osi i krawedziowych,
e przejsé dla pieszych.

Malowanie znakéw farbg koloru biatego.
Parametry znakow powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem wymienionym w pkt. 2.5.

Oznakowanie miejsc parkingowych linie szer. 12 cm, grubos¢ 3mm, kolor biaty
z tworzywa wtryskiwanego na goraco.

Sytuacije ilustruje rysunek nr 1, 1A

Zestawienie rodzajow, ilosci i powierzchni projektowanych znakéw drogowych poziomych
pokazano w tabeli zatgczonej do opisu.



