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PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw, zlokalizowany na dziatce
geodezyjnej nr 826/2 w Chojnicach, ul. Kopernika.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

> Zlecenie inwestora: Gminy Miejskiej Chojnice,

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - W ramach budzetu obywatelskiego

Samorzqd Mieszkancow Osiedla nr 2

Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

Obowigzujace normy i przepisy techniczne;

dziatka nr 826/2 stanowi wtasnos¢ Gminy Miejskiej Chojnice

(KW521C/00017532/4);

> Przeznaczenie: na dziatce nr 826/2 obowiqzuje wypis
ze studium uwarunkowan zagospodarowania
przestrzennego Miasta Chojnice uchwalony uchwata
nr XLI/448/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10
marca 2014r. - dziatka wchodzi w skilad strefy
funkcjonalnej w obszarach dziatalnosci inwestycyjnej,
istniejqcej strefy mieszkalnictwa i ustug;

> Karty techniczne producentdéw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;

> uzgodnienia z inwestorem;

Y V V

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie
plac zabaw wyposazony w ponizsze urzadzenia.
Urzadzenia placu zabaw:
Uwaga: dla ponizszych urzadzen: biegacz, drabinka i podcigg ndg, orbitrek,
twister wahadto, urzadzenie wielofunkcyjne dla dzieci, karuzela, piramida
linowa, systemowe ogrodzenie boiska do siatkéwki z furtkg, zestaw
jednostupowy z tablicg laminowang do koszykowki
nalezy przywidzie¢é:
o fundamentowanie na gtebokosci 100cm,
e zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen - elementy stalowe piaskowane,
cynkowane i malowane proszkowo
e minimalny okres gwarancji urzadzen 5 lat



Temat: PLAC ZABAW AI’Ch i STYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

20.BIEGACZ

Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na Swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Krazenie krwi, Koordynacja

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst
réwnowagi.

Sposoéb uzywania: Chwy¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przdd i w tyt.

Trudnos¢ ¢éwiczenia:tatwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwac;ji.

Na urzgdzeniach mogg ¢éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwaciji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogty powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos$¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzic¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatosé
konstrukciji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Dokfadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilno$é
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtowna:

Kontrola okres$lajgca ogdlny stan dla bezpiecznej eksploataciji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna

UWAG,)A 3 Gidwna inspekcja roczna moze wymagacé wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczeh lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogg
tvlko nroducent lub ieao autorvzowanv nrzedstawiciel
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Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Instrukcja instalacji
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Temat: PLAC ZABAW

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE

dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Strefa opadkuy  —

16 m°

Wymagana nawierzchnia: dowolna

443

150

194

54

150

221 A

354

Punkt odniesienia



Temat: PLAC ZABAW AI’Ch i STYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Strefa opadku — ee—— Nawierzchnia bezpieczng m—

16 m? 16 m*

221 71,5 0 715 222
<
(e}
R 150 R 150
S
ﬂ-
LO %
C
(o)
R 150 ‘ 143 ‘ R 150
C
N

Punkt odniesienia



Temat: PLAC ZABAW

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Fundament betonowy

0,37 m70,19m°

0 375

50

50

25 0 25

75

Punkt odniesieni:



Temat: PLAC ZABAW
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Plan fundamentowania
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

21. DRABINKA I PODCIAG NOG
Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Drabinka: Efektywne wzmocnienie ramion i tokci.

Podcigg ndg: Efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha.

Sposob uzywania: Drabinka: Podcigganie na drazku: Ztap za uchwyt drazka i unikajac ruchu
wahadtowego podciggnij ciato do wysokosci piersi. Nastepnie powoli opuszczaj.

Podcigg ndég: Oprzyj sie rekami na podpdrkach, plecami do urzadzenia. Chwy¢ uchwyty. Uda poziomo,
tydki pionowo. Miednice i nogi podciagnij do tutowia a nastepnie opuszczaj.

Trudnos¢ éwiczenia:Srednia do wysokiej

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regulamej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.
Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ doro$li i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majagca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powsta¢ z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie $rub szczegolnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome irozczepione czesci ), wytrzymaitos¢
konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnos¢
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagac¢ wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwitocznie
wymieni¢ lub naprawi¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tvlko nraducent lub ieao autorvzowanv nrzedstawiciel.
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL
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Temat: PLAC ZABAW AI’Ch i STYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

dz. o nr ewidencyjnym 826/2
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Fundament betonowy
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE

dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Plan fundamentowania
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

22. ORBITREK
Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krazenie krwi, budowa miesni

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego i ramion. Wptywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowe;j.

Sposdb uzywania: Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tytu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciggnac i pchajac drazki.

Trudnos$é éwiczenia:Srednie

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regulamej kontroli dotycza
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacji.

Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powstac z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdéci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatos¢
konstrukciji oraz dokrecenie $rub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnos¢
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okres$lajgca ogdiny stan dla bezpiecznej eksploataciji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Giodwna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roziozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic¢ lub naprawié. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tvlko nrodiuicent lub ieao attorvzowanv nrzedstawiciel
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
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Temat: PLAC ZABAW

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Fundament betonowy
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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23. TWISTER WAHADLO

Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni, Koordynacja

Efekt treningu:

Wahadto: Cwiczy migsnie bioder. Wspomaga aktywnos¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha i plecéw. )

Twister: Wspomaga aktywnos$¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi
oraz wptywa na miesnie brzucha.

Sposo6b uzywania:

Wahadto: Chwy¢ mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo i w lewo
wykonujac ruch wahadta.

Twister:

Rekami ztap za uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonuj biodrami jednostaj ny
ruch z prawej strony na lewg i z powrotem.

Trudnos¢ éwiczenia:katwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgce;j
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.
Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzagdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powstac z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdéci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatos¢
konstrukciji oraz dokrecenie $rub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnos¢
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okres$lajgca ogdiny stan dla bezpiecznej eksploataciji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Giodwna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roziozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic¢ lub naprawié. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tvlko nrodiuicent lub ieao attorvzowanv nrzedstawiciel
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24. PIRAMIDA LINOWA

R \

-
w

rzut poziomy i strefa bezpieczer'\s"twa

| ™~
\

Nr urzgdzenia O
Wymiary urzgdzenia

dtugosé (cm) 350
szerokos$c¢ (cm) 270
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosé (cm) 650
szeroko$¢ (cm) 650

HIC (cm) 150

warstwa piasku gr=30cm
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Karta techniczna urzadzenia

Nazwa urzgdzenia

Piramida linowa

Wymiary urzgdzenia | Szerokosc¢ 350 cm
Dtugosc 350 cm
Wysokosc¢ 270 cm

Parametry strefy Powierzchnia strefy 40 m?2

bezpieczenstwa

bezpieczenstwa (wg EN 1176)

HIC ( wg EN 1176)

150 cm

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (wg EN 1176)

650x 650 cm

Obwdd strefy bezpieczenstwa

23 mb

Opis techniczny

Specyfikacja materiafowa:

urzagdzenia

urzgdzenie sktada sie z masztu na ktorym napieta jest
konstrukcja linowa;

gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy,
zabezpieczony przez korozjg poprzez cynkowanie;
pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpiete sg cztery
Sciany linowe;

sie¢ wykonana jest z lin polipropylenowej wzmocnionej
strunami stalowymi ocynkowanymi;

Srednica liny wynosi 16 mm;

elementy tgczgce liny ze stupem wykonane sg ze stali

nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:
- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

Rysunek urzadzenia
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25. KARUZELA

Opis techniczny
Parametry :

Wysokos$¢: 78 cm
Srednica: 150 cm
Waga: 520 kg

Pow. upadku: 25 m2
WSU: <60 cm

Karuzela tarczowa o srednicy 150 cm :

Konstrukcja karuzeli wykonana z rur @114 ,3x4mm (stupek) i @ 38x2,6 mm (uchwyt).

Karuzela wyposazona jest w tozyskowy system obrotowy nie wymagajgcych konserwaciji.

Podstawa urzgdzenia wykonana z blachy tezki, ktéra zapewnia dobre zabezpieczenie antyposlizgowe
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

W zestawie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz karuzeli w gruncie.

Urzadzenie posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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Karta techniczna urzadzenis

Temat/Nazwa: Przeznaczenie: | Skala:
Karuzela tarczowa ¢'150cm Zabawowe 1:20
Materiat: Waga wagi:

Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo 160+550kg | WSU-120mm
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Charakterystyka urzadzenia

- Karuzela posiada obrotowy uktad tozyskowy nie wymagajacy konserwadii

Urzadzenie zostalo wykonane zrur 0414,3x4 mm ( stupek ), 0 57x2,9 mm ( obrecz), 0 30x2,6mm(  uchwyty)
Podstawa urzadzenia wykonana zostata z blachy tezki, kiéra zapewnia dobre zabezpieczenie antyposl  izgowe
- Konstrukgja karuzeli ocynkowana metodg ogniowga i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym

- W komplecie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajacy montaz

Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnos¢ znorma PN-EN 1176

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dor oslych.
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Instrukcja montazu

Temat/Nazwa: Przeznaczenie:
Karuzela tarczowa @150cm Zabawowe

U | Zasadyogolne

Urzadzenie montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednicturzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobdnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na migsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sig do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich wadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkow technicznych. SpOSOb montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na jego stefe bezpieczenstwa i elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego, zwracajac uwage na ciggi komunikacyjne wokét madzenia.
2.Wymiary urzadzenia i jego strefe bezpieczenstwa przedstawia rys.1.
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strefa bezpieczenstwa

3.Po wyznaczeniu miejsca montazu karuzeli przystepujemy do wykonania wykopu fundamentowego.

Wykop ten ma $rednice 1200mm i gteboko$¢ 410mm.

4.Dno wykopu wyktadamy 100mm warstwa podsypki piaskowej, ktora zageszczamy, rdwnamy i poziomujemy 2 pomoca poziomicy.

5.W tak przygotowany wykop fundamentowy wstawiamy urzadzenie i za pomoca poziomicy korygujemy odclytki stupka karuzeli od pionu.
6.Gdy urzadzenie jest juz prawidtowo utozone zasypujemy otwor urobkiem z wykopu, pamietajac aby zagszczac kazda kolejng 100mm warstwe
zasypywanego gruntu.

7.Teren wokot karuzeli réwnamy i sprzatamy po pracach montazowych.

Zalecenia i uwagi

- Hustawki projektowane i instalowane do uzytku dla dzieci mtodszych zaleca si¢ oddzieli¢ od tychagdzen , kiére sg przeznaczone dla starszych
grup wiekowych. .

- Miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadcq terenu.

- Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage aby zamontowane urzadzenie nie ograniczato komunikacji i nie blawato drég ewakuacyjnych.

UWAGA'! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dor ~ ostych.



Temat: PLAC ZABAW

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

26. URZADZENIE WIELOFUNKCYJINE DLA

DZIECI

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzadzenia | Szerokos$é 483 cm
Dtugosé¢ 578 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 46 m?
bezpieczeinstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 160 cm
Wymiary strefy 847 x 846 cm
bezpieczenstwa
Obwdéd strefy bezpieczehstwa |29 mb

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- Zjezdzdnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz ime kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubosé¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jestrozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wiasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanejogniowo oraz malowanej
proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestoéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (1. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na 6 stupach o przekroju okrggtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych,
podestach kwadratowych szt.2 oraz schodach zewnetrznych;
Elementy zabawowo-dekorac yjne:

- wieza zadaszona;

- Zjezdzdnia rurowa z elementami przezroczystymi ;

- zjezdzdnia slimakowa o stopniu wygiecia 360°;
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- zjazd strazacki typu freesbe z 4 spodkami;

- 1 element dekoracyjny w e stetyce kosmiczne zamontowany na
szczytach stupow konstrukcyjnych;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: bulaj z elementem
przezroczystym, okienko;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktérych zostato zbudowane urzgdzenie
posiada pozytywny wynik badania na zawarto$¢ pierwiastkéw
Sladowych, metali ciezkich, ftalanéw i kadmu zgodnie z normg PN
EN 71-3;

Rysunki urzadzenia
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widok

Rzut poziomy, strefa bezpieczenstwa

846.00
1 578.00 i
— 1

847.00
483.00

Wymiary urzgdzenia

dtugosc (cm) 578
szerokosc¢ (cm) 483
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosc (cm) 847
szerokosc¢ (cm) 846

HIC (cm) 160
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dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

27. KREATYWNE STREFY GIER
KARTA TECHNICZNA
Potrojne klasy, wym. 3,13 m x 3,61 m,

Dane techniczne:

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatg
techniczng: IBDIM Nr AT/2009-03-1755/2

Nawierzchnia:

Zalecamy nawierzchnie asfaltowg ewentualnie posadzke betonowg albo
kostke brukowa: typ -holland bez fazy lub behaton

- podwdéjne T bez fazy, spoinowanie (zafugowanie) o minimalnej szerokosci.
Warunki atmosferyczne:

Najlepiej instalowa¢ w miesigcach: maj - wrzesien. Temperatura — min. +15
stopni. Nawierzchnia powinna by¢ sucha bez

opaddéw atmosferycznych charakteryzujgca sie wilgotnoscig 85%, idealnie
aby byto stonecznie i ciepto np. temperatura

powyzej +25 stopni.

Instrukcja montazu:

Mase naktada¢ w postaci gotowych elementéw prefabrykowanej masy
termoplastycznej. Materiat termoplastyczny

wulkanizuje sie z utwardzong nawierzchnig w trakcie podgrzewania. Mase
naktada¢ na suchg i oczyszczong nawierzchnie

bez zanieczyszczen mechanicznych lub organicznych w suchy i stoneczny
dzieh. Zgodnie z kartg katalogowg masy

termoplastycznej i zaleceniami producenta.

Czyszczenie:

Zamiatanie, lekkie mycie myjka ciSnieniowa.



Temat: PLAC ZABAW AI’Ch i STYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

28. tAWKA

DANE TECHNICZNE

Lawka jest jedng z najwazniejszych elementoéw dobrze zagospodarowanej przestrzeni
publiczne;j

z drewna klejonego jest klasycznym modelem tawki, ktéry na pewno sprawdzi si¢
jako ten istotny dodatek.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosc¢: 0,89 m

Dtugosé: 1,65 m

Wysokosc¢: ~0,90 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,6 m

Rzut urzgdzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

165

89




PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE

Widok urzadzenia

+0,90

+0,00

-0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze
brgzowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne



PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE

INSTRUKCJA INSTALACJI

- montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:

a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowg urzgdzen istniejgcych,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia (fundamenty
wybranych urzgdzen

patrz zatgczniki),

- koniecznos¢ instalowania urzgdzenia bezposrednio po przywiezieniu go na
teren budowy,

- W razie koniecznosci sktadowania zabezpieczy¢ urzgdzenie przed osobami
niepowotanymi, utozy¢

poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw eksploatacji

np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI
USZKODZONYCH

- zabezpieczyC urzgdzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia
uszkodzenh poprzez ogrodzenie

budowlang tadmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o
uszkodzeniu

np.: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

- zdemontowac uszkodzong czes¢ urzgdzenia stanowigcg zagrozenie dla
bezpieczenhstwa dzieci

np.: ztamana lub nadtamana czes¢ drewniang, wystajgce ostre czesci
tacznikébw metalowych,

- w trakcie remontu czesci zniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi
przez producenta wyrobu,

- w razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu pod
nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- fawka jest elementem matej architektury stuzgcym do wypoczynku w pozycji
siedzacej,

- w trakcie uzytkowania nie dopuszczalne jest siedzenie na oparciu oraz
trzymanie stop na

siedzisku,

- niedopuszczalne jest ktadzenie sie na siedzisku,

- w poblizu tawki nie nalezy wykonywac czynnosci, ktére mogtyby narazic
siedzgce osoby na

niebezpieczenstwo,

- niedopuszczalne jest wuzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub
niekompletnego.



PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA 0SOB
ODPOWIEDZIALNYCH

ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH
- codzienne sprawdzenie ogodlnego stanu urzgdzenia (stan siedziska oraz
konstrukciji),

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetnienie brakow
powtoKi lakierniczej oraz

zabezpieczen potgczen konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana
elementow

wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez

stosowanie:

a) wktadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy elementow metalowych malowanych
proszkowo,

- W czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami
transportowymi,

- urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed
osobami niepowotanym,

- W razie koniecznosci sktadowania urzgdzen nalezy uktadac je starannie na
ptaskim podtozu, na

przektadkach dystansowych w warunkach porownywalnych do warunkow
eksploatacji (najlepiej

przewiewne wiaty).



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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29. KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

DANE TECHNICZNE

Szerokosc¢: 0,34 m

Dtugosc¢: 0,52 m

Wysokosé: ~1,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Rzut urzagdzenia wraz ze strefa funkcjonalng




Temat: PLAC ZABAW
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 826/2

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Widok urzadzenia

|

W

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenhstwa i metody badan.

MATERIALY
Daszek: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

INSTRUKCJA INSTALACJI —Kosz na smieci z daszkiem

- montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowa urzadzen istniejgcych,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (fundamenty wybranych urzadzen
patrz zatgczniki),

- koniecznosc instalowania urzgdzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,

- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢ urzadzenie przed osobami niepowotanymi,
utozyc¢

poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow
eksploatacji

np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONYCH

- zabezpieczy¢ urzgdzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen poprzez
ogrodzenie

budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o uszkodzeniu

np.: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

- zdemontowac¢ uszkodzong czes¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla bezpieczenstwa dzieci
np.: ztamana lub nadtamana czes¢ drewniang, wystajgce ostre czesci tgcznikow metalowych,

- w trakcie remontu czesci zniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta
wyrobu,

- w razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu pod

nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- kosz na $mieci nie jest traktowany jako urzadzenie zabawowe — NIE StUZY DO ZABAWY,

- kosz na $mieci jest elementem matej architektury stanowigcym wyposazenie dodatkowe placu
zabaw,

- do kosza na $mieci nie wolno wrzucac¢ odpadoéw gorgcych oraz tworzgcych potencjalne
zagrozenie

dla zycia i zdrowia (odpady biologiczne i tatwopalne substancje),

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA OSOB ODPOWIEDZIALNYCH

ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie ogélnego stanu urzgdzenia,

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetnienie brakéw powtoki antykorozyjnej oraz
zabezpieczeh potgczen konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana elementow
wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:

a) wkiadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,

b) folii pecherzykowej - dotyczy elementéw metalowych malowanych proszkowo,

- w czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,

- urzagdzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci sktadowania urzadzen nalezy ukfadac je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji (najlepiej
przewiewne wiaty).



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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30. STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK
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DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 0,44 m

Dtugosc¢: 2,65 m

Wysokos¢: ~0,36 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,45 m

Rzut urzagdzenia wraz ze strefa funkcjonalng

sl -

Widok urzadzenia

1 O | P Y

FJ"L'T [k _____ L L
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY
Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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INSTRUKCJA INSTALACJI - Stojak na rowery 6 stanowisk

- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowg urzadzen istniejgcych
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (fundamenty wybranych urzadzen
patrz zatgczniki),
- konieczno$¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢urzgdzenie przed osobami niepowotanymi, utozy¢
poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw eksploatacii
np. wiaty.
INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONYCH
- zabezpieczy¢ uzadzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o uszkodzeniu
np.. ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,
- zdemontowac uszkodzong czes¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla bezpieczehstwa dzieci
np.. zlamana lub nadtamana cze$¢ drewniang, wystajgce ostre czescifgcznikdéw metalowych,
- w trakcie remontu czescizniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,
- w razie koniecznosci skontaktowaé sie z serwisem producenta

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- stojak na rowery jest elementem malej architektury stuzgcym do tymczasowego postawienia
rowerow oraz motorowerow, z wylgczeniem motocyki,

- stojak na rowery nie jest przeznaczony do przywigzywania zwierzat,

- stojak na rowery nie jest urzgdzeniem zabawowym,

- korzystinie ze stojaka na rowery nie powinno narazac¢ innych uzytkownikow — nie moze blokowac
drog pozarowych oraz dojazdéw stuzb ratowniczych,

- niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego.

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA OSOB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie ogélnego stanu urzadzenia,

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetienie brakéw powtoki antykorozyjnej oraz
zabezpieczen polgczen  konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana elementow
wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU
- na czas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:
a) wkiladek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy ele mentéw metalowych malowanych proszkowo,
- w czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transp ortowymi,
- urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci sktadowania urzgdzen nalezy uktadaé je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploataciji (najlepiej
przewiewne wiaty).
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31. ZESTAW JEDNOSLUPOWY Z TABLICA

LAMINOWANA_ DO KOSZYKOWKI
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Temat: PLAC ZABAW AI’Ch i STYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Opis
W skiad zestawu wchodza:
— konstrukcja z wysiegiem 1,60 m

— tablica epoksydowa (laminowana) do koszykdéwki o wymiarach 180x105
cm, na ramie metalowej

— obrecz do koszykowki stata, wzmocniona
— siatka do obreczy taficuchowa
— tuleja stalowa, ocynkowana

Zestaw do koszykowki jednostupowy wykonany z profilu stalowego,
zamknietego, kwadratowego o wymiarach 120x120 mm zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Stojak do koszykdéwki posiada regulacje wysokos$ci w zakresie 260 - 305 cm.

Tablica do koszykowki epoksydowa (laminowana) o wymiarach 180x105 cm.
tablica jest osadzona w ramie metalowej, cynkowanej. Tablica jest wykonana
zgodnie z normg PN-EN 1227.

Obrecz do koszyk6wki stata, wzmocniona (zastosowanie blach o grubo$ci
Smm zapewnia jej wysokg odporno$¢ na uszkodzenia), malowana proszkowo
na kolor czerwony.

Obrecz jest wykonana zgodnie z normg PN-EN 1270.

Wszystkie elementy zestawu posiadajg Certyfikat Bezpieczeristwa B.
Zestaw do samodzielnego montazu z instrukcja.
Wykonanie montazu jest mozliwe na terenie catego kraju.

Montaz podlega indywidualnej wycenie.



Temat: PLAC ZABAW
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE
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ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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32. SLUPKI ALUMINIOWE DO SIATKOWKI

¥

Stupki aluminiowe do siatkéwki

Konstrukcija:
profil aluminiowy owalny 120 x 100 mm

Naciag:

zewnetrzny srubowy
Kolor:

srebrny

Mocowanie:

w studzienkach
Przeznaczenie:

na hale i na zewnatrz

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,17 do 2,43 m,
co umozliwia gre w siatkowke i badmintona.

Komplet sktada sie z dwoch stupkow (jeden z elementami
napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki).

Stupki posiadajg Certyfikat Instytutu Sportu.




PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 826/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: KOPERNIKA, CHOJNICE

33. SIATKA DO SIATKOWKI

Siatka do siatkowki profesjonalna. Kolor siatki czarny.

Wymiary siatki: 9,5m x 1m.

Dtugosc linki stalowej 11,7m. Dolna linka wykonana z polipropylenu.

Siatka posiada tasmy wzmacniajgce: gorng o szerokosci 7cm i dolng o
szerokosci S5cm.

Krawedz oczka: 10cm x 10cm.

Dodatkowo posiada usztywnienia boczne, ktore sprawiajg iz siatka ma rowng
szerokosc¢ na catej dtugosci. Linki naprezajgce w trzech miejscach.

W komplecie z siatkg znajdujg sie dwie antenki oraz pokrowce do mocowania
antenek.

Siatka spetnia normy FIVB.
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34. SYSTEMOWE OGRODZENIE BOISKA
Z SIATKI POLIPROPYLENOWE).
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Pitkochwyt 5m wysokosci, s’rupy 6m wysokosci - 80x80mm
malowane chlorokauczukiem, kolor zielony RAL 6005.

Siatka polipropylenowa bezweztowa - 10x10cm, grubos¢ 4mm,
Furtka 1,0mx2,0m

Montaz ogrodzenia - stupy betonowane.
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35. KLON POSPOLITY

Opis:

Klon pospolity '‘Globosum’ to drzewo o bardzo regularnej, kulistej koronie,
do 6 m $rednicy. Najczesciej oferowane jako forma szczepiona na pniu.
Liscie 5-klapowe, blyszczgce, jesienig z6ite. Mate wymagania glebowe.
Gatunek odporny na warunki miejskie. W gestej koronie chetnie gniazdujg
ptaki. Odmiana polecana gtdwnie do obsadzania ulic i placow, ale
interesujgca réwniez jako pojedynczy, dekoracyjny akcent w matym ogrodzie.

GRUBOSC PNIA NA WYSOKOSCI 1,0M 12-14CM
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36. ZYWOPLOT BUKOWY
Buk pospolity
Buk pospolity (tac. Fagus sylvatica) to potezne drzewo, ideaine do
tworzenia zywoptotdw lisciastych formowanych. Doskonale reaguje na ciecie,
ktére pozwala utrzymywac€ buk w ramach zywoptotu jaki chcemy mie¢. Buk to
roslina na zywoplot liSciasty [ gesty i wagski. Prawidtowo prowadzony
zywoptot z buku moze mie€ 2-4 m wysokosci i zaledwie 30-40 cm szerokosci!
Buk dobrze znosi zacienienie ale posiada duze wymagania glebowe.
Najlepiej rosnie na zyznej glebie wapiennej, umiarkowanie wilgotnej. Zaréwno
czysty gatunek jak i jego odmiany (np. 'Atropunicea’, 'Zlatia") nadajg sie na
zywoptoty. Jezeli chcemy zatozy¢ zywoptot z buku najlepiej postaraé sie o
specjalnie przygotowane do tego celu sadzonki buka w szkotce. Taka
sadzonka buka powinna by¢ prosta, o wysokosci 60-100 cm. Sadzi sie je
bardzo gesto (nawet co 20-25 cm) najlepiej w jednym rzedzie.
: ! W .
bl Y
o NE P ‘{ |

1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano ponizej wymienione nawierzchnie:
- nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej,
- nawierzchnia zwirowa frakcji 2-8 mm,
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 400 mm,
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 300 mm.
- nawierzchnia ze sztucznej trawy w kolorze czerwonym i zielonym,
- nawierzchnia poliuretanowa

1.5. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujagcymi normami.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegdinych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczestwa musi by¢ pilukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow
o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtdkninie - tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu.
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Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej
okresla norma PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego
upadku.

1.6. PRZEKROJE NAWIERZCHNI

1. przekrdéj nawierzchni ze sztucznej trawy:

e obrzeza betonowe o wys. 30/8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

e geowldknina syntetyczna o gestosci min 60g/m2 pod obsypke

e drenaz z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej
80mm

e podsypka szczelin filtracyjnych pospétka

e podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15,0cm

e podbudowa z miatu kamiennego o frakcji 0-4mm - warstwa gdrna
o grubosci po zageszczeniu 5,0cm

e nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej

2. kostka betonowa bezspoinowa:

e obrzeza betonowe o wys. 30/8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowq

e podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15,0cm

e nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu polbruk bezspoinowa
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem. Piasek musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych
i Héw o frakcji od 0,2-2mm

3. piasek:

e piasek o gr. min. 400mm. Piasek musi by¢ ptukany, bez zawartosci
czesci pylastych i itéw o frakcji od 0,2-2mm

e Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtdkninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu.

4. poliuretan:
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Nawierzchnia poliuretanowa

Witamy w Swiecie nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw.
Nawierzchnia poliuretanowa amortyzuje potencjalny upadek z
przyrzadow zabawowych.

Bogactwo wzordw i kolorow pobudza dzieci do aktywnosci i zabawy
Cechuje sie duzg wytrzymatosciag i elastycznoscia.

Nawierzchnia musi posiadac¢ certyfikat PN-EN 1177.:20090raz atest PZH
Dzieki swojej strukturze jest tatwa w utrzymaniu i pielegnaciji.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wylewana sktada sie zgranulatu SBR i EPDM.

oba granulaty sg wylewane na mokro na miejscu przeznaczenia
Dolnawarstwa SBR pozyskiwana jest w procesie recyklingu opon
EPDM, gorna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR.

Zaprojektowana nawierzchnia jest w kolorach RAL 2004 i RAL 5014

i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie
wody oraz wysokie i niskie temperatury

A 4

RAL 2004 RAL 5014

Konserwacja nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna jest prosta w utrzymaniu i konserwacii.

W razie zabrudzenia wystarczy przemyc jg czystg wodg pod nie duzym
cisnieniem. Wazne aby usuwacd z niej resziki lisci i gatgzek, ktére
podczas gnicia mogg zabrudzac nawierzchnie.

W przypadku uszkodzenie fizycznego w wiekszosci przypadkow nalezy
wymienic tylko czesc gornej je warstwy. Zaleca sie nie stosowanie
rozpuszczalnikéw lub mocnych srodkéw podczas usuwania

na przyktad graffiti. W takiej sytuacji skontaktowac sie z producentem.

Przekréj podbudowy systemu

1.Nawierzchnia poliuretanowa gr. 40mm
2.Kliniec kamienny (4 - 31,5mm) - 5,0cm
3.Ttuczen kamienny (31,5 - 63mm) - 15,0cm
4 Warstwa piasku odsaczajacego - 5,0cm
5.0brzeze betonowe 8/30cm na betonie
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Sposob montazu

Nawierzchnia bezpieczna ma doskonate parametry odprowadzania
wody. Dlatego podtoze réwniez powinno posiadaC taka zdolnosc.
Jesli podioze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewni¢ odpowiedni
system odprowadzania wody. Bardzo waznym elementem jest
rawidlowe wykonanie podbudowy. _ _
aierzchnia bezEleczna moze byC ktadziona na podbudowie
z kruszywa o okreslonej zarnistosci betonu lub asfaltu. Instalacje
nawierzchni zaczyna si¢ od przygotowania podbudowy. o
W tym celu nalezy usunac¢ 25cmgruntu plus grubos¢ nawierzchni poliur.
przeznaczonej do montazu. Warstwa podtoza powinna by¢ ufozona
z zachowaniem lokalnych spadkow, ale_nie przekraczajgcymi ich
w zakresie 10mm_ na_ 3m odcinku. Zalecane jest uzycie _
krawedziowych np. obrzezy betonowych, ktére maja na celu podtrzy manie
elementow podbudowy jak i nawierzchni poliuretanowej
Podloze pokry¢ warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny
(wodoprzepuszczalne). ) o _
W razie konieczno$ci zamontowac wtasciwie zaprojektowany system
system odprowadzania wod¥, ktory zapobiegnie wypieraniu
lub prze mieszczeniu zamontowanych nawierzchni bezpiecznej
Nalezy zasiegngc¢ porad?/ specjalisty w zakresie mechaniki _gruntow,
esli charakterystyka podfoza i jego zachowanie budzg watpliwosci.
rgszyw_o uktadac w warstwach. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg
wibracyjng.
Sprawé”zigwy oziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawic,
naktadajac kolejng warstwe. _ y . .
Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie,
poprawi¢ miejsca nierowne odpowiednimmateriatem, np. drobnym
zwirem, i zagescic, _
Powierzchnie wykonczone betonem lub asfaltem muszg by¢ wypoziomowane,
aby nie dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ wody, oraz muszg mieCc
co najmniej 2% spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania.
Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od spekan, oleju i innych ciat obcyct
Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢ do
konania pierwszej warstw% nawierzchni poliuretanowe] .
skfadajgcej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu_tej warstwy nastepuje
instalacja gornej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM.

Informacja:

*Grubo_éci, warstwy EPDM jest stata i w potaczeniu z warstwg SBR tworzy
catkowitg wysokos¢ nawierzchni bezpl_eczne{ o
*Grubos¢ warstwySBR jest zmienna 1 jest zalezna od catkowitej
wysokosci hawiefrzchnibezpiecznej

UWAGA

Nawierzchnie bezpieczng nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktéra powinna
znajdowac siew przedziale 5 - 25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem
jest’brak opadow atmosferycznych i bardzo silnego nasfonecznienia.
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Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgirn/ kolorowy granulat EPDM

Zastosowanie: tereny rekreaciji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne

Typ materiatu: kauczuk EPDM
Kolor: RAL 2004 RAL 5014

Frakcje: 1.0-3.5mm

Wras ciwosci

Wartosc¢

Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wytrzyma os¢ na rozcigganie: >6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: >700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardos¢: 60+5lub90+5 Sh°A DIN 53 505
Gestos¢: 1,60 glcm3 DINEN 1183 -1
Zawartos¢ kauczuku EPDM: >20,0 %
Trwato$¢ koloru: 5-4* DIN EN 20105-A02
Pozostak:
Palnosé¢: Dostepny w klasie Cfl —s1  Cfl —s1 DIN EN 13501 -1
Cigzar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 DINENISO 60
Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Was ciwosci Wartosé Jednostka Norma
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3
Zawartos$¢ popiotu: max. 50 % PN-81/C-04240
Analiza sitowa :
Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-04501
Pozostale
Ksztatt: Mieszanina ro znych ksztattéw, czgsteczki szesciokgtne

(kubiczne, heksagonalne).
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karta techniczna

Grubosé nawierzchni a bezpieczna wysokos¢ upadku

(S;:;(:)r(:laéus VYY[EEI?EC Waga/m2
40mm do 1,6m ok. 34kg
60mm do2,1m ok.47kg
80mm do 2,4m ok. 60kg
100mm do 2,8m ok. 73kg
120mm do 3,0m ok. 86kg

*zalecana wysokos$¢ upadku dla poszczegdlnych grubo sci

wysokos¢ upadku dla nawierzchni bezpiecznej

40mm g0mm 80mm 100mm  120mm
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1.7. UWAGI KONCOWE

e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej
4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

e Strefy bezpieczenstwa elementdow nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

e Instalowane elementy placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

e Instalowane elementy muszg spetnia¢ wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony Srodowiska.

opracowat projektant:

mgr inz. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

Chojnice, 25 pazdziernika 2016 rok



