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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw, zlokalizowany na dziatce
geodezyjnej nr 3445/2 w Chojnicach, ul. Jabtoniowa 43b.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

> Zlecenie inwestora: Gmina MiejskaChojnice,

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - W ramach budzetu obywatelskiego

Samorzqd Mieszkancow Osiedla nr 3

Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

Obowigzujace normy i przepisy techniczne;

dziatka nr 3445/2 stanowi wiasno$¢ Gminy Miejskiej

Chojnice(KWSL1C/00021823/2);

> Przeznaczenie: na dziatce nr 3445/2 obowigzuje wypis ze studium
uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnice
uchwalony uchwatg nr XLI/448/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10
marca 2014r. - dziatka wchodzi w sktad strefy funkcjonalnej w obszarach
dziatalnosci inwestycyjnej, istniejacej strefy mieszkalnictwa i ustug;

> Karty techniczne producentdw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;

> uzgodnienia z inwestorem;

Y V V

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie
plac zabaw wyposazony w ponizsze urzadzenia.
Urzgdzenia placu zabaw:
Uwaga: dla ponizszych urzadzen: biegacz, wcigg gérny+ pylon +wyciskanie
siedzac, orbitrek, twister wahadio, urzadzenie wielofunkcyjne dla dzieci,
hustawka réwnowazna na sprezynie - wazka, piramida linowa, hustawka
podwodjna
nalezy przywidziec:
o fundamentowanie na gtebokosci 100cm, dla piramidy linowej 120cm
e zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen - elementy stalowe piaskowane,
cynkowane i malowane proszkowo
e minimalny okres gwarancji urzadzen 5 lat
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15.BIEGACZ

Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na Swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Krazenie krwi, Koordynacja

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst
réwnowagi.

Sposoéb uzywania: Chwy¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przdd i w tyt.

Trudnos¢ ¢éwiczenia:tatwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwac;ji.

Na urzgdzeniach mogg ¢éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Instrukcja konserwaciji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogly powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia s prawdzic
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrzny ch, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatos¢
konstrukciji oraz dokrecenie Srub.

Kontrola operacyjna:

Dokiadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnos¢
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykonac co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eks ploataciji urzgdzen (gtdowna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtowna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roziozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementdéw urzgdzenia nalezy je bezzwiocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czes$ci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogg
tvlko producent lub ieqo autorvzowany przedstawiciel.
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16. WCIAG GORNY + PYLON + WYCISKANIE SIEDZAC
Karta katalogowa

Urzadzenie do éwiczen na Swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion.

Sposob uzywania: Wyciskanie: Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyj sie i chwy¢ rekami oba drazki.
Wyciskaj drazki od siebie i powracaj do pozycji wyjsciowej.

Wyciag gorny: UsigdzZ stabilnie (twarza lub plecami do przyrzadu) iztap za uchwyty. Przyciggnij uchwyty
do ciata i z powrotem do prawie wyprostowanych tokci. Do urozmaicenia ¢wiczenia trzymajac za uchwyt y
mozna przyjmowac rézne pozycje Ciata.

s 7 7

Trudnosc ¢wiczenia: Srednie do trudnego.

Petne bezpieczehstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac¢ tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.

Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla max dwoch osob. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powsta¢ z powodow np.: niewlasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzadzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzic¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroci¢ uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatos¢
konstrukcji oraz dokrecenie $rub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnosé
urzgdzenia do ¢éwiczen.

- nalezy jg wykonac¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogdlny stan dla bezpiecznej eksploataciji urzadzen (gidwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagaé wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczeh lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zostaé¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogg
tvlko nroducent lub ieao autorvzowanv nrzedstawiciel.
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Instrukcja instalacji
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: UL. JABLONIOWA 43b, 89-600 CHOJNICE
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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17. ORBITREK
Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krazenie krwi, budowa miesni

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego i ramion. Wptywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowe;j.

Sposdb uzywania: Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tytu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciggnac i pchajac drazki.

Trudnos$é éwiczenia:Srednie

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regulamej kontroli dotycza
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacji.

Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: UL. JABLONIOWA 43b, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 3445/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwaciji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widoczny ch uszkodzen i zagrozen,
ktére mogly powstaé z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwo$¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usungc¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzic¢
dokrecanie srub szczegodlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrocic uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchnigruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatosc
konstrukciji oraz dokrecenie Srub.

Kontrola operacyjna:

Dokfadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc¢ i stabilnosé
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogodiny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagac¢ wykopania lub roziozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do éwiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ moga
tvlko producent lub ieao autorvzowanyv przedstawiciel.
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18. TWISTER WAHADLO

Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni, Koordynacja

Efekt treningu:

Wahadto: Cwiczy migsnie bioder. Wspomaga aktywnos¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha i plecéw. )

Twister: Wspomaga aktywnos$¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi
oraz wptywa na miesnie brzucha.

Sposo6b uzywania:

Wahadto: Chwy¢ mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo i w lewo
wykonujac ruch wahadta.

Twister:

Rekami ztap za uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonuj biodrami jednostaj ny
ruch z prawej strony na lewg i z powrotem.

Trudnos¢ éwiczenia:katwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgce;j
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.
Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzagdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Instrukcja konserwaciji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majgca na celu wykrycie widoczny ch uszkodzen i zagrozen,
ktére mogly powstac¢ z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzadzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie srub szczegodlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, moga by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrocié uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatos¢
konstrukciji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilno$¢
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja giéwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtdwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagac¢ wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwiocznie
wymienic lub naprawi¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogg
tvlko producent lub ieao autoryzowany przedstawiciel.
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19. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DLA DZIECI

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokos¢ 483 cm
Dtugos¢ 578 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 46 m?
bezpieczeinstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 160 cm
Wymiary strefy 847 x 846 cm
bezpieczenstwa
Obwdd strefy bezpieczehstwa |29 mb

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- Zjezdzdnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz ime kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubosé¢ 2 mm; grubos¢ Scianki
elementu jestr6zna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wiasciwosciach
antyposlizgowych i o grubos$ci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanejogniowo oraz malowanej
proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementdw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestoéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (1. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na 6 stupach o przekroju okrggtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych,
podestach kwadratowych szt.2 oraz schodach zewnetrznych;
Elementy zabawowo-dekorac yjne:

- wieza zadaszona;

- Zjezdzdnia rurowa z elementami przezroczystymi ;

- zjezdzdnia slimakowa o stopniu wygiecia 360°;
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- zjazd strazacki typu freesbe z 4 spodkami;

- 1 element dekoracyjny w e stetyce kosmiczne zamontowany na
szczytach stupow konstrukcyjnych;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: bulaj z elementem
przezroczystym, okienko;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktérych zostato zbudowane urzgdzenie
posiada pozytywny wynik badania na zawarto$¢ pierwiastkéw
Sladowych, metali ciezkich, ftalanéw i kadmu zgodnie z normg PN
EN 71-3;

Rysunki urzadzenia
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widok

Rzut poziomy, strefa bezpieczenstwa

846.00
1 578.00 i
— 1

847.00
483.00

Wymiary urzgdzenia

dtugosc (cm) 578
szerokosc¢ (cm) 483
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosc (cm) 847
szerokosc¢ (cm) 846

HIC (cm) 160
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A

10. HUSTAWKA ROWNOWAZNA NA SPREZYNIE

WAZKA

widok, rzut poziomy i strefa bezpieczenstwa

W

fundamentowanie na gtebokos¢ 100cm

Wymiary urzgdzenia

dtugos¢ (cm) 311
szerokos$¢ (cm) 45
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugos¢ (cm) 611
szerokos$¢ (cm) 315

HIC (cm) 90
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Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia |Szeroko$¢ 45cm
Dtugosc¢ 311 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 19 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 90cm
Wymiary strefy 611x 315 cm

bezpieczenstwa (wg EN 1176)

Obwdd strefy bezpieczenstwa |19 m

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzgdzenia,

wszystkie stupy ze stalikonstrukcyjnej piaskowanej,

ocynkowanej, malowanej proszkowo, ér. stupa 114 mm,

Sscianka 2,2 mm.
zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu

stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,
elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej,

elementy urzgdzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali piaskowanej, ocynkowanej i malowanej proszkowo—

Sr. preta 32 mm oraz 25 mm, kolorystyka zgodna z rysunkiem

Normy i certyfikaty:

urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN
1176;

materiaty tworzywowe, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiada pozytywny wynik badania na zawartos¢
pierwiastkéw sladowych, metali ciezkich, ftalanéw i kadmu

zgodnie znormg PN EN 71-3;
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INSTRUKCJA MONTAZU

WAZKA, BUJAK

Miejs ce prac montazow ych zabezpiec zy¢ przed przebywaniem o0sob niepowaotanych
Konstrukcj¢ ustawi¢ w pozadan ym miejscu

Wykopa¢ otwor pod fundament urzadzenia na pozad ang gigbokos¢  100cm
Wstawi¢ konstrukce j¢ do otworu

Wypoziomowac¢ konstrukcje

Zasypac otwor zie mig, ubija¢ warstwow o, wyrownac¢ do poziomu gruntu

A

Wszystkie czynno$ci nalezy w ykona¢ zgodnie z zasada mi BHP
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21. PIRAMIDA LINOWA

0
2 \
rzut poziomy i strefa bezpiecze s\twa

a \
; g

( v

50 cm min. 150 cm

Nrurz dzenia O

Wymiary urz dzenia

dugo (cm) 350
szeroko (cm) 270
Wymiary strefy bezpiecze stwa
dugo (cm) 650
szeroko (cm) 650

HIC (cm) 150
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Nazwa urzgdzenia

Karta techniczna urzadzenia

Piramida linowa

Wymiary urzgdzenia | Szerokosc¢ 350 cm
Dtugosc 350 cm
Wysokosc¢ 270 cm

Parametry strefy Powierzchnia strefy 40 m?2

bezpieczenstwa

bezpieczenstwa (wg EN 1176)

HIC ( wg EN 1176)

150 cm

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (wg EN 1176)

650x 650 cm

Obwdd strefy bezpieczenstwa

23 mb

Opis techniczny
urzagdzenia

Specyfikacja materiafowa:

* urzgdzenie sktada sie z masztu na ktérym napieta jest

konstrukcja linowa;

* gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy,

zabezpieczony przez korozjg poprzez cynkowanie;

* pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpiete sg cztery

Sciany linowe;

* sie¢C wykonana jest z

lin polipropylenowej wzmocnionej

strunami stalowymi ocynkowanymi;

* $rednica liny wynosi 16 mm;

* elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali

nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

Rysunek urzadzenia
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MONTAZ KROK PO KROKU
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Upaanié clg, 2e & makech kotew cklorawanych jost do Srodlia. Saoina mocujacs dredleowy plerieial ra duss

contralng kotwic powinna znajdawad sie na dele, Szacunkowy czas schnizcia batonw okok 21 dni.

« Wsungl system lzczarnia plattarmy na maszk jzk pokazana.

WekrooiZ poluewwaine srosy dociskowe (@), Ustewic systen kzzenio plosformy w odlegheszi 1280 mm od

spad i masztu. Noniess klej (b0 fa gwintowene szosc srub dociskawy, 8 rastepnie za ich 20sred nicterem

mocno dokrecll system lezen's zlaformy, Upswnid siz, 2e thy srul doclskowyzh nle wysala z systemu
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(1) Przvrocowad korice Srub revimzkich do kosaer
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22. HUSTAWKA PODWOIJINA
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fundamentowanie na gtebokos¢ 100cm

Wymiary urzadzenia

dtugosé (cm) 340
szerokos¢ (cm) 130
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosé (cm) 800

szerokos¢ (cm) 340
HIC (cm) 120
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ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzadzenia | Szerokos$c¢ 1,96 m
Dtugosc¢ 3,34 m
Wysokosé 2,26 m
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 33,24 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 1,5m
Wymiary strefy 7,66x4,34 m
bezpieczenstwa (wg EN 1176)
Obwadd strefy bezpieczenstwa |24 mb

Opis techniczny

Specyfikacja materiatowa:

urzadzena * nogi konstrukcyjne- rury stalowe, piaskowane, cynkowane
i malowane proszkowosr. 76 mm, pokrycie: kolor niebieski;
* belka stezajgca- wykonana z rury stalowej piaskowanej,
cynkowanej i malowanej proszkowo $r76 mm,
pomalowanej na kolor czerwony;
* Sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa:
+ stal zabezpieczona przez odtuszczanie;
Normy i certyfikaty:
* urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN
1176;
Zdjecia
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INSTRUKCJA MONTAZU

HUSTAWKA

Miegjs ce prac montazow ych zabezpiec zy¢ przed przebywaniem osdb niepowaotanych
Wykopa¢ 4 otwory 20x20cm na glebokosci 100c m
Umiesci¢ urzadzen ie w otworach; gorna belka wypoziomowac

Zala¢ wsz ystkie otwory betonem

Zamontowac siedziska
Wyréwnaé do poziomu gruntu

AR S e

Wszystkie czynno$ci nalezy wykonac zgodnie z zasada mi BHP
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Adres: UL. JABLONIOWA 43b, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 3445/2 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

23. PIASKOWNICA

Piaskownica kwadratowa o dhugosci boku 2.4 m to bardzo dobre rozwiazanie
do zagospodarowania przestrzeni. Zabawa dzieci w piaskownicy to najlepszy
moment, aby pozna¢ nowych réwiesnikéw i mito spedzié swoj wolny czas.
Wersja wykonana ze sklejki.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ 2,77 m

Dhugos¢ 2,77 m

Wysokos¢ 0,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 31,32 m2

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é 5,77 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é¢ 5,77 m

Gleboko$¢ fundamentowania -0,50 m
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Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonaing

Widok urzadzenia

+0.43

i +0,00

| Ji
I ! 0,50

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi: profile stalowe zimno giete, ocynkowane

Scianki piaskownicy: sklejka wodoodporna

Siedziska piaskownicy, aplikacje: sklejka wodoodporna foliowana
Za$lepki: tworzywo sztuczne
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24. KREATYWNE STREFY GIER
KARTA TECHNICZNA

Spirala 1-15 wym. 3,25 mx 3,0 m

-
:

Dane techniczne:

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie

z aprobatg techniczng: IBDIM Nr AT/2009-03-1755/2

Nawierzchnia:

Zalecamy nawierzchnie asfaltowg ewentualnie posadzke betonowg albo
kostke brukowa: typ - holland bez fazy lub behaton - podwdjne T bez fazy,
spoinowanie (zafugowanie) o minimalnej szeroko$ci.

Warunki atmosferyczne:

Najlepiej instalowa¢ w miesigcach: maj - wrzesien. Temperatura —min. +15
stopni. Nawierzchnia powinna by¢ sucha bez opaddéw atmosferycznych
charakteryzujgcasiewilgotnoscig85%, idealnie aby byto stonecznie i ciepto np.
temperatura powyzej +25 stopni.

Instrukcja montazu:

Mase naktada¢ w postaci gotowych elementéw prefabrykowanej masy
termoplastycznej. Materiat termoplastyczny wulkanizuje sie z utwardzong
nawierzchnig w trakcie podgrzewania. Mase naktadaé na suchg i
0oczyszczong nawierzchnie bez zanieczyszczen mechanicznych lub
organicznych w suchy i stoneczny dzien. Zgodnie z kartg katalogowg masy
termoplastycznej i zaleceniami producenta.

Czyszczenie:

Zamiatanie, lekkie mycie myjka ciSnieniowa.
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25. STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK
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DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 0,44 m

Dtugosc¢: 2,65 m

Wysokos¢: ~0,36 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,45 m

Rzut urzagdzenia wraz ze strefa funkcjonalng

sl -

Widok urzadzenia

1 O | P Y

FJ"L'T [k _____ L L
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY
Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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INSTRUKCJA INSTALACJI - Stojak na rowery 6 stanowisk

- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowg urzadzen istniejgcych
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (fundamenty wybranych urzadzen
patrz zatgczniki),
- konieczno$¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢urzgdzenie przed osobami niepowotanymi, utozy¢
poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw eksploatacii
np. wiaty.
INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONYCH
- zabezpieczy¢ uzadzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o uszkodzeniu
np.. ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,
- zdemontowac uszkodzong czes¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla bezpieczehstwa dzieci
np.. zlamana lub nadtamana cze$¢ drewniang, wystajgce ostre czescifgcznikdéw metalowych,
- w trakcie remontu czescizniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,
- w razie koniecznosci skontaktowaé sie z serwisem producenta

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- stojak na rowery jest elementem malej architektury stuzgcym do tymczasowego postawienia
rowerow oraz motorowerow, z wylgczeniem motocyki,

- stojak na rowery nie jest przeznaczony do przywigzywania zwierzat,

- stojak na rowery nie jest urzgdzeniem zabawowym,

- korzystinie ze stojaka na rowery nie powinno narazac¢ innych uzytkownikow — nie moze blokowac
drog pozarowych oraz dojazdéw stuzb ratowniczych,

- niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego.

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA OSOB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie ogélnego stanu urzadzenia,

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetienie brakéw powtoki antykorozyjnej oraz
zabezpieczen polgczen  konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana elementow
wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU
- na czas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:
a) wkiladek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy ele mentéw metalowych malowanych proszkowo,
- w czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transp ortowymi,
- urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci sktadowania urzgdzen nalezy uktadaé je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploataciji (najlepiej
przewiewne wiaty).
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26. OGRODZENIE PANELOWE 1430X4MM

Z PODMUR

OWKA ZIELONY RAL 6005

Ogrodzenia panelowe z podmuréwka

montazem,

il

charakteryzujg sie tatwym i szybkim

duza wytrzymatoscig oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Stosowane do grodzenia terenéw
transportowych,

przemystowych, sktadéw, magazynéw, baz

terenéw wojskowych, obiektéw sportowych, parkéw, ogrodéw, parkingéw
jak réwniez posesji prywatnych i rekreacyjnych.

Dzieki powioce ocynkowanej i powiloce lakierniczej panele odporne

53 na korozje przez wiele lat

Charakterystyka materiatu uzytego w ogrodzeniu

« Wysokos¢ panela: 1230 mm 3D
o Szeroko$¢: 2500 mm
o Oczko: 50x200 mm
o Drut: fi 4 mm
« Wysokos¢ stupka: 2,00 m
o 40x60 mm
« 2 Obejmy na stupek

« Panele ocynkowane nastepnie mal

ral 6005 wykonany z preta fi 4 mm
« Podmuréwka 200 mm
« tacznik betonowy

owane proszkowo na kolor zielony
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27. FURTKA STALOWA H=120CM MALOWANA

PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005
3

=

H=1200mm

& L=1000mm —>

Opis

Furtka jest niezbgdnym elementem ogrodzenia, dlatego wazny jest prawidtowy dobdr jej
parametrow. Bardzo wysoka jako$é wykonania, solidna konstrukcja oraz prosta, klasyczna
forma zaspokaja estetyczne wymagania daje poczucie bezpieczeristwa i komfortu w
granicach wytyczonych ogrodzeniem. Zaletg furtek uniwersalnych jest ich uniwersalna
stronnos¢, polegajgca na mozliwosci ustawienia przez klienta dowolnego tj. prawego lub
lewego kierunku jej otwierania na posesje. W zestawie znajdujg sie: stupy z profila 60x60
mm konstrukcja ramy 40x40 mm wypetnienie panel bez przettoczen zamek, zawiasy
regulowane

Dane techniczne: Typ Wysoko$é furtki Szerokosé furtki Wypetnienie Rodzaj wypetnienia
Kierunek otwierania [mm] [mm] [mm]: H=1200 1200 1000 4 panel uniwersalny  Kolor:
Prezentowany egzemplarz oferowany jest w kolorze Zielonym RAL6005. RAL 6005
Wypetnienie: Do wypetnienia furtki stosowany jest panel ogrodzeniowy bez przettoczen.
Zapewnia on wyjatkowg wytrzymatosé oraz gwarantuje dobre i sprawdzone
zabezpieczenia antykorozyjne. Panel jest zgrzany z pretow stalowych poziomych i
pionowych o $rednicy 4 mm. Zastosowany drut tworzy solidng konstrukcje odporng na
znieksztatcenia. Zabezpieczenia antykorozyjne. Furtka jest doskonale zabezpieczona
antykorozyjnie dzieki systemowi podwojnego zabezpieczenia polegajacym na natozeniu
na wezesniej odpowiednio przygotowang powtoke cynkowg specjainej powioki malarskiej.

W systemie powtoka tg jest poliestrowy lakier proszkowy nakfadany metodg
elektrostatyczna. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali stanowi najistotniejszy
element wptywajgcy na trwato$é powtoki malarskiej. Swiadomi tego stosujemy obrébke
strumieniowo-§cierng tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, ktére umozliwia
uzyskanie najwyzszego stopnia przyczepnosci powtok malarskich do podtoza, a co za tym
idzie najwyzszej ich jakosci. Powioka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydtuza
jego trwatos$¢ na ok. 40 lat i umozliwia osiggnigcie zamierzonych efektéw kolorystycznych.

Zamek i zawiasy: Zamek: Zawiasy: przykrecane M16 Standardowe wymiary furtki:

H Wysokos¢ furtki: 1200 mm L Szeroko$é furtki: 1000 mm Wymiary montazowe: L
szerokos¢ skrzydta furtki (wymiar zamowieniowy) L1 szeroko$¢ migdzy stupami (L+75
mm) H wysoko$¢ skrzydta furtki (wymiar zamowieniowy) H1 wysoko$¢ stupa od poziomu
gruntu (wynosi H + 80 mm) H2 wysoko$¢ stupa (wynosi H + 700 mm) .
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1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano ponizej wymienione nawierzchnie:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6,0cm
w kolorze szarym w obramowaniu z obrzeza betonowego 8/30cm,

e podsypka z suchego betonu C16/20 gr. 5,0cm

e podbudowa ze stabilizowanego kamienia tamanego gr. 15cm
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 400 mm, piasek przeznaczony do
wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci
pylastych i itéw o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykonaé na geowtdkninie - tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu.

- trawiasta - mieszanka nasion trawy przeznaczona na boiska i trawniki
intensywnie uzytkowane

Opis Trawy
Mieszanka przeznaczona do zakfadania boisk i intensywnego uzytkowania.

Charakterystyka Trawy
Dobrze znosi aktywne i intensywne uzytkowanie muraw.
Odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia.
Tworzy ciemnozielony, gesty trawnik.
Regularne koszenie zapewnia utrzymanie trawnika w dobrej kondycji.
Doskonale ozywia stary trawnik.
Zapewnia szybkie uzyskanie gestej darni.
Uzupetniania powstate ubytki.
Przeznaczenie Trawy
Boiska sportowe.
Intensywnie wykorzystywane trawniki przydomowe.
Tereny rekreacyjne.
Place zabaw.
Doskonata na aktywnie wykorzystywane murawy.
Norma Wysiewu Trawy
1 kg przy wysiewie recznym 40 m2
1 kg przy wysiewie siewnikiem do 50 m2
Koszenie Trawy
Standardowa kosiarka 40 — 60 mm
Kosiarka wrzecionowa 12 — 15 mm

Sktad mieszanki trawy*

140,00% ||Zycica trwata
|30,00% ||Wiechlina Lakowa
|30,00% ||Kostrzewa czerwona

*Sklad mieszanki moze nieznacznie odbiega¢ od podanych w tabeli, w zaleznosci od dostarczonej partii

- nawierzchnia poliuretanowa,
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: UL. JABLONIOWA 43b, 89-600 CHOJNICE

Nawierzchnia poliuretanowa

Witamy w Swiecie nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw.
Nawierzchnia poliuretanowa amortyzuje potencjalny upadek z
przyrzadow zabawowych.

Bogactwo wzordw i kolorow pobudza dzieci do aktywnosci i zabawy
Cechuje sie duzg wytrzymatosciag i elastycznoscia.

Nawierzchnia musi posiadac¢ certyfikat PN-EN 1177.:20090raz atest PZH
Dzieki swojej strukturze jest tatwa w utrzymaniu i pielegnaciji.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wylewana sktada sie zgranulatu SBR i EPDM.

oba granulaty sg wylewane na mokro na miejscu przeznaczenia
Dolnawarstwa SBR pozyskiwana jest w procesie recyklingu opon
EPDM, gorna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR.

Zaprojektowana nawierzchnia jest w kolorach RAL 2004 i RAL 5014

i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie
wody oraz wysokie i niskie temperatury

A 4

RAL 2004 RAL 5014

Konserwacja nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna jest prosta w utrzymaniu i konserwacii.

W razie zabrudzenia wystarczy przemyc jg czystg wodg pod nie duzym
cisnieniem. Wazne aby usuwacd z niej resziki lisci i gatgzek, ktére
podczas gnicia mogg zabrudzac nawierzchnie.

W przypadku uszkodzenie fizycznego w wiekszosci przypadkow nalezy
wymienic tylko czesc gornej je warstwy. Zaleca sie nie stosowanie
rozpuszczalnikéw lub mocnych srodkéw podczas usuwania

na przyktad graffiti. W takiej sytuacji skontaktowac sie z producentem.

Przekréj podbudowy systemu

1.Nawierzchnia poliuretanowa gr. 40mm
2.Kliniec kamienny (4 - 31,5mm) - 5,0cm
3.Ttuczen kamienny (31,5 - 63mm) - 15,0cm
4 Warstwa piasku odsaczajacego - 5,0cm
5.0brzeze betonowe 8/30cm na betonie
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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Sposob montazu

Nawierzchnia bezpieczna ma doskonate parametry odprowadzania
wody. Dlatego podtoze réwniez powinno posiadaC taka zdolnosc.
Jesli podioze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewni¢ odpowiedni
system odprowadzania wody. Bardzo waznym elementem jest
rawidlowe wykonanie podbudowy. _ _
aierzchnia bezEleczna moze byC ktadziona na podbudowie
z kruszywa o okreslonej zarnistosci betonu lub asfaltu. Instalacje
nawierzchni zaczyna si¢ od przygotowania podbudowy. o
W tym celu nalezy usunac¢ 25cmgruntu plus grubos¢ nawierzchni poliur.
przeznaczonej do montazu. Warstwa podtoza powinna by¢ ufozona
z zachowaniem lokalnych spadkow, ale_nie przekraczajgcymi ich
w zakresie 10mm_ na_ 3m odcinku. Zalecane jest uzycie _
krawedziowych np. obrzezy betonowych, ktére maja na celu podtrzy manie
elementow podbudowy jak i nawierzchni poliuretanowej
Podloze pokry¢ warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny
(wodoprzepuszczalne). ) o _
W razie konieczno$ci zamontowac wtasciwie zaprojektowany system
system odprowadzania wod¥, ktory zapobiegnie wypieraniu
lub prze mieszczeniu zamontowanych nawierzchni bezpiecznej
Nalezy zasiegngc¢ porad?/ specjalisty w zakresie mechaniki _gruntow,
esli charakterystyka podfoza i jego zachowanie budzg watpliwosci.
rgszyw_o uktadac w warstwach. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg
wibracyjng.
Sprawé”zigwy oziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawic,
naktadajac kolejng warstwe. _ y . .
Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie,
poprawi¢ miejsca nierowne odpowiednimmateriatem, np. drobnym
zwirem, i zagescic, _
Powierzchnie wykonczone betonem lub asfaltem muszg by¢ wypoziomowane,
aby nie dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ wody, oraz muszg mieCc
co najmniej 2% spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania.
Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od spekan, oleju i innych ciat obcyct
Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢ do
konania pierwszej warstw% nawierzchni poliuretanowe] .
skfadajgcej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu_tej warstwy nastepuje
instalacja gornej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM.

Informacja:

*Grubo_éci, warstwy EPDM jest stata i w potaczeniu z warstwg SBR tworzy
catkowitg wysokos¢ nawierzchni bezpl_eczne{ o
*Grubos¢ warstwySBR jest zmienna 1 jest zalezna od catkowitej
wysokosci hawiefrzchnibezpiecznej

UWAGA

Nawierzchnie bezpieczng nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktéra powinna
znajdowac siew przedziale 5 - 25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem
jest’brak opadow atmosferycznych i bardzo silnego nasfonecznienia.
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Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgirn/ kolorowy granulat EPDM

Zastosowanie: tereny rekreaciji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne

Typ materiatu: kauczuk EPDM
Kolor: RAL 2004 RAL 5014

Frakcje: 1.0-3.5mm

Wras ciwosci

Wartosc¢

Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wytrzyma os¢ na rozcigganie: >6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: >700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardos¢: 60+5lub90+5 Sh°A DIN 53 505
Gestos¢: 1,60 glcm3 DINEN 1183 -1
Zawartos¢ kauczuku EPDM: >20,0 %
Trwato$¢ koloru: 5-4* DIN EN 20105-A02
Pozostak:
Palnosé¢: Dostepny w klasie Cfl —s1  Cfl —s1 DIN EN 13501 -1
Cigzar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 DINENISO 60
Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Was ciwosci Wartosé Jednostka Norma
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3
Zawartos$¢ popiotu: max. 50 % PN-81/C-04240
Analiza sitowa :
Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-04501
Pozostale
Ksztatt: Mieszanina ro znych ksztattéw, czgsteczki szesciokgtne

(kubiczne, heksagonalne).
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karta techniczna

Grubosé nawierzchni a bezpieczna wysokos¢ upadku

(S;:;(:)r(:laéus VYY[EEI?EC Waga/m2
40mm do 1,6m ok. 34kg
60mm do2,1m ok.47kg
80mm do 2,4m ok. 60kg
100mm do 2,8m ok. 73kg
120mm do 3,0m ok. 86kg

*zalecana wysokos$¢ upadku dla poszczegdlnych grubo sci

wysokos¢ upadku dla nawierzchni bezpiecznej

40mm g0mm 80mm 100mm  120mm
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1.5. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.
Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow
o frakcji od 0,2-2mm.
Nawierzchnia piaskowg nalezy wykonaé na geowtdkninie - tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu.
Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej
okresla norma PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego
upadku.

1.6. UWAGI KONCOWE

e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej
4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

e Strefy bezpieczenstwa elementdéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

e Instalowane elementy placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujacych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

e Instalowane elementy muszg spetnia¢ wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
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