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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw zlokalizowany na dziatkach
geodezyjnej nr 495/91 i 4224 przy ul. Sportowej w Chojnicach,
Osiedle Hallera.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Mape do celéw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujace normy i przepisy techniczno;

Karty techniczne producentéw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;
uzgodnienia z inwestorem.
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1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowych dziatek w granicach opracowania projektuje
sie plac zabaw wyposazony w ponizsze urzadzenia.
Urzadzenia placu zabaw:

1. ZESTAW STATEK KOSMICZNY

WIDOK
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Dane techniczne

Szerokosé: 3,18 m

Dtugosé: 6,69 m

Wysokos¢: 4,02 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F min: 42,64 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,36 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 10,13 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,94 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Sktad urzadzenia minimalny

Drabinka pionowa dwuszczeblowa 1
Drabinka pionowa jednoszczeblowa 1
Linarium ukosne wys. 90cm 2

Maszt z zaglem 1

Rura strazacka wys. 90cm 1

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm 2
Tablica rysunkowa 1

Wieza bez dachu, podest wys. 136 cm 1
Wieza bez dachu, podest wys. 20 cm 3
Wieza bez dachu, podest wys. 50 cm 1
Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 1
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Zjezdzalnia wys. 136 cm 1
Materiatly

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem
stalowym, niepalne potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane
proszkowo na kolor szary

Podesty, schody: konstrukcja samonosna, powlekana materiatem
antyposlizgowym
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty

alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

Slizg: stal nierdzewna

Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana
farbg tablicowq

Zaslepki: tworzywo sztuczne

2. HUSTAWKA PODWOINA MIX
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Hustawka podwdjna MIX to wersja posiadajgca siedzisko typu deseczki oraz
bezpieczne siedzisko dla najmtodszych. Konstrukcja urzadzenia wykonana
jest ze stali ocynkowanej w kolorze szaro - niebieskim.

Dane techniczne

Serokos¢: 3,50 m

Diugos¢: 1,92 m

Wysokos$é: ~2,43m S

Strefa funkcjonowania urzadzenia F min: 25,90 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,50 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Materialy

Aplikacje: ptyty HDPE Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo na kolor szary.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
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Hustawka ,Bocianie Gniazdo” z metalowymi nogami jest oparta na
tradycyjnej konstrukcji hustawki wahadtowej. Nietypowe siedzisko sprawia,
ze urzgdzenie to jest ciekawym produktem integracyjnym pozwalajgcym na
wspolng zabawe dzieci w réznym wieku.

Dane techniczne

Szerokos$¢: 3,50 m

Dtugos¢: 1,92 m

Wysokos$¢: ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F min: 25,90 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,50 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Materiatly

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
na kolor szary

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

4. ZESTAW ZE ZJEZDZALNIA I KOLEJKA

WIDOK

N

RN




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE HALLERA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 495/91 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

WYSOKOSC
+3,40
+2,55

+1,70

+0,90

_ +0,30
F I W rlj 10,00

l!l_ I -

STREFA BEZPIECZENSTWA

376
726

783

I
I
I 493
[
\

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 4,93m x 3,76
Wysokos$¢ urzadzenia: ~3,40m

Strefa funkcjonowania: 7,98m x 8,01m
Wysokos¢ upadkowa: 0,90m

Glebokosc¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 36,61m2
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Materiat

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty: deski impregnowane

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Slizg: stal nierdzewna

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty
alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

Dzwony rurowe: stal nierdzewna
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

Elementy funkcjonalne

Wieza bez dachu, podest wys. 30 cm 2 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 90 cm 1 szt.
Zjezdzalnia wys. 90 cm 1 szt.

Drabinka pionowa 1 szt.

Przejazd - kolejka 1 szt.

Scianka wspinaczkowa 1 szt.

Dzwony rurowe 1 szt.

5. KIWAK REKIN
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Hustawka Kiwak Rekin wykonana jest z tworzywa HDPE , ktérego cechg
jest bardzo wysoka wytrzymatos¢ i odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw.

Dane techniczne

Szerokos$¢: 0,43 m

Dtugosé: 0,80 m

Wysokos$¢: ~0,93 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 12,50 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: >0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 3,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,43 m
Glebokos$¢ fundamentowania: -0,60 m




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE HALLERA, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 495/91 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

6. PIASKOWNICA PROM KOSMICZNY
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Boki piaskownicy wykonane sg z tworzywa HDPE , ktérego cechg jest
bardzo wysoka wytrzymato$s¢ i odporno$s¢ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw. Piaskownica
w ksztatcie promu kosmicznego idealnie wpisuje sie w projektowany plac
zabaw.
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Dane techniczne

Szerokosé: 4,38 m

Dtugosé: 6,43 m

Wysokos¢: 0,40 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 45,79 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 9,43 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 7,38 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

7. LAWKA Z OPARCIEM

tawka z oparciem jest stabilna, elegancka, idealnie nadajaca sie do placow
zabaw. Wykonana jest z drewna klejonego, ktdére sprawia, ze produkt jest
odporny na dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

Dane techniczne

Szerokos¢: 0,89 m

Dtugosé: 1,65 m

Wysokosé: 0,90 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,6 m

1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano ponizej wymienione nawierzchnie:
- nawierzchnia z kostki brukowej,
- nawierzchnia zwirowa frakcji 2-8 mm,
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 400 mm,
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 300 mm.
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1.5. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano ogrodzenie. Dtugosc
i lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu.

1.6. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz elementdw placu zabaw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujacymi normami.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw
o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykonac¢ na geowidkninie - tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej
okresla norma PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego
upadku.

1.7. UWAGI KONCOWE

« Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej
4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

» Strefy bezpieczenstwa elementéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

« Instalowane elementy placu zabaw muszg spetnia¢c wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

« Instalowane elementy musza spetniac wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

opracowat projektant:

mgr inz. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009
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