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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest placu zabaw, zlokalizowany na dziatce
geodezyjnej nr 485/68 w Chojnicach, Osiedle Bursztynowe.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Mape do celdw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujace normy i przepisy techniczno;

Karty techniczne producentdéw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;
uzgodnienia z inwestorem.
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1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie
plac zabaw wyposazony boisko do siatkowki plazowej (16 x 8m) oraz
W ponizsze urzgdzenia. Urzadzenia placu zabaw:

1. SKLEPIK

WIDOK
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Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 0,90m x 1,16m

Wysokos¢ urzadzenia: ~1,35m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,82m x 4,10m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,32m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 13,73m?2

Materiatly

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Sktad urzadzenia
Dach 1 szt.
Liczydto 1 szt.
tawka 2 szt.

Stolik 1 szt.
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2. KOPALNIA PIASKU
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STREFA BEZPIECZENSTWA
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Zestaw Kopalnia piasku fgczy w sobie ciekawg kolorystyke z wysokg
jakoscig wykorzystanych materiatéw. Kopalnia dedykowana jest przede
wszystkim do zabawy z piaskiem. Dzieki takim elementom jak suwnica
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rozwija sie zmyst techniczny. Dodatkowo zestaw stymuluje wyobraznie
i zacheca do kreatywnej zabawy.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 2,45m x 2,40m

Wysokos$¢ urzadzenia: 1,45m

Wymiary strefy funkcjonowania min: 5,44m x 5,39m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,65m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej min: 35,22m?;

Materiatly

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80x80mm, ocynkowane, malowane
proszkowo kolor szary

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Elementy potfaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal nierdzewna

Wiaderka: tworzywo sztuczne

Tasmocigg: tasma z tworzywa sztucznego, obudowana ptytg HDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne Fundamenty: beton klasy min. B-15

Sktad urzadzenia minimalny
Platforma z zsypem 1 szt.
Suwnica 2 szt.

Blat obrotowy 1 szt.

Tasmocigg 1 szt.

Waga 1 szt.

3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

WIDOK
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Hustawka ,Bocianie Gniazdo” z metalowymi nogami jest oparta na
tradycyjnej konstrukcji hustawki wahadtowej. Nietypowe siedzisko sprawia,
ze urzgdzenie to jest ciekawym produktem integracyjnym pozwalajgcym na
wspolng zabawe dzieci w réznym wieku.

Dane techniczne

Szerokosé: 3,50 m

Dtugosé: 1,92 m

Wysokos$¢: ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F min: 25,90 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,50 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
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Materiatly

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
na kolor szary

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo na zielono

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

4. LABIRYNT
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Zestaw labirynt, cechuje sie potgczeniem ciekawej kolorystyki z wysokg
jakosciq wykorzystanych materiatdw. W sktad urzgdzenia wchodzi wiele
gier zrecznosciowych i dydaktycznych co pozwala dzieciom bawié sie
i rozwija¢ w tym samym czasie.

Dane techniczne

Szerokos¢: 1,78 m

Dtugosé: 3,26 m

Wysokosé: 1,36 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,15 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 6,26 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 4,70 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Materialy

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem
stalowym, niepalne potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

Nogi konstrukcyjne: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo na
kolor szary

Tunel: rura PVC g 600mm; mocowana do ptyt

HDPE gr. 19mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sktad urzadzenia

Gra integracyjna "Kotko i Krzyzyk" 1 szt.
Gra zrecznosciowa geometryczna 1 szt.
Gra zrecznosciowa Labirynt 1 szt.

Gra zrecznosciowa Skrzynka Wiatréw 1 szt.
Przejscie tunelowe 1 szt.

Tablica rysunkowa 1 szt.
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5. BETONOWY STOL DO SZACHOW + 4 SIEDZISKA
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Betonowy stét do gry w szachy to doskonate uzupetnienie przestrzeni
publicznej. Konstrukcja urzadzenia sprawia, ze jest ono trwate oraz
odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. W sktad zestawu wchodzi stot
i 4 siedziska.

Dane techniczne

Szerokos$¢: 1,80 m

Dtugosc¢: 1,80 m

Wysokos¢: 0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 20,98 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 4,80 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,22 m

Materiatly

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Obrzeza stotu: polerowane aluminium

Postument, stotki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem fi8

Siedziska: drewno z drzewa lisciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca,
kolor palisander

Szachownica: granit

Sktad urzadzenia

Stét betonowy 1 szt.
Siedzisko betonowe 1 szt.

6. tAWKA Z OPARCIEM

tawka z oparciem jest stabilna, elegancka, idealnie nadajaca sie do placow
zabaw. Wykonana jest z drewna klejonego, ktére sprawia, ze produkt jest
odporny na dziatanie warunkdéw atmosferycznych.
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Dane techniczne

Szerokosé: 0,89 m

Dtugosc¢: 1,65 m

Wysokos¢: 0,90 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,6 m

7. KOSZ NA SMIECI

Zewnetrzna cze$¢ kosza na $mieci wykonywana jest z podilwatkéw
drewnianych impregnowanych natomiast czes¢ wewnetrzna to blacha
stalowa ocynkowana. Produkt jest wykonywany zgodnie z projektem
wykonywanym na indywidualne zamoéwienie.

Dane techniczne

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Materialy

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Obudowa: stal ocynkowana
Obudowa zewnetrzna: potwatki drewniane impregnowane
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8. BIEGACZ

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL

Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: KraZenie krwi, Koordynacja

Efekt treningu: Delikatny dia stawdw trening migsni calych ndg 1 bioder. Poprawia ponadto znyst
rownowagi.

Sposob uwkywania: Chwye mocno za uchwyt | postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przod iw tyh

Trudnosc éwiczenia: Latwe

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacii.

Ma urzgdzeniach mogg cwiczyt dorosli | dzieci od 14 roku Zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, PN-EN 16630:2015-06
Wyprodukowane w Polsce.
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Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch
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Konfrole przeprowadza sie w nastepujacy sposcb :

Rutynowe ogledziny:

Konfrola wizualna urzadzenia, majaca na celu wykrycie widocznych uszkodzen | zagrozen,
kiore mogly powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwost ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
wzyiku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczyt urzadzenia przed uzytkowaniem i
usunac pomoce montazowe. Po pierwszych uZyciach po zainstalowaniu urzadzenia sprawdzic
dokrecanie srub szczegolnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dia sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakieryzujacych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a fakZze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, moga byS wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrocic uwage na: czysiosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie |
brakujace czesci , nadmierne zuZycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatose
konstrukciji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Dokiadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajace funkcjonalnosc i stabilnosc
urzgdzenia do cwiczen.

- nalezy jg wykonac co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtowna:

Konfrola okreslajaca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (glowna kontrola
roczna

UWAGL 3 Giowna inspekcja roczna moze wymagac wykopania lub rozlozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do éwiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zostac wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementow urzgdzenia nalezy je bezzwlocznie
wymienic lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczyc urzadzenie przed
wzytkowaniem.

Stosowacd tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesd dokonad moga
tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.
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Installation manual
Instrukcja instalacji
Manuel d'installation
Manuale di installazione
Installationshandbuch
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9. ORBITREK

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt
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Urzadzenie do éwiczen na Swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Koordynada, krazenie krwi, budowa migsni

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego | ramion. Wplywa pozytywnie na spalanie tkanki thuszczowej.

Sposdb uzywania: Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty istan na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tytu, jednoczesnie gajac sobie rekami na zmiane dagnad i pchajac drazki.

Trudnosc¢ éwiczenia: Srednie

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen | zuzycia. Przestrzegad instrukcje montazu i konserwacji.

Ma urzgdzeniach mogg cwiczyc dorosli | dziec od 14 roku Zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.

Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, PN-EN 16630:2015-06
Wyprodukowane w Polsce.
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Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Konirole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Konirola wizualna urzadzenia, majaca na celu wykrycie widocznych uszkodzen | zagrozen,
ktore moghy powstac z powodow np.: niewtasciwego uZytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwosc ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uZytkowania zabezpieczyt urzadzenia przed wZytkowaniem i
usungt pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzic
dokrecanie srub szczegolnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakieryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takZze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, moga byt wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrocic uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , cdstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie |
brakujace czesci , nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatosc
konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadnigjsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajace funkcjonalnosc i stabilnosc
urzgdzenia do cwiczen.

- nalezy jga wykonac co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja glowna:

Kontrola okreslajaca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatagji urzadzen (gtowna kontrola
roczna

UWAGL 3 Glowna inspekcja roczna moze wymagad wykopania lub rozlozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do éwiczen |lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zostac wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementow urzadzenia nalezy je bezzwiocznie
wymienic lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe fo zabezpieczyc urzadzenie przed
uEytkowaniem. _

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Maprawy oraz wymiany czesci dokonac moga
tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.
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ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Installation manual
Instrukcja instalacji
Manuel d'installation
Manuale di installazione
Installationshandbuch
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Temat: PLAC ZABAW
Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 485/68

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 485/68 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

10. TWISTER + WAHADLO

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Wahadlo : Budowa migsni, koordynacja
Twister : Koordynacja

Efekt treningu: Wahadlo : Cwiczy migsnie bioder. Wspomaga aktywnosc stawow
biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst rownowagi oraz wplywa na migsnie
brzucha i plecow Twister : Wspemaga aktywnosc stawow biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego. Cwiczy zmyst rownowagi oraz wphywa na miesnie brzucha .

Sposdb uzywania: Wahadlo - Chwyé mocno za uchwyty | postaw obie nogi na stopkach.
Poruszaj nogami w prawo 1 w lewo wykonujac ruch wahadia.

Twister - Chwyt¢ rekami za uchwyty, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonaj
biodrami jednostajny ruch z prawej strony na lewo | z powrotem.

Trudnosé éwiczenia: Srednie .

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzigki regularnej kontreli
dotyczace] uszkodzen i zuzycia. Przestrzegad instrukcji montazu | konserwacji.

Ma urzadzeniach moga cwiczy dorosli | dzieci o wzroscie powyze] 1,4 m.

Przeznaczone dia jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.

Wykonano w oparciu o normy: EN 16630 : 2015
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 485/68 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen | zagrozen,
ktore moga powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwost ogledzin — 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczyt urzadzenia przed uzytkowaniem i
usunaé pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzadzenia sprawdzicé
dokrecenie $rub szczegdlnie fundamentowych.

Uwaga 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujacych sie
Intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste uszkodzenia
spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

Uwaga 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrocic uwage na: czystosd,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu, odstoniete (ruchome) fundamenty, ostre krawedzie,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie (ruchome i rozczepione czesci), wytrzymatosc
konstrukeji oraz dokrecenie Srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajgce funkcjonalnost 1 stabilnosé
urzgdzenia do éwiczen.

- nalezy Je wykonac co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja giowna:
Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpieczne] eksploatacji urzadzen (gtéwna kontrola roczna)

Uwaga 3 Gléwna inspekcja roczna moze wymagac wykonania lub rozlozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do éwiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zostac wykonana przez producenta lub autoryzowanego
Serwisanta

Awarie
W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementdw urzadzenia nalezy je bezzwlocznie
Wymienit lub naprawié. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczyé przed uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Maprawy oraz wymiany czesci dokonaé mogg
Tylko producenci lub jego autoryzowany przedstawiciel.
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Installation manual
Instrukcja instalacji = 0
Manuel d’installation N / mz' 7 r I
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 485/68

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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Adres: OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 485/68 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

11. WYCIAG GORNY + PYLON + WYCISKANIE SIEDZAC

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni
Efekt treningu: Zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkdw i ramion.

Sposob uzywania: Wyciskanie: Zajmi] migjsce na siodetku. Oprzyj sie | chwyt rekami oba drazki.

Wyciskaj drazki od siebie i powracaj do pozycji wyjsciowei.

Wyciag gorny: Usiad? stabilnie (twarza lub plecami do przyrzadu) iztap zauchwyty. Przyciagnij uchwyty
do ciata | z powrotem do prawie wyprostowanych fokd. Do urozmaicenia cwiczenia trzymajac za uchwyty

maZna przyjmowac rozne pozyce ciata.
Trudnosé éwiczenia: Srednie do trudnego.

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularne] kontroli dotyczgce|

uszkodzen i zuzycia. Przestrzegad instrukcje montaZu i konserwacii.
MNa urzgdzeniach mogg éwiczyt dorosl | dzieci od 14 roku 2ycia.

Przeznaczone dla max dwdch osob. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 485/68 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen | zagrozen,
ktére mogly powstac z powoddw np.: niewtascwego uZytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwosc ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczye urzadzenia przed uzytkowaniem i
usungcé pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzadzenia sprawdzc
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujacych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a tak#ze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, moga byt wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli utynowej oraz operacyjnej nalezy zwnbcicé uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujace czesci , nadmieme zuzycie | ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymalosc
konsfrukcji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnosc
urzadzenia do twiczen.

- nalezy jga wykonac co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja glowna:

Kontrola okreslajaca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gldwna konfrola
roczna)

UWAGA 3 Gléwna inspekda roczna moze wymagac wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do éwiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcia powinna zostat wykonana przez producenta, lub autorvzowaneqo
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwlocznie
wymienié lub naprawié. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczvé urzadzenie przed
uZytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesc dokonac moga
tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.




Temat: PLAC ZABAW
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ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Installation manual
Instrukcja instalacji
Manuel d'installation
Manuale di installazione
Installationshandbuch
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Temat: PLAC ZABAW
Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 485/68

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 485/68

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

ArchiSTYL

12. STACJA NAPRAWY ROWEROW

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia: 0,32m x 1,00m
Wysokost urzadzenia: 158m

Urzadzenie trwate przymocowane do gruntu

Urzmadzenie przeznaczone do montazu wylacznie na terenach
rekreacyjno — sportowych. Urzadrenio nie jest przeznaczonse
do montaiu na placach zabaw!

Zaleca sie wykonanie jednorcdne) nawierzchni pod
powigrzchnia robocza urzadz eni.

Rzut iwidok urzadzemnia
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 485/68 89-600 CHOJINICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

CHARAKTERYSTYKA:

- Solidna, stabilna, catoroczna Konstrukcja odporna na warunki atmosfaryczne
- Stalowa konstrukcja o ksztatcie rury chronigca narzedzia przed wphawem czynnikdw zewnatrzmych
- Stacja porwala na wykonie takich napraw jak:
regutacja przerzutek, regulacia hamulod, dokrecanie wszystkich polaczer Srubowych oraz pompowanie kdd
- Mozliwosd powiesrenia i naprawy dwdch rowandw jednoczetnie (stanowisko dwufunkoyjne)
- Narzodzia repomowanych marek z dozywotnia gwarancia jakosci
- Pierwsza na rynku stacia 7 zabudow ang pompka nozna
- Moziiwosd wykorzystana  powierzchni reklamowej
WYPOSAZENIE:

- Wszystkie narzedzia zabezpieczone zostaly linka ze stali nierdzewnel w oplocie PCV | zacsnietymi tulejkami
- klucz plaski T210mm, 15mm, 10T imm
- przybomik z imbusami 3, &, 5 &mm
- Srubokret kzyiowy
- Srubokret plaski
- Srubokret
- klucz nastawmny
- byZki doopon
- Marzedzia odpome na Zniszczenia oraz warunki atmosfaryczna,
- Mogliwodd zamontowania inmych dodatkowych narzedzi.
- Zabudowana pompka rozna z marometrem do Thar.
MATERIALEY:

Konstrukcja: rura o sciance 3,2mm

Podstawa: blacha o grubosci 10mm

Zabegpieczenie: matowanie proszkowe 7 podkiadem oynkowym w dowolmym kolosze 7 palety RAL
Wepomiki: rura o frednicy 33,7mm, gumowe rekojesci do montaiu roweardw




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 485/68 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

13. STOJAK NA ROWERY - SPIRALA

Stojak na rowery ze stali nierdzewnej lub stalowy malowany proszkowo.
Wymiary stojaka wg rysunku A-1.

1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano ponizej wymienione nawierzchnie:
- nawierzchnia z kostki brukowej,
- nawierzchnia zwirowa frakcji 2-8 mm,
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 400 mm,
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 300 mm.

1.5. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Na dziatce nr 485/68 zaprojektowano ogrodzenie. Dtugos¢ i lokalizacja
wg projektu zagospodarowania terenu.

1.6. PROJEKTOWANA TABLICA

Na ogrodzeniu w miejscu widocznym nalezy zawiesic tablice z regulaminem
bezpiecznego korzystania z placu zabaw i sitowni.

1.7. PROJEKTOWANA TABLICA

Na dziatce nr 485/68 zaprojektowano boisko do siatkowki plazowej
0 wymiarach 16 x 8 m.

1.8. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz elementdw placu zabaw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.
Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres. OSIEDLE BURSZTYNOWE, CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 485/68 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i iéw
o frakcji od 0,2-2mm.
Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtdkninie - tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu.
Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej
okresla norma PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego
upadku.

1.8. UWAGI KONCOWE

» Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej
4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

« Strefy bezpieczenstwa elementdow nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

« Instalowane elementy placu zabaw muszg spetnia¢é wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

« Instalowane elementy musza spetniac wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
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