Pracownia Projektowa SYMETRIA
Marlena Stomi iAska

ul. Zwirki i Wigury 18/8,
89-600 Chojnice

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Bursztynowe, Chojnice dz. nr 485/68
INWESTOR : Urzad Miejski w Chojnicach
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Marlena Stomiriska

DATA OPRACOWANIA » 27.12.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......cccccvvvenee
ZYSK [Z] oo,

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.12.2016
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INWESTOR :

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz istniejgcych urzadzen (drabinki x2, hustawka wazka) szt
d.1|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.2|0126-01 spycharek
0126-02
291.24+155.50+74.97+63.66+128 m2 713.370
RAZEM 713.370
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.2|0211-05 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.5 km
p0z.16*0.2+p0z.17*0.1 m3 11.866
RAZEM 11.866
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi (kat.gr.111)
1. 0.3*0.3*0.6*4 m3 0.216
2. 0.3*0.3*0.6*16 m3 0.864
3. 0.4*0.4*0.6 m3 0.096
4. 0.3*0.3*0.6*10 m3 0.540
6. 0.3*0.3*0.6 m3 0.054
7. 0.3*0.3*0.6 m3 0.054
8. 0.5*0.75*0.5 m3 0.188
9. 0.5*0.75*0.5 m3 0.188
10. 1.04*0.5*0.5 m3 0.260
11. 0.5*0.5*0.75*2 m3 0.375
12. 0.5*0.5*0.6 m3 0.150
13. 0.4*0.3*0.6*2 m3 0.144
siatkowka 0.3*0.3*0.8*2 m3 0.144
ogrodzenie |0.3*0.3*0.8*38 m3 2.736
RAZEM 6.009
5/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. I m3
d.2/0108-02
0108-04
poz.2*0.15 m3 107.006
RAZEM 107.006
3 Roboty fundamentowe
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01
(0.5*0.75*4+0.5*1.1+0.5*0.5)*0.1 m3 0.230
RAZEM 0.230
7|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.3/0204-01
1. 0.3*0.3*0.6*4 m3 0.216
2. 0.3*0.3*0.6*16 m3 0.864
3. 0.4*0.4*0.6 m3 0.096
4. 0.3*0.3*0.6*10 m3 0.540
6. 0.3*0.3*0.6 m3 0.054
7. 0.3*0.3*0.6 m3 0.054
8. 0.5*0.75*0.5 m3 0.188
9. 0.5*0.75*0.5 m3 0.188
10. 1.04*0.5*0.5 m3 0.260
11. 0.5*0.5*0.75*2 m3 0.375
12. 0.5*0.5*0.6 m3 0.150
13. 0.4*0.3*0.6*2 m3 0.144
siatkowka 0.3*0.3*0.8*2 m3 0.144
RAZEM 3.273
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
(1.04*3+0.45*7+0.45*8+0.45*6+0.70*4+0.75*4*40)*0.888/1000 t 0.120
RAZEM 0.120
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-01
1.06*4*40*0.222/1000 t 0.038
RAZEM 0.038
4 Nawierzchnie
4.1 Boisko do siatkdwki
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
poz.11 m2 197.160
RAZEM 197.160
11/KSNR 11 Ulozenie geowtdkniny syntetycznej o gestosci min 60 g/m2 pod obsypke m2
d.4.1/0702-01
10.6*18.6 m2 197.160
RAZEM 197.160
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 40 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.4.1/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.11 m2 197.160
RAZEM 197.160
4.2 Kostka brukowa
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4.2/0407-01 prawg cem.
323.73+40.0 m 363.730
RAZEM 363.730
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.4.2/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.10 m2 197.160
RAZEM 197.160
15/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce z suchego betonu |m2
d.4.2/0321-03 C12/15 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.10 m2 197.160
RAZEM 197.160
4.3 Nawierzchnie piaskowe
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 40 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.4.3/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
155.50-128 m2 27.500
RAZEM 27.500
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubos¢ warst- | m2
d.4.3/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
63.66 m?2 63.660
RAZEM 63.660
18/KSNR 11 Ulozenie geowtdkniny syntetycznej o gestosci min 60 g/m2 pod obsypke m2
d.4.3/0702-01
poz.16+poz.17 m?2 91.160
RAZEM 91.160
4.4 Nawierzchnia zwirowa
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
poz.20 m2 74.970
RAZEM 74.970
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4.4/0114-03 niu 10 cm
0114-04
74.97 m?2 74.970
RAZEM 74.970
21/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.4.4/0202-01 zageszczeniu 10 cm
74.97 m?2 74.970
RAZEM 74.970
22|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.4.4/0202-01 zageszczeniu 10 cm
74.97 m?2 74.970
RAZEM 74.970
23|KSNR 11 Ulozenie geowtdkniny syntetycznej o gestosci min 60 g/m2 pod obsypke m2
d.4.4/0702-01
poz.20 m?2 74.970
RAZEM 74.970
5 Ogrodzenie
24 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego z podmuréwka. Panele 2500 x m
d.5/kalk. wtasna |1230 mm 3D ocynkowane i malowane proszkowo. Stupki 2000 mm 40x60.
Stopy stup6w i podmuréwki prefabrykowane.
52.0-1.2 m 50.800
RAZEM 50.800
25 Dostawa i montaz furtki stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo kpl
d.5|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Wyposa zenie
6.1 PLAC ZABAW
26 Dostawa i montaz zestawu SKLEPIK kpl
d.6.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz zestawu KOPALNIA PIASKU kpl
d.6.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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28 Dostawa i motaz HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO kpl
d.6.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Dostawa i montaz zestawu LABIRYNT kpl
d.6.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostawa i montaz zestawu BETONOWY STOL DO SZACHOW + 4 SIEDZIS- |kpl
d.6.1|kalk. wtasna |KA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.2 SILOWNIA
31 Dostawa i montaz zestawu BIEGACZ kpl
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Dostawa i montaz zestawu ORBITEK kpl
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i motaz zestawu TWISTER + WAHADLO kpl
d.6.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Dostawa i montaz zestawu WYCIAG GORNY + PYLON + WYCISKANIE SIE- [kpl
d.6.2|kalk. wikasna |DZAC
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.3 POZOSTALE URZADZENIA
35 Dostawa i montaz KOSZ NA SMIECI kpl
d.6.3|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
36 Dostawa i montaz tAWKA Z OPARCIEM kpl
d.6.3|kalk. wtasna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
37 Dostawa i montaz STOJAK NA ROWERY TYPU SPIRALA szt
d.6.3|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38 Dostawa i montaz STACJA NAPRAWY ROWEROW Ikpl
d.6.3|kalk. wtasna
1 Ikpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa i montaz TABLICY INFORMACYJNEJ szt.
d.6.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 Dostawa i montaz SLUPY Z SIATKA DO SIATKOWKI kpl
d.6.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Obsianie
41|KNR 2-01 Obsianie ziemi urodzajnej m2
d.7/0510-03
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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