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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania przytacze kablowe zalicznikowe wraz z oswietleniem terenu rekreacji
(placu zabaw) zlokalizowanego na dziatce nr. 506/233.
Teren inwestycji obejmuje: Chojnice ul. Karsinska - dziatka nr 506/233, 506/110, 3981

2. Podstawa opracowania
e wizja lokalna
e uzgodnienia branzowe
e warunki przytaczenia do sieci nr. 38479/2016/0D1/ZR3 z dnia 19.10.2016r
e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

e dokumentacja do zgtoszenia terenu rekreacji z dnia 25.10.2016r

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:

przytacze kablowe zalicznikowe wraz z o$wietleniem terenu rekreacji

ochrong od porazen



4. Opis techniczny.

Przy zespole garazy, zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania rys. E-1 zabudowane bedzie
zkgcze kablowo — pomiarowe ZKP (wg. oddz. opracowania). Od w/w ztacza do ztgcza rozdzielczego
ZR zabudowanego na terenie rekreacji na dziatce nr. 506/233 utozy¢ przytacze kablowe zalicznikowe
- typu YAKXS 4x25mm? o dig. 131m (trasy 125m).

Schemat ideowy zasilania pokazano na rys. E-3.

Ztacze ZR (kablowo-rozdzielcze) w wykonaniu specjalnym tj. zewnetrzna obudowa i fundament
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego samogasngcego w czasie 15s, pokryta lakierem do
powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV i stopniu
ochrony IP44, odpornos¢ na uderzenia mechaniczne 1K10.

Po otwarciu drzwi gornych znajduje si¢ rozdzielnica wewngtrzna wykonana z poliestru
wzmocnionego wioknem szklanym gr. scianek 3,5 mm, Il klasa izolacji, IP65 (dla aparatury
modutowej — montowanej na szynie TH), natomiast w dolnej czesci znajduja sie 4 gniazda 230V
(16A) o IP 55.

Elewacje ztacza wraz z rozmieszczeniem aparatury pokazano na rys. E-4.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.2 stosujac przy kolizjach ostony
kablowe DVK o $rednicy 50mm, przejscie przez ulice wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurg
HDPE 50mm.

4.1 Wewnetrzna linia kablowa oswietleniowa zalicznikowa.

Od ztacza ZR do poszczegélnych latarni oswietleniowych o wysokosci h=5,0 m z oprawami
typu LED ultozy¢ kabel — YKY 3x4mm? podzielonymi na dwa obwody o tacznej dig. 166m (trasy
144m).

Schemat ideowy zasilania wewnetrznej linii kablowej oswietleniowej pokazano na rys. E-3, natomiast
rozmieszczenie stupow oswietleniowych i trase kabla narys. E -1.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.2 stosujac przy kolizjach ostony
kablowe typu DVK lub SRS/HDPE.

4.2 Uktadanie kabla.
Kable uktadac¢ w rowie na gigbokosci 70cm.  Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku i

przykry¢ taka sama warstwa piasku po czym przysypac¢ 15cm warstwa ziemi rodzimej. Tak utozony



kabel przykry¢ folig ochronna niebieska i row wypetni¢ ziemia rodzima ubijajac jg warstwami. Kabel
na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczaca jego trasy od-do,
typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku budowy. W ztgczu i stupach kabel rowniez opisac
tabliczka grawerowana z informacjg dotyczaca jego typu i przekroju oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz
zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ Geodezji. Przy ztaczu i stupach pozostawi¢ zapas kabla po okoto

Im.

4.3 Roboty ziemne

Posadowienie stupéw wykona¢ za pomoca fundamentu F-100V/30 i powinno by¢ zabezpieczone
przed korozja do wysokosci co najmniej 0,2m nad poziomem gruntu. Beton nalezy zabezpieczy¢
lakierem bitumicznym spetniajgcym wymagania normy BN-78/6114-32. Fundament posadowiony w
gruncie dziatajagcym korozyjnie powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie srodowiska. Pod
fundamenty zaleca si¢ wykonanie wykopdéw wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy i fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z normg PN-68/B-06050. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentoéw okreslone sag w normie
PN-80/B-03322. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentdéw zgodnie z “Instrukcja
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych". Po zasypaniu stupow nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Uziomy stupéw
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MP z dnia 8.10.90r. Glebokos¢ zakopania bednarki
0,6m. Przed zasypaniem uziomoéw nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami. Po
zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien by¢ co

najmniej taki jak dla stupow.

4.4 Montaz latarni oswietleniowych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego sprawdzi¢ stan potaczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowa a ramka wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewoddéw YDY 3x1,5mm2. W
stupach nalezy zamontowac ztacza kablowe IZK - a sama wngke wyposazy¢ w pokryweg z zamkiem.
Whneka stupa powinna by¢ ustawiona od strony chodnika, terenu utwardzonego. Zaleca si¢ by dolna
krawedz byfa usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Uwaga: Stupy

zamoOwi¢ w kolorze RAL oprawy.



4.5 Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamocowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé
potaczen. Oprawy na latarniach nalezy montowac po ustawieniu stupdw. Przewod neutralny
powinien mie¢ potaczenie z czescig boczna trzonka lampy , natomiast przewod fazowy ze stykiem
srodkowym. Zrodta swiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw

oswietleniowych na latarni.

4.6 Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie opraw wykonac¢ w ztaczu kablowym 1ZK i powinno by¢ umieszczone we
wnece stupa. Zabezpieczenie wykonane bezpiecznikami DO1 — 6A umieszczonymi w 1ZK
zawierajagcych poza bezpiecznikami rowniez zaciski pozwalajace na przytaczenie kabli dochodzacych i
odchodzacych. (podtaczenie w przelocie kabla YKY 3x4mm?):

Podstawy zaciskow powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem sie oraz obluzowaniem.

4.7 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W ztaczu ZR zastosowaé ochronniki B+C.

5. Ochrona od porazen.
Obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wytaczenie w systemie
TN-C polegajace na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujacym w warunkach zaktdceniowych odtaczenie zasilania.
Systemem ochrony od porazen w wewngetrznej instalacji elektrycznej od ztacza ZR bedzie
szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wytgcznikow przeciwporazeniowych.
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:
. latarnie oswietleniowe stalowe,
. drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach.
Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do zaciskdw specjalnie do tego przewidzianych. Przewody
uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy nalezy wykonaé z pretow i
ksztattownikdw ocynkowanych. Wszystkie potaczenia spawane i sSrubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie. Wszystkie

potaczenia spawane, srubowe w gruncie nalezy zabezpieczyc¢ przed korozja lakierem asfaltowym



natozonym co najmniej dwukrotnie. Stopien zagegszczania gruntu co najmniej jak dla wykopow pod
stupy. Uziemienie ochronne nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia
26.11.90 r.
Przewody ochronne musza spetnia¢ warunki normy z PN-1EC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem linii kablowej oswietleniowej do eksploatacji dokona¢ pomiardéw skutecznosci
zastosowanej ochrony od porazen, izolacji kabli , ciagtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia
ochronnego, zgodnie z PN-1EC 60364-6-61:2000.

6. Uwagi koncowe.
e W czasie wykonywania robét nalezy wykona¢ czynnosci:

-sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw wykopow pod stupy,

-sprawdzenie gtebokosci zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli,
e Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normag N SEP — E — 004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa” wykorzystujac ostony
kablowe typu DVK lub HDPE 50mm.

» Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i normami PNE.

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér zabezpieczenia.

P, = 6kW
k; =0.83
P, =k, P,
P =0.8306 =5kW
cos® =0.93

| = m

*  230[Bos®P

_ 5000
* 230(D.93
|, CZBA

Ze wzgledu na selektywnosé z pozostatymi zabezpieczeniami zalicznikowymi —

dobiera si¢ zabezpieczenie przytacza wyprowadzonego ze ztgcza kablowo — pomiarowego do

zkacza ZR - zabezpieczenie o wartosci 25A

2. Dobor kabla.

- Przylacze kablowe zalicznikowe pom. ztgczem ZKP a ztgczem ZR

- kabel YAKXS 4x25mm? I, =63A

- Linia kablowa zalicznikowa (o$wietleniowa) - YKY 3x4mm? laa= 34A



3. Obliczenie rezystancji uziemienia.

R <Y

uziemienia — I
An

gdzie:
I n-znamionowy prgd wyzwalajgcy (prgd zadziatania urzgdzenia ochronnego)
25

R yiemienia S ==
uziemienia 0.030

R <8333Q

uziemienia —

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.

4. Obliczanie spadkéw napiecia.

AU, = ZOO[P[I2
yS M,

Dane:

P = 5kwW
1=131m

y=33 m/Q-mm?
S=25mm?

YAKXS 4x25mm? - dig.131m

| Ztgcze pomiarowe ZP | Zkgcze rozdzielcze ZR

Po podstawieniu:
_200[5000(131

%~ 33[25[230°

AU, =30% czyli AU, <AU

dopuszczalne

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002



WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku

E-1 Projekt zagospodarowania w skali 1:500
E-2 Schemat ideowy ztacza wolnostojacego ZR
E-3 Schemat ideowy zasilania

E-4

Widok ztacza wolnostojacego ZR




ZALACZNIKI

e Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
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BIURO UStUG GEODEZYJNO - PROJEKTOWYCH
MRG INZ. DZIUBA SLAWOMIR

UL.. GIMNAZJALNA 7, 89-600 CHOJNICE

bluro@geometra.chojnice.pl

L EGENDA branza el ektryczna:

E1. - projektowane ZKP wg. odrebnego opracowania
inwestycja ENEA Operator

E2. - projektowane ztgcze ZR - wtasnos¢ Odbiorcy

E3. - projektowany kabel YAKXS 4x25mm2 diugosci 131m

E4. - projektowany kabel YKY 3x4mm2 o dtugosci 67m (trasy 58m)
ES5. - projektowany kabel YKY 3x4mmz2 o dtugosci 99m (trasy 83m)

E6. - projektowany stup stalowy okragty o wysokosci 5m
zoprawg LED nrlLl,...L6.
E7. - przewiert sterowany HDPE 50mm o dtugo$¢ 20m

.

~ ar

IAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA [PROJ [EKT NE@@@@@@@@@%%E DZIALKI NR 506/
A: TEREN REKREACI - ULICA KARS!

W CHOJNICACH, W DNIU 08.07.2016R., KERG 6640.1531.2016,

(trasy 125m) WDNIU 31.10,2016R, KERG 6640.2624.2016
Numeryczng mapp 2asadhiczg pozyskano 2 PODGIK w CHOJUNICACH.

Stan bazy 2 dnla 08.06.2016r. Akfualizagla na d2leri 23.06.2016r.

Granice zostaly przyjgle 2godnle 2estanem bay Ewidencll Grunidw | Budynkdi
INa maple do cal6w projekiowych nie dokonano ustalenia abclg2eri zapisanych w KW.

Uklad wapdirzednych poziomych: 2000
Poziom odnleslenia wysokoscl: Kronsztadt 36

gii&uﬁﬁﬁ%séﬁg

Stan bazy 2 dnia24.10.2016r. Aktualizacia na dleri 31.10.2016r.

Granice 2ostaly przyjele 2godnle 26 stanem bazy Ewidengli Grunidw | Budynko

INa maple do cé/6w projekfowych nledokonano ustalenia obcigZert 2apisanych w KW.
506/195  oziom gdnlesienia wysokosct: Kronszadt 88

M@@
NSKA,DZ. NR 506/233, CHOJNICE

INWESTOR: URZAD MIEJSKI W CHOJNICACH
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO

N SAMORZAD MIESZKANCOW OSIEDLANR 5

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANO
METODA ELEKTRONICZNA NA BAZIE MAPY SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE,
KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POWIATOWEGO

(0SRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNE)

AchISTYL RYSUNEK NR:
Pracownia Projektowa Kormella Zywicka E-1
89-600CHOJNICE, UL..CEYNOWY 138/8, TEL 608 677 688 3
89-600 CHOJNICE REGON.091150823| SKALA
UL. MONIUSZKI 8
o MRS 1:500

TEREN REKREACJI

UL. KARSINSKA DZ. NR 506/233, 506/110,

3981 GMINA CHOJNICE

T PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZ. NR 506/233

’ BRANZA

o B ve

16485 / PROJEKTANT Elektryczna

DATA

PODPIS

mgr inz. Adam Linda
Upr. bud. : 70/Gd/2002

25.07.16




SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ (ZLACZE WOLNOSTOJACE) ZR
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1=30mA AC 1=30mA AC
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RL10Q = R<10Q
N
|
T
Identyfikacja urzadzenia PN 7 FENFeZn 20x4 Q
L1,12,13 7 N16n 7 Niea 7 Niea 7 Y16A
zasiianie
Opis ZASILANIE stup S‘!:‘D . GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO
— oh=5m
(YAKXS 4x25mm2) oh=5m 230V 230V 230V 230V
+ oprawa + oprawa 16A 16A 16 6A
LED ::.;:DH L5, L6 natynkowe natynkowe natynkowe natynkowe
L, L2 oL L 1P 55 1P 55 1p 55 Ip 55
(szt. 2) (szt. 4) klasa It klasa IT klasa IT klasa 11
Obwdd - Moc 5kW (230V)
Przewdd - Przekréj 425 3x4 3x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla YAKXS YKY YKY YDY YDY YDY YDY

UWAGA: zasilanie ztacza ZR w uktadzie 1- fazowym (230V) z moca przytaczeniowg S5kW
zastosowac jako przytacze kabel 230/400V relacji ztacze ZKP (przy garazach) - ztacze ZR
zasilanie w ukt. TN-C, wszyskie obwody ze ztacza ZR w TN-S

AchiSTYL RYSUNEK NR

Pracownia Projektowa Keornelia Zywicka E-2
89-600CHOJNICE, UL..CEYNOWY 13B/8, TEL 608 577 688 j
89-600 CHOJNICE

2600 S OIMICE REGON.091150823| SKALA
NIP. 5551357746

TELFAX (052) 3976812 PESEL: 68090510175 -

TEL. KOM. 600 262 450

TEREN REKREACJI

UL. KARSINSKA DZ. NR 506/233, 506/110,
3981 GMINA CHOJNICE

OBIEKT:

FRYSUNKY, Schemat ideowy ztgcza ZR
BRANZA UPRANE A LANE DATA PODPIS
PROJEKTANT Elektryczna mgr inz. Adam Linda 25.07.16

Upr. bud. : 70/Gd/2002




LEGENDA:

Stup stalowy okraglty AURIGA 5 + wysiegnik 1-ram
katowy 0.5m/0.5m/10st
L2 L1
Stup stalowy okragty AURIGA 5 + wysiegnik 2-ram e e
katowy 0.5m/0.5m/10st/180st Frst00 Sreion
YKY 3x4mm?
Oprawa TECEO 1 MGOR LED 5121 71W dt. 48m (trasa 43m)
Rura ochronna Arot Rura ochronna Arot
DVK 50 df. 15m
DVK 50 dt. 43m ) —
L6 L4
L3
“Rs100 Frs100 S PE
qﬂmwob
YKY 3x4mm? YKY 3x4mm? YKY 3x4mm?
dt. 28m (trasa 24m) dt. 34m (trasa 30m) dt. 24m (trasa 20m)
Rura ochronna Arot MQM mo%ﬂ_‘_o%%m Arot Rura ochronna Arot
DVK 50 dt. 24m -50m DVK 50 di. 20m
—o C—— —o
ZKP przy zespole garazy
inwestycja ENEA Operator
wg. odr. opracowania
g P ZE ACZE WOLNOSTOJACE - ZR
SCHEMAT
kwh
wg. rys. E-2
NN
A\ 100A
gl
- 0 M Lz
> Iz & lz
v
N o]
Zvi PEN J Rura ochronna Arot
Y R<300 Rel00= DVK 50 dt. 9m
YKY 3x4mm?
Rura ochronna Arot Rura ochronna Arot  Rura ochronna Arot
DVK 50 df. 23m HDPE50d.20m  DVK50dh.82m  YAKXS 4x25mm? dt.13m (trasa 9m) YKY 3x4mm?

AchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka
89-600CHOJNICE, UL..CEYNOWY 13B/3, TEL 608 577 688

RYSUNEK NR:

E-3

89-600 CHOJNICE
UL. MONIUSZKI 8
TELJFAX (052) 3978812
TEL. KOM. 600 262 450

REGON.091150823
NIP. 5551357746
PESEL: 68090610175

SKALA

ZASILANIE (wg. oddz. oprac)

przewiert sterowany

dt. 131m (trasa 125m)

dt. 19m (trasa 15m)

TEREN REKREACJI

UWAGA: zasilanie zlacza ZR w ukladzie 1- fazowym (230V) z moca przytaczeniowa SkW
zastosowac jako przylacze kabel 230/400V  relaci ztacze ZKP (przy garazach) - zlacze ZR

Upr. bud. : 70/Gd/2002

OBIEKT: | yL. KARSINSKA DZ. NR 506/233, 506/110,
3981 GMINA CHOJNICE
FRVSUNKLE Schemat ideowy zasilania
BRANZA UPRA O LANE DATA PODPIS
PROJEKTANT Elektryczna mgr inz. Adam Linda 25.07.16




WIDOK | ROZMIESZCZENIE APARATURY (ZLACZE WOLNOSTOJACE) na fundamencie - ZR

OPIS:

D Gniazdo 230V — 16A — o IP 55

Poziom zag!

I

Obudowa zewnetrzna P44 z tworzywa termoutwardzalnego.

Obudowa wewnetrzna (po otworciu drzwi) o IP65 poliestrowa Il k. — GOGRNA CZESC ZLACZA

AchiSTYL RYSUNEK NR

Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka E-4
89-600CHOJNICE, UL..CEYNOWY 13B/8, TEL 608 577 688 -

89-600 CHOJNICE
UL. MONIUSZKI 8 REGON.091150823 SKALA

NIP. 5561357746
TEL./FAX (052) 3978812 : _
TEL. KOM. 600 262 450 PESEL: 680980510175

TEREN REKREACJI

OBIEKT: | L. KARSINSKA DZ. NR 506/233, 506/110,
3981 GMINA CHOJNICE

PRZEDMIOT -
RYSUNKU: Widok ztacza ZR
BRANZA UPRA A O LANE DATA PODPIS
PROJEKTANT Elektryczna mgr inz. Adam Linda 25.07.16

Upr. bud. : 70/Gd/2002




PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 21.11.2016
Edytor:



PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

21.11.2016

SCHREDER TECEO 1: (330752) Flat Smooth Glass Extra Clear 5121 32 XP-G2 / Karta

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 30 65 97 100 86

Wylot swiatta 1:

danych oprawy

105°

a0

75

450

300 i5°

105®

a0

400 60°

45°

800

1000

cd/klm
—CQ0-C180 —C90-C270

" = 86%

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA B D | A I_ UX

21.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T357.20m
1279.23
1235.14
; ; ) "~ 187.89
100.28 153.80 220.93m
Skala 1: 1927
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin E max Emin/ Emin/
(1] [1X] [1X] = E
1  Powierzchnia pionowa 11x17  7.36  0.21 46 0.029 0.005

obliczeniowa 1
(F:Sh"‘é'f;fgxfz pionowa 19x15  6.92 0.04 55 0.006 0.001
Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax

min

pionowa 2 7.09 0.04 55 0.01 0.00

F
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA B D | A I_ UX

21.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

e
Strona 4



PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

21.11.2016

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E,

1.48
269 522 28
4.05 5.47 15
557 658 10 19
£ 7.38 8.18 8.55 11 8.36
9.09 9.14 867 6.19

18 9.09
11 g2 %48 968 614
9.94

17 12 940 973 SR
_— 10 936 970 o987 8.43
576 734 859 955 12 13
372 698 736 810 iz 21
222 519 675 736 10 24
1.08 3.23 5.04 6.83 8.33 1
052 156 3921 506 569
0.81 178 312 352
0.96 1.48 2.05
076  1.00

0.49

T56.59m

T41.60

T15.00

“0.00

0.00 23.98

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(154.783 m, 206.844 m, 0.000 m)

Siatka: 11 x 17 Punkty

E,, [IX] E i [X] E i [X]
7.36 0.21 46

49.98 m

Emin / Em

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 500

lE

max

0.005

.
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA B D | A I_ UX

21.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

T6563m
0.10
017 037
033 078 189
0ss 186 423 11
167 878 665 801 15 |
119 . 14 876 892 686 T41.09
044 18 13 704 729 494 37.26
047 324 10 68 577 594
008 078 705 672 493 693
033 426 716 546 727 |-
170 802 687 824 . I
15 11 786 __12_:1;
32 728 ;
: Te.7s
' —t T N T
0.00 2202 3086 4192 4908 5819 6539 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 750
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(138.572 m, 271.704 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 15 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

6.92 0.04 55 0.006 0.001

.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 19.10.2016 .
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. 14 Lutego 15
89-600 Chojnice
tel. 52 397 45 81
38479/2016/OD1/ZR3

Urzad Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

plac zabaw, Chojnice, ul. Karsinska dz. nr 506/233
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowg 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy granicy dzialki nr 3981 i 3867 (kompleks garazy), obok istniejacego ztacza ZK nr 306, zabudowa¢
zlacze pomiarowe ZP.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg. potrzeb.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu, w Kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
jednofazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

%I 38479/2016/0D1/ZR3 UTBD RN Strona 1



3. Przyfaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Stacja transformatorowa Chojnice Chocinska N-31334, transformator 250kVA, obwod 300.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2



- Chojnice, 25.10.2016 I. ..v.ovivvicuinsesmisissiisiinss st essasnriss

ey O

Ll

182
My \< k A
{ +} ISTN. DRZEWAIGLASTE -
3¢ ISTN. DRZEWA IGLASTE A
W 5 WYSOKOSCL, o DO WYCINKI S
e S OKO e UCZUKIEM, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZSPOINOWE)
OLOR ZIEL ONY RAL 6005. SZTUCZNA TRAWA
IATKA POLIPROPYLENOWA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
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ARCESQ RIA M AN A WY | | SZTUCZNAWWA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -
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Utéod wepdi2panyoh poziomyoh: 2000

506/795  poziom odeslenis wyeckosct Kunstact 88

¥ Ukgodniono bez uwag
©2 ranze elektryczna
Chojnice, dnia 22.4.45_204.6"-

E-1
l..:":ﬂl.l NIP. uum m
TEREN REKREACJI

b UL. KARSINSKA DZ. NR 506/233, 506/110,
/ 3981 GMINA CHOJNICE
7AGOSPODAROWANIA DZ NR 506/23%

BOSPODAR

PROJEKTANT |  Elekiryczna mgr inz. Adam Linda 28071
Upr. bud. : 70/Gd2002




Miejsce i data: Chojnice,dn. 24.11.2016

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydziat Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

PROTOKOL NrGE.6630.396.2016

uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

Przytacze energetyczne zalicznikowe wraz z o$wietleniem terenu rekreaciji (placu zabaw) w
Chojnicach przy ulicy Karsiriskiej, dziatki nr: 506/110, 506/233, 3981.

Chojnice, dz.: 506/110, 506/233, 3981 ul. Karsiriska

Ptatnik: Inwestor:
UStUGI PROJEKTOWE BRANZY

ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA  NIP:

767-121-45-36 ul. Zeromskiego 36

89-600 Choijnice

Na podstawie zlecenia nr: - z dnia 21.11.2016
Data wptywu: 22.11.2016

Uzgadnia lokalizacje obiektu z nastepujgcymi uwagami:

1 ENEA Operator Sp. zo.0. - 5 <
. Rejon Dystrybucji w & oe
Chojnicach

2 Orange Polska S.A. Dziat - ] { I

. Ewidencji i Zarzadzania nec Steoue | S
Danymi o Infrastrukturze .
Bydgoszcz

3 Polska Spotka -
Gazownictwa sp. z 0.0.,
Oddziat w Gdarisku, CTypal
Zakiad Gazowniczy w 1A megooluvewna
Bydgoszczy, Punkt H 20002,
Dystrybucji Gazu w ?fc e O’Vf“
Chojnicach

4  Miejskie Wodociagi Sp.z - : ; -r g
. 0.0. w Chojnicach Nic {Ul v Sy



un

6

R =]

10

11

12

Miejski Zaktad
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. w Chojnicach

PETRUS Sp. zo.0. w
Chojnicach

UM Chojnice Wydz.
Gospodar!(i Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Brusach

Gminny Zaktad
Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Chojnicach

Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w
Czersku

NETIA S.A.

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

e = 5”7}%

ez vy

e -.Sf(ﬂdfl Jl‘j

~



Polska Spolka Gazownictwasp. 2 0.0

ul. M. K

ul. Plac

asprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddzial w Gdafsku

Placdwka w Chojnicach 7
piastowski 27, 89-600 Chojnice

tel. 52 334 68 60 faks 52 334 68 67

KRS 0NNN374007

NP 5262466411

RECON 142739519

Chojnice, dn. 24.11.2016.

Zalgcznik do protokelu ZUD

Nr: GE.6630.396.2016 z dnia 23.11.2016

d

ot. budowy przytacza energetycznego zalicznikowego wraz z oSwietleniem terenu rekreacji ( placu zabaw) w Chojnicach

przy ul. Karsinskiej dziatki nr 506/110, 506/233,3981 .

o »

9.

1

Przez teren przebiega gazociag Sredniego i niskiego ciénienia :

sieé n/¢ ( kolor z6tty)
siec $r/¢ ( kolor pomarariczowy)

Rozpoczecie robot naleZy zgfosic pisemnie, w siedzibie, wtasciwego dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy (Placowka w Chojnicach, ul. Pl. Piastowski 27), na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq sie¢ gazowq lub uszkodzenia istniejgcej sieci

gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwfocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Rejon Dystrybucji Gazu.
. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, nie sktadowad mas
ziemi i materiatdw, nie pracowac ciezkim sprzetem.
W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowq wraz z wszystkimi
jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu, stanowigcego
jej podbudowe i ostone.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora | Wykonawecy.

. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z ,Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”.

. Wszelkie kolizje z sieciq gazowq nalezy rozwigzac w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujqce normy/przepisy i przed ich zasypaniem zgfosic
do sprawdZzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.

Przeciski/przewierty nalezy wykonac po uprzednim odkryciu przewodu gazowego.

0.Integralng czesc uzgodnienia stanowi mapa z naniesionq sieciq gazowq (projekt zagospodarowania
terenu).

MISTRZ

( Sieci \k Instalacji
01

iy s L LY



LAWKA BETONOWY KOSZ
INGA (ISTNIEJACA)
DREWNIANY
1 11 .
" PILKOCHWYT 5M WYSOKOSCI,
| SLUPY 6M WYSOKOSCI -80X80MM,
MALOWANE CHLOROKAUCZUKIEM,
s“““wm‘g&‘fw KOLOR ZIELONY RAL 6005.
TROWRT | pOLIPROPYLANOWA, SIATKA POLIPROPYLENOWA
- GR. 3,0MM, BEZWEZLOWA - 10X10CM GRUBOSG 4MM
N | LINKASTALOWA AKCESORIA MONTAZOWE.

"} ISTN. DRZEWA IGLASTE
", ISTN. DRZEWA IGLASTE

i jelieagmsese

Q

506/195 poskm odvielene wyaskons Kroaszect 9

w tormmie

DO WYCINKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

SZTUCZNA TRAWA
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

| SZTUCZNA TRAWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

;&R STAROSTA CHOJNIC .
lejsza dokumentacid nr GE.G630 ..9...0. é ﬁUI’C
byta przedmioctem narady koorgynacyine) przeprowadzone) w
siedrbie  Wyaziahy Geodez|i Starostwa Po
Chojnicach przv ulicy Crhuchowskie) 28 ﬁﬂ“ez

[ zebrania zainteresowanych podmictow
[] za pomoca érodkow komunikacii elekirbniczhel

iatowego w
A.L9(6y.
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Pracownla Projeltowa Komella E-1 =
86-800CHOUNICE, UL .CEYNOWY 138/8, TEL 608 577 888
Erae o T

TEREN REKREACJI
UL. KARSINSKA DZ. NR 506/233, 506/110

3981 GMINA CHOJNICE

ODARCWANIA DZ. NR 5068/233

BRANZA s L. DATA |  PoOPIs
Elekryczna mgr inz. Adam Linda | 28.07.18 U
Upr. bud. : 70/Gd/2002




