
                                                                                  

 
 

Chojnice  dnia  25.10.2016 r.                      Egz.  1                                                                  

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY    
ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
 
 

NAZWA 
INWESTYCJI 

: 

 
Przyłącze kablowe zalicznikowe wraz z oświetleniem 

terenu rekreacji (placu zabaw)   zlokalizowanego  na 

działce nr. 506/233   

 

ADRES 
OBIEKTU 

: 

 
Chojnice ul. Karsińska  - działka nr  506/233, 506/110, 
3981  
 

BRANŻA  : 
 
Elektryczna  
 

KATEGORIA 
OBIEKTU  

: 
 
XXVI 
 

INWESTOR : 

 
Urząd Miejski w Chojnicach  
Ul. Stary Rynek 1 
89-600 Chojnice 
w ramach budżetu obywatelskiego Samorządu 
Mieszkańców Osiedla nr. 5  
 

 
Oświadczenie wynikające z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
         Projektant: 
 
  

mgr inż. Adam Linda  
upr.  nr   70/Gd/2002  

          ……………..………………………… 

             (podpis) 

 



                                                                                  

 
 

 



 
 
 
 
 

                     Spis treści 
 
 
 
 

• Warunki przyłączenia do sieci ............................................................................................- str. 3 – 4 

 

• Opis techniczny .................................................................................................................- str. 5 – 9 

 

• Obliczenia techniczne  .......................................................................................................- str.  10 - 11 

 

• Wykaz rysunków ................................................................................................................- str. 12 

 

• Rysunki ...............................................................................................................................- str. 13 – 16 

 

• Załączniki ............................................................................................................................- str. 17 

 

• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych  ...................................................- str. 18 

 

• Zaświadczenie o przynależności do POIIB   ...................................................- str. 19 

 

• Obliczenia natężenia oświetlenia ...........................................................................................- str. 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 

 

1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania  przyłącze kablowe zalicznikowe wraz z oświetleniem terenu rekreacji  

(placu zabaw)  zlokalizowanego  na działce nr. 506/233. 

Teren inwestycji obejmuje:  Chojnice ul. Karsińska  - działka nr  506/233, 506/110, 3981  

  

 

 

 

2.  Podstawa opracowania 

• wizja lokalna  

• uzgodnienia branżowe  

• warunki przyłączenia do sieci nr. 38479/2016/OD1/ZR3 z dnia 19.10.2016r  

• aktualna  mapa sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 

• dokumentacja do zgłoszenia terenu rekreacji z dnia 25.10.2016r  

 

 

 

     3. Zakres opracowania.   

 Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem: 

- przyłącze kablowe  zalicznikowe  wraz z oświetleniem terenu rekreacji  

- ochronę od porażeń 

 

 

 

 

 



 

4. Opis techniczny.  
 

Przy zespole garaży,  zgodnie z załączonym planem zagospodarowania   rys. E-1   zabudowane będzie  

złącze  kablowo – pomiarowe  ZKP (wg. oddz. opracowania). Od w/w złącza do złącza rozdzielczego 

ZR zabudowanego na terenie rekreacji na działce nr. 506/233  ułożyć przyłącze kablowe zalicznikowe  

-  typu YAKXS  4x25mm2 o dłg. 131m (trasy 125m).  

Schemat ideowy zasilania pokazano na rys. E-3.  

Złącze ZR (kablowo-rozdzielcze) w wykonaniu specjalnym tj. zewnętrzna obudowa i fundament 

wykonane z tworzywa termoutwardzalnego samogasnącego w czasie 15s, pokryta lakierem do 

powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV i stopniu 

ochrony IP44, odporność na uderzenia mechaniczne IK10. 

Po otwarciu drzwi górnych znajduje się rozdzielnica wewnętrzna wykonana z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym gr. ścianek 3,5 mm, II klasa izolacji, IP65  (dla aparatury 

modułowej – montowanej na szynie TH), natomiast w dolnej części znajdują się  4 gniazda 230V 

(16A) o IP 55. 

Elewację złącza  wraz z rozmieszczeniem aparatury pokazano na rys. E-4.   

Układanie kabla w ziemi należy wykonać zgodnie z punktem 4.2  stosując przy kolizjach osłony 

kablowe  DVK o średnicy  50mm, przejście przez ulicę  wykonać metoda przewiertu sterowanego rurą 

HDPE 50mm. 

 
 
4.1 Wewnętrzna linia kablowa oświetleniowa zalicznikowa. 

 

Od złącza ZR do poszczególnych latarni oświetleniowych   o wysokości  h=5,0 m z oprawami  

typu LED ułożyć kabel –  YKY 3x4mm2  podzielonymi na dwa obwody  o łącznej dłg. 166m (trasy 

144m).    

Schemat ideowy zasilania wewnętrznej linii kablowej oświetleniowej  pokazano na rys. E-3, natomiast 

rozmieszczenie słupów oświetleniowych i trasę  kabla  na rys. E -1.  

Układanie kabla w ziemi należy wykonać zgodnie z punktem 4.2  stosując przy kolizjach osłony 

kablowe  typu DVK  lub  SRS/HDPE.  

 
 
4.2 Układanie kabla. 

Kable  układać w rowie na głębokości  70cm.     Kabel  ułożyć na 10cm warstwie piasku i  

przykryć taką samą warstwą piasku po czym przysypać 15cm warstwą ziemi rodzimej. Tak ułożony 



kabel przykryć folią ochronną niebieską i rów wypełnić ziemią rodzimą ubijając ją warstwami. Kabel 

na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z informacją dotyczącą jego trasy od-do, 

typu i przekroju, przyszłego użytkownika oraz roku budowy. W złączu i słupach kabel również opisać 

tabliczką grawerowaną z informacją dotyczącą jego typu i przekroju oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz 

zinwentaryzowanie należy zlecić Geodezji. Przy  złączu i słupach pozostawić zapas kabla po około 

1m.  

 

4.3  Roboty ziemne 

 

Posadowienie słupów wykonać za pomocą fundamentu F-100V/30  i powinno być zabezpieczone 

przed korozją do wysokości co najmniej 0,2m nad poziomem gruntu. Beton należy zabezpieczyć 

lakierem bitumicznym spełniającym wymagania normy BN-78/6114-32.  Fundament posadowiony w 

gruncie działającym korozyjnie powinien być odporny na agresywne działanie środowiska. Pod 

fundamenty zaleca się wykonanie wykopów wysokoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i 

zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 

Wykopy pod słupy i fundamenty powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i 

zgodnie z normą PN-68/B-06050. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w normie 

PN-80/B-03322. Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów zgodnie z "Instrukcją 

zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych". Po zasypaniu słupów należy sprawdzić stopień 

zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Uziomy słupów 

należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MP z dnia 8.10.90r. Głębokość zakopania bednarki 

0,6m. Przed zasypaniem uziomów należy sprawdzić plany ich rozmieszczenia z wymiarami. Po 

zasypaniu wykopu należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien być co 

najmniej taki jak dla słupów.  

 

 

4.4  Montaż latarni oświetleniowych. 

 

Przed ustawieniem słupa oświetleniowego sprawdzić stan połączenia metalicznego miedzy rurą 

wierzchołkową  a ramką wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów YDY 3x1,5mm2. W 

słupach należy zamontować złącza kablowe IZK  - a samą wnękę wyposażyć w pokrywę z zamkiem.    

Wnęka słupa  powinna być ustawiona od strony chodnika, terenu utwardzonego.   Zaleca się by dolna 

krawędź była usytuowana nie niżej niż 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu.   Uwaga:  Słupy  

zamówić w kolorze RAL oprawy. 



4.5   Montaż opraw oświetleniowych 

 

Przed zamocowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 

połączeń. Oprawy na latarniach należy montować po ustawieniu słupów.   Przewód neutralny 

powinien mieć połączenie z częścią boczna trzonka lampy , natomiast przewód fazowy ze stykiem 

środkowym. Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw 

oświetleniowych na latarni. 

 

4.6   Montaż urządzeń zabezpieczających 

 

Zabezpieczenie opraw wykonać w złączu kablowym IZK  i powinno być umieszczone we 

wnęce słupa. Zabezpieczenie wykonane bezpiecznikami DO1 – 6A  umieszczonymi w IZK  

zawierających poza bezpiecznikami również zaciski pozwalające na przyłączenie kabli dochodzących i 

odchodzących.    (podłączenie  w przelocie  kabla YKY 3x4mm2): 

Podstawy zacisków powinny być zabezpieczone przed odkręceniem się oraz obluzowaniem. 

 

4.7  Ochrona  przeciwprzepięciowa. 

W złączu ZR zastosować  ochronniki  B+C. 

 
 
5. Ochrona od porażeń. 

Obowiązującym systemem ochrony od porażeń w sieci będzie szybkie wyłączenie w systemie 

TN-C  polegające na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 

ochronno-neutralnym i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.  

Systemem ochrony od porażeń w wewnętrznej  instalacji elektrycznej  od złącza ZR  będzie 

szybkie wyłączenie w układzie  TN-S  z zastosowaniem wyłączników przeciwporażeniowych.  

Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają: 

• latarnie  oświetleniowe stalowe, 

• drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach. 

Przewody ochronne należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. Przewody 

uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją. Uziomy należy wykonać z prętów i 

kształtowników ocynkowanych. Wszystkie połączenia  spawane i śrubowe w gruncie należy 

zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie. Wszystkie 

połączenia spawane, śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozja lakierem asfaltowym 



nałożonym co najmniej dwukrotnie. Stopień zagęszczania gruntu co najmniej jak dla wykopów pod 

słupy. Uziemienie ochronne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 

26.11.90 r. 

Przewody ochronne   muszą spełniać warunki normy  z PN-IEC 60364-5-54:1999. 

Przed oddaniem linii kablowej oświetleniowej do eksploatacji dokonać pomiarów skuteczności 

zastosowanej ochrony od porażeń, izolacji kabli , ciągłości przewodu PE i rezystancji uziemienia 

ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.  

 

 

6.  Uwagi końcowe. 

•  W czasie wykonywania robót należy wykonać czynności: 

  -sprawdzenie lokalizacji, wymiarów wykopów pod słupy, 

  -sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli, 

•  Wszelkie kolizje z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z  normą N  SEP – E – 004   

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”  wykorzystując osłony 

kablowe typu DVK lub HDPE 50mm. 

• Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i normami PNE. 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
 
 

1. Dobór zabezpieczenia. 
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Ze względu na selektywność z pozostałymi zabezpieczeniami zalicznikowymi – 

dobiera się zabezpieczenie przyłącza  wyprowadzonego ze  złącza kablowo – pomiarowego do 

złącza ZR   - zabezpieczenie o wartości  25A 

 

 

 

2. Dobór kabla. 
 

- Przyłącze kablowe  zalicznikowe   pom. złączem ZKP  a złączem ZR 
  
                                                               -   kabel  YAKXS  4x25mm2  AI dd 63=  

 
  -   Linia kablowa zalicznikowa  (oświetleniowa)    - YKY 3x4mm2                Idd= 34A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Obliczenie rezystancji uziemienia. 
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Zaleca się wykonanie uziemienia o wartości nie większej niż  10 Ω. 

 
 
 
 

4. Obliczanie spadków napięcia. 
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  Dane: 

  P = 5kW 

  l=131m 

  γ=33 m/Ω .mm2     
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     YAKXS  4x25mm2 - dłg.131m 
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         WYKAZ    RYSUNKÓW 

 
   

 
 

Lp. 
 

 
Nazwa rysunku 

 
 

E-1 

 

 

Projekt zagospodarowania w skali 1:500 

 

 

E-2 

 

Schemat  ideowy złącza wolnostojącego ZR 

 

 

E-3 

 

Schemat ideowy zasilania   

 

 

E-4 

 

Widok  złącza wolnostojącego ZR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
     

 

 

 

  Z A Ł Ą C Z N I K I 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych   

 

• Zaświadczenie o przynależności do POIIB    
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2P - 16A   B

I=30mA AC

Identyfikacja urządzenia

Opis

Obwód - Moc

Przewód - Przekrój

Typ kabla

123

1

FR 103

3P

40A

PE

PEN

YAKXS

4x25

ZASILANIE 

(YAKXS 4x25mm2)
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+ oprawa 

LED  
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zasilanie

  FeZn 20x4

16A 16A

R≤10Ω

o h=5m

L1, L2
natynkowe
IP 55
klasa II

natynkowe

klasa II

SCHEMAT ROZDZIELNICY  ELEKTRYCZNEJ  (ZŁĄCZE WOLNOSTOJĄCE) ZR

ΩR<10

YKY

3x4
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3x4

YDY
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16A
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230V
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Q1
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I=30mA AC

16A

Q1

P312

2P - 16A   B

1 

I=30mA AC

16A

IP 55 IP 55 IP 55

słup

+ oprawa 

LED  

o h=5m

(szt. 2) (szt. 4)

UWAGA: zasilanie złącza ZR  w układzie 1- fazowym (230V) z mocą przyłączeniową 5kW

zastosować jako przyłącze kabel 230/400V  relacji złacze ZKP (przy garażach) - złącze ZR

5kW (230V)

zasilanie w ukł. TN-C, wszyskie obwody ze złącza ZR w TN-S

mgr inż. Adam Linda
Upr. bud. : 70/Gd/2002

Elektryczna

UL. KARSIŃSKA DZ. NR 506/233, 506/110, 
3981 GMINA CHOJNICE

TEREN REKREACJI

E-2

-

Schemat ideowy złącza ZR
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA

Partner kontaktowy: Numer zlecenia: Firma: Numer klienta: 

Data: 21.11.2016Edytor: 



PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA
21.11.2016

EdytorTelefonfakse-Mail

SCHREDER TECEO 1: (330752) Flat Smooth Glass Extra Clear 5121 32 XP-G2 / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100Kod Flux CIE: 30  65  97  100  86 powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA
21.11.2016

EdytorTelefonfakse-Mail

Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 1927

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Siatka Em[lx]

Emin[lx]
Emax[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Powierzchnia obliczeniowa 1 pionowa 11 x 17 7.36 0.21 46 0.029 0.005
2 Powierzchnia obliczeniowa 2 pionowa 19 x 15 6.92 0.04 55 0.006 0.001

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax
pionowa 2 7.09 0.04 55 0.01 0.00
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA
21.11.2016

EdytorTelefonfakse-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 3D Rendering
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA
21.11.2016

EdytorTelefonfakse-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 500Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 
Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:Zaznaczony punkt:(154.783 m, 206.844 m, 0.000 m) 

Siatka: 11 x 17 Punkty 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax7.36 0.21 46 0.029 0.005
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PLAC ZABAW - CHOJNICE UL. KARTUSKA
21.11.2016

EdytorTelefonfakse-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 750Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 
Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:Zaznaczony punkt:(138.572 m, 271.704 m, 0.000 m) 

Siatka: 19 x 15 Punkty 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax6.92 0.04 55 0.006 0.001
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