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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw, zlokalizowany
na dziatce geodezyjnej nr 2209 przy ulicy Dworcowej w Chojnicach,

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
> Zlecenie inwestora: Gminy Miejskiej Chojnice,
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - W ramach budzetu obywatelskiego
Samorzgd Mieszkanicow Osiedla nr 9
> Mape do celow projektowych w skali 1:500;
> Obowigzujgce normy i przepisy techniczne;
> dziatka nr 2209 stanowi wlasnos¢ Gminy Miejskiej Chojnice
Przeznaczenie: NA DZ. NR 2209 OBOWIAZUJE WYPIS ZE STUDIUM
UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA CHOJNICE UCHWALONEGO UCHWALA
NR XL1/448/14 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH Z DNIA 10 MARCA
2014R.- DZIALKI WCHODZA W SKEAD STREFY FUNKCJONALNEJ
W OBSZARACH DZIALALNOSCI INWESTYCYJINEJ, ISTNIEJACEJ
STREFY MIESZKALNICTWA |1 USLUG

Karty techniczne producentéw urzadzen
uzgodnienia z inwestorem;

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie
doposazenie placu zabaw o urzgdzenie dla aktywnych
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ISTNIEJACE URZADZENIA
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13. URZADZENIE DLA AKTYWNYCH (WSPINACZKA,
ZABAWA, INTEGRACJA)
KARTA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU
Wymiary: 757x160 cm
Strefa bezpieczenstwa: 1057 x 460 cm
Wysokos¢ catkowita: 148 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 145 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
Z uwagi na wysokosé swobodnego upadku urzadzenia
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujace nawierzchnie
amortyzujgce upadek: piasek, wielkos¢ ziaren od 0,2mm do 2mm.
Minimalna grubos$é warstwy to 30cm.
Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatow
sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwieksze
zagrozenie stanowi rozbite szkto.
MATERIALY
e Kkonstrukcja: solidne rury stalowe ze stali konstrukcyjnej, piaskowane,
cynkowane oraz malowane proszkowo. Rury pionowe o srednicy
88,9mm i gr. scian 3,6mm, Rury poziome o srednicy 42,4mm i gr. $cian
3,6mm
e zakonczenie rur gumowymi zaslepkami
e siatki wykonane ze zbrojonych lin polipropylenowych o srednicy 16mm
z rdzenie stalowym
e ptyta wspinaczkowa wykonana z wodoodpornych ptyt antyposlizgowych
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e uchwyty wspinaczkowe wykonane z wytrzymatych i kolorowych
materiatdbw kompozytowych
e plastikowe zaslepki zabezpieczajgce rury
e montaz urzgdzenia w gniazdach fundamentowych o srednicy 30cm na
gtebokos¢ 1,0m z betonu B20 wylewanego na miejscu. Zagtebienie rur
w fundamencie 70cm
RZUT POZIOMY
N
1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Zaprojektowano ponizej wymieniong nawierzchnie:
- Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesSci pylastych i itéw
o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowiékninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastow, na zageszczonym podtozu.

1.5. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

1.6. UWAGI KONCOWE

e Instalowany element musi spetnia¢é wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

opracowat projektant:

mgr inz. arch. Kornelia Z2ywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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