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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw, - zlokalizowany na dziatce
geodezyjnej nr 2041/101 w Chojnicach przy ulicy Zwirki i Wigury.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

> Zlecenie inwestora: Gminy Miejskiej Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - W ramach budzetu obywatelskiego
Samorzgd Mieszkanicow Osiedla nr 7
Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

Obowigzujgce normy i przepisy techniczne;
dziatka nr 2041/101 stanowi wilasno$¢ Gminy Miejskiej Chojnice
(KWSL1C/00017532/74);

» PRZEZNACZENIE: DZIALKA JEST OBJETA MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

» DZIENNIK URZEDOWY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Z DNIA
31 MAJA 2010R. NR 78, POZ. 1385, UCHWALA NR XXXV11/436/10
RADY MIEJSKIEJ
W CHOJNICACH W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ | USLUG PRZY ULICACH
GDANSKIEJ, KASZTANOWEJ, TOWAROWEJ, DRZYMALY,
SUBISLAWA | LANOWEJ W CHOJNICACH

» KARTA TERENU: 8ZPUS — TEREN ZIELENI URZADZONEJ
ORAZ USLUG SPORTU | REKREACJI

> Karty techniczne producentéw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;

> uzgodnienia z inwestorem;

YV V VY

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie
plac zabaw wyposazony w ponizsze urzgdzenia.
Urzgdzenia placu zabaw:
Uwaga: dla ponizszych urzadzen: biegacz, drabinka i podcigg ndg, orbitrek,
twister wahadto, hustawka podwadjna, hustawka réwnowazna na sprezynie
nalezy przywidzie¢:
o fundamentowanie na gtebokosci 100cm,
e zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen - elementy stalowe piaskowane,
cynkowane i malowane proszkowo
e minimalny okres gwarancji urzgdzen 5 lat
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1.1ISTNIEJACE URZADZENIA
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17. HUSTAWKA PODWOJINA

widok, rzut poziomy i strefa bezpieczenstwa

800.00
1 \

Wymiary urzgdzenia

dtugosc (cm) 340
szerokosé (cm) 130
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosc (cm) 800
szerokos$¢ (cm) 340

HIC (cm) 120

warstwa piasku ar=30cm
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Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzadzenia | Szerokos$c¢ 1,96 m
Dtugosc¢ 3,34 m
Wysokosé 2,26 m

Wymiar strefy Powierzchnia strefy 33,24 m?

bezpieczenstwa

bezpieczenstwa (wg EN 1176)

HIC (wg EN 1176)

1,5m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (wg EN 1176)

7,66x 4,34 m

Obwdd strefy bezpieczenstwa

24 mb

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiafowa:

* nogi konstrukcyjne- rury stalowe sr. 76 mm, pokrycie: kolor

niebieski:

* belka stezajgca- wykonana z rury stalowej sr. 76 mm,

pomalowanej natryskowo na kolor czerwony;

* 3Sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepkiz tworzywa:

» stal zabezpieczona przez odtuszczanie;

Normy i certyfikaty:

* urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN

1176;

Zdjecia
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INSTRUKCJA MONTAZU

HUSTAWKA

Miejs ce prac montazow ych zabezpiec zy¢ przed przebywaniem o0séb niepowaotanyct
Wykopac¢ 4 otwory 20x20cm na gtebokosci 55-60c m

Umiesci¢ urzadzen ie w otworach; gorna belka wypoziomowac
Zala¢ wsz ystkie otwory betonem

Zamontowac¢ siedziska
Wyrdwna¢ do poziom u gruntu

oo A~ wdE

Wszystkie czynnosci nalezy wykonac zgodnie z zasada mi BHP

_—_
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18. HUSTAWKA ROWNOWAZNA NA SPREZYNIE
WAZKA

widok, rzut poziomy i strefa bezpieczenstwa

fundamentowanie na gtebokos¢ 60cm

Wymiary urzgdzenia

dtugosé (cm) 311
szerokos¢ (cm) 45
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosé (cm) 611
szerokosc¢ (cm) 315

HIC (cm) 90
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Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokosc¢ 45cm
Ditugosé 311 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 19m?2
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 90 cm
Wymiary strefy 611x 315 cm

bezpieczenstwa (wg EN 1176)

Obwad strefy bezpieczenstwa |19m

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiafowa:

» podstawa do kotwieniaw betonie mocowana do urzgdzenia,

o wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm.

» zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

« elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej,

* elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

* porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25 mm,

kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Normy i certyfikaty:

* urzagdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN
1176;

* materiaty tworzywowe, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiada pozytywny wynik badania na zawartos¢
pierwiastkow sladowych, metali ciezkich, ftalandéw i kadmu
zgodnie z normg PN EN 71-3;
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INSTRUKCJA MONTAZU

WAZKA, BUJAK

Miejs ce prac montazow ych zabezpiec zy¢ przed przebywaniem o0sob niepowaotanycr
Konstrukcje ustawi¢ w pozadan ym miejscu

Wykopa¢ otwor pod fundament urzadzenia na pozad ana gtebokos$¢ min 40 cm
Wstawi¢ konstrukc j¢ do otworu

Wypoziomowa¢é konstrukcje

Zasypac otwor zie mia, ubija¢ warstwow o, wyréwna¢ do poziomu gruntu

ook wdpE

Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z zasada mi BHP
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19. STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK

DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 0,44 m

Dtugosc¢: 2,65 m

Wysokosc¢: ~0,36 m

Gtebokosc¢ fundamentowania: -0,45 m

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalnag

sl -

Widok urzadzenia

1 O |

FLT [k _____ L L
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY
Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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INSTRUKCJA INSTALACJI - Stojak na rowery 6 stanowisk

- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- montaz urzagdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) na terenie nieuzbrojonym,

b) pozastrefg uzytkowg urzadzen istniejgcych
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (fundamenty wybranych urzadzen
patrz zatgczniki),
- koniecznos$¢ instalowania urzgdzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢urzgdzenie przed osobami niepowotanymi, utozy¢
poziomo na podkiadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw eksploatacii
np. wiaty.
INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONY CH
- zabezpieczy¢ uzadzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o uszkodzeniu
np.. UWAGA AWARIA URZADZENIA”,
- zdemontowac¢ uszkodzong cze$¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla bezpieczenstwa dzieci
np.. ztamana lub nadtamana cze$¢ drewniang, wystajgce ostre czescifgcznikdw metalowych,
- w trakcie remontu czescizniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,
- w razie koniecznosci skontaktowaé sie z serwisem producenta

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- stojak na rowery jest elementem maltej architektury stuzgcym do tymczasowego postawienia
rowerOw oraz motoroweréw, z wylgczeniem motocykli,

- stojak na rowery nie jest przeznaczony do przywigzywania zwierzat,

- stojak na rowery nie jest urzgdzeniem zabawowym,

- korzystnie ze stojaka na rowery nie powinno naraza¢ innych uzytkownikéw — nie moze blokowac¢
drog pozarowych oraz dojazdéw stuzb ratowniczych,

- niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego.

INSTRUKCJA  KONTROLI | KONSERWACJI DLA 0OSOB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie ogélnego stanu urzadzenia,

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetnienie brakéw powloki antykorozyjnej oraz
zabezpieczen polgczen  konstrukcyjnych, w razie Kkoniecznosci wymiana elementéw
wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU
- na czas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:
a) wkiadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy ele mentéw metalowych malowanych proszkowo,
- W czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,
- urzgdzenia nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowofanym,

- W razie koniecznosci sktadowania urzadzen nalezy ukfadac je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji (najlepiej
przewiewne wiaty).
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20. LtAWKA

DANE TECHNICZNE

Lawka jest jedna z najwazniejszych elementow dobrze zagospodarowanej przestrzeni
publicznej

z drewna klejonego jest klasycznym modelem tawki, ktéry na pewno sprawdzi si¢
jako ten istotny dodatek.

WYMIARY URZ4DZENIA

Szerokosc: 0,89 m

Dtugosc¢: 1,65 m

Wysokos$é: ~0,90 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,6 m

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

165

89
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Widok urzadzenia

+0,90

+0,00

-0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze
brgzowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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INSTRUKCJA INSTALACJI

- montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:

a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowg urzgdzen istniejgcych,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia (fundamenty
wybranych urzgdzen

patrz zatgczniki),

- koniecznos¢ instalowania urzgdzenia bezposrednio po przywiezieniu go na
teren budowy,

- w razie koniecznosci sktadowania zabezpieczy¢ urzgdzenie przed osobami
niepowotanymi, utozy¢

poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw eksploatacji

np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI
USZKODZONYCH

- zabezpieczy¢ urzgdzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia
uszkodzenh poprzez ogrodzenie

budowlang tadmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o
uszkodzeniu

np.: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

- zdemontowac uszkodzong czes¢ urzgdzenia stanowigcg zagrozenie dla
bezpieczenhstwa dzieci

np.: ztamana lub nadtamana czes¢ drewniang, wystajgce ostre czesci
tacznikdw metalowych,

- w trakcie remontu czesci zniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi
przez producenta wyrobu,

- w razie koniecznos$ci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu pod
nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- fawka jest elementem matej architektury stuzgcym do wypoczynku w pozyciji
siedzgcej,

- w trakcie uzytkowania nie dopuszczalne jest siedzenie na oparciu oraz
trzymanie stop na

siedzisku,

- niedopuszczalne jest ktadzenie sie na siedzisku,

- w poblizu tawki nie nalezy wykonywac¢ czynnosci, ktére mogtyby narazic¢
siedzgce osoby na

niebezpieczenstwo,

- niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu uszkodzonego Ilub
niekompletnego.
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INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA OSOB
ODPOWIEDZIALNYCH

ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH
- codzienne sprawdzenie ogolnego stanu urzgdzenia (stan siedziska oraz
konstrukciji),

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetnienie brakow
powtoki lakierniczej oraz

zabezpieczen potgczen konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana
elementow

wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez

stosowanie:

a) wktadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy elementow metalowych malowanych
proszkowo,

- W czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami
transportowymi,

- urzadzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed
osobami niepowotanym,

- W razie koniecznosci sktadowania urzgdzen nalezy uktadac je starannie na
ptaskim podtozu, na

przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkow
eksploatacji (najlepiej

przewiewne wiaty).
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21. KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 0,34 m

Dtugosé: 0,52 m

Wysokosc¢: ~1,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
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Widok urzadzenia

o

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogodlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY
Daszek: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi: rury stalowe ocynkowane

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana
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INSTRUKCJA INSTALACJI —Kosz na smieci z daszkiem

- montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- montaz urzadzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:

a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowg urzgdzen istniejgcych,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (fundamenty wybranych urzadzen
patrz zatgczniki),

- koniecznos¢ instalowania urzgdzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,

- w razie koniecznosci sktadowania zabezpieczy¢ urzadzenie przed osobami niepowotanymi,
utozy¢

poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
eksploatacji

np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONYCH

- zabezpieczy¢ urzgdzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzeh poprzez
ogrodzenie

budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o uszkodzeniu

np.: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

- zdemontowac uszkodzong czes¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla bezpieczehstwa dzieci
np.: ztamana lub nadtamana czes$¢ drewniang, wystajgce ostre czesci tgcznikbw metalowych,

- w trakcie remontu czesci zniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta
wyrobu,

- w razie koniecznosci skontaktowa¢ sie z serwisem producenta wyrobu pod

nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- kosz na $mieci nie jest traktowany jako urzgdzenie zabawowe — NIE SLUZY DO ZABAWY,

- kosz na $mieci jest elementem matej architektury stanowigcym wyposazenie dodatkowe placu
zabaw,

- do kosza na $mieci nie wolno wrzuca¢ odpaddw gorgcych oraz tworzacych potencjalne
zagrozenie

dla zycia i zdrowia (odpady biologiczne i fatwopalne substancje),

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA OSOB ODPOWIEDZIALNYCH

ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie ogélnego stanu urzadzenia,

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetnienie brakéw powtoki antykorozyjnej oraz
zabezpieczen potgczen konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana elementéw
wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:

a) wktadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,

b) folii pecherzykowej - dotyczy elementéw metalowych malowanych proszkowo,

- W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,

- urzadzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci sktadowania urzgdzen nalezy uktadac je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji (najlepiej
przewiewne wiaty).



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

22.BIEGACZ

Karta katalogowa

Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Krazenie krwi, Koordynacja

Efekt treningu: Delikatny dla stawéw trening miesni catych nog i bioder. Poprawia ponadto zmyst
rownowagi.

Sposéb uzywania: Chwy¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przoéd i w tyt.

Trudnosé éwiczenia:tatwe

Petne bezpieczehstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.

Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzagdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwaciji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposoéb :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogty powsta¢ z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie srub szczegolnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome irozczepione czesci), wytrzymatos¢é
konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnos¢
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykonac¢ co 1 do 3 miesiecy

Rocznainspekcja gtbwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gldéwna inspekcja roczna moze wymagaé wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegoélnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Rocznainspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementdéw urzadzenia nalezy je bezzwiocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tvlko nrodiicent b ieaon altorvzowanv nrzedstawiciel.




Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja instalacji
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Strefa opadku

16 m’
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Fundament betonowy
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Plan fundamentowania
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Plan fundamentowania
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

23. DRABINKA 1 PODCIAG NOG
Karta katalogowa

Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Drabinka: Efektywne wzmocnienie ramion i tokci.

Podcigg nog: Efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha.

Sposéb uzywania: Drabinka: Podcigganie na drazku: Ztap za uchwyt drazka i unikajac ruchu
wahadtowego podciggnij ciato do wysokosci piersi. Nastepnie powoli opuszczaj.

Podcigg nég: Oprzyj sie rekami na podporkach, plecami do urzadzenia. Chwy¢ uchwyty. Uda poziomo,
tydki pionowo. Miednicg i nogi podciggnij do tutowia a nastepnie opuszczaj.

Trudnosé éwiczenia:Srednia do wysokiej

Peilne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac¢ instrukcje montazu i konserwacii.
Na urzadzeniach mogg éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére moglty powstac z powodoéw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzic¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci), wytrzymatosé
konstrukciji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnosé
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Rocznainspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna

UWAG?A 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolinych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Rocznainspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic¢ lub naprawic¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogg
tvlko nroducent lub ieao autarvzowanv nrzedstawiciel.



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja instalacji @}
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Strefa opadku

19 m’

Wymagana nawierzchnia: dowolna
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Fundament betonowy

0,37 m70,19m "’
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJINICE

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Plan fundamentowania
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Zalecamy dokrecac sruby fundamentowe kluczem z regulowang sitg dokrecania.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

24. ORBITREK
Karta katalogowa

Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krgzenie krwi, budowa miesni

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego i ramion. Wptywa pozytywnie na spalanie tkanki thuszczowej.

Sposéb uzywania: Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tytu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciggnac i pchajac drazki.

Trudno$é éwiczenia: Srednie

Pelne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotycza:
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacji.

Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére moglty powstac z powodoéw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzic¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci), wytrzymatosé
konstrukciji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnosé
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Rocznainspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna

UWAG?A 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolinych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Rocznainspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic¢ lub naprawic¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogg
tvlko nroducent lub ieao autarvzowanv nrzedstawiciel.



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja instalacji




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Wymagana nawierzchnia: dowolna

Strefa opadku
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 2041/101

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Fundament betonowy
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Plan fundamentowania
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Zalecamy dokrecac sruby fundamentowe kluczem z regulowang sitg dokrecania.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: ZWIRKI | WIGURY, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2041/101 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

25. TWISTER WAHADLO

Karta katalogowa

Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzgdzenia: Budowa miesni, Koordynacja

Efekt treningu:

Wahadto: Cwiczy miesnie bioder. Wspomaga aktywnos¢ stawow biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst rownowagi oraz wptywa na miesnie brzucha i plecéw. ’

Twister : Wspomaga aktywnos¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst rownowagi
oraz wptywa na miesnie brzucha.

Sposéb uzywania:

Wahadto:Chwy¢ mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo i w lewo
wykonujac ruch wahadta.

Twister:

Rekami ztap za uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonuj biodrami jednostaj ny
ruch z prawej strony na lewg i z powrotem.

Trudnosé éwiczenia:tatwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzigki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.
Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ doroslii dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposab :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogty powsta¢ z powoddw np.: niewlasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usungé pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie $rub szczegolnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroéci¢ uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujace czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome irozczepione czesci), wytrzymatosc
konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnos¢
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykonac co 1 do 3 miesiecy

Rocznainspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogéiny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Giowna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roztfozenia (rozkrecenia)
poszczegoblnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Rocznainspekcja powinna zostaé wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawi¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ moga
tvlko nroducent lub ieao autorvzowanv nrzedstawiciel.
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Instrukcja instalacji
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1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano ponizej wymienione nawierzchnie:
- piasek HIC min. 2,5 m o gr. min. 400 mm,
- nawierzchnia poliuretanowa
1. piasek:
e piasek o gr. min. 400mm. Piasek musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci
pylastych i itébw o frakcji od 0,2-2mm
e Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowibékninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu

2. poliuretan:
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Nawierzchnia poliuretanowa

Witamy w Swiecie nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw.
Nawierzchnia poliuretanowa amortyzuje potencjalny upadek z
przyrzgdow zabawowych.

Bogactwo wzorow i koloréw pobudza dzieci do aktywnosci i zabawy
Cechuje sie duzg wytrzymatoscig i elastycznoscia.

Nawierzchnia musi posiada¢ certyfikat PN-EN 1177.:20090raz atest PZH
Dzieki swojej strukturze jest tatwa w utrzymaniu i pielegnaciji.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wylewana sktada sie zgranulatu SBR i EPDM.

oba granulaty sg wylewane na mokro na miejscu przeznaczenia
Dolnawarstwa SBR pozyskiwana jest w procesie recyklingu opon
EPDM, gbérna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR.

Zaprojektowana nawierzchnia jest w kolorach RAL 2004 i RAL 5014

I jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie
wody oraz wysokie i niskie temperatury

RAL 2004 RAL 5014
Konserwacja nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna jest prosta w utrzymaniu i konserwaciji.

W razie zabrudzenia wystarczy przemyc jg czystg wodg pod nie duzym
cisnieniem. Wazne aby usuwac z niej resztki lisci | gatgzek, ktore
podczas gnicia mogqg zabrudzac¢ nawierzchnie.

W przypadku uszkodzenie fizycznego w wiekszosci przypadkow nalezy
wymienic tylko czes¢ gornej je warstwy. Zaleca sie nie stosowanie
rozpuszczalnikéw lub mocnych srodkéw podczas usuwania

na przyktad graffiti. W takiej sytuacji skontaktowaé sie z producentem.

Przekréj podbudowy systemu

1.Nawierzchnia poliuretanowa gr. 40mm
2.Kliniec kamienny (4 - 31,5mm) - 5,0cm
3.Thuczen kamienny (31,5 - 63mm) - 15,0cm
4 Warstwa piasku odsgczajgcego - 5,0cm
5.0brzeze betonowe 8/30cm na betonie
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Sposob montazu

Nawierzchnia bezpieczna ma, doskonate parametry odprowadzania
wody. Dlatego podtoze réwniez powinno posiadaC takg zdolnosc.
Jesli podtoze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewni¢ odpowiedni
system odprowadzania wody. Bardzo waznym elementem jest
era_md’fow_e wykonanie podbudowy. _ _
aierzchnia bézpieczna moze byc¢ kfadziona na podbudowie
z kruszywa o okreslonej ziarnistosci betonu lub asfaltu. Instalacje
nawierzchni zaczyna si¢ od przygotowania podbudowy. o
W tym celu nalezy usung¢ 25cm gruntu plus grubos¢ nawierzchni poliur.
przeznaczonej do montazu. Warstwa podioza powinna by¢ utozona
z zachowaniem lokalnych spadkdéw, ale nie przekraczajgcymi ich
w zakresie 10mm na_ 3m odcinku. Zalecane jest uzycie _
krawedziowych np. obrzezy betonowych, ktére maja na celu podtrzy manie
elementow podbudowy jak i nawierzchni poliuretanowej
Podloze pokry¢ warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny
(wodoprzepusSzczalne). ) o _
W razie koniecznosci zamontowac wiasciwie zaprojektowany system
system odprowadzania w0d¥, ktory zapobiegnie V\_/)épler_anlu _
lub przemieszcze niu zamontowanych nawierzchnibezpiecznej ]
Nalezy zasiegngc¢ porad?/ specjalisty w zakresie mechaniki gruntow,
esli charakterystyka podfoza i jego "zachowanie budzg watpliwosci.
rgszyvv_o ukfadac w warstwach. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg
wibracyjng. : : o : : .
Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawic,
naktadajgc kolejng warstwe. _ - _ _
Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie,
poprawi¢ miejsca nierowne odpowiednimmateriatem, np. drobnym
zwirem, i zagescic. ] _
Powierzchnie wykonczone betonem lub asfaltem muszg by¢ wypoziomowane,
aby nie dopuszcza¢ do gromadzenia sie wody, oraz muszg mie¢
co najmniej 2% spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania.
Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od spekan, oleju i innych ciat obcyct
Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢ do
konania pierwsze] warst nawierzchni poliuretanowe| _
sktadajgcej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu_tej warstvv%/ nastepuje
instalacja gornej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM.

Informacja:

*Grubo_éé warstwy EPDM jest stata i w potgczeniu z warstwg SBR tworzy
catkowitg wysokos¢ nawierzchni bezpl_ecznei _ o
*Grubos¢ warstwySBR jest zmienna | jest zalezna od catkowite]
wysokosci nawierzchni bezpiecznej

UWAGA

Nawierzchnie bezpieczng nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktéra powinna
znajdowac S|gyv przedziale 5 - 25 stopni Celsjusza. Dru%m warunkiem
jest’brak opadow atmosferycznych i bardzo silnego nasfonecznienia.
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Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy granulat EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacii, place zabaw, boiska wielofunkcyjne

Typ materiatu: kauczuk EPDM

Kolor: RAL 2004 RAL 5014

Frakcje: 1.0-3.5mm
Wrasciwosci Wartos$é Jednostka Norma

Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

Wytrzymaos¢ narozcigganie: >6,0 MPa DIN 53 504

Wydtuzenie w chwili zerwania: >700 lub > 600 % DIN 53 504

Twardos¢: 60+5lub90+5 SheA DIN 53 505

Gestosé: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1

Zawartos$¢ kauczuku EPDM: >20,0 %

Trwatos¢ koloru: 5—4* DIN EN 20105-A02
Pozostalke:

Palnosé¢: Dostepny w klasie Cfl —s1  Cfl —s1 DIN EN 13501 -1

Ciezar nasypowy 1,0 —3,5mm: 620 g/dm3 DINENISO 60

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wasciwosci Wartosé Jednostka Norma
Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

Ciezar nasypowy: okoto 470 g/lcm3
Zawartos$¢ popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240

Analiza sitowa :

Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-04501
Pozostate

Ksztalt: Mieszanina ro znych ksztaltdéw, czgsteczki szesciokgtne

(kubiczne, heksagonalne).
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karta techniczna

Grubos$¢ nawierzchnia bezpieczna wysokosé upadku

ity | Upagks”  vagsin:
40mm do 1,6m ok. 34kg
60mm do 2,1m ok.47kg
80mm do 2,4m ok. 60kg
100mm do 2,8m ok. 73kg
120mm do 3,0m ok. 86kg

*zalecana wysoko$¢ upadku dla poszczegolnych grubo &ci

wysokos¢ upadku dla nawierzchni bezpiecznej
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1.5. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegoélnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Zastosowanie piasku wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen upadku.
Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez
zawartosci czesci pylastych i itéw o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykonac na geowitékninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podfozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej
okresla norma PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego
upadku.

e Nalezy przewidzie¢ na istniejgcej posadzce betonowej, na ktérej
umieszczono urzgdzenia do fittnesu skucie pozostatosci fundamentowych
po murku do sqosza i wstawienie obrzeza betonowego o wys. 30/8cm
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,

1.6. UWAGI KONCOWE

e Lokalizacja sitowni zewnetrznej w terenie zapewnia nastonecznienie co
najmniej 4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

e Strefy bezpieczenstwa elementéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

e Instalowane elementy placu zabaw muszg spetniac wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

e Instalowane elementy muszg spetniaé wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

opracowat projektant:

mgr inz. arch. Kornelia Z2ywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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