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SPIS TRESCI

I CzESC
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja mgr inz. arch. Kornelii Zywickiej o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Zaswiadczenie mgr inz. arch. Kornelii Zywickiej o wpisie do Pomorskiej Okregowej

2, Izby Architektéw

11 CZESC
ARCHITEKTONICZNA

A. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres:

UL. SKRAJNA, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 2722 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

1.1.

1. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw, zlokalizowany

na dziatce geodezyjnej nr 2722 przy ulicy Skrajnej w Chojnicach,

1.2.

YV V VY

>

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora: Gminy Miejskiej Chojnice,

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - W ramach budzetu obywatelskiego
Samorzgd Mieszkancow Osiedla nr 6

Mape do celow projektowych w skali 1:500;

Obowigzujgce normy i przepisy techniczne;

dziatka nr 2722 stanowi wlasnos¢ Gminy Miejskiej Chojnice
(KWSL1C/00003495/1);

PRZEZNACZENIE: DZIALKA NR 2722 JEST OBJETA MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

DZIENNIK URZEDOWY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Z DNIA
22 MARCA 2016R. 1184, UCHWALA NR XVI11/174/16 RADY
MIEJSKIEJ W CHOJNICACH Z DNIA 28 STYCZNIA 2016R

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POMIEDZY
ULICAMI TUCHLSKA | GDANSKA W CHOJNICACH

KARTA TERENU: 32Z - TEREN ZIELENI

Karty techniczne producentéw urzadzen
uzgodnienia z inwestorem;

1.3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie

doposazenie placu zabaw

Uwaga: dla ponizszych urzadzen: pajacyk i porecze, biegacz i motyl, pomost
rurowy z barierka, kotko i krzyzyk oraz tablica do rysowania, hustawka
wagowa czteroosobowa, hustawka wahadtowa, sprezynowiec kwiat,
sprezynowiec motor, karuzela;

nalezy przywidzieé:

fundamentowanie na gtebokosci 100cm, prefabrykaty betonowe
zbrojone stalg

zabezpieczenie antykorozyjne urzgadzen - elementy stalowe piaskowane,
cynkowane i malowane proszkowo

minimalny okres gwarancji urzgdzen 5 lat
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ISTNIEJACE URZADZENIA
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8. PAJACYK | PORECZE

KARTA PRODUKTU

URZADZENIE NA StUPIE

MAK SYMALNY CIEZAR UZYTK OWNIKA -120 kg

WYMIARY:
URZADZENIE:

2,50 x 0,65 m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,50 x 3,65 m

Wszystkie wymiary podano z doktadnoscig do5 cm.

GRUPA URZADZEN:

BUDOWA MIESNI. WZMACNIANIE MIESNI NOG. POPRAWA WYDOL NOSCI ORGANI ZMU.
KOORDYNACJA RUCHOWA.

NORMY BEZPIECZENSTWA:PN-EN 1176-1+Ap1:2013 i PN-EN 1176-7+Ap1:2013,

EUNKCJA URZADZENIA:

WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW | NAWIERZCHNIE.
Pajacyk - WZMA CNIANIE MIESNI DOLNYCH PARTII CIALA: NOGI, UDA, POSLADK Rorecze

WZMAC NIANIE DOLNYCH PARTII MIESNI BRZUCHA | RAMION

PRZEZNACZENIE:

UZYTE MATERIALY:
KONSTRUKCJA:

SIEDZISKA | OPARCIA:
UCHWYTY | RACZKI:
LOZYSKA:

URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST DLA MLODZIEZY | OSOB DOROSLYCH O
MINIMAL NYM WZROSCIE 140 CM. Z PRZYRZADU MOZE KORZYSTAC TYLKO 1 OSOBA.
Z URZADZENIA NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003wsporniki nchowe z rur
stalowych o srednicy 40 — 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace
wykonana z aluminium RAL 7032

Stalowe

Polichlorek winylu

Typu zamknietego, NSK

Wszystkie elementy stalowe sg piakowane ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie
proszkowofarbami poliestrowymi.

INSTRUKCJA UZYTKOWANRajacyk - POSTAW OBIE NOGI NA PODESTACH | CHWYC OBURACZ ZA UCHWYTY.

SPOSOB MONTAZU:

WYKONUJ NOGAMI NAPRZEMIENNIE RUCHY ODSTAWNO - DOSTAWNE. Porecze ABY
WYKONAC PODCIAGANIE NOG OPRZYJ SIE NA PORECZACH TYLEM DO URZADZENIA.
PODCIAGAJ NOGI DO BRZUCHA, TWORZAC KAT PROSTY MIEDZY NIMI. WYTRZYMAJ
CHWILE, OPUSC NOGI | POWTORZ CWICZENIE. ABY WYKONAC POMPKI OPRZYJ SIE N/
PORECZACH PRZODEM LUB TYLEM DO  URZADZENIA. OPUSZCZAJ

| PODNOS CIALO UGINAJAC | PROSTUJAC RECE. POWTARZAJ EWICZENIE.

POSADOWIENIE ZA POMOCA KOTEW ZABETONOWANYCH W FUNDAMENCIE KLASY B25
OWYMIARACH: 600 x 600 x 1000 mm
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9. BIEGACZ 1 MOTYL

KARTA PRODUKTU

URZADZENIE NA StUPIE

MAK SYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA - 120 kg

WYMIARY:
URZADZENIE:

2,60 x 1,50 m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,60 x 4,50 m

Wszystke wymiary podano z doktadnoscig do5 cm.

GRUPA URZADZEN:

WZMACNIANIE MIESNI NOG. URZADZENIE IMITUJACE BIEG.POPRAWA WYDOLNOSCI
ORGANIZMU. WZMOCNIENIE MIESNI RAK.

NORMY BEZPIECZENSTWA:PN-EN 1176-1+Ap1:2013 i PN-EN 1176-7+Ap1:2013,

FUNKCJA URZADZENIA:

PRZEZNACZENIE:

UZYTE MATERIALY:
KONSTRUKCJA:

SIEDZISKA | OPARCIA:
UCHWYTY | RACZKI:
LOZYSKA:

WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW | NAWIERZCHNIE.

Biegacz WZMACNIANIE MIESNI NOG. URZADZENIE IMITUJE RUCH W BIEGU PRZY
MINIMALNYM OBCIAZENIU ClAMetyl WZMAC NIANIE MIESNI GORNYCH PARTII
CIALA: PLECOW, RAMION, BARKOW | KLATKI PIERSIOWEJ.

URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST DLA MLODZIEZY | OSOB DOROSLYCH O
MINIMALNYM WZROSCIE 140 CM. Z PRZYRZADU MOZE KORZYSTAC TYLKO 1 OSOBA.
Z URZADZENIA NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6mm RAL 1003, wsporniki mchowe zrur
stalowyc h o $rednicy 40 — 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace
wykonana z aluminium RAL 7032.

Stalowe

Polichlorek winylu

Typu zamkniegtego, NSK

Wszystkie elementy stalowe sg piskowane, ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie
proszkowo farbami poliestrowymi.

INSTRUKCJA UZYTKOWAN IBiegacz -POSTAW OBIE NOGI NA PODESTACH. REKOMA ZLAP UCHWYT | PORUSZAJ

SPOSOB MONTAZU:

NOGAMI NAPRZEMIAN W PRZOD | W TYL. Motyl - USIADZ NA SIEDZISKU | CHWYC
OBURACZ ZA DRAZKI. PRZYCIAGNIJ JE DO SIEBIE LACZAC RECE PRZED SOBA
WYTRZYMAJ CHWILE | POWROG DO POZYCJI WYJSCIOWEJ. PONTARZAJ GWICZENIE.

POSADOWIENIE ZA POMOCA KOTEW ZABETONOWANYCH BETONEM KLASY B25,
WYMIARY FUNDAMENTU: 600 x @0 x 1000 mm
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10. POMOST RUROWY Z BARIERKA, KOLKO I KRZYZYK

ORAZ TABLICA DO RYSOWANIA
KARTA PRODUKTU

Widok Strefa bezpieczenstwa
Q
<)
v
—y 1
ELEMENTY ZESTAWU
LP. NAZWA SYMBOL | ILOSC | WYS.SWOB. UPADKU
1 | Pomost rurowy CM-0023/1 1 1,10 m
2 | Barierka kétko ikrzyzyk CM-0302 1 0,60 m
3 | Tablica do rysowania CM-0303 1 0,60 m

WYMIARY ZEST AWU

SPOSOB MONTAZU- stupy zabetonowane w gniazdach betonowych zalewane ptynnym betonem B20

*Wymiary elementéw zestawu podano zdoktadho$cig don.

Zestaw 1,90x1,00m
Strefa bezpieczenstwa 490x4,00m
Powierzchnia strefy 1560n?
Obwdéd strefy 1400m

Max. wysokos¢ swobodnego upadku 1,10m

W ysokos$¢ zestawu 1,10m

*Wymiary podano z doktadnoscig do 5 cm.

o Srednicv 30cm i atehokosci 1.0m na alebokosé 0.7m
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11. HUSTAWKA WAGOWA CZTEROOSOBOWA
KARTA PRODUKTU

Widok Strefa bezpieczenstwa

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 3,10 x015m
Strefa bezpieczenstwa 510x215m
Powierzchnia stefy 9,75 m
Obwad strefy 12,65m

Wysokos$¢ swobodnego upadki,60 m

Wysokos$¢ urzgdznia 0,95m

*Wymiary podano z doktadnosdg do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Podpor hustawki wykonara z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm

- Belka poziomaz rury o przekroju 76,1 x 3,2 x 3000 m.

- Cafos¢ piaskowana, ocynkowana imalowana proszkowo farbami zabezpieczajgcymi pzed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych.

- Siedziska wykonane z ptyty HDPE

- Uchwyty wykonane z rur o pzekrojach 20 + 2,mm.

- 0$ obrotu na czterech uszcelnionych bzyskach kulkowyd

- standardowo wraz z hustawkg sg montowane odbojniki z pon. Montujemytakie odbojniki gumowe na lotwach,

zalecane przy nawierzchni bepiecznej.

SPOSOB MONTAZU - stup zabetonowany w gniezdzie betonowym zalewanym ptynnym betonem B20
n &rednicv 40em i clehnknéei 1 Om  na alehokn&é 0 Om
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12. HUSTAWKA WAHADLOWA
KARTA PRODUKTU

Widok Strefa bezpieczenstwa

S0
[ | T

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 3,50x240m
Strefa bezpieczenstwa 3,30x800m
Powierzchnia stefy 24,00
Obwad strefy 22,00 m

Wysokos$¢ swobodnego upadkd, 35 m

Wysokoséirzagdznia 2,35 m

*Wymiary podano z doktadnos$da do5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

-Konstrukcja hustavki wykonana z rury 76,1 x 32 mm piaskowanej, cynkowanej i mdowanejproszkowo.

- Do hustawkimoga by¢ zamontowane: siedziska zwykte, pampersy, opony lub bocianie giazdo.

SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w gniezdzie betonowym zalewanym plynnym betonem B20
o $rednicy 30cm i glebokosci 1,0m na gtebokos$¢ 0,9m
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13. SPREiYNOWIEC KWIAT
KARTA PRODUKTU

KWIAT 4 Strefa bezpieczenstwa
® SP-0111
1. WYMIARY
TYGRYSEK/DINO KWIAT 2 KWIAT 4

Urzadzenie 0,95x025m 1,10x040 m 1,10x110m
Strefa bezpieczenstwa Sredrica: 3,00 m Sredrica: 3,50 SredH6am3
Powierzchnia strefy 7,102m 11,00 m 11,00m
Obwéd strefy 9,50 m 9,60 m 9,60 m
Wysoko$¢ swobodne@ upadky 0,55m 0,45m 0,45m

*Wymiary pocano z doktadno$dg do 5 cm.
2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Korpus sprezynowcawykonany z ptyty HDPE.

Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopywykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym
zakonczeniem.

Sprezyna stalowa malowana proszkowo.

Urzadzenie nosadowime wariincie 7za nomoca nrefahrviowaneao hetonoweao fiindamentil na atehokosé 1.0m
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14. SPREZYNOWIEC MOTOR
KARTA PRODUKTU

MOTOR Strefa bezpieczenstwa
® SP-1005
1. WYMIARY

KOGUT KONIK/MOTOR PIES
Urzadzenie 0,95x025m 0,85x025m 0,75x025m
Strefa bezpieczenstvwa Sredrica: 3,00 m Sredrica: 3,00 nj Sred@ifan3
Powierzchnia strefy 7,102m 7,10 m 7,10 m
Obwod strefy 9,50 m 9,50 m 9,50 m
Wysoko$¢ swobodne® upadky 0,55 m 0,55m 0,55 m

*Wymiary podano z doktadno$dg do5 cm.
2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Korpus sprezynowcawykonany z ptyty HDPE.

Uchwyty na dionie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym
zakonczeniem.

Sprezyna stalowa malowaha proszkowo.

Urzadzenie nosadowine waruncie za nomoca nrefabhrvlowaneao betonoweao fundamentu na atehokos$é 1.0m.
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15. KARUZELA

KARTA PRODUKTU

1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2

Strefa bezpieczenstwa

2. WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie Srednica: 1,55 m|
Strefa bezpeczenstwa Sredrica: 555 m
Powierzchnia strefy 24,200m

Obwadd strefy 17,45m
Wysokos$é 0,70 m

*Wymiary urzadzenia paano z dokadnoscig do 5 cm

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja i ramionakaruzeli wykonana z mr stalowych piaskowanych, ocynkowanych.
Element obrotowyoparty na konstrukcjiztozonejz dwdch tozysk.

Catos$¢ malowana metoda proszkowag odporng navarunki atmosferyczne.

Talerz wykonany ze skleki antyposlizgowe;.

4. SPOSOB MONTAZU- stup zabetonowany w gniezdzie betonowym zalewanym plynnym betonem B20

o $rednicy 40cm i glebokosci 1,0m na giebokosé 0,9m
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1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Zaprojektowano ponizej wymieniong nawierzchnie piaskowaq:
- Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow
o frakcji od 0,2-2mm.
Nawierzchnia piaskowg nalezy wykonac na geowitékninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podfozu.
Grubos$¢ warstwy piasku 40,0cm

1.5. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.

1.6. UWAGI KONCOWE

e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej
4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

e Strefy bezpieczenstwa elementéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

e Instalowane elementy placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

e Instalowane elementy muszg spetnia¢ wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

opracowat projektant:

mgr inZ. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

PO/KK/303/2009
Chojnice, 25 paZdziernika 2016 rok



