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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw, zlokalizowany
na dziatce geodezyjnej nr 1881 przy ulicy Mate Osady w Chojnicach,

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
> Zlecenie inwestora: Gminy Miejskiej Chojnice,
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - W ramach budzetu obywatelskiego
Samorzgd Mieszkancow Osiedla nr 6
Mape do celow projektowych w skali 1:500;
Obowigzujgce normy i przepisy techniczne;
dziatka nr 1881 stanowi wlasnos¢ Gminy Miejskiej Chojnice
(KWSL1C/00001471);

» PRZEZNACZENIE: DZIALKA JEST OBJETA MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

» DZIENNIK URZEDOWY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NR 54 POZ.1254,
UCHWALA NR VI/75/11 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH Z DNIA 22
KWIETNIA 2011R W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ | USLUGOWEJ POMIEDZY ULICAMI IGIELSKA,
CEYNOWY I GDANSKA W CHOJNICACH

» KARTA TERENU: 16/1.1.KD.Y/ZP - CIAGI PIESZO-JEZDNE, PIESZO
ROWEROWE/DOJAZDY/TERENY ZIELENI URZADZONEJ

YV V VY

Karty techniczne producentéw urzadzeh
uzgodnienia z inwestorem;

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie
doposazenie placu zabaw
Uwaga: dla ponizszych urzadzen: surfer + narty + drabinka + wioSlarz,
karuzela, pomost rurowy z barierka, kétko i krzyzyk oraz tablica do rysowania,
domek ze wspinaczka, szachownica (metalowa)
nalezy przywidziec¢:
e fundamentowanie na gtebokosci 100cm,
e zabezpieczenie antykorozyjne urzgdzen - elementy stalowe piaskowane,
cynkowane i malowane proszkowo
e minimalny okres gwarancji urzadzen 5 lat
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13. SLUP POCZWORNY — SURFER, NARTY, DRABINKA,

WIOSLARZ

KARTA PRODUKTU URZADZENIE NA PYLONIE

SURFER + NARTY + DRABINKA + WIOSLARZ

MAK SYMALNY CIEZAR UZYTK OWNIKA - 120 kg

WYMIARY':
URZADZENIE:

2,87x2,02m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,87 x 5,02 m

Wszystkie wymiary podano z doktadnoscig do 5 cm.

SUFRER

GRUPA URZADZEN:

PRZYKLADOWY ZESTAW

NARTY WIOSLARZ DRABINKA

BUDOWA MIESNI, POPRAWA WYDOLNOSCI ORGANIZMU

NORMY BEZPIECZENSTWA:PN-EN 1176-1+Ap1:2013 i PN-EN 1176-7+Ap1:2013,

FUNKCJA URZADZENIA:

PRZEZNACZENIE:

WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW | NAWIERZCHNIE.

Wioslarz - WZMACNIANIE MIESNI GORNYCH PARTII CIALA: PLECY, RAMIONA, KLATK A
PIERSIOWA. URZADZE NIE IMITUJACE WIOSEOWANIE. Surfer - WSPOMAGANIE
AKTYWNOSCI STAWOW BIODROWY CH, WZMA CNIANIE MIESNI BRZUCHA | ODCINKA
LEDZWIOWEGO KREGOSLUPA.Narty - BUDOWA | AKTYWOWANIE MIESNI RAMION,
BARK OW | BIODER. WZMA CNIANIE STAWOW | ROZCIAGANIE MESNI RAK | NOG.
URZADZENIE IMITUJACE JAZDE NA NARTACH. Drabinka - WZMAC NIANIE MIESNI
GORNYCH PARTII CIALA, ROZCIAGANIE.

URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST DLA MLODZIEZY | 0SOB DOROSLYCH O
MINIMAL NYM WZROSCIE 140 CM. Z PRZYRZADU MOZE KORZYSTAC TYLKO 1 OSOBA
Z URZADZENIA NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.
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KONSTRUKCJA:

SIEDZISKA | OPARCIA:
UCHWYTY | RACZKI:
LOZYSKA:

UZYTE MATERIALY: URZADZENIE NA PYLONIE

Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm RAL 1003 , wsporniki ruchowe z rur
stalowych o srednicy 40 — 63x3,6 mm RAL 7032, pokrywa zabezpieczajagca elementy mocujace
wykonana z aluminium RAL 7032

Stalowe

Polichlorek winylu

Typu zamknigtego, NSK

Wszystkie elementy stalowe sg piaskowane, ocynkovane ogniowo i malowane podwojnie
proszkowo farbami poliestrowymi.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA: Wio$larz - SIEDZAC NA SIEDZISKU POSTAW NOGI NA PEDALACH | ZEAP ZA OBA

SPOSOB MONTAZU:

DRAZKI. PRZYCIAGNIJ JE DO BRZUCHA, JEDNOCZESNIE PROSTUJAC NOGI. NASTEPNIE
POWROE DO POZYCJI WYJSCIOWEJ. Surfer - STAN NA PODESCIE OBIEMA NOGAMI,
REKOMA ZLAP UCHWYTY. WPROWADZ CIALO W RUCH WAHADLOWY UZYWAJAC
MIESNI BIODER. Narty - POSTAW OBIE NOGI NA PODESTACH | CHWYG OBURACZ ZA
UCHWYTY. PORUSZAJ NOGAMI W PRZOD | W TYt. NAPRZEMIENNIE. JEDNOCZESNIE
POMAGAJ SOBIE REKAMI, NA PRZEMIAN ODPYCHAJAC | PRZYCIAGAJAC DRAZKI.
Drabinka — PODCIAGANIE NA DRAZK U: ZLAP OBURACZ ZA UCHWYT DRAZKA

| PODCIAGNIJ CIALO DO WYSOKOSCI PIERSI. NASTEPNIE POWOLI JE OPUSZCZAJ.
ROZCIAGANIE MIESNI: OPRZYJ STOPE O SZCZEBEL NA WYSOK OSCI PASA. WYKONUJ.
SKLONY TULOWIA NA PRZEMIAN DO STOPY NA SZCZEBLU | STOPY NA ZIEMI

POSADOWIENIE ZA POMOCA KOTEW ZABETONOWANYCH W FUNDAMENCIE.
STOPY FUNDAMENTOWE NA GLEBOKOSC 1,0M Z BETONU B20.
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14. KARUZELA
KARTA PRODUKTU
1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2 Strefa bezpieczenstwa

2. WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie Srednica: 1,55 m|
Strefa bezpeczenstwa Sredrica: 5,55 n
Powierzchnia strefy 24.2m
Obwéd strefy 17,45m
Wysokosé 0,70 m

*Wymiary urzadzenia padano z dokadnoscg do 5 cm
3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja i ramionakaruzeli wykonana z mr stalowych piaskowanych, ocynkowanych.
Element obrotowyoparty na konstrukcjiziozonejz dwoch tozysk.

Cato$¢ malowana metodg proszkowg odporng navarunki atmosferyczne.

Talerz wykonany ze skleki antyposlizgowe;.

4. SPOSOB MONTAZU- stup zabetonowan w gniezdzie betonowym zalewanym ptynnym betonem B20
0 &rednicv 40cem i alehokngeci 1 Om  na nlehokngé 0 Om
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15. POMOST RUROWY Z BARIERKA, KOLKO I KRZYZYK

ORAZ TABLICA DO RYSOWANIA
KARTA PRODUKTU

Widok Strefa bezpieczenstwa

[

4,00

ELEMENTY ZESTAWU
LP. NAZWA SYMBOL | ILOSC | WYS.SWOB. UP ADKU
1 | Pomost rurowy CM-0023/1 1 1,10 m
2 | Barierka kétko ikrzyzyk CM-0302 1 0,60 m
3 | Tablica do rysowania CM-0303 1 0,60 m

*Wymiary elementéw zestawu podano zdoktadho$cig don.

WYMIARY ZEST AWU

Zestaw 1,90x1,00m
Strefa bezpieczenstwa 490x4,00m
Powierzchnia strefy 1560n?
Obwdéd strefy 1400m

Max. wysokos¢ swobodnego upadku 1,10m

W ysokos$¢ zestawu 1,10m

*Wymiary podano z doktadnoscig do 5 cm.

SPOSOB MONTAZU- stupy zabetonowane w gniazdach betonowych zalewane ptynnym betonem B20
o Srednicv 30cm i atehokos$ci 1.0m na atleboko$é 0.7m
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16. DOMEK ZE WSPINACZKA
KARTA PRODUKTU

Widok Strefa bezpieczenstwa

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie 1,00x2,20 m
Strefa bez pieczeristwa 4,00x 520 m
Powierzchnia strefy 18,85 m’
Obwad strefy 15,80 m

Max.wys.swobodnego upadku 1,20 m

Wysokos¢ urzgdz enia 1,20 m

*Wymiary podano z doktadnos$cig do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja wykonana z rur 34 x 2,9 mm, piaskowana, ocynkowana, catos¢ malowana p roszkowo farbami odpornymi
na $cieranie i warunkiatmosferyczne.

- Scianka wspinaczkowa z ptyty HD PE z zamontowanymi kamie niami lu b otw orami wspinaczkowymi.

- Siedzisko z ptyty HDPE.

SPOSOB MONTAZU- stupy zabetonowane w gniazdach betonowych zalewane ptynnym betonem B20
o srednicy 30cm i giebokosci 1,0m na giebokos¢ 0,7m
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17. SPREZYNOWIEC DINOZAUR
KARTA PRODUKTU

DINOZAUR Strefa bezpieczenstwa
1. WYMIARY
DINOZAUR
Urzgdzenie 0,95x025m
Strefa bezpieczenstwa Sredrica: 3,00 m
Powierzchnia strefy 7,10 n?
Obwod strefy 9,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,55 m

*Wymialy podano z doktalno$dg do5 cm.
2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Korpus sprezynowcawykonany z ptyty HDPE.

Uchwyty na dionie oraz oparcia na stopywykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym
zakonczeniem.

Sprezyna stalowa malowaha proszkowo.

Urzadzenie nosadowiane waruncie za nomoca pbrefabrvlowaneao betonoweao fundamentu na ateboko$é 1.0
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18. STOLIK DO SZACHOW (METALOWY)
KARTA PRODUKTU

Widok

WYMIARY URZADZENIA

Wymiary Wysokosé
(dt. x szerJm] siedziskfm]

160x1,60 0,80 0,45

Wysokos$é[m]

*Wymiary pocano z doktadnosdg do 5 cm.

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Rura konstrukcyjna piaskowanagcynkowana imalowana proszkowg zabezpieczona peed wptywem warunkéw atmosferycznyc

- Stolik i siedziska wykonane z r6znokolorowych ptyt HDPE

SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w gniazdach betonowych zalewane ptynnym betonem B20
o Srednicy 30cm i glebokosci 1,0m na glebokos¢ 0,7m

1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Zaprojektowano ponizej wymieniong nawierzchnie piaskowaq:
- Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow
o frakcji od 0,2-2mm.
Nawierzchnia piaskowg nalezy wykonac na geowitékninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podfozu.
Grubos¢ warstwy piasku 40,0cm

1.5. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.
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Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.

1.6. UWAGI KONCOWE

e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej
4 godziny dziennie w godzinach 10-16.

e Strefy bezpieczenstwa elementéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

e Instalowane elementy placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

e Instalowane elementy muszg spetnia¢ wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

opracowat projektant:

mgr inZ. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

Chojnice, 25 paZdziernika 2016 rok



