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Temat:
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b

PLAC ZABAW ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

1.1.

1. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa plac zabaw, zlokalizowanego na

dziatce geodezyjnej nr 237/590 w Chojnicach, ul. Sybirakow.

1.2.

YV VYV

1.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora: Gmina Miejska Chojnice,

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - W ramach budzetu obywatelskiego
Samorzqd Mieszkancow Osiedla nr 10

Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

Obowigzujace normy i przepisy techniczne;

dziatka nr 237/590 stanowi wiasnos¢ Gminy Miejskiej Chojnice;
Przeznaczenie: na dziatce nr 237/590 obowigzuje wypis ze studium
uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnice
uchwalony uchwatg nr XLI/448/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10
marca 2014r. - dziatka wchodzi w sktad strefy funkcjonalnej w obszarach
dziatalnosci inwestycyjnej, istniejacej strefy mieszkalnictwa i ustug;

Karty techniczne producentdw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;
uzgodnienia z inwestorem;

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przedmiotowej dziatki w granicach opracowania projektuje sie

plac zabaw wyposazony w ponizsze urzadzenia.

Urzgdzenia placu zabaw:

Uwaga: dla ponizszych urzadzen: biegacz, drabinka i podcigg ndg, orbitrek,
twister wahadto, urzadzenie wielofunkcyjne dla dzieci, karuzela, piramida
linowa, hustawka rdwnowazna na sprezynie, hustawka podwdjna, bujak
koparka, bujak ptak, bujak krowa

nalezy przywidziec:

fundamentowanie na gtebokosci 100cm,

zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen - elementy stalowe piaskowane,
cynkowane i malowane proszkowo

minimalny okres gwarancji urzadzen 5 lat




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

1.BIEGACZ

Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na Swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Krazenie krwi, Koordynacja

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst
réwnowagi.

Sposoéb uzywania: Chwy¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przdd i w tyt.

Trudnos¢ ¢éwiczenia:tatwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwac;ji.

Na urzgdzeniach mogg ¢éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwaciji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogty powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos$¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzic¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatosé
konstrukciji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Dokfadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilno$é
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtowna:

Kontrola okres$lajgca ogdlny stan dla bezpiecznej eksploataciji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna

UWAG,)A 3 Gidwna inspekcja roczna moze wymagacé wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczeh lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogg
tvlko nroducent lub ieao autorvzowanv nrzedstawiciel



Temat: PLAC ZABAW
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE
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ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
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Instrukcja instalacji
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

2. DRABINKA I PODCIAG NOG
Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Drabinka: Efektywne wzmocnienie ramion i tokci.

Podcigg ndg: Efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha.

Sposob uzywania: Drabinka: Podcigganie na drazku: Ztap za uchwyt drazka i unikajac ruchu
wahadtowego podciggnij ciato do wysokosci piersi. Nastepnie powoli opuszczaj.

Podcigg ndég: Oprzyj sie rekami na podpdrkach, plecami do urzadzenia. Chwy¢ uchwyty. Uda poziomo,
tydki pionowo. Miednice i nogi podciagnij do tutowia a nastepnie opuszczaj.

Trudnos¢ éwiczenia:Srednia do wysokiej

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regulamej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.
Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ doro$li i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majagca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powsta¢ z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie $rub szczegolnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome irozczepione czesci ), wytrzymaitos¢
konstrukcji oraz dokrecenie srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnos¢
urzgdzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagac¢ wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwitocznie
wymieni¢ lub naprawi¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tvlko nraducent lub ieao autorvzowanv nrzedstawiciel.
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Temat: PLAC ZABAW
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

3. ORBITREK
Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krazenie krwi, budowa miesni

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego i ramion. Wptywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowe;j.

Sposdb uzywania: Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tytu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciggnac i pchajac drazki.

Trudnos$é éwiczenia:Srednie

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regulamej kontroli dotycza
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacji.

Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powstac z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdéci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatos¢
konstrukciji oraz dokrecenie $rub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnos¢
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okres$lajgca ogdiny stan dla bezpiecznej eksploataciji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Giodwna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roziozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic¢ lub naprawié. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tvlko nrodiuicent lub ieao attorvzowanv nrzedstawiciel
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA
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4. TWISTER WAHADLO

Karta katalogowa

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni, Koordynacja

Efekt treningu:

Wahadto: Cwiczy migsnie bioder. Wspomaga aktywnos¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha i plecéw. )

Twister: Wspomaga aktywnos$¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi
oraz wptywa na miesnie brzucha.

Sposo6b uzywania:

Wahadto: Chwy¢ mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo i w lewo
wykonujac ruch wahadta.

Twister:

Rekami ztap za uchwyt, obiema nogami zajmij miejsce na stopkach, po czym wykonuj biodrami jednostaj ny
ruch z prawej strony na lewg i z powrotem.

Trudnos¢ éwiczenia:katwe

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgce;j
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.
Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzagdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.
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Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powstac z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku. Do czasu oddania do uzytkowania zabezpieczy¢ urzgdzenia przed uzytkowaniem i
usung¢ pomoce montazowe. Po pierwszych uzyciach po zainstalowaniu urzgdzenia sprawdzi¢
dokrecanie srub szczegdlnie fundamentowych.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdéci¢ uwage na: czystose,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatos¢
konstrukciji oraz dokrecenie $rub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnos¢
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okres$lajgca ogdiny stan dla bezpiecznej eksploataciji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Giodwna inspekcja roczna moze wymaga¢ wykopania lub roziozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic¢ lub naprawié. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tvlko nrodiuicent lub ieao attorvzowanv nrzedstawiciel
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5. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DLA DZIECI

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokos¢ 392 cm
Dtugosc¢ 889 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 63 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 190 cm
Wymiary strefy 1241 x 692 cm
bezpieczenstwa
Obwdd strefy bezpieczenstwa |34 mb

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiatlowa:

- zjezdzdnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tfukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz imne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos$¢ scianki
elementu jestrozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wiasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej ogniowo oraz malowanej
proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestow wykonane sg z
aluminum malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (ij. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewne;j;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okrggtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.
12, podestach kwadratowych szt.3, podescie trojkgtnym, jednym
prostokagtnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- wieza z dachem czterospadowym;

- wieza otwarta;




Temat: PLAC ZABAW

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

- zjezdzdnia slimakowa;

- zjezdzdnia prosta jednotorowa;

- Scianka wspinaczkowa tukowa z uchwytami;

- zjazd strazacki typu freesbe z 5 spodkami;

- 2 elementy dekoracyjne z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane ma szczytach stupow konstrukcyjnych;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: gra w koétko i krzyzyk, bulaj z
elementem przezroczystym;

- elementy sprawnosciowe takie jak: porecze do podciggania sie,
dwuelementowa $cianka wspinaczkowa;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktorych zostato zbudowane urzgdzenie
posiada pozytywny wynik badania na zawartosc¢ pierwiastkdw
Sladowych, metali ciezkich, ftalanéw i kadmu zgodnie z normg PN
EN 71-3;

Rysunki urzgdzen
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POSADOWIENTE LIRZADZER

Zoestaw precwideizno do monlaza na plaskim levenie, Przed rozpoczeciem prac naledy
Uoewnis sie, 2@ teren kKidry IrZezZnsczono do Jstewienia urzsdzenio J8st 2goany & wy moaygurmi
pazigny, wialty od otlckedw budawlanych, Inmych urzadzen, keweaznllcdw, pozoststoscl
matzriakiw budowlanyeh, drzesy, krezk, itp, Lokolizacie neledy sprawdsc pod ko
nictypowych sytuact t2kich Jz2k:

- posnstalscl rendamentdw innych urizgdzen ¢ oblektdw Judowlanych

zasvpane makeriaty tatwo scislive (pozostatessi welny mineralneif/luzno zesypans

MRy

vnrstalaon kamicnie, karzenia

pazostatoscl szkia | odpaddw na kerenie przeznaczomym pod monkaE urzedreniz

- keren zalewoweypoomuokly
- ismmigjue podeiemne precwady in‘mslrukiuey Lechnicens

Fundementy i ustawienia shupow
Ustawienie shuadw - ackhywa sig poprzez zamacowanlz w fundamentact betonowych o
wyimiarach min 380x210x120
Zasncdnicen zestawy 2apraickiowano tak, o fundament stanow! wytgcznie podparcie, nie
pracujac jako uszbvewnienis zastawi, l2cz zapcbiegajs wyrwaniu.
MNla usnego podtoza { np. plasky) fundamenty powinny byd zalnstalowane przy uzyciu jedaj
z nestepujscych meatod:
«  fundarmenty dic ghapdey, podstara | o cmontdew mocujzoych powinay el e ghicbckassl ma
rejrrnisj 400 mn panise] ponsicrechni obzzarg granlu [ w 2aqacznika rysenck)
Jozell czoscl garnz fundamontdw 53 zgodne 2 tyimi pokazanymi na ysunka, fundamenty
dla stupdw padskam i elamantiw mocujecych aowinny byl mna gheockescl co najimniog
200 mm ponizej caowierzchind cbszaru gry.
Yhyetaizce czesci fundamentdw, sekiz jak ghowls Sruby powinny Byd no gebakosel et najrnlc
<00 mm ponige] powierzchni oazzaru gry, jezeli mie sa wiasdciwie pokryte lub wykonorons,
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6. PIRAMIDA LINOWA
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Nr urzgdzenia O
Wymiary urzgdzenia
dtugosé (cm)
szerokos$c¢ (cm) 270
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosé (cm)
szeroko$¢ (cm) 650

HIC (cm)

350
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150

warstwa piasku gr=30cm
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Nazwa urzgdzenia

Karta techniczna urzadzenia

Piramida linowa

Wymiary urzgdzenia | Szerokosc¢ 350 cm
Dtugosc 350 cm
Wysokosc¢ 270 cm

Parametry strefy Powierzchnia strefy 40 m?2

bezpieczenstwa

bezpieczenstwa (wg EN 1176)

HIC ( wg EN 1176)

150 cm

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (wg EN 1176)

650x 650 cm

Obwdd strefy bezpieczenstwa

23 mb

Opis techniczny
urzagdzenia

Specyfikacja materiafowa:

* urzgdzenie sktada sie z masztu na ktérym napieta jest

konstrukcja linowa;

* gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy,

zabezpieczony przez korozjg poprzez cynkowanie;

* pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpiete sg cztery

Sciany linowe;

* sie¢C wykonana jest z

lin polipropylenowej wzmocnionej

strunami stalowymi ocynkowanymi;

* $rednica liny wynosi 16 mm;

* elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali

nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

Rysunek urzadzenia
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MONTAZ KROK PO KROKU
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resunkizsm,
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Upaanié clg, 2e & makech kotew cklorawanych jost do Srodlia. Saoina mocujacs dredleowy plerieial ra duss

contralng kotwic powinna znajdawad sie na dele, Szacunkowy czas schnizcia batonw okok 21 dni.

« Wsungl system lzczarnia plattarmy na maszk jzk pokazana.
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7. KARUZELA

Opis techniczny
Parametry :

Wysokos$¢: 78 cm
Srednica: 150 cm
Waga: 520 kg

Pow. upadku: 25 m2
WSU: <60 cm

Karuzela tarczowa o srednicy 150 cm :

Konstrukcja karuzeli wykonana z rur @114 ,3x4mm (stupek) i @ 38x2,6 mm (uchwyt).

Karuzela wyposazona jest w tozyskowy system obrotowy nie wymagajgcych konserwaciji.

Podstawa urzgdzenia wykonana z blachy tezki, ktéra zapewnia dobre zabezpieczenie antyposlizgowe
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

W zestawie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz karuzeli w gruncie.

Urzadzenie posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.
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Karta techniczna urzadzenis

Temat/Nazwa: Przeznaczenie: | Skala:
Karuzela tarczowa ¢'150cm Zabawowe 1:20
Materiat: Waga wagi:

Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo 160+550kg | WSU-120mm
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Charakterystyka urzadzenia

- Karuzela posiada obrotowy uktad tozyskowy nie wymagajacy konserwadii

- Urzadzenie zostato wykonane z rur 0414,3x4 mm ( stupek ), 0 57x2,9 mm ( obrecz), 0 30x2,6mm(  uchwyty)
- Podstawa urzadzenia wykonana zostata z blachy tezki, kitora zapewnia dobre zabezpieczenie antyposl  izgowe
- Konstrukgja karuzeli ocynkowana metodg ogniowga i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym

- W komplecie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajacy montaz

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ znorma PN-EN 1176

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dor oslych.
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Instrukcja montazu

Temat/Nazwa: Przeznaczenie:
Karuzela tarczowa @150cm Zabawowe

U | Zasadyogolne

Urzadzenie montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednicturzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobdnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na migsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sig do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich wadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkow technicznych. SpOSOb montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na jego stefe bezpieczenstwa i elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego, zwracajac uwage na ciggi komunikacyjne wokét madzenia.
2.Wymiary urzadzenia i jego strefe bezpieczenstwa przedstawia rys.1.
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strefa bezpieczenstwa

3.Po wyznaczeniu miejsca montazu karuzeli przystepujemy do wykonania wykopu fundamentowego.

Wykop ten ma $rednice 1200mm i gteboko$¢ 410mm.

4.Dno wykopu wyktadamy 100mm warstwa podsypki piaskowej, ktora zageszczamy, rdwnamy i poziomujemy 2 pomoca poziomicy.

5.W tak przygotowany wykop fundamentowy wstawiamy urzadzenie i za pomoca poziomicy korygujemy odclytki stupka karuzeli od pionu.
6.Gdy urzadzenie jest juz prawidtowo utozone zasypujemy otwor urobkiem z wykopu, pamietajac aby zagszczac kazda kolejng 100mm warstwe
zasypywanego gruntu.

7.Teren wokot karuzeli réwnamy i sprzatamy po pracach montazowych.

Zalecenia i uwagi

- Hustawki projektowane i instalowane do uzytku dla dzieci mtodszych zaleca si¢ oddzieli¢ od tychagdzen , kiére sg przeznaczone dla starszych
grup wiekowych. .

- Miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadcq terenu.

- Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage aby zamontowane urzadzenie nie ograniczato komunikacji i nie blawato drég ewakuacyjnych.

UWAGA'! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dor ~ ostych.
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Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE

8. HUSTAWKA ROWNOWAZNA NA SPREZYNIE
WAZKA

widok, rzut poziomy i strefa bezpieczenstwa

- 611.00
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) N :

315,

.

fundamentowanie na gtebokosc¢ 60cm

Wymiary urzgdzenia

dtugosc (cm) 311
szerokosc¢ (cm) 45
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosc (cm) 611
szerokosc¢ (cm) 315

HIC (cm) 90



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokosc¢ 45cm
Ditugosé 311 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 19 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 90 cm
Wymiary strefy 611x 315 cm
bezpieczenstwa (wg EN 1176)
Obwad strefy bezpieczenstwa |19 m

Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:

urzadzena * podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzgdzenia,

» wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm,
Scianka 2,2 mm.

+ zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu
stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,

+ elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej,

+ elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

* porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
stali ocynkowanej — ér. preta 32 mm oraz 25 mm,

kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Normy i certyfikaty:
* urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN
1176;
* materiaty tworzywowe, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiada pozytywny wynik badania na zawartos¢
pierwiastkow sladowych, metali ciezkich, ftalanéw i kadmu

zgodnie z normg PN EN 71-3;




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

INSTRUKCJA MONTAZU

WAZKA, BUJIAK

Migjs ce prac montazow ych zabezpiec zy¢ przed przebywaniem osob niepowaotanych
Konstrukcje¢ ustawi¢ w pozadan ym miejscu

Wykopa¢ otwor pod fundament urzadzenia na pozad ang gteboko$¢ min 40 cm
Wstawi¢ konstrukc j¢ do otworu

Wypoziomowac¢ konstrukcje

Zasypac otwor zie mig, ubija¢ warstwow o, wyrowna¢ do poziomu gruntu

SN

Wszystkie czynno$ci nalezy wykonac zgodnie z zasada mi BHP




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

9. HUSTAWKA PODWOJINA
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fundamentowanie na gtebokos¢ 60cm

Wymiary urzgdzenia

dtugosé (cm) 340
szerokos¢ (cm) 130
Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosé (cm) 800
szerokos¢ (cm) 340

HIC (cm) 120

warstwa piasku ar=30cm



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szeroko$c¢ 1,96 m
Dtugosc¢ 3,34 m
Wysokosé 2,26 m
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 33,24 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 1,5m
Wymiary strefy 7,66x4,34 m
bezpieczenstwa (wg EN 1176)
Obwadd strefy bezpieczenstwa |24 mb

Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:
urzadzeni * nogi konstrukcyjne- rury stalowe sr. 76 mm, pokrycie: kolor
niebieski;
* belka stezajgca- wykonana z rury stalowej sr. 76 mm,
pomalowanej natryskowo na kolor czerwony;
* Sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa:
+ stal zabezpieczona przez odtuszczanie;
Normy i certyfikaty:
* urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN
1176;

Zdjecia




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

INSTRUKCJA MONTAZU

HUSTAWKA

Miegjs ce prac montazow ych zabezpiec zy¢ przed przebywaniem osdb niepowaotanych
Wykopac 4 otwory 20x20cm na glebokosci 55-60c m
Umiesci¢ urzadzen ie w otworach; gorna belka wypoziomowac

Zala¢ wsz ystkie otwory betonem

Zamontowac¢ siedziska
Wyréwnaé do poziomu gruntu

RS o

Wszystkie czynnosci nalezy wykonac zgodnie z zasada mi BHP
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Temat: PLAC ZABAW

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 237/590

PRACOWNIA PROJEKTOWA

89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

ArchiSTYL

10. BUJAK KOPARKA

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokosc¢ ~40 cm
Dtugos¢ ~80 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 8 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 90 cm
Wymiary strefy 300x 300 cm
bezpieczenstwa (wg EN 1176)
Obwad strefy bezpieczenstwa |10 mb

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

* podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali

cynkowanej;

* urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu

stabilizowanego UV,

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktérych zostato zbudowane

urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosdci ich sktadu z normg
PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawartosci ftalanow i

kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkbw wydane przez

laboratorium z akredytacjg PCA,;

Rysunek urzgdzenia




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

INSTRUKCJA MONTAZU

BUJAK KOPARKA

Migjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem osob niepowaotanyct
Konstrukcje ustawi¢ w pozagdanym miejscu

Wykopa¢ otwor pod fundament urzadzenia na pozadang glgboko$¢ min 40 cm
Wstawi¢ konstrukcje do otworu

Wypoziomowa¢ konstrukcje

Zasypac¢ otwor ziemig, ubija¢ warstwowo, wyréwnac¢ do poziomu gruntu

SN e

Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

11. BUJAK PTAK

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokos¢ ~40 cm
Dtugosé ~80 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy 8 m?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa (wg EN 1176)
HIC (wg EN 1176) 90 cm
Wymiary strefy 300x 300 cm
bezpieczenstwa (wg EN 1176)
Obwadd strefy bezpieczehAstwa |10 mb

Opis techniczny Specyfikacja materiafowa:
urzadzenia *+ podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali
cynkowanej;
* urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,
* sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo;
Normy i certyfikaty:
- urzagdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176;
- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z normg
PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawartosci ftalanow i
kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkbw wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

Rysunek urzgdzenia




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

INSTRUKCJA MONTAZU

BUJAK PTAK

Migjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem osob niepowaotanyct
Konstrukcje ustawi¢ w pozagdanym miejscu

Wykopa¢ otwor pod fundament urzadzenia na pozadang glgboko$¢ min 40 cm
Wstawi¢ konstrukcje do otworu

Wypoziomowa¢ konstrukcje

Zasypac¢ otwor ziemig, ubija¢ warstwowo, wyréwnac¢ do poziomu gruntu

SN e

Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP




Temat: PLAC ZABAW

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE
dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

12. BUJAK KROWA

Karta techniczna urzadzenia

Wymiary urzgdzenia | Szerokos$¢ 20cm

Ditugos¢ 70 cm
Wymiar strefy Powierzchnia strefy 340 cm x 380 cm
bezpieczenstwa bezpieczenstwa

HIC 90 cm

Docelowa grupa uzytkownikow | 3-12 lat

Opis techniczny
urzgdzenia .

1 punkt podparcia,
ptyta HDPE (grubo$¢ 19 mm)

odporny na zniszczenia

wzmochione uchwyty i podndzki, z profilem

antyposlizgowym

kotwa gruntowa lub do beto nu, ze stali galwanizo wanej

Zdjecie




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

INSTRUKCJA MONTAZU

BUJAK KROWA

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem osob niepowaotanyct
Konstrukcje ustawi¢ w pozadanym miejscu

Wykopa¢ otwoér pod fundament urzadzenia na pozadang gtebokos¢ min 40 cm
Wstawi¢ konstrukcje do otworu

Wypoziomowa¢ konstrukcje

Zasypac otwOr ziemig, ubija¢ warstwowo, wyrowna¢ do poziomu gruntu

kW=

Wszystkie czynnosci nalezy wykonaé zgodnie z zasadami BHP



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

13. KREATYWNE STREFY GIER
KARTA TECHNICZNA
Potrojne klasy, wym. 3,13 m x 3,61 m,

Dane techniczne:

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatg
techniczng: IBDIM Nr AT/2009-03-1755/2

Nawierzchnia:

Zalecamy nawierzchnie asfaltowg ewentualnie posadzke betonowg albo
kostke brukowa: typ -holland bez fazy lub behaton

- podwdéjne T bez fazy, spoinowanie (zafugowanie) o minimalnej szerokosci.
Warunki atmosferyczne:

Najlepiej instalowa¢ w miesigcach: maj - wrzesien. Temperatura — min. +15
stopni. Nawierzchnia powinna by¢ sucha bez

opaddéw atmosferycznych charakteryzujgca sie wilgotnoscig 85%, idealnie
aby byto stonecznie i ciepto np. temperatura

powyzej +25 stopni.

Instrukcja montazu:

Mase naktada¢ w postaci gotowych elementéw prefabrykowanej masy
termoplastycznej. Materiat termoplastyczny

wulkanizuje sie z utwardzong nawierzchnig w trakcie podgrzewania. Mase
naktada¢ na suchg i oczyszczong nawierzchnie

bez zanieczyszczen mechanicznych lub organicznych w suchy i stoneczny
dzieh. Zgodnie z kartg katalogowg masy

termoplastycznej i zaleceniami producenta.

Czyszczenie:

Zamiatanie, lekkie mycie myjka ciSnieniowa.



Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

14. tAWKA

DANE TECHNICZNE

Lawka jest jedng z najwazniejszych elementoéw dobrze zagospodarowanej przestrzeni
publiczne;j

z drewna klejonego jest klasycznym modelem tawki, ktéry na pewno sprawdzi si¢
jako ten istotny dodatek.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokosc¢: 0,89 m

Dtugosé: 1,65 m

Wysokosc¢: ~0,90 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,6 m

Rzut urzgdzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

165

89




Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL

Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Widok urzadzenia

+0,90

+0,00

-0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze
brgzowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne



PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE

INSTRUKCJA INSTALACJI

- montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:

a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowg urzgdzen istniejgcych,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia (fundamenty
wybranych urzgdzen

patrz zatgczniki),

- koniecznos¢ instalowania urzgdzenia bezposrednio po przywiezieniu go na
teren budowy,

- W razie koniecznosci sktadowania zabezpieczy¢ urzgdzenie przed osobami
niepowotanymi, utozy¢

poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw eksploatacji

np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI
USZKODZONYCH

- zabezpieczyC urzgdzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia
uszkodzenh poprzez ogrodzenie

budowlang tadmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o
uszkodzeniu

np.: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

- zdemontowac uszkodzong czes¢ urzgdzenia stanowigcg zagrozenie dla
bezpieczenhstwa dzieci

np.: ztamana lub nadtamana czes¢ drewniang, wystajgce ostre czesci
tacznikébw metalowych,

- w trakcie remontu czesci zniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi
przez producenta wyrobu,

- w razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu pod
nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- fawka jest elementem matej architektury stuzgcym do wypoczynku w pozycji
siedzacej,

- w trakcie uzytkowania nie dopuszczalne jest siedzenie na oparciu oraz
trzymanie stop na

siedzisku,

- niedopuszczalne jest ktadzenie sie na siedzisku,

- w poblizu tawki nie nalezy wykonywac czynnosci, ktére mogtyby narazic
siedzgce osoby na

niebezpieczenstwo,

- niedopuszczalne jest wuzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub
niekompletnego.



PRACOWNIA PROJEKTOWA

dz. o nr ewidencyjnym 237/590 89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b
tel.608-577-688 , www.archistyl.eu

Temat: PLAC ZABAW ArchiSTYL
Adres: SYBIRAKOW, 89-600 CHOJNICE

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA 0SOB
ODPOWIEDZIALNYCH

ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH
- codzienne sprawdzenie ogodlnego stanu urzgdzenia (stan siedziska oraz
konstrukciji),

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetnienie brakow
powtoKi lakierniczej oraz

zabezpieczen potgczen konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana
elementow

wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez

stosowanie:

a) wktadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy elementow metalowych malowanych
proszkowo,

- W czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami
transportowymi,

- urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed
osobami niepowotanym,

- W razie koniecznosci sktadowania urzgdzen nalezy uktadac je starannie na
ptaskim podtozu, na

przektadkach dystansowych w warunkach porownywalnych do warunkow
eksploatacji (najlepiej

przewiewne wiaty).
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15.

KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

DANE TECHNICZNE
Szerokosc¢: 0,34 m
Dtugosc¢: 0,52 m
Wysokosé: ~1,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Rzut urzagdzenia wraz ze strefa funkcjonalng
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Widok urzadzenia

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenhstwa i metody badan.

MATERIALY

Daszek: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi: rury stalowe ocynkowane

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana
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INSTRUKCJA INSTALACJI —Kosz na smieci z daszkiem

- montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowa urzadzen istniejgcych,

- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (fundamenty wybranych urzadzen
patrz zatgczniki),

- koniecznosc instalowania urzgdzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,

- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢ urzgdzenie przed osobami niepowotanymi,
utozyc¢

poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow
eksploatacji

np. wiaty.

INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONYCH

- zabezpieczy¢ urzgdzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen poprzez
ogrodzenie

budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o uszkodzeniu

np.: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

- zdemontowac¢ uszkodzong czes¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla bezpieczenstwa dzieci
np.: ztamana lub nadtamana czes¢ drewniang, wystajgce ostre czesci tgcznikow metalowych,

- w trakcie remontu czesci zniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta
wyrobu,

- w razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu pod

nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- kosz na $mieci nie jest traktowany jako urzadzenie zabawowe — NIE StUZY DO ZABAWY,

- kosz na $mieci jest elementem matej architektury stanowigcym wyposazenie dodatkowe placu
zabaw,

- do kosza na $mieci nie wolno wrzucac¢ odpadoéw gorgcych oraz tworzgcych potencjalne
zagrozenie

dla zycia i zdrowia (odpady biologiczne i tatwopalne substancje),

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA OSOB ODPOWIEDZIALNYCH

ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie ogélnego stanu urzgdzenia,

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetnienie brakéw powtoki antykorozyjnej oraz
zabezpieczeh potgczen konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana elementow
wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:

a) wkiadek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,

b) folii pecherzykowej - dotyczy elementéw metalowych malowanych proszkowo,

- w czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,

- urzagdzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci sktadowania urzadzen nalezy ukfadac je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji (najlepiej
przewiewne wiaty).
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16. STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK
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DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 0,44 m

Dtugosc¢: 2,65 m

Wysokos¢: ~0,36 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,45 m

Rzut urzagdzenia wraz ze strefa funkcjonalng

sl -

Widok urzadzenia

1 O | P Y

FJ"L'T [k _____ L L
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY
Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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INSTRUKCJA INSTALACJI - Stojak na rowery 6 stanowisk

- montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- montaz urzgdzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.:
a) na terenie nieuzbrojonym,

b) poza strefg uzytkowg urzadzen istniejgcych
- osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacjg urzadzenia (fundamenty wybranych urzadzen
patrz zatgczniki),
- konieczno$¢ instalowania urzadzenia bezposrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie koniecznosci skladowania zabezpieczy¢urzgdzenie przed osobami niepowotanymi, utozy¢
poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw eksploatacii
np. wiaty.
INSTRUKCJA MONTAZU, DEMONTAZU, WYMIANY CZESCI USZKODZONYCH
- zabezpieczy¢ uzadzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg informujgcg o uszkodzeniu
np.. ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,
- zdemontowac uszkodzong czes¢ urzadzenia stanowigcg zagrozenie dla bezpieczehstwa dzieci
np.. zlamana lub nadtamana cze$¢ drewniang, wystajgce ostre czescifgcznikdéw metalowych,
- w trakcie remontu czescizniszczone wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,
- w razie koniecznosci skontaktowaé sie z serwisem producenta

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA URZADZENIA

- stojak na rowery jest elementem malej architektury stuzgcym do tymczasowego postawienia
rowerow oraz motorowerow, z wylgczeniem motocyki,

- stojak na rowery nie jest przeznaczony do przywigzywania zwierzat,

- stojak na rowery nie jest urzgdzeniem zabawowym,

- korzystinie ze stojaka na rowery nie powinno narazac¢ innych uzytkownikow — nie moze blokowac
drog pozarowych oraz dojazdéw stuzb ratowniczych,

- niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego.

INSTRUKCJA KONTROLI | KONSERWACJI DLA OSOB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BEZPIECZENSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- codzienne sprawdzenie ogélnego stanu urzadzenia,

- coroczne przeprowadzenie kontroli technicznej: uzupetienie brakéw powtoki antykorozyjnej oraz
zabezpieczen polgczen  konstrukcyjnych, w razie koniecznosci wymiana elementow
wyeksploatowanych.

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU
- na czas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie:
a) wkiladek dystansowych drewnianych - dotyczy elementéw drewnianych,
b) folii pecherzykowej - dotyczy ele mentéw metalowych malowanych proszkowo,
- w czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pasami transp ortowymi,
- urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanym,

- w razie koniecznosci sktadowania urzgdzen nalezy uktadaé je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploataciji (najlepiej
przewiewne wiaty).
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17. TABLICA INFORMACYJNA
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KARTA TECHNICZNA
REGULAMIN UZYTKOWANIA

Obowi 3z uje o d: 2016-10-20
Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 0,61x0,05x2,00 m

Wy miary urzadzenia

s N

Opis techniczny

Konstrukcja urzg dzenia wykonana z rur stalowych 348,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta @16mm,

Tablica wykonana z blachy 700x495x2 mm,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukt uralnym,

W komplecie znajd uja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz,

Urzadzenie posiada oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa.
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ArchiSTYL

TematNazwa:
Regulamin placu zabaw

Instrukcja montazu

Przeznaczenie:
Uniwersalne

Uwagi: Urzadzenie moze byé stosowane jako regulamin placu na zabaw,
w parku itp. Moze mie¢ zastosowanie takze w reklamie.

Urzadzenie montowacé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:

istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
dla danego urzadzenia zgodnie zPN EN 1177.

zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych.

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiedniotzadzen
- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swatnego upadku
- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na s budowy,

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkichzadzen z zachowaniem

Sposdb montazu

W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego, zwracajgc uwage na ciagi
2.Sposéb montazu urzadzenia przedstawia rys.1.

900 -

3.Planujemy i rozmierzamy miejsca wykopow pod fundamenty urzadzenia
4 Po wykonaniu wykopow na gtebokos¢ ok.530mm, wysypujemy na ich dno pod

zasypywanego gruntu
7.Teren wokot regulaminu wyrdwnac, posprzata¢ i zagrabic.

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajgc uwage elementgisgujace.

komunikacyjne wokotagdzenia.

| 610 |
lansza 700x495
z blachy # 2mm o —
o O
Wymiary wykopu fundamentowego R ! S
N - 8
T &
0.00 rura ¢ 30x2mm
: -1530.00 =
3 510
pret ¢ 16mm
1

900

sypke piaskowa o gruboscitdOmm, ktérg zageszczamy

5.W kolejnym kroku umieszczamy regulamin z przykreconymi fundamentami w wykopie i ustawiamy go wagiie przy pomocy poziomicy
6.Zasypujemy wykop fundamentowy gruntem z urobku, pamigtajac aby zageszcza¢ kazda kolejng warstw@dmm

Zalecenia i uwagqi

- Miejsce montazu urzadzenia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadca terenu.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby umieszczenie urzadzenia nie blokowato drog pozarowych, dostach i drég dojazdu stuzb ratowniczych.
- Regulamin nie posiada strefy bezpieczenstwa, ale nie wolno umieszcza¢ go w strefach bezpieczenghinnych urzadzen.

UWAGA! Urzadzenie nalezy stosowac¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.
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18. FURTKA STALOWA H=120CM MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005

H=1200mm

& L=1000mm =
Opis
Furtka jest niezbednym elementem ogrodzenia, dlatego wazny jest prawidtowy dobdr jej
parametréw. Bardzo wysoka jakos¢ wykonania, solidna konstrukcja oraz prosta, klasyczna
forma zaspokaja estetyczne wymagania daje poczucie bezpieczehstwa i komfortu w
granicach wytyczonych ogrodzeniem. Zaletg furtek uniwersalnych jest ich uniwersalna
stronnos¢, polegajgca na mozliwosci ustawienia przez klienta dowolnego tj. prawego lub
lewego kierunku jej otwierania na posesje. W zestawie znajdujg sie: stupy z profila 60x60
mm konstrukcja ramy 40x40 mm wypetnienie panel bez przettoczen zamek, zawiasy
regulowane
Dane techniczne: Typ Wysokos¢ furtki Szerokos¢ furtki Wypetnienie Rodzaj wypetnienia
Kierunek otwierania [mm] [mm] [mm] H=1200 1200 1000 4 panel uniwersalny  Kolor:
Prezentowany egzemplarz oferowany jest w kolorze zielonym RAL6005 . RAL 6005
Wypetnienie: Do wypetnienia furtki stosowany jest panel ogrodzeniowy bez przettoczen.
Zapewnia on wyjgtkowg wytrzymato$¢ oraz gwarantuje dobre i sprawdzone
zabezpieczenia antykorozyjne. Panel jest zgrzany z pretéw stalowych poziomych i
pionowych o srednicy 4 mm. Zastosowany drut tworzy solidng konstrukcje odporng na
znieksztatcenia. Zabezpieczenia antykorozyjne. Furtka jest doskonale zabezpieczona
antykorozyjnie dzieki systemowi podwojnego zabezpieczenia polegajgcym na natozeniu
na wczesniej odpowiednio przygotowang powtoke cynkowg specjalnej powtoki malarskie;.
W systemie powtokg tg jest poliestrowy lakier proszkowy naktadany metodg

elektrostatyczng. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali stanowi najistotniejszy
element wptywajacy na trwato$é powtoki malarskiej. Swiadomi tego stosujemy obrébke
strumieniowo-scierng tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, ktére umozliwia
uzyskanie najwyzszego stopnia przyczepnosci powtok malarskich do podtoza, a co za tym
idzie najwyzszej ich jakosci. Powtoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydtuza
jego trwatos¢ na ok. 40 lat i umozliwia osiggniecie zamierzonych efektow kolorystycznych.

Zamek i zawiasy: Zamek: Zawiasy: przykrecane M16 Standardowe wymiary furtki:
H Wysokos¢ furtki: 1200 mm L Szerokos¢ furtki: 1000 mm  Wymiary montazowe: L
szerokosc skrzydta furtki (wymiar zamdwieniowy) L1 szeroko$¢ miedzy stupami (L+75
mm) H wysokos$¢ skrzydta furtki (wymiar zaméwieniowy) H1 wysokos¢ stupa od poziomu
gruntu (wynosi H + 80 mm) H2 wysokos$¢ stupa (wynosi H + 700 mm) .
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19. OGRODZENIE PANELOWE 1430X4MM
Z PODMUROWKA ZIELONY RAL 6005

: ] '
L

Ogrodzenia panelowe z podmurowka charakteryzujg sie tatwym i szybkim

montazem,
duzg wytrzymatoscig oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Stosowane do grodzenia terenow przemystowych, sktadow, magazynow, baz
transportowych,

terendw wojskowych, obiektow sportowych, parkow, ogrodow, parkingéw
jak rowniez posesiji prywatnych i rekreacyjnych.

Dzieki powloce ocynkowanej i powloce lakierniczej panele odporne
s3 na korozje przez wiele lat

Charakterystyka materiatu uzytego w ogrodzeniu
« Wysokosé¢ panela: 1230 mm 3D

o Szerokosc¢: 2500 mm
o Oczko: 50x200 mm
o Drut: fi4 mm

« Wysokos¢ stupka: 2,00 m
o 40x60 mm

« 2 Obejmy na stupek

. Panele ocynkowane nastepnie malowane proszkowo na kolor zielony
ral 6005 wykonany z preta fi 4 mm

o« Podmuréwka 200 mm

« tacznik betonowy
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1.4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano ponizej wymienione nawierzchnie:
1. kostka betonowa bezspoinowa:
e obrzeza betonowe o wys. 30/8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
e podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15,0cm
e nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu polbruk bezspoinowej
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem. Piasek musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych
i Héw o frakcji od 0,2-2mm
2. piasek:
e piasek o gr. min. 400mm. Piasek musi by¢ ptukany, bez zawartosci
czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm
e Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtdkninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtfozu.
3.trawiasta: mieszanka nasion trawy przeznaczona na boiska i trawniki
intensywnie uzytkowane
Opis Trawy

Mieszanka przeznaczona do zakfadania boisk i intensywnego uzytkowania.

Charakterystyka Trawy
Dobrze znosi aktywne i intensywne uzytkowanie muraw.
Odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia.
Tworzy ciemnozielony, gesty trawnik.
Regularne koszenie zapewnia utrzymanie trawnika w dobrej kondycji.
Doskonale ozywia stary trawnik.
Zapewnia szybkie uzyskanie gestej darni.
Uzupetniania powstate ubytki.

Przeznaczenie Trawy
Boiska sportowe.
Intensywnie wykorzystywane trawniki przydomowe.
Tereny rekreacyjne.
Place zabaw.
Doskonata na aktywnie wykorzystywane murawy.
Norma Wysiewu Trawy
1 kg przy wysiewie recznym 40 m2
1 kg przy wysiewie siewnikiem do 50 m2

Koszenie Trawy

Standardowa kosiarka 40 — 60 mm
Kosiarka wrzecionowa 12 — 15 mm

Sktad mieszanki trawy*

140,00% ||Zycica trwata

|30,00% ||Wiechlina Lakowa

|30,00% ||Kostrzewa czerwona
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1.5. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia
stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref
bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itéw
o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtdkninie - tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zageszczonym podtozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej
okresla norma PNEN 1176-1:2008 w zaleznosci od wysokosci swobodnego
upadku.

W celu niwelacji terenu pod utwardzenie =z kostki betonowej
zaprojektowano zelbetowy mur oporowy.

1.6. UWAGI KONCOWE

e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej
4 godziny dziennie w godzinach 10-16.
e Strefy bezpieczenstwa elementdéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.
e Instalowane elementy placu zabaw muszg spetniaé wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177
e Instalowane elementy muszg spetnia¢ wymagania pod wzgledem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony Srodowiska.
opracowat projektant: mgr inz. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

Chojnice, 25 pazdziernika 2016 rok



