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CZĘŚĆ OPISOWA  
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK:  

6/2, 24/1, 25/1, 26/7, 26/9, 1/15, 1/18, 1/16, 4432, 239/73, 239/4, 239/11, 239/24, 239/25, 2/2, 241/3 4/22, 
241/11, 34/1, 22/7, 36/11, 36/9, 36/20, 36/16,  1000/8, 1000/9, 40/7 – obr. Chojnice 

176, 205 – obr. Nieżychowice 

1.  Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ścieżki 
rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogi w Chojnicach. Opracowanie swoim 
zakresem obejmuje ulicę Człuchowską od wysokości ulicy Asnyka do granic administracyjnych miasta. 

2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany. 

Ulica Człuchowska (od wysokości ulicy Asnyka do granic administracyjnych miasta)  

• klasa drogi 

Ø szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej 7,5-7,9 m + pobocza gruntowe szerokości ∼1,5 m 

• przekrój drogowy 1×2 

• przekrój poprzeczny 
Ø jezdnia - pochylenie poprzeczne daszkowe 2% 
Ø pobocza gruntowe o nachyleniu zmiennym 

• istniejące odwodnienie - powierzchniowe do istniejących rowów oraz częściowo na tereny przyległe do 
istniejącej pasa drogowego ul.Człuchowskiej 

• inne elementy układu komunikacyjnego: 
Ø chodniki - brak 
Ø przystanki autobusowe - istniejące bez wydzielonych zatok 
Ø zjazdy na posesje o nawierzchni zróżnicowanej materiałowo (płyty betonowe, kostka betonowa oraz 

nawierzchnia gruntowa)  

• obiekty inżynierskie 
Ø przepusty (0+264, 0+858) 

• infrastruktura techniczna w ulicy Człuchowskiej 
Ø sieć energetyczna podziemna 
Ø sieć energetyczna napowietrzna 
Ø sieć wodociągowa 
Ø sieć gazowa 
Ø sieć telekomunikacyjna 
Ø sieć kanalizacyjna sanitarna  
Ø sieć kanalizacyjna deszczowa 
Ø sieć melioracyjna 
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3.  Projektowany stan zagospodarowania terenu. 

Stan projektowany ulicy Człuchowska (od wysokości ulicy Asnyka do granic administracyjnych miasta)  

• klasa drogi Z 
Ø szerokość nawierzchni jezdni na odcinku przeznaczonym do przebudowy w km 0+167,5-0+427,5: 

7,9-9,5m  
Ø szerokość nawierzchni jezdni na odcinku przeznaczonym do przebudowy w km 1+321,0-1+405,0: 

7,9-10,0m  
Ø szerokość nawierzchni jezdni na pozostałych odcinkach: zachowano istniejącą szerokość  
Ø prędkość projektowa Vp=40 km/h 
Ø prędkość miarodajna Vm=50 km/h 
Ø kategoria ruchu KR2 
Ø obciążenie nawierzchni 100kN/oś 

• przekrój uliczny 1x2 w km 0+000,0-0+864,5 

• przekrój drogowy 1×2 w km 0+864,5-1+633,2 

• przekrój poprzeczny 
Ø jezdnia - pochylenie poprzeczne daszkowe 2% 
Ø chodniki i ścieżka rowerowa - pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni 
Ø zatoki autobusowe - pochylenie jednostronne 2% w kierunku krawędzi jezdni 

• przekrój podłużny - zachowano istniejące spadki podłużne 

• projektowane odwodnienie - do proj.kanalizacji deszczowej w ul.Człuchowskiej 

• nawierzchnie: 
Ø chodniki i ścieżki rowerowe kostka betonowa 8 cm zróżnicowana kolorystycznie (szary, czerwony) 
Ø zatoki autobusowe - kostka kamienna 16/18 cm  
Ø zjazdy indywidualne - kostka betonowa 8 cm kolor grafitowy 
Ø zjazdy publiczne - kostka betonowa 8 cm kolor szary 
Ø jezdnia z BA 

• obiekty inżynierskie 
Ø przepust ( 0+858) do przebudowy - wydłużenie ze względu na projektowaną ścieżkę rowerową 

• infrastruktura techniczna w ulicy Człuchowskiej 
Ø budowa sieci deszczowej wg branżowego projektu budowlanego 
Ø budowa sieci kanalizacji sanitarnej wg branżowego projektu budowlanego 
Ø przebudowa sieci wodociągowej wg branżowego projektu budowlanego 
Ø budowa sieci energetycznej podziemnej wraz z oświetleniem drogi wg branżowego projektu 

budowlanego 

4. Bilans terenu. 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowych nawierzchni: 

nawierzchnia z BA 
 

3270,13 m2 

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor szary 384,52 m2 
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(skrzyżowania, zjazdy publiczne) 

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor grafitowy (zjazdy 
indywidualne) 

1647,42 m2 

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor szary 80% kolor 
czerwony 20% (chodnik)  

4709,13  m2 

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor czerwony (ścieżka 
rowerowa)  

1754,19 m2 

nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 cm (zatoka autobusowa) 
 

546,95 m2 

nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm (zabruki) 
 

152,01 m2 

zieleń 
 

2719,57 m2 

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków lub inne ograniczenia 

Teren na, którym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren inwestycji nie leży na 
obszarze specjalnej ochrony w ramach programu NATURA 2000. 

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Teren, na którym planuje się przebudowę ulicy Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono poniżej 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która określa szczegółowo dane, charakter i cechy istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia osób biorących udział przy budowie projektowanego 
obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralną część niniejszego opracowania.  

8. Opinia geotechniczna. 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby projektu remontu drogi krajowej nr 22 wykonano 
50 małośrednicowych sondowań próbnikami przelotowymi o głębokości od 3,0 do 6,0 m każde i wykonano badania 
makroskopowe wszystkich próbek gruntów zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne". Na 
podstawie tego stwierdzono występowanie następujących zespołów i warstw osadów budujących podłoże gruntowe: 

- eluwia glin zwałowych zlodowacenia północnopolskiego fazy poznańskiej, wykształcone w postaci piasków 
pylastych, drobnych, średnich i grubych oraz piasków gliniastych i glin pylastych; 

- pleistoceńskie osady bezpośredniej akumulacji lądolodu zlodowacenia północnopolskiego fazy poznańskiej, 
wykształcone w postaci zwałowych pyłów piaszczystych, piasków gliniastychi lokalnie glin pylastych zwięzłych 
oraz śródglinowych piasków drobnych, średnich i grubych 

Istniejące grunty klasyfikowano jako grupę G3 nośności podłoża. W trakcie prowadzonych badań stwierdzono 
występowanie wody gruntowej, poziom zwierciadła swobodnego wody gruntowej waha się w przedziale od rzędnej 1,80 do 
2,80 m p.p.t. i może ulegać okresowym wahaniom 
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Głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie." wynosi 0,80 m 
Ustala się II kategorię geotechniczną (Dz.U. poz.463 z 2012). Kategoria gruntu I-IV.  

9. Uwagi końcowe: 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn, znakiem naziemnym i centrycznie pod nim 
osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla 
każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. Przed przystąpieniem do 
pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz 
wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 

Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku kolizji należy wznowić osnowę 
geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną na koszt inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt 
wykonawcy 

Projektowana inwestycja uwzględnia interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi 
zapewnić dojazd i dojścia do posesji. Wykonawca robót w zależności od posiadanego sprzętu i technologii zobowiązany jest 
opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy, który należy uzgodnić z zarządcą drogi. 

− Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespołu 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Warunki te w komplecie dołączono do niniejszego opracowania. 

− Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować planszę zbiorczą uzbrojenia terenu pod kątem ewentualnych 
kolizji - wykopy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością, a szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za 
pomocą przekopów kontrolnych. 

− O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego i zarządcę drogi. 

− Na obszarze opracowania nie wyklucza się niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

 
 

Opracowali: 
 

/........................................./ 

mgr inż. Daniel Folehr 
upr. POM/0101/POOD/11 
 

/........................................./ 

mgr inż. Jan Wiśniewski 
upr. KUP/0053/POOS/11 
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Andrzej Grzempa 
upr.GP-KZ-7342/281/94 
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