Pobocze umocnione
materiatem z frezowania

Przekroj normalny profil A-B
km 0+864,50 - 1+321,1 oraz 1+500 do 1+6g7,08

Ul Cztuchowska
istniejgca konstrukcja

skala 1:50

Ciag pieszo-rowero

A

Obrzeze betonowe 30x8x100cm

Podsypka c-p 1:4
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Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

Kostka betonowa wibroprasowana
8 "bezfazowa" koloru szarego

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

15 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Podioze G3
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z
infrastrukturgtowarzyszgcgoraz budowasciezki rowerowe;j,
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowe;j
i o$wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku

Skala 1:10,1:50

Przekroj normalny Nr rys 53
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant s ; Upr. bud.
br. drogowa mgr inz. Daniel Folehr PgM/O101/POOD/11
S dzit inz. i Upr. bud.
br?rgyg)géwa mgr inz. Jan Burglin GE’KG-I-7342-9/95
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