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Nazwa i migjsce przedsigwzigcia:

Przebudowa ulicy Cztuchowskigj wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz
budowa $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, Sieci
wodociagowej i oswietleniadrogi w msc. Chojnice

dz. geod. nr: obiekt liniowy - wg wykazu

Rodzaj dokumentagji:

projekt budowlano - wykonawczy

Oswiadczenie wynikajace z art. 20 ust.4 Prawa budowlaneqo

Ja, nizg podpisany oswiadczam, ze Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p&Zniejszymi
Zmianami) projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczng.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

6/2, 24/1, 25/1, 26/7, 26/9, 1/15, 1/18, 1/16, 4432, 239/73, 239/4, 239/11, 239/24, 239/25, 2/2, 241/3 4/22,
241/11, 34/1, 227, 36/11, 36/9, 36/20, 36/16, 1000/8, 1000/9, 40/7 — obr. Chojnice
176, 205 - obr. Niezychowice

1. Przedmiot i zakres inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacqg oraz budowa $ciezki
rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej i o$wietlenia drogi w Chojnicach. Opracowanie swoim

zakresem obejmuije ulice Cztuchowska od wysokosci ulicy Asnyka do granic administracyjnych miasta.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Ulica Cztuchowska (od wysokosci ulicy Asnyka do granic administracyjnych miasta)
klasa drogi
@ szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej 7,5-7,9 m + pobocza gruntowe szerokosci ~1,5m
przekrdj drogowy 1x2
przekrdj poprzeczny
@ jezdnia - pochylenie poprzeczne daszkowe 2%
@ pobocza gruntowe 0 nachyleniu zmiennym
istniejgce odwodnienie - powierzchniowe do istniejacych rowéw oraz cze$ciowo na tereny przylegte do
istniejacej pasa drogowego ul.Cztuchowskiej
inne elementy uktadu komunikacyjnego:
@ chodniki - brak
@ przystanki autobusowe - istniejace bez wydzielonych zatok
@ zjazdy na posesje 0 nawierzchni zréznicowanej materiatowo (ptyty betonowe, kostka betonowa oraz
nawierzchnia gruntowa)
obiekty inzynierskie
@ przepusty (0+264, 0+858)
infrastruktura techniczna w ulicy Cztuchowskiej
@ siec energetyczna podziemna
sie¢ energetyczna napowietrzna
sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ kanalizacyjna sanitarna

sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Q8 8 8 8 8 W\

sie¢ melioracyjna
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3. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Stan projektowany ulicy Cztuchowska (od wysokosci ulicy Asnyka do granic administracyjnych miasta)

klasa drogi Z

@ szeroko$¢ nawierzchni jezdni na odcinku przeznaczonym do przebudowy w km 0+167,5-0+427,5:
7,9-9,5m

@ szeroko$¢ nawierzchni jezdni na odcinku przeznaczonym do przebudowy w km 1+321,0-1+405,0:
7,9-10,0m

@ szeroko$¢ nawierzchni jezdni na pozostatych odcinkach: zachowano istniejaca szeroko$é

@ predkos¢ projektowa  Vp=40 km/h

@ predkosé miarodajna  Vm=50 km/h

@ kategoria ruchuKR2

@ obcigzenie nawierzchni  100kN/o$
przekrdj uliczny 1x2 w km 0+000,0-0+864,5
przekroj drogowy 1x2 w km 0+864,5-1+633,2
przekrdj poprzeczny
@ jezdnia - pochylenie poprzeczne daszkowe 2%
@ chodniki i Sciezka rowerowa - pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni
@ zatoki autobusowe - pochylenie jednostronne 2% w kierunku krawedzi jezdni
przekrdj podtuzny - zachowano istniejace spadki podtuzne
projektowane odwodnienie - do proj.kanalizacji deszczowej w ul.Cztuchowskiej
nawierzchnie:
@ chodniki i $ciezki rowerowe kostka betonowa 8 cm zréznicowana kolorystycznie (szary, czerwony)
@ zatoki autobusowe - kostka kamienna 16/18 cm
@ zjazdy indywidualne - kostka betonowa 8 cm kolor grafitowy
@  zjazdy publiczne - kostka betonowa 8 cm kolor szary
@ jezdniazBA
obiekty inzynierskie
@ przepust ( 0+858) do przebudowy - wydtuzenie ze wzgledu na projektowang $ciezke rowerowa,
infrastruktura techniczna w ulicy Cztuchowskiej
@ budowa sieci deszczowej wg branzowego projektu budowlanego
@ budowa sieci kanalizacji sanitarnej wg branzowego projektu budowlanego
@ przebudowa sieci wodociggowej wg branzowego projektu budowlanego
@ budowa sieci energetycznej podziemnej wraz z o$wietleniem drogi wg branzowego projektu

budowlanego
4. Bilans terenu.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nowych nawierzchni:

nawierzchnia z BA 3270,13 | m2

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor szary 384,52 | m2
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(skrzyzowania, zjazdy publiczne)

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor grafitowy (zjazdy 1647,42 | m?
indywidualne)

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor szary 80% kolor 4709,13 | m2
czerwony 20% (chodnik)

nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk, kolor czerwony ($ciezka 1754,19 | m?
rowerowa)

nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 cm (zatoka autobusowa) 546,95 | m2
nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm (zabruki) 152,01 | m?
zielen 2719,57 | m?

5. Informacija o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren na, ktdrym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren inwestycji nie lezy na
obszarze specjalnej ochrony w ramach programu NATURA 2000.

6. Informacja o wpfywie eksploatacji gérniczej.

Teren, na ktérym planuje sie przebudowe ulicy Cziuchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca budowe sieci

kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gornicze;.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdra okresla szczegdtowo dane, charakter i cechy istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia 0s6b bioracych udziat przy budowie projektowanego

obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

8. Opinia geotechniczna.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby projektu remontu drogi krajowej nr 22 wykonano
50 matosrednicowych sondowar probnikami przelotowymi o gtebokosci od 3,0 do 6,0 m kazde i wykonano badania
makroskopowe wszystkich probek gruntéw zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne". Na
podstawie tego stwierdzono wystepowanie nastepujgcych zespotéw i warstw osadéw budujacych podtoze gruntowe:

- eluwia glin zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiego fazy poznanskiej, wyksztatcone w postaci piaskow
pylastych, drobnych, $rednich i grubych oraz piaskéw gliniastych i glin pylastych;

- pleistocenskie osady bezposredniej akumulaciji ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy poznanskiej,
wyksztatcone w postaci zwatowych pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastychi lokalnie glin pylastych zwigztych
oraz $rodglinowych piaskéw drobnych, $rednich i grubych

Istniejace grunty klasyfikowano jako grupe G3 nosnosci podioza. W trakcie prowadzonych badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, poziom zwierciadta swobodnego wody gruntowej waha sie w przedziale od rzednej 1,80 do
2,80 m p.p.t. i moze ulega¢ okresowym wahaniom
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Gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie." wynosi 0,80 m

Ustala sie Il kategorie geotechniczng (Dz.U. poz.463 z 2012). Kategoria gruntu I-1V.

9. Uwagi koncowe:

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastahilizowa¢ wieloznakowo tzn, znakiem naziemnym i centrycznie pod nim
osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla
kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejacy opis topograficzny. Przed przystapieniem do
pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widoczno$ci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz
wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku kolizji nalezy wznowié¢ osnowe
geodezyjng zgodnie ze sztukg geodezyjng na koszt inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt
wykonawcy

Projektowana inwestycja uwzglednia interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi
zapewni¢ dojazd i dojscia do poses;ji. Wykonawca robot w zalezno$ci od posiadanego sprzetu i technologii zobowigzany jest
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktdry nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Warunki te w komplecie dotaczono do niniejszego opracowania.

- Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeanalizowaé plansze zbiorcza uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy wykona¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscia, a szczegotowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za
pomoca przekopéw kontrolnych.

- O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego i zarzadce drogi.

- Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Opracowali:

mgr inz. Daniel Folehr
upr. POM/0101/POOD/11

mgr inz. Jan Wisniewski
upr. KUP/0053/PO0S/11

Andrzej Grzempa
upr.GP-KZ-7342/281/94
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oéwietlenia drogi w msc. Chajnice

dz. geod. nr - obiekt liniowy

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku:
Lokalizacja inwestycji

Skala:

Nrrys.:

1

Branza

Imie i nazwisko

Nr upraw. proj.

Podpis

Projektant
br. drogowa

mgr inz. Daniel Folehr

POM/0101/POOD/11

Projektant
br. sanitama

mgr inz. Jan Wisniewski

KUP/0053/POOS/11

Spraw. br.
drog. i sanit.

mgr inZz. Jan Burglin

GPKG-I-7342-9/95
GPKG-I-7342-24/95

Projektant
br. elektryczna

Andrzej Grzempa

GP-KZ-7342/281/94

Spraw. br.
elektryczna

mgr inz. Adam Linda

70/Gd/2002

Data:

29 listopad 2012r.
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Projektowana porecz sztywn

przewody wodociggowe do wyfgczenia z eksploatacji

proj. przewody wodociggowe

proj. przewody wodociggowe do wykonania w Il etapie

proj. przewody kanalizacji sanitarnej

proj. przewody kanalizacji deszczowej

proj. przewody kanalizacji deszczowej do przebudowy w Il etapie
proj. kabel zasilajgcy o$wietlenie drogi YAKY 4x35 mm?

proj. kabel YAKXS 4x120 mm? - wg oddzielnego opracowania, nie objete wnioskiem

istniejgca latarnia

istnigjgca latarnia do przesunigcia

proj. latarnia

proj. kanalizacja teletechniczna (wg oddzielnego opracowania

objeta decyzjg o pozw. na budowe AB.ES.7351/135/06 z dnia 25.08.2006r.) - nie objete wnioskiem

proj. odwodnienie liniowe wzdtuz krawedzi jezdni

rys 2.2 rys 2.3

2

LEGENDA

|s§_wmm_w_~wm<<mm3Ebmws._ 00x30x20 - "wysoki"
Proj kraweznik bet. \‘_‘mmmwuwwo‘c.s.‘.‘amw__‘.fs

——— Proj opornik drogowy bet. 100x25x12
Proj obrzeze bet. 100x30x8

————— Proj porecz sztywna U12
Proj murek oporowy z elementéw typu "L" wraz z barieroporecza typu BPS/5
Proj sciek z kostki kamiennej 8/11cm
Zakres projektu budowlanego

Proj nawierzchnia z BA (jezdnia)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -
kolor szary (skrzyzowania, zjazdy publiczne)
Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -
kolor grafitowy (zjazdy indywidualne)
Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - kolor szary 80%,
kolor czerwony 20% (chodnik)
Proj nawierzchnia z kostki kostki bet. typu polbruk - kolor czerwony
(Sciezka rowerowa)
Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18cm
(zatoka autobusowa)
Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm
(zabruki)
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| Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca,
oraz budowa $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i o$wietlenia drogi w msc. Osorom

dz. geod. nr - oblekt linlowy

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowano metodg m_m_&o:_onzm, na bazie mapy

sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest zgodna

z oryginatem przyjetym do zasobu P ego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
KERG 1116/12

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Nazwa rysunku: Skala:
Projekt zagospodarowania terenu Nr rys.:
Branza Imig i nazwisko Nr upraw. proj.

Projektant mgr inZ. Daniel Folehr | POM/0101/POOD/11

br. drogowa

Projektant | 1 0r inz. Jan Wisniewski| KUP/0053/POOS/11

br. sanitarna

Spraw. br. L, . GPKG-I-7342-9/95
drog. i sanit. | Mgrinz. Jan Burglin bmw_mp_-aﬁ-ﬁam

Projektant Andrzej Grzempa om-ﬁ-ﬂkm\mmtﬁ

br. elektryczna

Spraw. br. | noriny AdamLinda | 70/Gd/2002

elektryczna

Data: 29 listopad 2012r.
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\ Y / \,,,,,\, \ \ T Proj kraweznik bet. 100x30x20 - "wysoki" [ ZmNim i adres obiektu c:aoi_m:moo Y o
. ,, Proj kraweznik bet. 100x30x20 - "niski" _u%mmw_mmm%%%«mm_w__ﬂms%%&m_. %m_ﬁ%mmmhmmﬂmﬁ 23 ace a7
I S 5 - Proj opornik drogowy bet. 100x25x12 sieci wodociagowej i oswietlenia drogi w msc:-Chojnice [/
. / _ dz. geod. nr - oblekt linlowy —
Proj obrzeze bet. 100x30x8 /| Iawestorr “Gmina Miejska Chojnice
Proj porecz sztywna U12 ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
. Skala: .
Proj murek oporowy z elementéw typu "L" wraz z barieroporecza, typu BPS/5 Nazwa rysunku: . 1:500
; ; i L . . . Projekt zagospodarowania terenu NFTVS.-
||||||||||||||| przewody wodociggowe do wytgczenia z eksploataci Proj $ciek z kostki kamiennej 8/11cm ns:. 2.9
. [ Zakres projektu budowlanego
proj. nnms\om< souooﬁmosm do wekonania w l efemi pro) 9 I‘\l Branza Imig i nazwisko Nr upraw. proj. Podpis
\\\\\\\\\\\\ roj. przewoay woaociggowe ao Onania w I etaple i i i i i
P w\. p e Q< ken :.Nm@._. i ﬁ_“w\. P I_ua_ nawierzchnia z BA (jezdnia) | Niniejszym o$wiadczam, e projekt budowlany Projektant ||\ i oo el Foleht | POM/0101/POODI T
proj. przewody kanalizacjl Sanitainej Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - oﬂ.mooim:o Bmﬁ_wam, m_m_ﬁ_‘o_m_ﬁ_%N:m. na Umﬂ_m mapy br. drogowa | M I
roj. przewody kanalizacji deszczowej kol skrzyzowania, zjazdy publiczne sytuacyjno-wysokosciowej, ktéra jest zgodna : —
L P 3\. P ZEWo Qw »m:m:.nmo\.-. QmmNnNo_\_\m\. do przebudowv w |l etapie —nV\m N . ‘_ —-V\m N . w o mnm.éﬁ ’ SR D v | z oryginatem przyjetym do zasobu _u0<,mm8<<m@o Osrodka Projektant | mgr inz. Jan Wigniewski  KUP/0053/POOS/11
proj. p Y Ka 1CJl GESZ ] Q00 y P Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
. proj. kabel zasilajacy o$wietlenie drogi YAKY 4x35 mm? kolor grafitowy (zjazdy indywidualne) KERG 1116/12 apraw. br.¢ | mgrinz Jan Burglin | GPKG-17342.9%05
—_— proj. kabel YAKXS 4x120 mm? - wg oddzielnego opracowania, nie objete wnioskiem I Proj nawierzchnia 2 kostki bet. typu polbruk - kolor szary 80%, Projektant
e istniejaca latarnia _Ao_ﬂ.x on.:zo:< wo} Ao:on._:__o . br. elektryczna | Andrzej Grzempa GP-KZ-7342/281/94 \.l
.\..r YR , . Proj nawierzchnia z kostki kostki bet. typu polbruk - kolor czerwony ]
03 istniejgca latarnia do przesunigcia (Sciezkarowerowa) e oiam.ora | mgrinz. AdamLinda | 70/Gd/2002
I$/ @ proj. latamia Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18cm
aaaaaaaaaaaaaaa proj. kanalizacja teletechniczna (wg oddzielnego opracowania (zatoka autobusowa)
objeta decyzjg o pozw. na budowe AB.ES.7351/135/06 z dnia 25.08.2006r.) - nie objete wnioskiem Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm Data: .
/*/ (zabruki) ) 29 listopad 2012r.
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m . M S W \\ S polk 150 %,: Proj kraweznik bet. 100x30x20 - "niski"
T w N T W 7 S MLC 5 Proj opornik drogowy bet. 100x25x12
. V S | R e i L e B B e o e B A T L =y s - Proj obrzeze bet. 100x30x8
25198)00 J“L“‘ﬁj‘\ﬁ“‘i‘da‘\r“ I‘L\\ ) | ‘ T T her e - ,JEODMM 7 00
O W7 SR IR S.u@ I N i ] R 4, ,, R . gs _ . ——— Proj porecz sztywna U12
v ‘ o | I Proj murek oporowy z elementéw typu "L" wraz z barieroporecza typu BPS/5
S Proj §ciek z kostki kamiennej 8/11cm
Ze= ,,, . Zakres projektu budowlanego
- , w . ,, i ! : o 1456 B I I Proj nawierzchnia z BA (jezdnia)
L= \ — g AN 1% ) : DA |15 1545 5473
W36 15301 all ,,, , | B Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -
kolor szary (skrzyzowania, zjazdy publiczne)
: Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -
—— e - — A — kolor grafitowy (Zjazdy indywidualne)
— T i N N N o N 650 [ T 7 L ch3s0 = / A : 0
: - — P1 We 15228 _ F Vs , | = i 7 NS Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - kolor szary 80%,
4.0( N o W13 tsi =] Hhas) 7 " Vo g L,,u = < kolor czerwony 20% (chodnik)
) —= 6A/R3 01-30 /2 c e e 5 - ] i) ,, o e [0b7/9 7 ﬁmﬂm = o Proj nawierzchnia z kostki kostki bet. typu polbruk - kolor czerwony
| 5643 & SR W S e =) = / (5 . < B : B = T8 o/l (4ciezka rowerowa)
/ 0.01 5198 O — T [ 07 /1
\ m ° HtFS = m S g,pm | = —— n — [y 7 m = Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18cm
,,, - ~ . = \7 .TJ " e , | N 0
M3 ) %ww Y 15180 EB kS S |5 L By 1 7 ] 3 + 7 B 1007/5 ; | 7 = | ] ] (zatoka autobusowa)
= s N vw s AZQ . - 7 ; | L — % | W T\\\\ N Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm
= . r v & 2 1009/1 ) I S bruki)
5. 2/l 32 g w9/l | S f I > < (zabru
< 150 - 3 [ N
V\Cmm\ o Nl Muqm =1 P
T = — ] =Y 2|
~ Lo o |=
m. " s m 5 M Nazwa i adres obiektu budowlanego:
2 JWM = Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca,
=] _— e~ ] <0 oraz budowa $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
- g Ny Ia— _— N Y @ \2 sieci wodociagowsj i oswietlenia drogi w msc. Chojnice
- ! W m 1 M. .__M ol N dz. geod. nr - oblekt linlowy
83 - 5§ - Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
&£ 8 m ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojniice
, Wn o Nazwa rysunku: Skala: 1:500
m .m Projekt zagospodarowania terenu Nrys: 2.3
2 .
||||||||||||||| przewody wodociggowe do wyfgczenia z eksploatacji H N . . : _
bﬁo\. przewo QV\ WO QOQNQOS\Q €5 Branza Imig i nazwisko Nr upraw. proj. Podpis
. (7]
\\\\\\\\\\\\ ; ; ; ; 3 Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany Projektant L
proj przewody _\_\oqomsmm_\_\m % si.ﬁozmzm w Il etapie a opracowano metoda elektroniczna, na bazie mapy br drogowa | Mdr inz. Daniel Folehr | POM/0101/POOD/11
proj. przewody kanalizacji sanitarnej sytuacyjno-wysokosciowej, ktdra jest zgodna , Projektant " o
: proj. przewody kanalizacji deszczowej z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka br.sanitarna | MQr inz. Jan Wisniewski| KUP/0053/PO0S/11
. . , . Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
IS EEEEEEEEEN 3 praw. br. i : GPKG-I-7342-9/95
roj. przewody kanalizacji deszczowej do przebudowy w Il etapie KERG 1116/12 Spraw. b, | morinz Jan Burgiin | GPKG-17342.9105
. T ) . . A It. : |- -
_— — proj. kabel zasilajgcy o$wietlenie drogi YAKY 4x35 mm? N \_ N N e —
— proj. kabel YAKXS 4x120 mm? - wg oddzielnego opracowania, nie objete wnioskiem —.v\m . —.v\m . br. Slekiryczna | Andrzej Grzempa GP-KZ-7342/281/94
] . " .
-0- ISsthejaca iatathla - TEEeeeSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Y SYSSSSSSSSSSSS daaatsssssssssssssssssssannnnas
: istniejgca latarnia o oiam.ora | mgrinz. AdamLinda | 70/Gd/2002
(3 istniejgca latarnia do przesunigcia
@ proj. latarnia
,,,,,,,,,,,,,,, proj. kanalizacja teletechniczna (wg oddzielnego opracowania objete decyzjg o
L/ o0 pozw. na budowe AB.ES.7351/135/06 z dnia 25.08.2006r.) - nie objete wnioskiem 29 listopad 2012r.




GMINA MIEJSKA CHOJNICE STARYRYNEK 1 89 - 600 CHOJNICE
PRZEBUDOWA ULICY CZEUCHOWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR4 TOWARZYSZ4C4 ORAZ BUDOWY{ SCIEZKI
ROWEROWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ , SANI TARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ | OSWIETLENIA DROGI
W MSC.CHOJNICE
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