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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ul. Człuchowskiej i Asnyka w Chojnicach wraz z docelową organizacji ruchu będący elementem 

składowym projektu  budowlano-wykonawczy: „Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22”. Niniejsza 

dokumentacja jest częścią projektu w ramach „Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego”. 

2. ZAMAWIAJĄCY I INWESTOR 

Zamawiającym niniejszej dokumentacji projektowej jest Powiat Chojnicki z siedzibą przy ul. 31 

Stycznia 56, 89-600 Chojnice 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Człuchów z siedzibą przy ul. Stary 

Rynek 1, 89-600 Chojnice 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Jednostką projektującą jest TEBODIN POLAND Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 134, 02 -

 305 Warszawa, biuro w Poznaniu.  

ADRES DO KORESPONDECJI: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań. 

4. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ul. Człuchowskiej i Asnyka w Chojnicach wraz z dostosowanie istniejącej organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu do zmian wynikających z budowy sygnalizacji. 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI 

Podstawa opracowania: 

- umowa nr FR/26/2014 zawarta w dniu 30.06.2014 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim,  

a Tebodin Poland Sp. z o.o., 

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500, 

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie, 

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi 

zmianami. 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami. 
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4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. 

z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 

43, poz. 430. 

6. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735. 

7. Rozporządzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunków technicznych i badań 

pojazdów, Dz. U. Nr 21, poz. 91. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

9. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, 

poz. 413 z 2008 r. 

11. Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 

2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne 

dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach. 

12. Załącznik nr 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 

2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne 

dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. 

13. Załącznik nr 3 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 

2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne 

dla sygnałów drogowych. 

14. Załącznik nr 4 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 

2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne 
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dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, Dz.U.Nr 44 

poz. 175. 

16. Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 30 z dnia 08.listopada 2005 r.  

w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów i załącznik 

do zarządzenia: „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań”.  

17. Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 23.kwietnia 20101 r.  

w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych i załącznik 

do zarządzenia: „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. 

18. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM - GDDP, W-wa 

1990r. 

19. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r. 

20. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, CTBK, Warszawa 1987r. 

21.  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

6.1. Lokalizacja i zakres opracowania 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym (rys. nr 1) oraz 

planie sytuacyjnym (rys. nr 2). 

Opracowanie obejmuje  budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i 

Asnyka w Chojnicach w ramach zadania Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22. 

. 

7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rozwiązania sytuacyjne 

W ramach inwestycji przewidziano również budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ul. Człuchowskiej i Asnyka bez ingerencji w geometrię jezdni oraz ciągów pieszych i rowerowych. 

Inwestor posiada pozwolenie na budowę dot. przebudowy niniejszego skrzyżowania, wobec czego 

wszelkie projektowane elementy zostały dostosowane sytuacyjnie do nowej geometrii jezdni 

zaprojektowanej przez niezależne biuro projektowe wg. odrębnej dokumentacji projektowej. W ramach 

projektu sygnalizacji świetlnej planuje się także uspokojenie ruchu w rejonie przedmiotowego 

skrzyżowania poprzez wykonanie wyspy dzielącej z modułów przykręcanych do jezdni, która 

optycznie zawęzi pasy ruchu. 
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7.2. Sygnalizacja świetlna 

• Badania i analiza ruchu 

Podstawą analizy ruch na skrzyżowaniu ulic: Człuchowskiej (droga gminna - była droga 

krajowa nr 22) – A. Asnyka w Chojnicach  były obserwacje własne oraz pomiar ruchu dokonany w dniu 

14 października 2014 r. (wtorek) w godzinach w godzinach 6.30 – 9.30  oraz  13.30 – 18.00. 

Pomiar obejmował strukturę kierunkowa i rodzajową ruchu na skrzyżowaniu w 15 minutowych 

przedziałach czasu.  

Wynik badań zebrano w tabeli A 1.  Na ich podstawie określono godzinę szczytu porannego 

(7.30 - 8.30 - 675 pojazdy na skrzyżowaniu)  oraz godzinę szczytu popołudniowego (15.15 – 16.15 – 

873 pojazdy na skrzyżowaniu). W tabelach A.2. i A.3. zestawiono dla obu godzin szczytowych 

strukturę rodzajową i kierunkową  ruchu na skrzyżowaniu. Na rys. A.1. przedstawiono wahania ruchu 

na skrzyżowaniu. 

Rozploty ruchu na skrzyżowaniu dla szczytu porannego i popołudniowego przedstawiono na 

rysunkach A.2. i A.3. 

Szczyt poranny jest krótszy i wyraźniejsza jest godzina szczytu, natomiast szczyt 

popołudniowy jest dłuższy i bardziej "spłaszczony". 
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Wlot 1 Wlot 2 Wlot 3 Miejsce Godz szcz

Godzina Lewo Prosto Prawo Lewo Prosto Prawo Lewo Prosto Prawo w 15 min w godz

06:30 6 30 9 12 61 1 36 21 83 140 140 13 6:30-6:45

06:45 6 37 7 12 64 4 43 19 87 149 289 12 6:30-7:00

07:00 3 39 5 9 44 4 42 14 62 118 407 11 6:30-7:15

07:15 9 36 14 7 50 5 45 21 76 142 549 9 6:30-7:30

07:30 15 54 11 16 63 4 69 27 94 190 599 8 6:45-7:45

07:45 13 72 9 12 61 4 85 21 86 192 642 5 7:00-8:00

08:00 7 47 5 11 52 6 54 16 74 144 668 2 7:15-8:15

08:15 7 48 7 11 52 6 55 18 76 149 675 1 7:30-8:30 7:30-8:30

08:30 16 40 2 12 66 5 56 14 85 155 640 6 7:45-8:45

08:45 12 44 13 12 62 6 56 25 93 174 622 7 8:00-9:00

09:00 10 48 9 13 55 8 58 22 85 165 643 4 8:15-9:15

09:15 11 54 4 11 53 4 65 15 72 152 646 3 8:30-9:30

13:30 16 61 7 14 93 6 77 21 99 197 197 18 13:30-13:45

13:45 16 68 4 13 66 8 84 17 74 175 372 17 13:30-14:00

14:00 22 105 9 15 61 7 127 24 68 219 591 16 13:30-14:55

14:15 22 79 9 14 69 10 101 23 79 203 794 7 13:30-14:30

14:30 21 59 5 12 61 6 80 17 67 164 761 11 13:45-14:45

14:45 15 58 5 18 85 9 73 23 94 190 776 9 14:00-15:00

15:00 21 99 9 16 54 7 120 25 61 206 763 10 14:15-15:15

15:15 27 99 10 4 71 9 126 14 80 220 780 8 14:30-15:30

15:30 23 90 13 13 61 6 113 26 67 206 822 5 14:45-15:45

15:45 20 86 16 18 68 5 106 34 73 213 845 4 15:00-16:00

16:00 26 96 8 27 67 10 122 35 77 234 873 1 15:15-16:15 15:15-16:15

16:15 20 82 3 23 62 9 102 26 71 199 852 2 15:30-16:30

16:30 18 68 10 22 79 6 86 32 85 203 849 3 15:45-16:45

16:45 12 54 9 15 67 11 66 24 78 168 804 6 16:00-17:00

17:00 18 61 6 18 61 15 79 24 76 179 749 12 16:15-17:15

17:15 23 69 8 16 59 14 92 24 73 189 739 13 16:30-17:30

17:30 17 64 9 6 63 7 81 15 70 166 702 14 16:45-17:45

17:45 14 55 9 7 36 6 69 16 42 127 661 15 17:00-18:00

Tab. A.1. Zestawienie pomiarów ruchu na skrzyżowaniu. 

Wlot 2

Skrzyżowanie Człuchowska - A. Asnyka w Chojnicach

Suma

Wlot 1

Człuchowska od  Zach. Człuchowska od centrumA. Asnyka 

Wlot 3
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7.3. Ustalenie długości dróg ewakuacji, dojazdu i czasów międzyzielonych 

Zgodnie z rys. 4 określono drogi ewakuacji i dojazdu niezbędne do obliczenia czasów 
międzyzielonych. 
 
Drogi i czasy obliczono w tabeli 3, przyjmując: 

czas międzyzielony      tm = tż + te - td 
   
gdzie: 

tż - sygnał żółty tż = 3 sek., dla pieszych tż = 0 
te - czas ewakuacji te = (se + lp)/ve  
se - droga ewakuacji (w metrach) 
lp - długość pojazdu (w metrach): lp = 10 m dla pojazdów samochodowych, lp = 
27 m dla tramwajów, 
 
ve - prędkość ewakuacji;.  
td - czas dojazdu: 

    a) dla pieszych td = 0 
 b) dla pojazdów td = (sd/vd + 1) 
  gdzie :  
   sd - droga dojazdu (m) 
vd - prędkość dojazdu, przyjęto wg tab. 3. 

   1 - czas reakcji kierowcy (s). 
 
Do obliczeń czasów międzyzielonych przyjęto następujące założenia: 

- prędkość ewaluacji pojazdów jadących na wprost: 11,11 m/s (40km/h) 
- prędkość ewaluacji pojazdów skręcających: 5,56 m/s (20 km/h) 
- prędkość dojazdu pojazdów jadących na wprost 16,67 m/s 60 km/h) 
- prędkość dojazdu pojazdów skręcających:6,94 m/s (25 km/h) 
- prędkość pieszych: 1,4 m/s 
- prędkość rowerzystów: 4,28 m/s 

 
Przyjęte czasy międzyzielone przedstawiono w tabeli 4.  

 

7.4. Programy sygnalizacyjne 

Lokalizację sygnalizatorów, pętli detekcyjnych indukcyjnych i pola wideodetekcji 
przedstawiono na rysunku  nr 3. 

Na skrzyżowaniu przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, acyklicznej, 

akomodowanej z fazą podstawową (otwarcie wlotów ul. Człuchowskiej oraz otwarcie 

przejścia/przejazdu przez ul. A. Asnyka).  

Zgłoszenie na przejściu przez ul. Człuchowską wywołuje sygnał zielony w tej grupie pieszej.  

Akomodacją objęto wszystkie grupy kołowe (pętle detekcyjne indukcyjne i pole wideodetekcji) 
oraz  piesze i rowerowe (wzbudzenie za pomocą przycisku zgłoszeniowego). 

Detekcja pieszych i rowerzystów z optycznym potwierdzeniem zgłoszenia ze sterownika, 

 
W programach, oprócz czasów międzyzielonych uwzględniono następujące zależności: 
- sygnał ostrzegawczy w postaci żółtej migającej sylwetki pieszego jest nadawany 2 sekundy 

wcześniej niż rozpoczęcie nadawania sygnału zielonego dla pieszych na danym przejściu przez 
jezdnię i trwa do momentu zakończenia ewakuacji pieszych po zakończeniu nadawania sygnału  
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zielonego migającego,  
 

Zasady współdziałania grup podano w tabeli 6. 
 
Harmonogram działania: 

a) Przewiduje się w ciągu dnia, w godzinach 530- 2300 , sygnalizację, acykliczną akomodowaną. 
 
b) W okresie nocnym w godz. 2300 – 530 przewiduje się dwie możliwości działania sygnalizacji :  „all 

red” lub przejście na sygnał żółty pulsujący 
 

 Fazy programu wzbudzanego acyklicznego dla programu dziennego przedstawiono na 
rysunku 4, a dla programu  nocnego na rysunku 5 („all red”). 
 
 Na rysunku nr 7 przedstawiono diagram programu startowego a na rysunku 8 diagram 
programu  końcowego.  
 
  Diagramy ruchu przedstawiono na rysunkach  6a (program podstawowy), 6.b. (program 
minimalny o długości 49 sekund) oraz 6c . (program maksymalny o długości 70 sekund) 
 Na rysunku 9 przedstawiono diagram programu awaryjnego stałoczasowego o długości cyklu 
60 sekund 
 
 Sprawdzenie warunków ruchu i przepustowości wykonano programem Przepustowość firmy 
Trafpol i przedstawiono je w tabelach 7a i 7b w oparciu o dane ruchowe dla szczytów: rannego (rys. 
A.2.) i popołudniowego (rys.A.3.). 
.  
  

8. ORGANIZACJA RUCHU 

 

Celem opracowania jest dostosowanie istniejącej organizacji ruchu do zmian wynikających z 

budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Człuchowskiej i A. Asnyka.  

 Organizacje ruchu  (lokalizację znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu przedstawiono na 

rysunku 10. 

 Uwzględniono uwagi: 

Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie dotyczącej wprowadzenia barier U-12 w miejscu 

likwidowanego dotychczasowego przejścia przez ulicę Człuchowską  

oraz Starosty Chojnickiego dotyczącą dodania w stosunku do zatwierdzanego projektu znaków A-29 

(sygnalizacja świetlna) i A-12c (zwężenie lewostronne) przed projektowana sygnalizacja od strony 

centrum Chojnic.  

8.1. Wymagania techniczne dotyczące oznakowania pionowego 

 

• Znaki z grupy wielkości małej, za wyjątkiem znaków dotyczących ścieżek rowerowych, 

ciągów  pieszych i pieszo-rowerowych, które będą z grupy wielkości mini  

• Lica znaków z folii odblaskowej typu 2. 

• Sposób umieszczenia znaków: 

• skrajnia pozioma: 0,5 –2,0 m od krawędzi jezdni (słupek do znaku odpowiednio 
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minimum 0,9 m od krawędzi jezdni) 

• skrajnia pionowa znaków: 2,2 m (od poziomu chodnika) w przypadku chodników i 2,5 

m (od poziomu nawierzchni) w przypadku ścieżek rowerowych) 

• słupki do znaków umieszczać poza płaszczyzną chodników i ścieżek rowerowych. W 

przypadku braku pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem/ścieżką rowerową w 

którym można by umieścić słupek znaku, należy znak umieścić na słupku z  

 

wysięgnikiem, wstawionym poza chodnikiem (ścieżką rowerową). 

 

8.2. Wymagania techniczne dotyczące oznakowania poziomego 

- oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej, 

gładkiej 
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Tabela  1. 
Zestawienie grup sygnalizacyjnych : 

na skrzyżowaniu ulic:  Człuchowska – A. Asnyka w Chojnicach 
 

L.p. Numer 
grupy  

Rodzaj grupy sygnalizacyjnej, 
rodzaj soczewek 

Sygnalizatory 
wchodzące w skład 

grupy 

Pętle i przyciski 
współpracujące 

1 2 3 4 5 

1.  K1 Kołowa ogólna 

soczewki ogólne 3xØ 300 

K1 (po prawej stronie 
jezdni) 
K1p (na maszcie po lewej 
stronie jezdni w odległości 
10,5 m od linii 
zatrzymania) 

D 11, D 12  
 

2.  K2 Kołowa ogólna 

soczewki ogólne 3xØ 300 

K2 
K2p (na wysięgniku nad 
jezdnią L= 4,5 m, w 
odległości 9,0 m od linii 
zatrzymania) 

D 21, D 22, D 23 
 

3.  K4 Kołowa ogólna 

soczewki ogólne 3xØ 300 

K4 
K4p (na wysięgniku nad 
jezdnią L= 4,0 w odległości 
3,5 m od linii zatrzymania), 

D 41, D 42, D43 
 

4.  P1ab Pieszo-rowerowa – soczewki z 
sylwetką pieszego i rowerzysty 
2xØ 200 

P1a (pieszy) 
P1b (pieszy + rowerzysta) 
P1c (rowerzysta) 

pp1a,   
pp1b1, pp1b2, 

pp1c 

5.  P2ab Pieszo-rowerowa – soczewki z 
sylwetką pieszego i rowerzysty 
2xØ 200 

P2a (pieszy) 
P2b (pieszy + rowerzysta) 
P2c (rowerzysta) 

pp2a,   
pp2b1, pp2b2, 

pp2c 

6.  MP2 Ostrzegawczy - pieszy - soczewka 
z sylwetka pieszego w kolorze 
żółtym 
1xØ 200 

MP2 – obok jezdni po 
prawej stronie 

 

Sygnalizatory na wysięgnikach nad jezdnią (K1p, K2p, K4p) wyposażone są w ekrany kontrastowe. 

Pętle niepogrubione – pola wideodetekcji 
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Tabela 2.1. 
Zestawienie rodzajów pętli oraz ich odległości 

od linii zatrzymania i linii rozdziału 
na skrzyżowaniu ulic:  Człuchowska – A. Asnyka w Chojnicach 

 
L.p. 

 
Oznaczenie 

pętli 

Współpracuje 
z grupą 

sygnalizacyjną 
numer  

Odstęp 
początku pętli 

od linii 
zatrzymania 

[m] 

Odstęp pętli 
od linii  

rozdziału 
(P/L) [m] 

Długość 
pętli 
[m] 

Szerokość 
pętli 
[m] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 D 11 K1 2,0 0,25/0,7 1,0 1,92 

2.  D 12 K1 5,8 1,0/1,0 20,0 1,0 

3.  D 21 K2 2,0 0,25/0,25 1,0 2,75 

4.  D 22 K2 20,0 1,47/1,47 20,0 1,0 

5.  D 23 K2 59,0 0,5/0,5 1,0 2,95 

6.  D 41 K4 2,0,0 0,25/0,7 1,0 3,0 

7.  D 42 K4 20,0 1,47/1,47 20,0 1,0 

8.  D 43 K4 59,0 0,5/0,5 1,0 2,95 

 

Pętle niepogrubione – pola wideodetekcji. 
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Należy do grupy 

 

Odległość od linii 

zatrzymania/ 

sygnalizatora (m) 

 

Meldowanie grupy 

Zgłoszenie 
Przedłużenie  Czas 

interwału 
Inne funkcje 

Czas nieaktywności 

detektora po 

sygnale zielonym 

Czas po jakim 

sterownik wykrywa 

zajętość detektora 

(opóźnione zgłosz.) 

 

okres II int.1 (s) 

 

Funkcje liczenia 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

D11 01  2,0/ 5,0 z r 3 0  X  

D12 01 5,8 z w  0 0   
wideodetektor 

kam. 01 

D21 02 2,0/ 5,0 z r 3 0  X  

D22 02 20,0 z w  0 0   
wideodetektor 

kam. 02 

D23 02 59,0 z w  0 0   
wideodetektor 

kam. 02 

D41 04 2,0/ 5,2 z r 3 0  X 
 

D42 04 20,0 z w  0 0   
wideodetektor 

kam. 04 

D43 04 59,0 z w  0 0   
wideodetektor 

kam. 04 
 

z w - pętle zgłaszające zapotrzebowanie na sygnał zielony i wydłużające fazę ruchu, 
z r – pętle zgłaszające zapotrzebowanie na sygnał zielony i rejestrujące ruch 
 

Tabela 2.2. 
 

Funkcje detektorów 
skrzyżowanie ulic: Człuchowska – A. Asnyka  
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Obliczenia czasów międzyzielonych 

  Tabela  3 

Kończy 
ruch 

Rozpoczyna 
ruch 

Droga 
ewakuacji 

Prędkość 
ewakuacji 

Droga 
dojazdu 

Prędkość 
dojazdu 

Czas międzyziel. 
obliczony 

Czas międzyziel. 
przyjęty 

1 2 3 4 5 6 7 8 

K01P P1ab 7,50 5,56 0,00 1,40 6,15 7 

K01P PR1ab 9,50 5,56 0,00 4,20 6,51 7 

K01P K2W 21,00 5,56 40,50 16,66 5,14 6 

                

K01L P1ab 7,50 5,56 0,00 1,40 6,15 7 

K01L PR1ab 9,50 5,56 0,00 4,20 6,51 7 

K01L K2W 15,50 5,56 29,00 16,66 4,85 5 

K01L K4L 16,50 5,56 24,00 11,11 4,61 5 

K01L K4W 23,00 5,56 28,50 16,66 6,22 7 

K01L PR2ab 39,00 5,56 0,00 2,80 11,81 12 

K01L P2ab 43,00 5,56 0,00 1,40 12,53 13 

                

K02P P2ab 7,00 6,94 0,00 1,40 5,45 6 

K02P PR2ab 9,00 6,94 0,00 4,20 5,74 6 

K02P PR1ab 28,50 6,94 0,00 4,20 8,55 9 

K02P P1ab 32,50 6,94 0,00 1,40 9,12 10 

K02P K4L 32,50 6,94 37,00 11,11 4,79 5 

                

K2W P2ab 7,00 11,11 0,00 1,40 4,53 5 

K2W PR2ab 9,00 11,11 0,00 4,20 4,71 5 

K2W K4L 28,00 11,11 25,00 11,11 3,17 4 

K2W K1L 29,00 11,11 15,50 11,11 4,12 5 

K2W K1P 40,50 11,11 21,00 11,11 4,66 5 

                

K4W K1L 28,50 11,11 23,00 11,11 3,40 4 

K4W PR2ab 44,50 11,11 0,00 4,20 7,91 8 

K4W P2ab 48,50 11,11 0,00 1,40 8,27 9 

                

K4L K1L 24,00 5,56 16,50 11,11 6,63 7 

K4L K2W 25,00 5,56 28,00 16,66 6,61 7 

K4L PRab 33,00 5,56 0,00 4,20 10,73 11 

K4L Pab 37,00 5,56 0,00 1,40 11,45 12 

K4L K2P 37,00 5,56 32,50 11,11 7,53 8 

                

P1ab K1P 8,50 1,40 0,00 11,11 6,07 7 

P1ab K1L 8,50 1,40 0,00 11,11 6,07 7 

P1ab K2P 8,50 1,40 28,50 11,00 2,48 3 

P1ab K4L 8,50 1,40 33,00 11,11 2,10 3 

                

PR1ab K1P 11,00 4,20 0,00 11,11 2,62 3 

PR1ab K1L 11,00 4,20 0,00 11,11 2,62 3 

PR1ab K2P 11,00 4,20 28,50 11,11 -0,95 0 

PR1ab K4L 11,00 4,20 33,00 11,11 -1,35 0 

                

P2ab K2P 7,90 1,40 0,00 11,11 5,64 6 
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P2ab K2W 7,90 1,40 0,00 16,66 5,64 6 

P2ab K1L 7,90 1,40 39,00 11,11 1,13 2 

P2ab K4w 7,90 1,40 44,50 16,66 1,97 2 

                

PR2ab K2P 7,90 4,20 0,00 11,11 1,88 2 

PR2ab K2W 7,90 4,20 0,00 16,66 1,88 2 

PR2ab K1L 7,90 4,20 37,00 11,11 -2,45 0 

PR2ab K4W 7,90 4,20 42,50 16,66 -1,67 0 
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Tabela nr 4.1. 

Wykaz grup kolizyjnych 
na skrzyżowaniu ulic: Człuchowska – Asnyka w Człuchowie 

 

 Rozpoczyna ruch 

K1 K2 K4 P1 P2 MP2 

K
o
ń
c
z
y
 r

u
c
h

 

K1 - x x x   

K2 x -   x  

K4 x  -  x  

P1 x   -   

P2  x x  -  

MP2      - 

 
Tabela nr 4.2. 

Tabela czasów międzyzielonych 
na skrzyżowaniu ulic: Człuchowska – Asnyka w Człuchowie 

 

 Rozpoczyna ruch 

K1 K2 K4 P1 P2 MP2 

K
o
ń
c
z
y
 r

u
c
h

 

K1 - 6 7 7   

K2 5 -   6  

K4 7  -  9  

P1 7   -   

P2  6 2  -  

MP2      - 
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Nadzorowanie sygnałów czerwonych 
 
Sterownik sygnalizacji świetlnej musi zapewniać pełną realizacje zadań przewidywanych w programie 
sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Poniżej podano numery sygnalizatorów oraz warunek logiczny, przy którym przechodzi w stan żółty 
migający 
 
Grupa K1: K1 lub K1p 
Grupa K2: K2 
Grupa K4: K4 
Grupa P1: P1a lub P1b lub P1c 
Grupa P2: P2a lub P2b lub P2c 
 
Uwaga: 
 „i” oznacza, że zabezpieczenie zadziała (przejście na sygnał żółty pulsujący), w chwili przepalenia się 
ostatniego ze żródeł światła połączonych spójnikiem „i”  
 
„lub” oznacza, że zabezpieczenie zadziała (przejście na sygnał żółty pulsujący), w chwili przepalenia 
się któregokolwiek ze źródeł światła połączonych spójnikiem „lub” 
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Tab.5.a.  

Tabela czasów minimalnych i maksymalnych 

 dla dziennych programów wzbudzanych akomodowanych 

na skrzyżowaniu ulic: Człuchowska – Asnyka w Chojnicach 

 
 

Nr 
grupy 

 
Nr grupy 

sygnaliza-
torów 

 
Faza podstawowa 

Ze zgłoszeniami  
 

Gmin Gmax 

1 2 3 4 5 

1 K1 - 11 15 

2 K2 bez ograniczeń 20 37 

3 K4 bez ograniczeń 20 37 

4 P1 - 10 10 

5 P2 bez ograniczeń 20 37 

6 MP2 - 22 22 

 
 

Tab.5.b.  
 

 
Tabela czasów minimalnych i maksymalnych 

 dla nocnych programów wzbudzanych akomodowanych 

na skrzyżowaniu ulic: Człuchowska – Asnyka w Chojnicach 

 
 

 
Nr 

grupy 

 
Nr grupy 

sygnaliza-
torów 

 
Faza podstawowa 

Ze zgłoszeniami  
 

Gmin Gmax 

1 2 3 4 5 

1 K1 - 8 12 

2 K2 - 8 20 

3 K4 - 8 20 

4 P1 - 8 8 

5 P2 - 8 8 

6 MP2 - 20 20 
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Tab.6. 

Warunki współdziałania grup sygnalizacyjnych: 

skrzyżowanie ulicy Człuchowskiej z ulicą a. Asnyka w Chojnicach 

Nazwa 
grupy 

A. Warunki dla grupy 

K1 1 Zgłoszenie na dowolnej pętli z grupy K1 wywołuje sygnał zielony na okres I w grupie 
K1 i P2 

2 Czas trwania sygnału zielonego dla grupy K1, w programie dziennym wynosi: 
  - 11 s  w okresie I 
  - 0-4 s  w okresie II 

 Czas trwania sygnału zielonego dla grupy K1, w programie nocnym wynosi: 
  - 8 s  w okresie I 
  - 0-4 s  w okresie II 

3 Jeżeli został wzbudzony sygnał na przejściu P2, wówczas zostaje wywołany sygnał 
zielony w grupie K1, również przy braku zgłoszeń na pętlach 

K2 

 

 

 

 

1 W programie dziennym przy braku zgłoszeń z grup K1 oraz  P2 sygnał zielony w 
grupie K2 , K4 i P1 trwa bez ograniczeń 

2 Zgłoszenie na dowolnej pętli z grupy K2 wywołuje sygnał zielony na okres I w grupie 
K2, K4 i P1 

3 W okresie II w programie dziennym i nocnym grupa K2 podtrzymuje grupę K4 i P1 

4 Czas trwania programu zielonego w programie dziennym dla grupy K2 wynosi w : 
  - w okresie I:  20 sek. 
  - w okresie II:  0-17 sek.  

5 Czas trwania programu zielonego w programie nocnym dla grupy K2 wynosi:  
 w okresie I: - 8 sek. 
 w okresie II: – 0-12 sek. 

K4 

 

 

 

 

1 W programie dziennym przy braku zgłoszeń z grup K1 oraz  P2 sygnał zielony w 
grupie K4 , K2 i P1 trwa bez ograniczeń 

2 Zgłoszenie na dowolnej pętli z grupy K4 wywołuje sygnał zielony na okres I w grupie 
K4, K2 i P1 

3 W okresie II w programie dziennym i nocnym grupa K4 podtrzymuje grupę K2 i P1 

4 Czas trwania programu zielonego w programie dziennym dla grupy K4 wynosi w : 
  - w okresie I:  20 sek. 
  - w okresie II:  0-17 sek.  

5 Czas trwania programu zielonego w programie nocnym dla grupy K4 wynosi:  
 w okresie I: - 8 sek. 
 w okresie II: – 0-12 sek. 

P1 

 

 

1 W programie dziennym przy braku zgłoszeń z grup K1 oraz  P2 sygnał zielony w 
grupie P1,  K2 oraz K4 trwa bez ograniczeń.   

2 W programach dziennym i nocnym zgłoszenie na przejściu/przejeździe P1 wywołuje 
sygnał zielony na przejściu/przejeździe P1, K2 oraz K4.   
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P1 

 

3 Czas trwania sygnału zielonego na przejściu/przejeździe P1 wynosi 

   w programie dziennym: 
       - w okresie I:  20 sek. 
       - w okresie II:  0-17 sek. 

   w programie nocnym: 
       - w okresie I:  10 sek. 
       - w okresie II:  0-12 sek. 

Czas trwania sygnału zielonego w grupie P1 w okresie II zależy od grup kołowych K2 i 
K4 

P2 1 W programach dziennym i nocnym zgłoszenie na przejściu/przejeździe P2 wywołuje 
sygnał zielony na przejściu/przejeździe P2 oraz w grupie kołowej K1.   

2 Czas trwania sygnału zielonego na przejściu/przejeździe P2 wynosi: 
  - w programie dziennym  -10 sek. 
  - w programie nocnym  - 8 sek. 

MP2 1 Sygnał ostrzegawczy (migająca sylwetka pieszego w kolorze żółtym) zapala się 2 
sekundę przed zapaleniem się sygnału zielonego na przejściu/przejeździe P2 pali się 
do końca czasu ewakuacji pieszych i rowerzystów na tym przejściu/przejeździe.   

2 Czas trwania sygnału ostrzegawczego MP2 wynosi: 
  - w programie dziennym  -22 sek. 
  - w programie nocnym  - 20 sek. 
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