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Kraweznik drogowy
typu opornik 25x12x100cm

Beton C 12/15

Szczegé’f?/ konstrukcyjne
a

Kostka kamienna 8/11cm
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Konstrukcja zjazdu indywidualnego

Kostka betonowa wibroprasowana
g "fazowana" koloru grafitowego

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

15 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

10 W-wa wzmacniajgca podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa

Podtoze G3

2\ 38

skala 1:10

Kraweznik betonowy
100x20x30cm - typ "ciezki"

Beton C 12/15
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Istniejgca nawierzchnia betonowa

Konstrukcja sciezki rowerowej

Kostka betonowa wibroprasowana
8 "bezfazowa" koloru czerwonego

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

15 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

N\ 28

Podioze G3

Konstrukcja chodnika

Kostka betonowa wibroprasowana
8 "fazowana" koloru szarego

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

15 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

N\ 28

Podioze G3

Obrzeze betonowe 30x8x100cm
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infrastrukturgtowarzyszgcgoraz budowasciezki rowerowe;j,

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z

kanalizacji deszczowe, sanitarnej, sieci wodociggowej
i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku

Skala 1:10,1:50

Przekréj normalny Nrrys 5.1
Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant I : Upr. bud.
br. drogowa | M9" inZ. Daniel Folehr P(%M/O101/POOD/11
Sprawdzit inz. i Upr. bud.
bf Srogowa mgr inz. Jan Burglin GE’KG-I-7342-9/95
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