Przedmiar robot

Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz budowa Sciezki rowerowej, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej
i oswietlenia drogi w msc. Chojnice

KANALIZACJA SANITARNA
SIEC WODOCIAGOWA

INWESTOR : Miejskie Wodociagi Spétka z o. o.
ADRES INWESTORA : Plac Piastowski 27a

89 - 600 Chojnice

NAZWA 1 MIEJSCE INWESTYCJI :

Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz
budowg Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i oswietlenia drogi w msc. Chojnice

dz. geod. nr:  6/2, 24/1, 25/1, 26/7, 26/9, 1/15, 1/18, 1/16, 4432, 239/73, 239/4, 239/11, 239/24,
239/25, 2/2, 241/3 4/22, 241/11, 34/1, 22/7, 36/11, 36/9, 36/20, 36/16, 1000/8, 1000/9, 40/7
- obr. Chojnice;

176, 205 — obr. Niezychowice,

SPORZADZIL. PRZEDMIAR :

Egz. 1/2

DATA OPRACOWANIA : styczen 2017 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przec—ioi=m opracowania jest budowa sieci kanalizagji sanitarnej i sieci wodociagowej w ulicy Cztuchowskiej w Chojnicach.
W ramacs mwestycji przewiduje sie :
Kanzlizage saniiama, w tym:
- rurociag wg PN-EN 1401:1
- §r. 200 mm 328,30 m
-studmeosr120m 9,0 szt
- rury ochsonne Sr. 323,9x8,0 11,00 m

Siec wodocizgowa, W tym:

ruroc=gt
- 11086 PE100 SDR17 559,0 m
- 90x5£ PE100 SDR17 94 m
-63x3 8 PE100 SDR17 31,0 m
- 530 PE100 SDR17 52 m
-322 3 PE100 SDR17 241 m
- rury ochronne
-2191x63 410m
- amazhwa
- hydramity podziemne DN8O 4 kpl.
- zasuwy koinierzowe DN80 6 szt.
- zasuwy kofnierzowe DN100 11 szt.
- zasuwy do przylaczy domowych DN50(63PE) 3 szt.
- zasuwy do przylaczy domowych DN40(50PE) 1 szt.
- zasuwy do przylaczy domowych DN25(32PE) 3 szt.
- obeymy do nawiercania 110/63 2 szt.
- obejmy do nawiercania 110/50 1 szt.
- obeymy do nawiercania 110/32 3 szt.
- obegma z nawiertkg 110/32 1 szt.
- obeima z nawiertkg 110/40 1 szt.
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PRZEDMIAR

iz | Podstosa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
4 S5237300-8  Kanalizacja sanitarna
14 850993008 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
< NE ‘Boboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w m3
41 (2208 ‘g k=t IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
1.20°(4 25°41 0+4.05"26.4+3.88"30.9+3.54*48.7+3.18"15.0+2.85"41.0+2.42" 1196.383
125 8:1.85"53.0+2.94*33.5)
(24 50+3*4 0+2*3.50+3*2.50+1.50)*2.0*2.0 148.000
A (obliczenia pomaocnicze) =========
. 1344.383
. 10.8poz. A m3 1075.506
| i _RAZEM 1075.506
ZENNR 1 'Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegios¢ do 1 km (grunt m3
d 1 ja301-02 lkat_ 1)
1
|0.2"poz.1A m3 268.877
] | RAZEM 268.877
IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- m3
d 1.)0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1 Krotnosé = 5
| poz.1A m3 1344.383
RAZEM 1344.383
£KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- m2
d 1.j0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
| 2*(4.25*41.0+4.05%26.4+3.88"30.9+3.54*48.7+3.18"15.0+2.85"41.0+2.42* m?2 1993.972
25.8+1.85*53.0+2.94*33.5)
! 2*(2*4.50+3*4.0+2*3.50+3*2.50+1.50)*2.0 m2 148.000
RAZEM 2141.972
5 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?3
a1 141101
1
315.30*1.2*0.1 m3 37.836
: RAZEM 37.836
5 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypanie rur |m3
d 1141103
1
315.30%*1.2*0.2-315.30*0.2070.20*3.14/4 m3 65.772
: RAZEM 65.772
7 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 25 cm - nasypanie m?3
d1.[1411-04 warstwy 30 cm nad wierzch rury
1
| 315.3*1.270.3 m3 113.508
RAZEM 113.508
8 KNNR 1 Zasypka wykopu - wymiana gruntu - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230|m3
d.1./0608-02 poj./h)
1|z0.2.10.1.
9901-03
anzlogia
poz.1A-poz.5-poz.6-poz.7 m3 1127.267
RAZEM 1127.267
SIKNNR 1 Zasypanie wykopow .fu nd.podiuznych punktowych,rowow,wykopéw obiekto-  |m?
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. Il
poz.8 m3 1127.267
RAZEM 1127.267
1.2/145231300-8 |Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione {m
d.1./1308-03
2|z.s2.3.4.
9913-2
41.0+26.4+30.9+48.7+15.0+41.0+25.8+53.0+33.50 m 315.300
RAZEM 315.300
11|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 200 |szt
d.1.{1322-03 mm - wykopy umochione
2|z.sz.3.4.
9913-3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-03 gtebok. 3m
2
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.31

Nr seryiny: 24724




PRZEDMIAR

e [ Foos=ws Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- ‘Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
&1 a3 5e ‘k==de 0.5 m roznicy gleb. stud.
2
(Z"3#3°2+2*1-3*1-3 [0.5 m] 8.000
3 stud.
' 1 RAZEM 8.000
ﬁ" ‘Studnie rewizyine z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m?
‘;Im ;bemnowa
| 157082 m3 7.380
| 2 RAZEM 7.380
TS ENNE. £ Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- [m
L R By Riv] mi © $1.300 mm w gruntach kat.llI-IV
ZFraoga
| 13.0 m 13.000
| RAZEM 13.000
5 ENNR 2 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych z FVC o $r.nominalnej 200 mm w ru- |m
d 11120801 rach ochronnych
2
| 13.0 m 13.000
ﬁ RAZEM 13.000
17 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d 1161002 prob.
2
10 odc. -1 10.000
préb.
RAZEM 10.000
2 45231300-8 |Wodociag
21 45231300-8 |Wodociag - roboty ziemne
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d 2 10202-06 gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1]
(4.0+93.50+23.50+12.0+2.50+20.5+17.0+10.50)*1.00*1.80+4.00*1.00*1.30+ 918.603
4.50*1.00"1.82+5.50%1.00%1.925+1.5*1.0*1.95+20.0%1.0*1.95+(9.0+41.0+21.0+
43.5+1.5+30.5+12.0+56.0+47.5+6.5)*1.00*1.80+(17.5+5.5)*1.00*1.7
1.50*0.80%1.60+1.9*0.80*1.80+5.20*0.80*1.91 12.602
5.00*1.00*1.95+3.50*1.00*1.80 16.050
10.5070.80*1.63+3.90*0.80*1.68+4.30*0.80*1.80+9.20*0.80*1.78+1.00*0.80* 65.794
1.80+5.60*0.80*1.79+9.70*0.80*1.78+3.00*0.80*1.79
A (obliczenia pomocnicze) =========
1013.049
0.8*poz. A m3 810.439
RAZEM 810.439
1S/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt m?3
d.2 10301-02 kat. Ill)
1
0.2*poz.18A m3 202.610
RAZEM 202.610
20/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.20208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosc¢ = 5
poz.18A m? 1013.049
RAZEM 1013.049
21|KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|{m?
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
(4.0+93.50+23.50+12.0+2.50+20.5+17.0+10.50)*1.80+4.00*1.30+4.50*1.82+ 918.603
5.50%1.925+1.5%1.95+20.0*1.95+(9.0+41.0+21.0+43.5+1.5+30.5+12.0+56.0+
47.5+6.5)"1.80+(17.5+5.5)*1.7
1.50%1.60+1.9%1.80+5.20*1.91 15.752
5.00%1.95+3.50*1.80 16.050
10.50%1.63+3.90*1.68+4.30*1.80+9.20*1.78+1.00*1.80+5.60*1.79+9.70*1.78+ 82.243
3.00%1.79
A (obliczenia pomocnicze) S========
1032.648
2*poz.A m2 2065.296
RAZEM 2065.296
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m?2
d.2.|1411-01
1
(519.00+8.5+22+4.0)*1.0*0.1 m3 55.350
(1.5+1.9+2+1+3)*0.8*0.1 m3 0.752
(5.2+4.9+11.5+4.4+5.6+9.7)*0.8*0.1 m3 3.304
RAZEM 59.406
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PRZEDMIAR

FPodstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
£ 'Podiozz pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 ¢m - obsypanie rur {m3
W512.00+8 5+22+4)*1.0°0.11-(519.00+8.5+22+4)*0.11*0.11*3.14/4 m?3 55.628
W1.5+1.9:2+1+3)"0.8"0.09-(1.5+1.9+2+1+3)*0.09*0.9*3.14/4 m3 0.079
(5244 0+11.5+4 4+5 6+9.7)*0.8*0.05-(5.2+4.9+11.5+4 4+5 6+9.7)*0.05*0.05* |m3 1.571
ES_MM
‘ RAZEM 57.278
Fodéoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - nasypanie m3
mwarsiwy 30 cm nad wierzch rury
{519.00+8.5+22+4)*1.0*0.3 m3 166.050
{1.5+1.9+2+1+3)*0.8"0.3 m?3 2.256
(5.2+4.5+11.5+4.4+5.6+9.7)*0.8"0.3 m3 9.912
RAZEM 178.218
Zasypka wykopu - wymiana gruntu - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230|m3
poj./h)
poz.18A-poz.22-poz.23-poz.24 m?2 718.147
RAZEM 718.147
Zasypanie wykopow .fund.podfuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m?2
wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1|
i poz.25 m3 718.147
i RAZEM 718.147
22 45231300-8 |Wodociag - roboty montazowe
Z7'KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d2 1100904 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
27739
199129
519.00 m 519.000
RAZEM 519.000
28'KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d2 101004 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
2izs739.
29129
92.0 Zigcz. 92.000
RAZEM 92.000
22 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
a2 11012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
2izsz39. wnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione
9912-10
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
30 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d2 1014-03 wykopy umocnione
2|z.sz.3.9.
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d 2 |1009-03 sr.zewnetrznej 90 mm
2
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.|{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
2|z.52.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umaocnione
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
33/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej do 63 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
31.045.20+24 1 m 60.300
RAZEM 60.300
34|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2.|11011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. do 63 mm
2
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
mi o §r.150-250mm w gruntach kat.Ill-I\V
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych z PVC o $r.nominalnej 200 mm w ru- |m
rach ochronnych
poz.35 m 40.000
RAZEM 40.000
< Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.100 mm kpl.
s 11 kpl. 11.000
= RAZEM 11.000
4 Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl
1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociagach PVC i  |kpl.
113-01 PE
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |[szt.
-02 niejacych rurociagach o sr. 100 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
£1 R4 Podtgczenie instalaciji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
a2 11701-02 jacych rurociagéw o sr. 100 mm
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
42 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
@2 11606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
poz.27/200 200m - 2.595
1 préb.
RAZEM 2.595
BWRNNR 4 Dezynfekgja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
42 /1611-01 Om
2
poz.27/200 odc.20 2.585
Om
RAZEM 2.595
£4|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d2.|1612-01 Om
2
poz.27/200 odc.20 2.595
Om
RAZEM 2.595
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