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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
zlecenie Inwestora
mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
warunki techniczne
wizja lokalna w terenie
uzgodnienia z Inwestorem
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacyjnej jest zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw bytowo-
gospodarczych z posesji znajdujacych sie przy ulicy Cztuchowskiej od ulicy Asnyka do granic miasta Chojnice; projektowana kanalizacja
deszczowa ma na celu odwodnienie ulicy Cztuchowskiej w wiw rejonie miasta.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
- kanalizacje deszczowg, w tym:
rurociggi wg PN-EN 1401:1

0,200 3202m

0,250 80m

0,315 10305 m

f 0,400 4125m

f 0,500 11,8m
rury ochronne

f 323,9x8,0 161,7m
f610x10,0 239m

studnie

f 1000 4 szt

1200 37 szt.

f 1500 4 szt.

f 600 1 szt.

f 400 6 szt.
separator Qnom/Qmax=20/200 dm3/s 1 szt.
osadnik f 2500 1szt.

wpusty uliczne f500 50 szt.
separator koalescencyjny, stalowy NG25 1 szt.
separator koalescencyjny, stalowy NG40 1 szt.
- kanalizacje sanitarng, w tym:
rurociggi wg PN-EN 1401:1
0,200 572,80 m
studnie
120020 szt.
rury ochronne
f323,9x8,0 26,0m
- wodocigg, w tym:
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rurociagi
110x6,6 PE100 SDR17 800,5m
90x5,4 PE100 SDR17  12,0m
63x3,8 PE100 SDR17 21,8 m
50x3,0 PE100 SDR17  52m
32x2,3 PE100 SDR17  144m
rury ochronne
f114,3x4,0 190m
f219,1x6,3  410m

armatura
hydranty podziemne DN8O 6 kpl.
zasuwy kotnierzowe DN80 6 szt.
zasuwy kotnierzowe DN100 12 szt.
zasuwy do przytaczy domowych DN50(63PE) 3szt.
zasuwy do przytaczy domowych DN40(50PE) 1 szt.
zasuwy do przytaczy domowych DN25(32PE) 3szt.

obejmy do nawiercania 110/63 2 szt.
obejmy do nawiercania 110/50 1 szt
obejmy do nawiercania 110/32 3szt.
obejma z nawiertkg 110/32 1 szt
obejma z nawiertkg 110/40 1 szt

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Funkcja projektowanych sieci sprowadza sie do zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych i
deszczowych z ulicy Czluchowskiej i terendw przylegtych. Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

W ramach planowanej przebudowy przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrebie ulicy Czluchowskiej
oraz przetozenie sieci wodociagowe] z dziatek prywatnych na dziatki gminne potoZone w pasie drogowym. W projekcie sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej, zastosowano elementy i materialy zapewniajace sieci catkowita szczelno$¢. Zastosowane materialy musza spetia¢
wymagania okre$lone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie | wg PN-81/B-03020:1981 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

strefa przemarzania wynosi 0,8 m

kategoria gruntu — | - IV

W trakcie wykonawstwa sieci nalezy zachowac jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatdw, potaczen, ksztattek i armatury oraz
uwzgledniaé warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych sieci kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne
producentow rur i armatury.

4.1. Kanalizacja deszczowa, grawitacyjna

Wzdtuz przebudowywanej ulicy Cztuchowskiej projektuje si¢ kanalizacje deszczowg stuzaca jako odwodnienie wiw drogi. Wody
deszczowe odprowadzone bedg do rowu melioracyjnego na dz.geod. 4/22 poprzez wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do
istniejacej sieci deszczowej oraz do gruntu poprzez system skrzynek rozsaczajacych przy granicy miasta z gming.
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Kanalizacje deszczowag wykonaé z rur gtadkich z PVC z litego PVC o klasie sztywnosci SN8 wg PN-EN 1401-1:1999 o pofaczeniach
kielichowych z uszczelkami wargowymi o $rednicach: 200/5,9mm; 250/7,3mm, 315/9,2 mm, 400/11,7mm, 500/14,6mm. Kanaly deszczowo
posadowiono ponizej strefy przemarzania Przewody uklada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Trase projektowanej sieci deszczowej wraz z odgalezieniami do studzienek $ciekowych (wpustow ulicznych) pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu

4.2. Kanalizacja sanitarma, grawitacyjna

Projekiuje sie wigczenie nowych odcinkéw kanalizacji sanitamej w ulicy Cztuchowskiej do istniejacej sieci biegnacej wzdtuz ulic
Gryfa Pomorskiego i Bolestawa Le$miana.

Kolektory sanitame zaprojektowano z rur gladkich z litego PVC o klasie sztywno$ci SN8 wg PN-EN 1401-1:1999 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami wargowymi o $rednicach 160/4,7mm, 200/5,9mm. Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy
przemarzania wg PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” mierzac
od gomej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu. Odlegtosci osi kolektordw w planie od obiektow budowlanych zapewniajg
stabilnos¢ gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie prac
Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

4.3. Sie¢ wodociggowa

Do budowy sieci wodociggowej projekiuje sie rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy de 90 i 110 mm
taczone poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowego uktadane na podsypce piaskowej lub/i rury (i ksztaltki) dwuwarstwowe PE 100
SDR17 PN10 do wody taczone jw. do ukfadania w ziemi bez stosowania podsypki, obsypki. Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Rury i ksztattki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto muszg posiada¢ aprobate IBDiM
dopuszczajaca do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien posiadac certyfikaty 1ISO 9001 lub réwnowazny.

Na obszarach, na ktérych moga wystepowaC zwiekszone obcigzenia mechaniczne oraz przy wykonywaniu przeciskéw
i przewiertéw przewody wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek PE odpornego na skutki zarysowan i naciski punktowe wykonane w
technologii dwuwarstwowej SDR17 PN10.

W przypadku stosowania rur ochronnych przy wykonywaniu przeciskéw i przewiertéw nalezy stosowac rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
PE 100 PN =10 do wody faczone metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego montowane z udziatem ptoz slizgowych.
Trase projektowanej sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

UWAGA :

Na przewodzie utozy¢ tasme metalizowang dowolnego producenta,

Zastosowane rury muszg posiada¢ Atest Painstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajgca do stosowania w
budowie przewodéw wodociggowych .

Robdt montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C

4.4. Odgafezienia wodociggowe

Odgalezienia wodociggowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE 100 SDR176 PN10 o $rednicach w zakresie de32 - 63 o pofgczeniach
za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub za pomocg zlgczek zaciskowych. Trase odgatezien wodociggowego oznakowac tasma
ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkfadkg metaliczna.

4 5. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych pod drogami

Na obszarze objetym opracowaniem przewiduje si¢ wykonania 22 przejs¢ (17 przejS¢ kanalizacji deszczowej, 2 przejScia kanalizacji
sanitarnej, 3 przejscia wodociggu) pod ulicg Cztuchowska. Przej$cia pod drogg wykonaé metoda przecisku w rurach stalowych ochronnych.
Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami ochronnymi z opaskami zaciskowymi.
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4.6. Obiekty inZynierskie na sieci

4.6.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy kanatu, przy
zmianie spadku kanatu i w odlegto$ciach nie wiekszych niz 60 m. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu
wykonania niezbednych czynno$ci eksploatacyjnych. Przewiduje sie montaz studni o $rednicach f 1000, f 1200, f 1500.

Studzienki kanalizacyjne 1000, f1200, f1500 wykona¢ z elementéw z betonu klasy B45 [C35/45], wodoszczelnego WS,
mrozoodpomego F-150; poszczegdine elementy studzienek betonowych faczy¢ ze sobg za pomocg uszczelek gumowych. Dna studzienek
stosowac jako elementy prefabrykowane z wyrobiong kineta i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; wysoko$¢ kinety min. 85%
Srednicy kanalu, promienie tukéw nie mniej niz dwie $rednice kanatu. Kregi betonowe i dna studzienek wyposazy¢ w stopnie zlazowe wg
PN-EN 13101:2005.

Przykrycie studzienek wykona¢ za pomoca plyt betonowych przykrywajacych, prefabrykowanych i wtazéw zeliwnych z wypetnieniem
betonowym f 600 wg PN- EN 124:2000 . Regulacje studzienek wykona¢ za pomoca pierscieni dystansowych.

W pasie drogowym projektuje sie dla studzienek wiazy typu ciezkiego klasy D400 wg PN- EN 124:2000 i pierScienie odcigzajace.
Studzienki zlokalizowane na terenach rolniczych wynie$¢ ponad teren min.0,8 m, a na terenach nieutwardzonych 0,15 m ponad
powierzchnie terenu i utwardzeniu pasa 0,5 m wokot studzienki brukiem lub kostkg betonowa.

Studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Na trasie kanalizacji deszczowej studzienki betonowe wykona¢ jako studnie z osadnikiem

Na trasie kanaldw zaprojektowano rdwniez studzienki rewizyjno-potaczeniowe DN400 z tworzyw sztucznych wykonanych
z nastepujacych elementéw:;

kinety z PP trzema wlotami i jednym wylotem; $rednica kinety 400 mm

rury trzonowej (wznoszacej) gtadka z PVC lub karbowana z PP o $rednicy 400 mm
pierscienia uszczelniajacego

rury teleskopowej z wiazem Zeliwnym

Dodatkowo na istniejgcym kanale deszczowym w ulicy Asnyka zaprojektowano studzienke DN60O z tworzyw sztucznych wykonang z

elementdw:
kinety z PP trzema wlotami i jednym wylotem; $rednica kinety 630 mm
rury trzonowej (wznoszacej) karbowanej z PP o $rednicy 630 mm
uszczelki manszetowej do teleskopu
teleskopu, pierscienia betonowego i wiazu
Studzienki z tworzyw sztucznych musza odpowiada¢ normom PN-B-10729:2001 i posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

4.6.2. Studzienki Sciekowe i wpustowe

Studzienki $ciekowe projektuje sie z kregéw betonowych f500 z pierscieniem odcigzajacym z betonu klasy B35 wg KPED-02.13
z wpustami ulicznymi zeliwnymi z uchylnymi rusztami typu cigzkiego klasy D wg PN-EN124:2000.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
gtebokosci osadnika 0,7m
$rednica osadnika 0,5m
Do odwodnienia rowdw przydroznych proponuje sie studzienke wpustowg f 1000 wykonang z kregéw betonowych z osadnikiem i
rusztem wiotowym, Zzeliwnym klasy D oraz do skanalizowania rowu melioracyjnego studzienke f 1200 z oknem wlotowym o wymiarach
50%30 cm z kratg stalowa.

4.6.2. Odwodnienie liniowe

Wozdtuz krawedzi drogi, po obu stronach projektuje korytka odwodnienia liniowego ukfadane zgodnie ze spadkiem przebudowywanej
drogi (dtugo$¢ po lewej stronie w strone Cztuchowa L=170,0m 1+454 - 1+624, po stronie prawej L = 122,0m 1+501-1+623. Do budowy
ciggu odwodnienia liniowego uzy¢ korytek o klasie obcigzenie D400 wykonane z betonu wiknistego i krawedziami zabezpieczonymi rama
ze stali ocynkowanej z rusztem Zeliwnym klasy F900. Ciggi odwodnienia liniowego zakoficzy¢ studzienkami odptywowymi z odptywem
bocznym.
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4.6.3. Ukfad podczyszczania wod deszczowych

Przed wigczeniem projektowanej sieci deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé uktad podczyszczenia $ciekdw
deszczowych zbudowany w oparciu o separator lamelowy Qnom=20 dm3/s/Qmax=200 dm3/s NG20/200 i osadnik piasku o pojemnosci 3 ma,
Obudowa separatora i osadnika z elementéw betonowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150, przykrycie
plyta zelbetowa z wtazem min. klasy D. Na wlocie do osadnika zastosowac deflektor z stali nierdzewne;j.

Przyjeto powierzchnie zlewni 1,575 ha (diugos¢ zlewni 900 m, szeroko$¢ 17,5 m)

Wspdtczynnik retencji =0,92

Wspotczynnik sptywu y=0,9

natezenie deszczu do okre$lenia przeptywu nominalnego przez separator g= 15 dm3/s*ha

Przepustowo$¢ nominalna separatora

Qnom =¥ *@*Fxq

Qnom =0,9%0,92+ 1575 15 = 19,56 dm?¥/s
Przepustowo$¢ maksymalna separatora
przyjeto prawdopodobieristwo wystepowania deszczu p=20%
natezenie deszczu wyniesie

A
q = 15347 —
tn

A - stafa; dla wysoko$ci opadéw H<800mm i p=20% A=804

tm - Czas miarodajny deszczu 10 min.
804

6000667

q = 15,347 =173,08 dm3/s » 173 dm3/s
Przepustowo$¢ maksymalna separatora

Qmax = 090921575+ 173 = 225,61 dm?/s

Dla ukladu kanalizacyjnego pofozonego przed msc.Topole projekiuje sie dwa ciagi podczyszczajace, zbudowane w oparciu 0
separatory koalescencyjne z osadnikiem
powierzchnia zlewni | (prawa w strone Cztuchowa) A = 1335 m2 = 0,1335 ha
Przepustowo$¢ nominalna separatora
Qnom =V *@*Fxq
Przepustowos¢ maksymalna separatora
Qmax =0,9%0,92%0,1335* 173 = 19,12 dm3/s

powierzchnia zlewni Il (lewa w strone Czluchowa) A = 1615 m2=0,1615 ha
Przepustowo$¢ maksymalna separatora
Qmax =0,9%0,92+0,1615+ 173 = 23,13 dm3/s

Dla zlewni nr | przyjeto stalowy, separator koalescencyjny z osadnikiem o przeptywie maksymalnym Q = 25 dms3/s; dla zlewni nr I
przyjeto stalowy, separator koalescencyjny z osadnikiem o przeptywie maksymalnym Q = 40 dm3/s. Przyjete separatory majg ksztait
lezacego walca, $ciany wewnetrzne pokryte powlokg olejoodpoma wykonang na bazie epoksydéw, na zewnatrz powloka antykorozyjna.
Nadbudowe zbiornikéw wykona¢ z betonowych kregdw prostych i pyt pokrywowych z wiazami klasy minimum klasy D400 f 800

4.6.3. Ukfad rozsaczania wod deszczowych

Oczyszczone w separatorach wody deszczowe odprowadzi¢ do modutéw rozsaczajacych po obu stronach drogi. Przed modutem
rozsaczajagcym wybudowaé studzienke osadnikowag z filtrem. Modut rozsaczajacy wykona¢ z skrzynek rozsaczajacych o wymiarach
300x800%1200 mm

Skrzynki rozsaczajace modutu uklada¢ w gotowym wykopie na geowtokninie; caly modut owingé geowtdkning na zaktadke minimum 15
cm. Gotowy owiniety geowtdkning modut rozsaczajaczy obsypa¢ mieszanka zwirowa o granulacji od 2-5 cm (zwir plukany, bez ostrych



PRZEBUDOWA ULICY CZLUCHOWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR4 TOWARZYSZ4C4 ORAZ -9-
— BUDOW/ SCIEZKI ROWEROWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ , SANITARNEJ, SECI
WODOCIAGOWEJ i OSWIETLENIA DROGI WMSC.CHOJNICE

ﬁ GMINA MIEJSKA CHOJNICE STARYRYNEK 1 89 - 600 CHOJNICE
&

krawedzi). Na koncu modutu rozsaczajacego (po przeciwnej stronie doptywu wéd deszczowych) wykonaé odpowietrzenie za pomoca rury
wywiewnej f 160

4.6.4. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na wigczeniu projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej, przed hydrantami, na
odgatezieniach wodociggowych, przy przejsciu pod przeszkodami. Zastosowa¢ zasuwy klinowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina PN10/16. Korpus i pokrywa wykonana z Zeliwa sferoidalinego GGG-50. Zasuwa z peinym przelotem. Przylacze kotnierzowe wg ISO
7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa krdtka wg DIN 3202 cze$¢ 1, F4 oraz zabudowa diuga wg DIN 3202 czes¢
1, F5. Klin z Zeliwa sferoidalnego ze stalg nakretkq klina, catkowicie nawulkanizowany guma EPDM. Petny przelot przez klin. Dodatkowa
nalewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca zamykanie si¢ klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych. Trzpien ze stali
nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w piercieri oporowy. Uszczelnienie trzpienia sktada sie z: uszczelki wargowej z gumy
EPDM, 4 o-ringéw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowe;j tulei i pierscienia uszczelniajaco-zgarniajacego z gumy NBR. Uszczelka
pokrywy znajduje sie w rowkach pomiedzy pokrywa a korpusem. Sruby mocujace pokrywe otoczone s uszczelkg pokrywy, zaglebione w
gniazdach i zalane masg plastyczng na gorgco. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powloka z farby epoksydowej
wykonywana metoda fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwami zamontowac¢ teleskopowg obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym. Teren
wokét zasuwy obetonowac lub obrukowaé w promieniu 50 cm. Miejsce usytuowania zasuwy oznakowa¢ za pomoca tablic informacyjnych.

4.6.5. Hydranty

Na wodociggu zamontowaC hydranty podziemne dn80 PN10; glebokos$¢ zabudowy 1500mm. Hydranty rozmiescic wg PN-B-
02863:1997. Hydranty montowa¢ na kolanie stopowym z Zeliwa sferoidalnego GGG-40 z przytaczem kotnierzowe wg 1SO 7005-2 (EN
1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 PN 16.

4 .6.6.0paski do nawiercania

Na projektowanych odnogach wodociagowych (7 szt.) projekiuje sie opaski do nawiercania z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
epoksydowanego z wktadkg gumowa elastomerowg i uszczelnieniem typu O-ring .

W miejscach podtgczenia istniejgcych przytaczy (2 szt.) projektuje sie nawiertki samonawiercajgce sie dla rur PE, PVC. Wymagania
materiatowe: kadtub, obejma, zamek, orzech z Zeliwa sferoidainego EN-GJS-400 wg EN 1563, lub PE; trzpieni ze stali nierdzewne;.

4.6.7. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu zastosowac prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-
81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki oporowe odizolowac od przewodéw PE gruba folie lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe
blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokdw nalezy izolowa¢ przed korozjg,
Bitizolem 2R + P. Pod armature i ksztattki wykonane z zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementdw zeliwnych i z PE, nalezy
wykonac bloki podporowe z betonu B-15 (C12/15)

5. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie
znajduje sie w rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji rob6t musza by¢ uwidocznione w
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé zalecenia
gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopdw pod rurociagi w drogach nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed rozpoczeciem prac ziemnych
zlokalizowa¢ kolidujace z projektowang kanalizacjg uzbrojenie podziemne pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie
podziemne niewykazane na mapach.
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5.2.1 Wyko

Wykopy nalezy wykonywac jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych; w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do
drzew — wykopy wykonaé recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. Zakfada sie wymiane gruntu w catosci. Urobek z wykopu
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora..

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego w miejscowosciach wykona¢ nad wykopami ktadki
z barierkami.

5.2.2 Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywa¢ suche. W miejscu wystepowania wod gruntowych w gruntach sypkich wykopy
odwodni¢ za pomoca zestawu igtofiliréw wptukiwanych w grunt . W przypadku sporadycznego wystepowania wdd gruntowych w gruntach
spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompa, zatapiaing .

5.2.3 Podsypka i zasypka

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20 - 0,30 m nad wierzch
rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze speinia on wymagania warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa
sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce. Dopuszcza sie posadowienie studzienek
kanalizacyjnych na warstwie chudego betonu

5.2.4 Obudowa wykopu. Umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie rob6t ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach umocnionych odeskowaniem
poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych.

5.2.5. Przewierty

Przejscia pod drogami wykona¢ metoda przewiertu sterowanego i poziomego. Przewiert rozpocza¢ od wykonania otworu
pilotazowego i usadowieniu w nim wiertniczego przewodu. Otwér przewiertu pilotazowego jest trasg docelowg i nie podlega korekcie
rzednych przewiertu. Kat zejscia i wyjécia gtowicy pilota wynosi od 0° do 40°.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystapi¢ do rozwiercania (kalibrowania) otworu przy uzyciu glowic skrawajacych i
pluczki bentonitowej. Pluczka to powoduje transport urobku z otworu wiertniczego i zasklepianie gruntu zapobiegajace przed zawaleniem
sie otworu.

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze. Rure przewodowa mocuje Sie w
uchwycie rozporowym, nastepnie faczy sie jg z gtowica skrawajaca, po czym poprzez odejmowanie przewodu wiertniczego (zerdzi)
wciggamy rure pod przeszkoda, w kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury przewiertowe zastosowaé przewody z PE z warstwg
ochronna,

5.3 Roboty montaZowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002 oraz w wytycznych
producenta rur.

5.3.1 Montaz rurociggow

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed przystapieniem do montazu rury
musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Przewody uklada¢ wg instrukcji producenta. Przewod ukladaé w wykopie na wyréwnanym podiozu, na podsypce z piasku nie
zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysokos¢ podsypki min.10cm+1/10DN. Podloze musi by¢ wyprofilowane potkolicie.
Podloze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierafa si¢ na nim na catej swej diugosci przy kacie opasania w zakresie 90°-
120°. Przewod ukladac przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Potaczenia doczotowe przewoddw wodociagowych, polietylenowych wykona¢ za pomoca zgrzewarek
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Z automatycznym procesem zgrzewania i z wydrukiem parametréw zgrzewania Bezposrednio nad rurociagiem utozy¢ tasme lokalizacyjna,
metalizowang, ktéra nalezy podiaczy¢ do elementu metalowego na poziomie terenu w celu podigczenia aparatury kontrolni-pomiarowe;.

5.3.2 Montaz studzienek

Studzienki kanalizacyjne montowac¢ z elementow prefabrykowanych. Podczas montazu studzienek na budowie stosowaé odpowiedni
przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegbinych elementéw uzywaé chwytakéw umoZliwiajgcych wypoziomowanie i
réwnomierne nakladanie prefabrykatow na siebie.

5.3.3. Montaz armatury

Armature na wodociggu zamontowacé w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegoly montazu weztow wg
rysunkow szczegbtowych.

5.3.4. Oznakowanie

Whudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy — nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-
86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 1,5 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.3.4 Zblizenia i skrzyZowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi.

W miejscu kolizji wodociggu z kanalizacjg sanitarng (wodociag zlokalizowany ponizej kanalizacji sanitamej) w odleglosci mniejszej niz
0.6m na wodociggu zamontowa¢ rure ochronng o dtugosci L=3,0m. Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca
ptoz pierscieniowe (dystansowe). Przed rozpoczeciem pracy ustalic konieczng iloS¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte pierscienie luzno
potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungé jeden w drugi i lekko zazebi¢. PierScienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy
urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementdw pl6z nie mozna zaciskaé
jednostronnie. Pofozenie pt6z na rurociggu nalezy ustalic wczesniej, poniewaz pézniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Podpory
(ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy kofcach przejsciowej nalezy zamontowaé piercienie podwojne.
Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $cianka, rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu korcéw rury ochronnej zamknaé
korkiem z pianki poliuretanowej, na diugosci nie mniejszej niz 10cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierScieniem
samouszczelniajacym.

5.3.5 Préby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 przy napetnieniu
gérnej studzienki 1,0m ponad dno kanatu. Po wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu cisnienie prébnego badany odcinek
pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas préby wynosi 30 min. Wymagania dotyczace rur sg spetione, jesli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza:

0,15 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw,
0,20 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
0,40 dm3/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci, ktérg wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i instrukcjg
producenta rur. Przed wykonaniem préby nalezy usztywni¢ przewéd, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Cisnienie proby Pp =1,5 Pr lecz nie
mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi spadek cisnienia ponizej cisnienia prébnego Pp.

5.3.6. Dezynfekcja

Po prébie przewody nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzic iloscig wody réwna min
10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodociagu nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Pozostato$¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm3. Dopuszcza sie rezygnacie z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
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bakteriologicznych po wykonaniu plukania przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

5.4 Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnie po zakonczeniu rob6t nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia zgodnie

z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia beda
rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do
zalecen gestorow uzbrojenia co do warunkdw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wpiyw budowli na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
$rodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana inwestycja jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko.

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg
wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane,

Dla zalozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia.

Trasa kanalizacji nie wplywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej inwestycji nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje konieczno$¢ wycinki
drzewostanu.

Projektowana inwestycja, obejmujaca kanalizacje sanitarng i deszczowa jest inwestycja proekologiczng, umoZzliwiajaca prawidiows,
gospodarke wodno-$ciekowa w rejonie ulicy Cztuchowskiej w Chojnicach

Bezpos$rednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci $rodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji bedg miaty
zasieg lokalny i ograniczg sie terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te beda krétkotrwate i odwracalne.
Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie

bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

opracowat

mgr inz. Jan Wisniewski
upr. nr ewid:KUP/0053/PO0S/11



GMINA MIEJSKA CHOJNICE STARYRYNEK 1 89 - 600 CHOJNICE

& PRZEBUDOWA ULICY CZLUCHOWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR4 TOWARZYSZ4C4 ORAZ -13-

— BUDOW/ SCIEZKI ROWEROWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ , SANITARNEJ, SECI
WODOCIAGOWEJ i OSWIETLENIA DROGI WMSC.CHOJNICE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: GMINA MIEJSKA
Stary Rynek 1
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestycji: Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz budowa $ciezki rowerowej, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i o$wietlenia drogi
— obiekt liniowy

CHOJNICE

Gmina  Miejska  Chojnice -  obiekt liniowy
dz. geod.: 6/2, 26/7, 26/9, 1/15, 1/18, 1/16, 4432, 239/73,
239/4, 239/11, 239/24, 239/25, 2/2, 241/3 4122, 34/1, 22/7,
36/11, 36/9, 36/20, 36/16, 1000/8, 40/7

obr.Chojnice,

Projektant br. sanitarnej: mgr inz. Jan Wisniewski

ul.Gtéwna 1
89 - 500 Tuchola
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1. Nazwaiadres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Cztuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa $ciezki rowerowej, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej i o$wietlenia drogi — obiekt liniowy

obr.Chojnice

612,267, 26/9, 1/15, 1/18, 1/16, 4432, 239/73, 239/4, 239/11, 239/24, 239125, 212, 24113 4122, 241/11, 34/1, 22/7, 36/11, 36/9,
36/20, 36/16, 1000/8, 40/7,

2. Nazwa oraz adres inwestora:
GMINA MIEJSKA CHOJNICE  STARY RYNEK'1 89 - 600 CHOJNICE
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgrinzJan Wisniewski  ul.Gfowna 1 89 - 500 Tuchola
4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

roboty rozbiérkowe
roboty ziemne

roboty montazowe
roboty odtworzeniowe

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Nawierzchnie drég gruntowych, asfaltowych, brukowych

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drdg publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

przemieszczajgce sie maszyny (cafo$c prac)

praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

ostre wystajgce elementy (cafos$¢ prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysifek fizyczny (cafo$¢ prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroZenia na budowie

deskowanie $cian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze, ochronniki stuchu)
umoZzliwienie umycia sie i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty impregnacyjne oraz w
przerwach przeznaczonym na posifki

przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).
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9. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziaf w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegofowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robdt na budowie powinien uzyskac szczeg6wy instruktaz dotyczacy
moZliwych zagrozZer bezpieczenstwa i zagroZen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozZeri oraz zasad postgpowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz moZliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac
takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad bezpieczeristwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziaf pracy,

b) kolejno$c wykonywania zadan,

€) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom.

Teren prowadzenia rob6t, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujgce o rodzaju zagroZenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozer (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie moZliwe - rozfadunek materiafow i narzedzia przy wykopach, nalezy stosowac $rodki ochrony przed
spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ moZliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk
pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia poZaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byc fatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie Srodki transportu, nalezy zapewnic¢ uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i
odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagroZenia muszg by¢ wyraZznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwosc udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ fatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byc tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom nalezy umoZzliwi¢ spozywanie posifkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilo$¢ wody pitnej

Pracownicy muszg byc¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziafywac na ich zdrowie i bezpieczenstwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone

Nalezy zapewnic¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjécia z niego. Przy zejscia do wykopow o gfebokosci wigkszej niz 1 metr
nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wigkszych niz 20 metrow jedna od drugiej.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymatfe i prawidfowo konserwowane. Muszg one by¢ wiasciwie uzytkowane i ustawiane w
odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich cze$ciami, elementami, kotwami i podporami
muszg by¢:

(@) wifasdciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

—_ =~
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(e) obsfugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyraZna informacija o ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg byé wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiafdw muszg byc:

(@ wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare moZzliwosci, zasad ergonomii;

(b)  utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

() prawidlowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiafdw muszg by¢ specjalnie

przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, muszg byc:

(@ wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare moZliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wyfacznie do prac, do ktorych zostaky zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg byc sprawdzane i poddawane regulamym testom oraz kontrolom

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wiasciwe $rodki ostroznosci:

(@) stosujgc whasciwg podpore Scian wykopu

(b)  zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku 0sob, materiafow i przedmiotow do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcq do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla
zdrowia skfadu atmosfery;

(d)  zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjg¢ dziafania majgce na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek

zagroZenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg komunalng.

Sterty ziemi, materiafdw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne, nalezy zbudowaé

odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byc tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby oddziafujgce na

nie obcigZenia nie powodowafy niebezpiecznych naprezeri i odksztafcen.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢ co najmniej dwie osoby. Do

prac takich nalezg migdzy innymi:

(@ prace na czynnych gazociggach

(b)  prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzadzern elektroenergetycznych lub ich czedci, znajdujgcych sie pod
napieciem

(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowg

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozer lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg $rodkéw ochrony

zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(@ byc odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego zagrozenia;

(b)  uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

()  uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d)  byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwiocznie przerywa

sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.
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Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i

zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny faczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(@) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) majg byc przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okredlone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

(@ wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegfosci mniejszej niz to okreslajg odrebne
przepisy,

(b)  przebywanie 0sdb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zafadunku jego skrzyni, w przypadku gdy
kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie 0sob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity
(DZ.U.03.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. (Dz.U.96.62.288)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860
Dyrektywe Rady Wsp6Inot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art.
16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegGtowe.

opracowat

mgr inz. Jan Wisniewski
upr. nr ewid:KUP/0053/PO0S/11
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Czes¢ graficzna

Lp. | Nr rysunku Temat Skala Str.
1 21 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 19
2 22 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 20
3 23 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 21
4 W1 Profil podtuzny wodociagu W1-W21.2 1:100/500 22
5 W2 Profil podtuzny wodociagu W4.1-Hp0, W8-Hp1, W10-W10.1 1:100/200 23
6 W3 Profil podtuzny wodociggu W12-W12.3, W15-W15.2 1:100/200 24
7 W4 Profil podtuzny wodociagu W16-W16.3, W16.1-Hp2 1:100/200 25
8 W5 Profil podtuzny wodociaggu W17-W17.1, W18-W18.1 1:100/200 26
9 W6 Profil podtuzny wodociggu W19-W19.1, W19.3-Hp3 1:100/200 27
10 w7 Profil podtuzny wodociagu W22-W30, W29-W29.1 1:100/500 28

1:100/200

11 W38 Profil podtuzny wodociagu W26-W26.1, W26.2-Hp4 1:100/200 29
12 W9 Profil podtuzny wodociggu W27-W27.3 1:100/200 30
13 KS1 Profil podtuzny kanalizacji $ciekowej S1-S9 1:100/500 31
14 KS2 Profil podtuzny kanalizacji $ciekowej S12-S19 1:100/500 32
15 KS3 Profil podtuzny kanalizacji $ciekowej S14-S12.1, S10-S-11 1:100/500 33
16 KD1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D1-D12 1:100/500 34
17 KD2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D2-D2.1, D2.1-Wp1, 1:100/200 35

D2.1-Wp2
18 KD3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D2'-Wp1', D2-Wp2' 1:100/200 36
19 KD4 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D4-Wp3, D4-Wp4 1:100/200 37
20 KD5 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D5-Wp5, D5-Wp6 1:100/200 38
21 KD6 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D6-Wp7, D6-Wp8 1:100/200 39
22 KD7 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D7-Wp9, D7-Wp10 1:100/200 40
23 KD8 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D8-Wp11, D8-Wp12 1:100/200 41
24 KD9 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D10-Wp13, D10-Wp14 1:100/200 42
25 KD10 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D12-Wp19, D12-Wp20 1:100/200 43
26 KD11 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D3-D24 1:100/500 44
27 KD12 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D19-Wp29, D19-Wp30 1:100/200 45
28 KD13 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D20-Wp31, D20-Wp32 1:100/200 46
29 KD14 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D21-Wp33-D21-Wp34 1:100/200 47
30 KD15 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D22-Wp35, D22-Wp36 1:100/200 48
31 KD16 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D23-Wp37, D23-Wp38 1:100/200 49
32 KD17 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D24-Wp39, D24-Wp40 1:100/200 50
33 KD18 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D11-D14, D11-Wp15, D13-Wp16, D14-Wp17, D14-Wp18 1:100/200 51
34 KD19 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D13-D18.1, D15-15.1 1:100/500 52

1:100/200

35 KD20 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D16-Wp21, D16-Wp22 1:100/200 53
36 KD21 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D17-Wp23, D17-Wp24 1:100/200 54
37 KD22 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D18-Wp25, D18-Wp26 1:100/200 55
38 KD23 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D18.1-D18.1.1, 1:100/500 56

D18.2-D18.2.1
39 KD24 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D18.3-Wp27, D18.3-Wp28 1:100/200 57
40 KD25 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D25-Wp41, D25-Wp42 1:100/200 58
41 KD26 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D32-D39, D38-Wp50, 1:100/500 59

D39-Wp51
42 KD27 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej D40-d47, D43-Wp52, D45-Wp53, D46-Wp54, D47-Wp55 1:100/500 60
43 KD28 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej —uktad podczyszczania wéd opadowych (strona lewa) 1:100/100 61
44 KD29 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej —uktad podczyszczania wéd opadowych (strona prawa) 1:100/200 62
45 KD30 Schemat wigczenia wpustéw ulicznych do kanalizacji deszczowej 63
46 KD31 Studnia kaskadowa DN/ID1200 z kaskada zewnetrzng 1:20 64
47 KD32 Osadnik OS 2500/5,0 m3 1:25 65
48 KD33 Separator lamelowy NG 20/200 Qnom/Qmax=20/2000 dm3/s 1:.25 66
49 KD34 Separator koalescencyjny SKG NG 25 1:25 67
50 KD35 Separator koalescencyjny SKG NG 40 1:25 68
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Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie

map sytuacyjno—wysckosciowych w skali 1: 500,

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzefn podziemnych, ktére nie zostafy odnolezione w czasie

inwentaryzacji gecdezyjne].

Szczegélng ostroznose zachowad podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazocigg.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy
oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku .
Profil uon“_zr..n:w\< wodociagu Skala 1:100/200

WA4.1-HpO , W8-HP1 , W10-W10.1 Nrrys W2
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
WM«MHMME Wmmhhﬂm.xav_oimxm
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _hwwmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r
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Uwaga:

Kolizje z istniejgeym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysckosciowych w skali 1: 500,

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzgdzefn podziemnych, ktére nie zostafy odnolezione w czasie
inwentaryzacji gecdezyjne].

Szczegélng ostroznose zachowad podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazocigg.

*
0

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy
oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

wodocigagu

Wao-is s S Nrrys W3
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _u_.wnmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r
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Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysckosciowych w skali 1: 500,

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzgdzefn podziemnych, ktére nie zostafy odnolezione w czasie

inwentaryzacji gecdezyjne].

Szczegélng ostroznose zachowad podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazocigg.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy
oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku
Profil podtuzny wodociagu

Skala 1:100/200

W16-W16.3 , W16.1-Hp2 Nrrys W4
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr Inz. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitarna |™9 PI0053/POOS/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajgc i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r
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Uwaga:

Kolizje z istniejgeym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysckosciowych w skali 1: 500,

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzgdzefn podziemnych, ktére nie zostafy odnolezione w czasie
inwentaryzacji gecdezyjne].

Szczegélng ostroznose zachowad podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazocigg.

Y
*0

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy
oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku

Skala 1:100/200

WA WG Nrys W5
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _hwwmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r
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- 2 | SPADKI, DFUGDSC

ZAGEEBIENIE OS5I RUROCIAGU
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Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysckasciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzef podziemnych, kidre nie zostaly odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegdlng ostroznosé zachowat podezas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktérych trasie wystepuje gazocigg.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy
oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny wodociagu

W19-W19.1, W19.3-Hp3 Nrrys W6
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr Inz. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitarna |™9 PI0053/POOS/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajgc i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r
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Uwaga:

Kolizje z istniejgeym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysokosciowyeh w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktére nie zostaty adnclezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne],

Szezegdlng ostroznosé zachowaé podczas prac ziemnych przy odeinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazocigg.
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Generalor rysunkowy 7.35b (www.epi—graf.com.pl
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy
oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny wodociagu

W26-W26.1, W26.2-Hp4 Nrrys W8
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _u_.wnmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r
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0 19500 Kolizje z istniejgeym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
= I map sytuacyjno—wysokosciowyeh w skali 1:500.
WT>UfAf @WCOOWOi 1.0 N] 1.0 Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
- L . . . urzqdzefi podziemnych, ktére nie zostafy adndlezione w czasie
mEWUZiO>Q Z>HWE>W @ O Tm O@ WUE w WH M . @Dg inwentaryzacji geodezyjne],
= e = = o o Szezegdlng ostroznosé zachowa podczas prac ziemnych przy odcinkach,
ODILEGrOSC = i ®© Sl = na ktérych trasie wystepuje gazotigg.
Nazwa i adres obiektu budowlanego
I m V\A %O Z m %E /ﬂ W27/ ., W27.2 Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacy
e 271 W27.3 oraz budowa Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
° , RS 0 sieci wodociggowej i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny wodociagu W27-W27.3 Nrrys W9

Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
¢ mgr Inz. Jan Wisnlewskl upr. bud.
br. Sanitama | ™9 PI0053/POOS/11

Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska

Sprawdzajac i i upr. bud.
P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

oraz budowa Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,

dociggowe]j i ofwietlenia drogi w mse. Chojnice

sicci wo

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Skala 1:100/500

Nrrys KD1

Nazwa rysunku
Profil podiuzny kanalizacji deszczowej

D1-D12

Podpis

Uprawnienia
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Uwaga:

Koli

7

7

brajeniem podziemnym naniesiono na podstawie

je 7z istniejgcym u
map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienio na terenie projektowanego przewodu innych

urzgdzen podziemnych, ktére nie zostafy odnalezione w czasie

inwentary

7

acji geodezyjnel.

nos¢ zachowa¢ podezas prac ziemnych przy odeinkach,

na ktérych trasie wystepuje gozocigq.

Szczegding ostroz

ow s

ecisk
abrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.

Rzedne wpustow ulicznych dowig

Do budawy rurociggdw stosowad rury lite SN8 wg normy PN-EN 1401:1.
z

Do pr

tosowat rury ochronne stalowe,

/

a¢ do niwelety projektowane] drogi.

7




1:100

1:200

D2

D21

149.41

. wiqczenie do kanafu 90.500, Rz.d.=T149.97

=150.53

149.53

- wiqczente kanafu Wp1 60,200, Rz.d. =T50.03

Proj. wigczenie kanatu Wp2 @O.ZOU’, Rz.d.

1:100

1:200

149.53
=150.53

. wiqczenle do kanafu 80.750, Rz.d.=150.03

fqczenie kanafu KD $0.200, Rz.d.

1:100

1:200

149.53
=150.03

proj wiqczenie kanafu KD $0.200, Rz.d.

152.14 | studnia typowa #1500 bet., Rz.d

g g Bl
3 E E £ E E
E g OZNACZENIE PROFILU: Wple=g z OZNACZENIE PROFILU: Wp2 o 3
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. % B POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. Sle'gl g POZIOM_PORGWNAWCZY 140.00 m n.p.m. 3 é
RZEDNA TERENU ISTN. g RZEDNA TERENU ISTN. g g RZEDNA TERENU ISTN. 8 g
RZEDNA DNA KANALU i 3 E RZEDNA DNA KANALU 2 2 RZEDNA DNA KANAtU e E
ZAGLEBIENIE DNA KANAKU B L ZAGLEBIENIE DNA KANALU = = ZAGLEBIENIE DNA KANAEU B I
S 1.5% S 2% S 5%
SPADKI, DEUGOSCI oo SPADKI, DEUGOSCI o SPADKI, DEUGOSCI e
SREDNICA, MATERIAL ?0.250 SREDNICA, MATERIAL ®0.200 SREDNICA, MATERIAL 90.200
ODLEGLOSCI ° T 9 ODLEGLOSCI ° s = ODLEGLOSCI 1 ., 7
HEKTOMETRY 02 021 HEKTOMETRY b2.1 Wpt HEKTOMETRY 021 Wp2
iazwa | adres obiel udowlanego
ulley wrazz
oraz budowy §cieiki
sieci wodociggowej i ofwietlenia drogi w msc. Chojnice
Inwestor: Gmina Misjska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Uwaga: Profl MNﬂzk‘:s rﬁm:u Skala 1:100/200
Kolizjg z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie rol Po n [‘a C X Ni KD2
map sytuacyno-wysckosciowych w skali 1:500. D2D21, B2.1-Wpt , D2.1-Wp2 ros
Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych Branza Imig | nazwisko Uprawnienia Podpis
urzqdzen podziemnych, ktdre nie zostaty pdndlezione w czasie
inwentaryzacji geadezyjnej. ::.ngrtlai:r‘ns mgr in2. Jan Wiéniewskl RS, oS/
SzczegBing ostroznosé zachowat podezas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktérych trasie wystepuje gazocigg. :;wm Egg&z'mpm
Do budowy ruraciqgaw stosowac rury lite SNB wg normy PN—EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe. mgr inz. Jan Burglin ”F{k'g{',w_m
Zabronia sig uzycia do budowy kandlizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowiqzat do niwelety projektowanej drogi. 29.11.2012r




1:100

N

1:200

O/NACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

Proj. rura przewiertowa
@300, L=17.0m

Wp1’

140.00 m n.p.m.

149.44

Proj. wigczenie do kanafu 00 4OOT Rz.d.=149.94
pro] wigczenie kanafu KD 90.200, Rz.d.=150.54

Rz.d.

RZEDNA TERENU ISTN.

152.01 wpust uliczn

RZEDNA DNA KANALU

150.31

ZAGELEBIENIE DNA KANALU

2.151149.94|152.09 studmm tvpowp 91500 bet.,

1.79

SPADKI, DEUGOSC

Mo
o

0

oY

3

1

SREDNICA, MATERIAL

©0.200

ODLEGLOSC

0.0

18.3

HEKTOMETR'Y

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl)

& 5

Wp'

Uwaga:

1:100

1.200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

d.=149.94
149.94

N4
proj wigczenie kanafu KD 90.700, Rz.d.

149.44

Proj. wigczenie do konofu @OAOOT Rz

Wp2'
140.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN

152.07 wpust uliczny

RZEDNA DNA KANAEU

/AGEEBIEN

E DNA KANALU

2.15]149.94 1 152.09 | studnia typowa 81500 bet., Rz.d.

1.09]130.94
1.421150.59

SPADKI, DEUGOSC

~NO
MR5]
~ND
3

SREDNICA, MATERIAL

80.200

ODLEGLOSC

0.0

™~
[

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl)

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigza¢ do niwelety projektowanej drogi.

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil uoa_,,ucmn.w%w‘_m_:.m_wmwo.m MNm.mNoNoim_. Nrrys KD3
Branza 7 Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.

Asystent mgr in2.

projektanta Renata Kroplewska

Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _hwwmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r




1:100

N

O/NACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

=
-
N

140.00 m n.p.

3

149.98
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HEK TOMETRY

Cenerator_rysunkawy 7.33b (www.epi—graf.com.pl}

Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne).

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigza¢ do niwelety projektowanej drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny _Am:m__Nmﬁ.\m ﬂmmNONoimh. Nrrys KD4
p

D4-Wp3 , D4-
Branza 7 Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _hwwmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r




1:100

s
1:200
O/NACZENIE PROFILU: Wp5
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m.

149.69
z
z

Praj. wigczenie do kanafu £0.400,
pro] wigczenie kanafu KD 90.200

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAEU

150.19] 152,30 | studnia typowa 91200 bet.,, Rz.d.

ZACLEBIENIE DNA KANAKU

1.95]1150.291152.24 | wpust uliczny

2.1

SPADKI, DLUGOSC

5%
Z2.0m

\

SREDNICA, MATERIAL

P

ODLEGLOSC

#0.200

SN

0.0

Mo
O

HEKTOMETRY

D5 WpS
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Generator rysunkowy 7.330 (www.epi—graf.com.pl)

Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigzaé do niwelety projektowanej drogi.

Wpb

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Skala 1:100/200

D5:Wp5 , D5-Wpb Nrrys KD5
Branza 7 Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _u_.wnmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r
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Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,

na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.

Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigzaé do niwelety projektowanej drogi.

Wpd

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil uo&mwm«< _mw:.m_wwm%ua%ﬁﬁoim_ Nrrys KD6
Branza 7 Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis

Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.

Asystent mgr in2.

projektanta Renata Kroplewska

Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _hwwmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r
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Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawac rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigza¢ do niwelety projektowanej drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

D7-Wp9 , D7-Wp10 Nrrys KD7
Branza 7 Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _hwwmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r
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= < @ - < W
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Iy y Nazwa i adres obiektu budowlanego
I mv\ %07\4 m%w/ﬂ D8 <<b I mv\%QZ m%w/ﬂ D8 <<b 2 Przebudowa ulicy Czluchowskiej &HMM z hﬂﬁ»%—ﬂ:; towarzyszjca
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl ﬁ Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl] ﬁ oraz U:QQ%& WOmGN.E ;iﬁgiﬁmu ”Nn—ﬁgﬁmm Q@wNﬂNOi@.mw wﬁanﬁﬂn—ﬁmu
U 0 sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Uwaga: ‘Nazwa rysunku | Skala 1:100/200
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie Profi Uon_mu,;mmauﬂm._:m__meo_%_mNmNONoim._ Nr rys KDS8
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500. !
Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie Projektant -
inwentaryzacji geodezyjnej. br. sanitarna | M9" In2- Jan Wisnlewskl b ﬁ_.uw%%m.m\_uoow:‘_
Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach, -
na ktérych trasie wystepuje gazocigq. WM«MMMME Hmhhﬁ.xav_oimxm
Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1. - : -
Do przeciskow stosawad rury ochronne stalowe. Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin O & 7342-20/05
Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustéw ulicznych dowiqzac do niwelety projektowane] drogi. 29.11.2012r
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Generator rysunkowy 7.33b_(www.epi—graf,com.pl) & O Generator rysunkowy 7.53b_(www.epi—qraf.com.pl & O

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigza¢ do niwelety projektowanej drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
D10-Wp13 , D10-Wp14 Nrrys KD9
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr Inz. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitarna |™9 PI0053/POOS/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajgc i i upr. bud.

P JACY | mgr inz. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r
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Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl

Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie

map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,

na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.

Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigza¢ do niwelety projektowanej drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
D12-Wp19 . D12-Wp20 Nrrys KD10
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr In2. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitama | ™9 PI0053/PO0S/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajac! i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r




"DODM()

TaulAzapoab [apzAIDjUamu

3ISDZd M 9U0IZAIDUPO AD1SOZ AIU 8191y ‘Ydkuwidizpod yazpbzin

‘bbioozob a(nddisAm sisoisy yakigry pu
ydhuu; npomazid obsupmoiysloud sjuass) pu Dlualuls) IS DZONPKM 3N

"9MO|D]}S SUUOJYo0 Auni DMOSO}S MoysIoazid oQ
‘yooyuidpo Azud yoAuwaiz aoid spzopod omoyanz souzouiso bujgbazazg

111071 NI-Nd Awiou ba gNsS 93 Ains Jomosols mgbbioouns Amopng og
"00G:| I[pYS M YoAmoiosoyosAm—ou[AapniAs dow

‘1boJp [suomoyyafoid Ajajamiu op Jozbimop yokuzain mojsndm aupdzy
aimoispod pu ouorsajupu whuwaizpod walus(oiqzn wikoblalust z dzjoy

‘whuoluaids Wialuazpd z JnJ [opZ|[pupy Amopnq op DloAzn 3|S DlupIQD7

¢d

§ T lOo|lun|w|iN| 0| o||lT
MO |0 >IN INQ
5 Il W B e =S I ep N ¥ e P
=T O o= OO0 | (=
oI Z|X|TIZ2|=Z
|~ pay e O
S o |9 =7 s
Gl Flo|l=lo| oA 1:100
o | O ~ | =|=|™|= >
—~< Z || =|=Z|2
> | O -, ™M | |= N
Ol =Ix|Z|B &
DO FT|=] <
P x| > W
~ T ~ —
e e
= R v
r~ 5
— o
(@]
3
>
©
3
o | 00 1.96 149.98| 151.94| studnia_typowa #1500 bet., Rz.d.=149.48
N = Proj. wigczenie do kanafu 90.400, Rz.d.=149.98
o S
o~
o
S
S
> |
N
O
174 > 150.04 qaz.
o | 00/ 3 1.95 15005 152.00| studnia_typowa #1200 bet. .
N 1.35[150.65 =

29.6 150.68| 151.91|kan. drenazowa #1000, Rz.d.=149.55

£q

linia_napow.

0¥¢

"

610

< 44.0 1.23] 150.73| 151.96 [ studnia typowa 1200 bet., Rz.d.=150.23
e Proj. wiqczenie kanafu W)ZQ 80.200, Rz.d.=150.73
Proj. wtqczenie kanafu Wp30 ¢0.200, Rz.d.=150.73
49.7 150.76 kabel energ.
60.2 150.83 wod. miejski, Rz.0.=150.36

83.0

1.25[150.96| 152.21[studnia typowa #1200 bet., Rz.d.=150.46

L 3

Proj. wiqCzenie kanalu WﬁM ¢0.200, Rz.d.=150.96
Pro). wiqczenie kanafu Wp32 ¢0.200, Rz.d.=150.96

92.2 151.02 wod. miejski wD40, Rz.0.=150.56

0¢d

131.5

1.24] 151.26| 152.50 | studnia _typowa 81200 bet., Rz.d.=150.76

1cd
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0

9 Wp29

Proj. rura przewiertowa .
#300, L=10.0m

1:200 ’ mwm 1:200 ’ MWW
OZNACZENIE PROFILU: Wp29 Wmm W OZNACZENIE PROFILU: Wp 30 Wmm M
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m D.G.S.MWW w POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m D.E.S.MWW w
RZEDNA TERENU ISTN, o RZEDNA TERENU ISTN, . .
RZEDNA DNA KANALU = RZEDNA DNA KANALU . 2
ZAGLEBIENIE DNA KANALU S - ZAGEEBIENIE DNA KANALU . -
SPADKI, DLUGOSCI o SPADKI, DEUGOSC
SREDNICA, MATERIAL 40,200 SREDNICA, MATERIAL
ODLEGOSCI a4 ,,° ODLEGYOSCI - Em =
HEKTOMETRY D19 029 | HEKTOMETRY D1 Wp30
S ———— eSS S ——— &

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie
map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystgpuje gazocigg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigza¢ do niwelety projektowanej drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 83-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
D19-Wp28 . D19-Wp30 Nrrys KD12
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr Inz. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitarna |™9 PI0053/POOS/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajgc i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r




D20 D20 Wp3?
7 ~ e I
— === — ==
|
1:200 g wmw 1:200 g WMW
OZNACZENIE PROFILU: Wp 31 WWW m OZNACZENIE PROFILU: Wp 52 mwm m
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m 3.@(3(%%,% w POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m D.G.SMWW m
RZEDNA TERENU ISTN. 5§ | RZEDNA TERENU ISTN. 3 :
RZEDNA DNA KANAKU 2 2 | RZEDNA DNA KANALU - =
ZAGLEBIENIE DNA KANAKU 3 H | ZAGLEBIENIE DNA KANALU - :
2 2% - 2%
SPADKI, DEUGOSCI 4| | SPADKI, DLUGOSCI e
SREDNICA, MATERIAL 00.200 | SREDNICA, MATERIAL 30.200
ODLEGLOSC 9,5 | ODLEGLOSC - :
HEKTOMETRY D20 W31 | HEKTOMETRY D20 p32
Generator_rysunkowy 7.550 (wwh.epi—grat.com.pl ﬁ Q Generator_rysunkowy 7.530 (WWH.epi—graf.com.pl) ﬁ O

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiona na podstawie
map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzef podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne]

Szczegdlng ostroznast zachowat podezas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazacigg.

Do budowy rurociggow stosowat rury lite SN8 wg normy PN—EN 1401:1.
Do przeciskow stosowac rury ochronne stalowe.

Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustdw ulicznych dowigzac do niwelety projektowane] drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
D20-Wpd1 . D20-Wp3z Nrrys KD13
Branza 7 Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr In2. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitarna |™9 PI0053/PO0S/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajac! i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r




1:100

N

O/NACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY |

Wp33

40.00 m n.p.m.

150.76
z

Proj. wigczenie do kanafu 90.300, Rz.d.

pro] wigczenie kanafu KD 90.200, Rz.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

151.261152.50 | studnig typowa 91200 bet., Rz.d.

151.29]152.32 |wpust uliczny

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.24
1.03

SPADKI, DrUGOSC

Mm\wx
Am

SREDNICA, MATERIAL

90.200

ODLEGLOSC

0.0

[QN]

NO
ES

HEKTOMETRY

/

D

NI

Wp33

Generator rysunkowy 7.33b {www.epi—graf.com.pl]

s
s

1:100

7

1:200

D2

Proj. rura przewiertowa
@300, L=8.2m

=151.26
.=191.26

2.d.=150.76
, Rz.d
Rz.d

Proj. wigczenie do kanafu ©0.500
pro] wigczenie kanafu KD 90.200,

o
o
&
&l 2
OZNACZENIE PROFILU: Wp34 o 5
POZIOM POROWNAWC/Y 140.00 m n.p.m. 3 w Uwaga:
Os ~ Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiona na podstawie
ig] ro - P P
WNWUZ> TERENU ISTN o o map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500.
- - Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
S = urzqdzefi podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie
ENWUZ> UZ> X>Z>WC i3] o inwentaryzacji geodezyjne].
~ o Szczegdlng ostroznast zachowat podezas prac ziemnych przy odcinkach,
/AGEEBIENIE DNA KANAKU - = no kiorych trosie wystepuje gazaciqg.
Do budowy rurociggow stosowat rury lite SN8 wg normy PN—EN 1401:1.
= 1.5% Do przeciskdbw stosowac rury ochronne stalowe,
m@>Uv\;w UWC OOWQ 9 4m Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym,
~ . Rzedne wpustow ulicznych dowigzac do niwelety projektowane] drogi.
MEWUZBP Z>HWE>W @ONOO Nazwa i adres obiektu budowlanego
- = = Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg
O U ﬁ W @ WO m O 7 = o oraz budowy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
9.4 sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice
I W T HO Z W %E % D91 <<U 34 Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Generofor a.mrﬁros 7.33 (www.epi—graf.com.pl] % O —U .q._ Q._. ZmN_Mzm ﬂ—xm::.—.ﬂﬂ . mxm—m A"A OO\NOO
] ] — rofil po uzny kanalizacji ©SZCZOWe]
D21-Wp33 . D21-Wp3a Nrrys KD14
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant .
cﬁo_mmmzmﬁh_._._m mgr In2. Jan WIiSnlewskl u ﬁ_.uw%%m.m\_uoow:‘_
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
S dzaj i i , bud.
prawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _u_._Ao:._.ﬂw 42-24/95

29.11.2012r




jJ./II I
| | Proj. rura przewiertowa ’
| 7 7 | 4300, 1=8.0m |
— —
I |
PN N
S S
= %5 - 2%
or 5r
> L b e
1:200 B 1:200 B
<29 <=
NS N ey
B3e B2e
S5 2 S
N So g
ew Y =R
O/NACZENIE PROFILU: Wp 35 WWW > OZNACZENIE PROFILU: Wp3b mmww >
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. 2[e7g] W POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. 3[e79] W
v Gl w0 Ol
(o] ~- (] =t
RZEDNA TERENU ISTN. A 0 RZEDNA TERENU ISTN, 3 5
e -~ — Uwaga:
ENWUZ> UZ> X>Z>WC W W ENWUZ> UZ> X>Z>WC W W Kolizjg z JS.EQQE :ngm;ma quﬁ.ma.ia naniesiona na podstawie
— — map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500.
7 Z 3 3 Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
N>®ﬁm®7mz 7 m UZ > X>Z >WC - T N>®ﬁm@7mz 7 m UZ > X>Z>WC - - urzqdzefi podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie
- 07 - 157 inwentaryzacji geodezyjnej.
m@>©ﬁf UWC ®©m@7 M& m@\i/UXT UWC ®©m07 e 9.9 Szczegdlng oﬂﬁwjowm Nao.jos% moqﬁow prac ziemnych przy odcinkach,
1m zall na ktorych trasie wystepuje gazacigg.
= = Do budowy rurociggow stosowat rury lite SN8 wg normy PN—EN 1401:1.
WEWUZi®>G Z>HWE># @@N@@ WEWUZ;“>“ Z>ﬂﬁ§>ﬁ @O M@@ Do przeciskow stosowac rury ochronne stalowe.
= = = - Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
QUWW OWQWoi < o QUWW OWQWoi < o Rzgdne wpustow ulicznych dowigzac do niwelety projektowane] drogi.
2.1 9.2
— - Nazwa i adres obiektu budowlanego
I m v\ HQ Z m HW /ﬂ Do <<bw@ I m v\ HQ z m ﬂm /ﬂ Do <<©u® Przebudowa ulicy Czluchowskiej &HMM z hﬂﬁ»%—ﬂ:; towarzyszjca
N e N \r\ oraz budowy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl 1/ O Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl v/ O sieci icﬂﬂﬂmﬁwaiﬂh i o§wietlenia &Gﬂmiauﬂ. OF—Q.mn-mﬂn

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

o Nazwa rysunku Skala 1:100/200
Profil podiuzny kanalizacji deszczowej

D22-Wp35 . D22-Wp36 Nrrys KD15

Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis

Projektant | 0 1ny Jan Wisnlewski upr. bud.
br. sanitarna |™9 PI0053/PO0S/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajac! i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r




N
1:200 g WMM
0ZNACZENIE PROFILU: W37 A28 =
POZIOM PORGWNAWCZY 140.00 m n.p.m. S5 &
RZEDNA TERENU ISTN. m m
RZEDNA DNA KANAKU mm m

LAGEEBIENIE DNA KANAKU

SPADKI, DLUGOSC

ro PO
X

SREDNICA, MATER

At

ODLEGLOSC S n
HEKTOMETRY D23 Wp37
o o 155 e g e

Wp38
_ ? _ Proj. ruro przewiertowo
| 9300, L=8.0m
AN
1:200 g mmm
0ZNACZENIE PROFILU: Wp36 =25 d s
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. &g e
RZEDNA TERENU ISTN. 7 7
RZEDNA DNA KANALU 5 5 mw
/AGELEBIENIE DNA KANALU = -
) - 3%
SPADKI, DrUGOSC 9.9rm
SREDNICA, MATERIAL 00.200
ODLEGLOSC - LT
HEKTOMETRY D23 Wp33
Generalor rysunkowy 7.33b {www.epi—gral.compl) % O

Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiona na podstawie
map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzef podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

Szczegdlng ostroznast zachowat podezas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazacigg.

Do budowy rurociggow stosowat rury lite SN8 wg normy PN—EN 1401:1.
Do przeciskow stosowac rury ochronne stalowe.

Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustéw ulicznych dowigzat do niwelety projektowane] drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Profil podtuz

Nazwa rysunku

kanalizacji deszczowej

Skala 1:100/200

D23-Wp37 , D23Wpas Nrrys KD16
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant | mgr Inz. Jan Wisnlewsk uprobud.
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin u _u_.wnmh.n_‘_..ﬂw 142-24/95

29.11.2012r




D24 Wp39

[T =]

) BN |
T
1

— b www
OZNACZENIE \@moﬁFc” Wp39 WWW W
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. Zle'g W
RZEDNA TERENU ISTN. £
RZEDNA DNA KANALU ==
ZACLEBIENIE DNA KANALU g
SPADKI, DEUGOSCI 2

SREDN

CA, MATERIAL

=N
[
~2
[
[

ODLEGLOSC T
HEKTOMETRY D24 Wp39
Cenerotor rysunkowy 7.336 (waw.opi—graf.com pl) @ 0

Proj. rura przewiertowa

|

/9300, L=7.7m f
—— ﬁ
|

&

— > www
OZNACZENIE \@mojg Wp40 Wmﬂw mm
POZIOM _POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. 38g ‘EE
RZEDNA TERENU ISTN. . 5
RZEDNA DNA KANALU = S
ZACKEBIENIE DNA KANALU : :
SPADKI, DrUGOSC 7 o
SREDNICA, MATERIAL 20.200
ODLEGLDSC = N S
HEK TOMETRY D24 Wp40
I &,

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiona na podstawie
map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzqdzef podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne]

Szczegdlng ostroznast zachowat podezas prac ziemnych przy odcinkach,
na ktorych trasie wystepuje gazacigg.

Do budowy rurociggow stosowat rury lite SN8 wg normy PN—EN 1401:1.
Do przeciskow stosowac rury ochronne stalowe.

Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym,
Rzedne wpustdw ulicznych dowigzac do niwelety projektowane] drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
D24-Wp33 , D24-Wpd0 Nrrys KD17
Branza 7 Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr Inz. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitarna |™9 PI0053/POOS/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajgc i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r
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T
V Proj. rura przewiertowa
| 9300, L=7.6m
|

| 1
1:200 ’ WWW 1:200 ’ mmw
OZNACZENIE PROFILU: Wp?21 mmmmm W OZNACZENIE PROFILU: Wp2? WWW m
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m j.w.S.mWw w POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m P@SMWW w
RZEDNA TERENU ISTN. : 3 | RZEDNA TERENU ISTN. N
RZEDNA DNA KANALU . : RZEDNA DNA KANALU S
ZAGLEBIENIE DNA KANALU A 2 ZAGLEBIENIE DNA KANALU SL
SPADKI, DEUGOSCI - | | SPADKI, DEUGOSCI i/
SREDNICA, MATERIAL $0.200 SREDNICA, MATERIAL 90,700
ODLEGLOSCI - . 9| ODLEGLOSC 9

HEK TOME TRY D16 Wp21 HEK TOME TRY D16 Wp22 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Y N Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastrukturs towarzyszacy
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl 4T/ Q Generator rysunkewy 7.330 (www.epi—graf.com.pl) €/ O oraz U——QQ%& $ciezki ;iﬁgiﬁmu ”Nn—ﬁgﬁmm Q@wNﬂNOi@.mw wﬁanﬁﬂn—ﬁmu

sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Uwaga: ool oodi .ZmN_Mzm ﬂ_«m::._.ﬁ | Skala 1:100/200
[ etnia - : [ : rofil podruzny kanalizacjl desSZCzZowe|

Kolizjg z ,mS.aEQB CNQBmEmS @OQN,.mBiS naniesiono na podstowie _u,_m-SwmuN,_ . D16-Wp22 Nr rys KD20

map sytuacyjno—wysokoSciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis

urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie Projektant -

inwentaryzacji geodezyjnej. br. sanitarna | M9" In2- Jan Wisnlewskl b ﬁ_.uw%%m.m\_uoow:‘_

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach, -

na kidrych trasie wystepuje gazaciqg. Wm«wﬁmwﬁ Hmhhﬁ.xav_oimxm

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1. s - : -

Do przeciskdw stosawaé rury ochronne stalowe. Prawdzajacy | mgr inz. Jan Burglin c_hwwm_.n_,_..ﬂwpm.m&mm

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigza¢ do niwelety projektowane) drogi.

29.11.2012r




D1/ Wp2J3 D1/

7

| 2 gt |

| | |

1 i
V

O/NACZENIE PROFILU: Wp23 MWMWW W O/NACZENIE PROFILU: Wp24 MWWW tm
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m D.U.SMWW W POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m ;,@,S,MWW m
RZEDNA TERENU ISTN, . w RZEDNA TERENU ISTN. 4 &
RZEDNA DNA KANAKU . . RZEDNA DNA KANALU 2
ZAGLEBIENIE DNA KANALU s . ZAGLEBIENIE DNA KANALU s
SPADKI, DLUGOSCI 7 | | SPADKI, DEUGOSCI L
SREDNICA, MATERIAL 0.200 SREDNICA, MATERIAL 60.200
ODLEGLOSCI - N 4 | ODLEGLOSC 9 .0

IWX%OZ WHE% D17 éﬁmu IWX%OZ WHE% D17 <<®m% Nazwa i adres obiektu budowlanego

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl ﬁ O Generator rysunkowy 7.33b {www.epi—graf.com.pl] % O Przebudowa E—mﬂ% ONﬁﬂﬂfeinﬂu Wrazz Eﬂﬂung—ﬂﬂﬂﬂﬁ neéNwiNﬁﬂﬁ
oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Uwaga: ‘Nazwa rysunku | Skala 1:100/200
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym noniesiono na podstowie Profi UOQEN«Q kanalizacji deszczowej Nrrys KD21
. e o D17-Wp23 , D17-Wp24 ry

map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis

urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie Projektant -

inwentaryzacji geodezyjnej. br. sanitarna | M9" In2- Jan Wisnlewskl b ﬁ_.uw%%m.m\_uoow:‘_

Szczegolng astroznase zachowat podczas prac ziemnych przy odcinkach,

na ktrych trasie wystepuje gazocigg. Asystent mgr inz.

projektanta Renata Kroplewska

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SNB wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskéw stosawaé rury ochronne stalowe.

Sprawdzajac i i upr. bud.
P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigzac do niwelety projektowane] drogi. 29.11.2012r




1:100

N

1:200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

Wp25

140.00 m n.p.m.

Proj. rura przewiertowa

8300, L=7.6m

d.=131.06

proj wigezenie kanatu KD 90.200 RZL“d.:’\BWQG

Proj. wigczenie do kanafu 80.300, R

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANARU

151.56] 153.62 | studnia typowa 91200 bet., Rz.d.=151.06

ZAGELEBIENIE DNA KANAKRU

2.06

1.841 151,731 153,57 |wpust uliczny

SPADKI DLUGOSC

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGEOSC

0.0

8.8

HEK TOMETR'Y

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl

N

S o

v R cRs:

1:200 B o

OZNACZENIE PROFILU: gbmgmwm

POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m. Zle'g]
RZEDNA TERENU ISTN, 7
RZEDNA DNA KANAEU ol

2.06
1.66

JAGELEBIENIE DNA KANAKRU

1.571152.001153.57 | wpust uliczn

SPADKI, DLUGOSC

2%
Yim

SREDNICA, MATERIAL

#0.200

ODLEGEOSC S w@u
HEK TOMETRY D18 Wn26
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl & Q

Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1: 500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzgdzef podziemnych, ktére nie zostafy odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegodlng ostroznost zochowat podezas prac ziemnych przy odeinkoch,
na ktérych trasie wystepuje gazociqg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SN8 wg normy PN-EN 1407:1.
Do przeciskow stosowaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigzo¢ do niwelety projektowane] drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
D18-Wp25 . D18-Wp26 Nrrys KD22
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
i mgr In2. Jan Wisnlewskl upr. bud.

br. sanitama | ™9 PI0053/PO0S/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajac! i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r




1:100

7

1:500

POZIOM POROWNAWCZY

140.00 m n.p.m.

151.08
191.10

Proj. wigczenie do kanafu 90.300, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj WOD @110, Rz.0.=151.88

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAEU

151.581153.54 | studzienka

191.601152.60 [studnia typowa wpustowa dO bet., Rz.d.

ZAGLEBIENIE DNA KANAEU

1.96

1.90

SPADKI, DEUGOSC

\,

(e
S o
Q

SREDNICA, MATERIAL

=

= |0

>
e
(]

ODLEGEOSC

0.0

3.8

j&
(@]

HEKTOMETRY

D13,

018.1.1

Generator rysunkowy 7.53b (www.epi—graf.com.pl

Y
o

ruszt wlotowy okrqgfy klasa D400

teren w promieniu min.0,5m wokét rusziu obrukowac

1:100

151.64
Rz.d=151.17

7

1:500

Proj. wigczenie do kanafu 90.300, Rz.d.
Skrzyzawanie z proj WOD ¢110, Rz.0.=151.95

151.671152.60 | studnia typowa wpustowa 91000 bet

POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m i.gm
RZEDNA TERENU [5TN. m
RZEDNA DNA KANALU w

JAGLEBIENIE DNA KANALU

SPADK|. DEUGOSC U7

SREDNICA, MATERIAL 90,200

ODLEGLOSCI 4
HEKTOMETRY L
Generator rysunkowy 7.53b (www.epi-graf.com.pl €/ O

Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1: 500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzgdzef podziemnych, ktére nie zostafy odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegodlng ostroznosSt zochowal podezas prac ziemnych przy odeinkoch,
na ktérych trasie wystepuje gazociqg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SN8 wg normy PN-EN 1401:1.
Do przeciskow stosowaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigzo¢ do niwelety projektowane] drogi.

ruszt wlotowy okrqgty klosy D
teren woko! rusztu w promieniu min.0.5m obrukowac

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

D18.1-D18.1.1, D18.2-D18.2.1 Nrrys KD23
Branza 7 Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant :
br. _mmzmﬁm_._._m mgr In2. Jan WIiSnlewskl u ﬁ_.uw%%m.m\_uoow:‘_

Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska

Sprawdzajac i i upr. bud.
P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r




D18.3 Wp27
| |
| v o i
)
v
il
1:200 ’ Mww
O/NACZENIE PROFILU: Wp27/ WWW WW
POZIOM POROWNAWCZY 140.00 m zb.BMW;w W
RZEDNA TERENU ISTN. : 2
RZEDNA DNA KANALU . .
ZAGEEBIENIE DNA KANALU S 2
- 2%
SPADKI, DLUGOSCI o
SREDNICA, MATERIAL 30.200
ODLEGLOSCI - Ny :
HEKTOMETRY 0183 Wp27
Cenerator rysunkowy 7.39b (www.epi—graf.com.ply ﬁ O

D1

8.5

1:100

7
151.23

wigczenie da kanafu ©0.300, Rz.d.=121./5

tqczenie kanafu KD ¢0.200, Rz.d.=151.73

Wp?8

151.75] 152.80 | studnia typowa 81200 bet., Rz.d.

0ZNACZENIE PROFILU: e
POZIOM _POROWNAWCZY 140.00 m np.m. 55s
RZEDNA TERENU ISTN. m
RZEDNA DNA KANALU m 5

2.09

ZAGEEBIENIE DNA KANAEU

1.69

SPADKI, DLUGOSC

SREDNICA, MATERIAL

0.0

ODLEGLOSC L
HEKTOMETRY D183 Wp28
Generator_rysunkewy 7.33b {www.epi—graf.com.pl G O

Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie

map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1: 500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych

urzgdzef podziemnych, ktére nie zostafy odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegodlng ostroznost zochowat podezas prac ziemnych przy odceinkoch,

na ktérych trasie wystepuje gazociqg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SN8 wg normy PN-EN 1401:1.

Do przeciskow stosowaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sie uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.

Rzedne wpustow ulicznych dowigzo¢ do niwelety projektowane] drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
B18.3-Wp27 | D18.3-Wp28 Nrrys KD24
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia Podpis
Projektant .
i mgr In2. Jan Wisnlewskl upr. bud.
br. sanitama | ™9 PI0033/POOS/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajac! i i upr. bud.
P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r




.5

PAN

S o

1:200 Y

£2%
0ZNACZENIE PROFILU: D25 EES € S
POZIOM PORGWNAWCZY 140.00 m n.p.m. 359 § 3 :
RZEDNA TERENU ISTN. 3 3
RZEDNA DNA KANALU 3 95 :

ZAGULEBIENIE DNA KANALU

1

SPADKI, DrUGOSC

Wp41

10.6m
SREDNICA, MATERIAL $0.200
ODLEGLOSCI S I -
HEKTOMETRY D25
Generator_rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl ﬁ Q

1:100
152.09

152.09

7

wigczenie do kanafu D25 ¢0.200, Rz.d.
fqczenie kanafu KD 90.200, Rz.d.

Wp4?
40.00 m n.p.m.

'

Proj.

proj w
kabel nn
kabel telek.

15415 | wpust uliczny

192,53
152.56

2.96 152.09 154.40 studzienkg $0.600m
1.96] 132.49

1.49]152.66

0.0

@

Ywaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
map sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1: 500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzgdzef podziemnych, ktére nie zostafy odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjne].

Szczegodlng ostroznost zochowat podezas prac ziemnych przy odeinkoch,
na ktérych trasie wystepuje gazociqg.

Do budowy rurociggow stosowac rury lite SN8 wg normy PN-EN 1407:1.
Do przeciskow stosowaé rury ochronne stalowe.

Zabrania sig uzycia do budowy kanalizacji rur z rdzeniem spienionym.
Rzedne wpustow ulicznych dowigzo¢ do niwelety projektowane] drogi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktury towarzyszacyg

oraz budowgy Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe;j i o§wietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:100/200

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
D25-Wpa1 . D25-Wpd2 Nrrys KD25
Branza Imig i nazwisko 7 Uprawnienia
Projektant :
r mgr In2. Jan WIiSnlewskl upr. bud.

br. sanitama |79 PIO0B3/POOS/11
Asystent mgr in2.
projektanta Renata Kroplewska
Sprawdzajac i i upr. bud.

P JACY | mgr inZ. Jan Burglin PG 1-7342-24/95

29.11.2012r
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odpowietrzenie modufu @160PVC

D37 SEPARATOR NG40O
N
BJ@P/\/
S pp=163.90 0| |
- £
L
- b M stalowy separator koalescencyjny system skrzynek rozsqczajqeych o wym. 0.33x0.8x1.2m
1100 g zintegrowany z osadnikiem odprowadzajgcych wodg deszczowg w grunt
[ — przeptyw nominalny #Q\m W — WYys. mod. OQSQQBEEOQQO 0.66m
m — pojemnosé osadnika 4090 o — szer. mod. oqzoﬂéobom@o 3.20m
3 — pojemnosé separatora 36401 ° - df. mod. odwodniajgcega 32.4m
o — #1600mm o =
4 s = — df. 6020 S S
POZIOM PORGWNAWCZY 160.00 m np.m. 3 5 o . |
Le] o s o fg) (&)
PROJ. RZEDNA TERENU s < 5 g g 5
’ © = = = © 7 7 ©
& 3 S o
RZEDNA DNA KANAKU 5 2 = B> ||
> = T |
JAGEEBIENIE DNA KANAKU - - e I
| |
SPADKI, DEUGOSCH ~ NS -
' 1.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% | |
| [
SREDNICA, MATERIAL U 9200 | 9200 ||
_ = = = w m o JLEWNIA Nr 2
ODLEGEOSC = = I e o 7 7 = - strona lewa
1.50 6.02 1.00 | 1.00 32.4 | A= 1615 m2 =
D32 0S3 D’ 0,16 ho
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Cziuchowskie] wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz budowg Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe] | o$wietlenia drogi w msc. Chojnice
dz. geod. nr - oblekt linlowy
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Nazwa rysunku: Skala:  1.100/100
, Profil kanalizacji deszczowej Nrrves
Céo,(ﬁ, , o o , o - uktad podczyszczania wod opadowych (str. lewa) rrys.: KD28
Koliz Je z istniejocym uzbro jeniem podziemnym noniesiono
ﬂMDWOQm#@ém mop sytuoacy jno—wysokosSciowych w skali BranZa Imie | nazwisko Nr upraw. proj. Podpis
Nie wykluczo sie istnienio innych urzodzen podziemnych, Projektant i Wisniewski
ktore nie zostoty odnolezione podczas inwentoryzaocji br. sanitarna | Mar in2. Jan Wisniewski KUP/0053/POOS/11
geodezy jne J. . . T
Szczegblno ostroznosc zachowac podczas proc ziemnych Asystent proj. | mgrinz. Tomasz Macljewicz -
w poblizu wystepowaoniao gozociagow. s b
Do budowy rurociogow stosowoc rury lite SNB wg norny m%hmm_ﬁm:mﬁ mgr Inz. Jan Burglin GPKG-I-7342-24/95
PN-EN 1401:1.
Do przeciskow stosowoc rury ochronne stolowe.
Zobranio sie uzycia do budowy kanalizac ji rur z rdzeniemn Data: -
spienionym, 29 listopada 2012r.




odpowietrzenie modufu @160PVC

D40 SEPARATOR NGZ5
. min. 1.00m 7 7
BJ@(\/ RSN ,f\ N _
|| ] pp=164.65 >
= pp=165.75 il
m |
L
p b - stalowy separator koalescencyjny system skrzynek rozsgczajgeych o wym. 0.33x0.8x1.2m
1100 g zintegrowany z osadnikiem odprowadzajgcych wode deszczawq w grunt
< — przeplyw nominalny 251/s o — wys. mod. odwadniajgcego 0.66m
m — pojemnosc osadnika 2520 e — szer. mod. odwadniajgcego 2.40m
3 — pojemnosc separatora 29301 E — df. mod. odwadniajgcego 25.20m
o — ¢1600mm o =
4 s = — df. 4500 = S
POZIOM POROWNAWCZY 160.00 m np.m. 3 S m 3 3 [
I's) Is) Iy} o o ﬁ ﬁ <+
N el M N ~ oo
PROJ. RZEDNA TERENU = s I E
’ © = = L i 7 7 =
= o o g 3 -
RZEDNA DNA KANALU 2 2 8 8 8 ||
= 8 g § & N
JAGELEBIENIE DNA KANALU - - e T
SPADKI, DEUGOSC o N .
w \,V 0.0% m@ y 0% | |
- L
SREDNICA, MATERIAL U 9200 | 9300 ||
P S = S S = ZLEWNIA Nr 1
ODLEGEOSC “ = & & 7 7 e - strono prowe
1.50 4.50 1.00 | 1.00 25.2 A= 1335 m? =
. \
D40 0S2 D 0,13 ha
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca
oraz budowa Sciezki rowerowe], kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowe]j i oswletienia drogi w msc. Chajnice
dz. geod. nr - oblekt linlowy
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Nazwa rysunku: Skala:  1.100/100
, Profil kanalizacji deszczowej Nrrvss
Céo,(ﬁ, , o o , o - uktad podczyszczania wéd opadowych (str. prawa) ros. KD29
Koliz Je z istniejocym uzbro jeniem podziemnym noniesiono
ﬂMDWOQm#@ém Mmop sytuoacy jno—wysokosSciowych w skali BranZa Imie | nazwisko Nr upraw. proj. Podpis
Nie wykluczo sie istnienio innych urzodzen podziemnych, Projektant o Wisniewski
ktore nie zostoty odnolezione podczas inwentoryzaocji br. sanitarna | Mr in2. Jan Wisniewski KUP/0053/POOS/11
geodezy jne . - —
Szczegblng ostroznosc zachowac podczas proc ziemnych Asystent proj. | mgrinz. Tomasz Macljewicz -
w poblizu wystepowaoniao gozociagow. s b
Do budowy rurocingow stosowac rury lite SNB wg normy m%hmm_um:mﬁ mgr Inz. Jan Burglin GPKG-I-7342-24/95
PN-EN 1401:1
Do przeciskow stosowoc rury ochronne stolowe.
Zobranio sie uzycia do budowy kanalizac ji rur z rdzeniem Data:

spienionym,

29 listopada 2012r.




Schemat wltqczenia wpustéw
ulicznych do kanalizacji deszczowej
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Legenda:

— Rzedna terenu przy wpuscie 1
— Rzedna odplywu z wpustu 1
— Rzedna wlgczenia przykanalika
— Srednica przykanalika

— Spadek przykanalika

— Dlugosc przykanalika

= = -

O

— Rzedna terenu przy wpuscie 2
— Rzedna odptywu z wpustu 2
— Rzedna wlgczenia przykanalika
— Srednica przykanalika

= = — —.
I

O

— Spadek przykanalika

—

— Dfugosc przykanalika

—

oM RO RO RO PO RO RO e s T T T

— Rzedna terenu przy kanale

>~

— Rzedna dna kanatu

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

oraz budows Sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociagowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nazwa rysunku Skala

Schemat wigczenia wpustéw ulicznych
do kanalizacji deszczowej Nr rys
BranZa Imig | nazwisko ‘ Uprawnienia

Projektant . - .

mgr inZ. Jan Wisniewski upr. bud.
br. sanltarna | M9 KUP/G053/PO0S/1
Sprawdzajacy inz. i upr. bud.

mgr inz. Jan Burglin GPPKG-I-73 42-24/95

29.11.2012r
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WLOT
MAX DN500

A =1180

1670

960/960

21500

21800

WYLOT
MAX DN500

1650

Separator lamelowy NG 20/200
nom/Qmax =20/200 dm3/s
skala1:25

EU-K 1500/250
+ 480 kg

250

EU-K 1500/500
+ 960 kg

500

EU-K 1500/1000
+1910 kg

1000

21500

21800

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz budowg Sclezki rowerowe], kanalizacji deszczowe), sanitarnej,

sieci wodociagowej i oswietlenia drogi w msc. Chojnice
dz. geod. nr - obiekt liniowy

29 listopad 2012r.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1 89-800 Chojnice
Nazwa rysunku: Skala: 1:25
eparator lamelowy NG 20/200 .
nom/Qmax =20/200 dm?/s Nr rys.:

BranZza Imig i nazwisko Nr upraw. proj. Podpis
W__..o Hmmmﬂmmd_m:m mgr inz. Jan Wisniewski KUP/0053/PO0OS/11
Asystent proj. | mgr inz. Tomasz Macijewicz -
Spraw. br. | mgr inz. Jan Burglin GPKG-1-7342-24/95

Data:
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz budowa $cieZki rowerowe], kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oswietlenia drogi w msc. Chojnice
dz. geod. nr - oblekt liniowy

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Nazwa rysunku: Skala: 1:25
Separatot koalescencyjny SKG NG 25 Nr rys.:
Branza Imig i nazwisko Nr upraw. proj. Podpis
Projektant

br. sanitama | M9’ inz. Jan Wisniewski KUP/0053/POOS/11

Asystent pro]. | mgr inz. Tomasz Macijewicz -

Spraw. br.

drog. i sanit. GPKG-I-7342-24/95

mgr inz. Jan Burglin

Data: 29 listopad 2012r.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Cztuchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz budowa $cieZki rowerowe], kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej i oswietlenia drogi w msc. Chojnice
dz. geod. nr - oblekt liniowy

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Nazwa rysunku: Skala: 1:25
Separatot koalescencyjny SKG NG 40 Nr rys.:
Branza Imig i nazwisko Nr upraw. proj. Podpis
Projektant s e .
br. sanitama | Mgr inZ. Jan Wisniewski KUP/0053/PO0OS/11

Asystent pro]. | mgr inz. Tomasz Macijewicz -

Spraw. br.

sanitarna GPKG-I-7342-24/95

mgr inz. Jan Burglin

Data: 29 listopad 2012r.




GMINA MIEJSKA CHOJNICE STARYRYNEK 1 89 - 600 CHOJNICE
& PRZEBUDOWA ULICY CZLUCHOWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR4 TOWARZYSZ4C4 ORAZ - 69 -
— BUDOW/ SCIEZKI ROWEROWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ , SANITARNEJ, SECI

WODOCIAGOWEJ i OSWIETLENIA DROGI WMSC.CHOJNICE

Czes¢ formalno-prawna znajduje sie w teczce TOM 1
— ,,Projekt zagospodarowania terenu”



