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4 Wwarstwa scieralna SMA11

4 warstwa wigzgca AC16W

min3 warstwa wyrownawcza AC16W

13 Podbudowa AC22P

20 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

15 W-wa wzmacniajgca podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

Podtoze G3
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Konstrukcja drogi - remont

4

warstwa Scieralna SMA11

warstwa wigzgca AC16W
geosiatka z wtokien szklanych 120kN/m

min 3 warstwa wyréwnawcza AC16W

Istniejgca konstrukcja

Podtoze G3

A

1:10

Kraweznik betonowy
100x20x30cm - typ "ciezki"

Beton C 12/15

Kostka kamienna 8/11cm
spoinowana zywicg

Beton C 8/10

8 "bezfazowa" koloru czerwonego

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

g "fazowana" koloru szarego

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Projektant mgr inz. Daniel Folehr
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15 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

N\ 28

Podtoze G3

15 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

N\ 28

Podtoze G3

br. drogowa

Upr. bud.
POM/0101/POOD/11
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mgr inz. Jan Burglin
br. drogowa

Ugr. bud.
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