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ST — 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST- 00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg wymagania ogoélne, dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

Przebudowa ul. Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, sieci wodociaggowej i oSwietlenia drogi w msc. Chojnice

»1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 stanowi podstawe opracowania Specyfikacji Technicznej
ST-01.01, ST-01.02, ST-01.03 stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant, sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszych Specyfikacji Technicznych przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze s$rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo
zamoéwien publicznych).

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 01.01 Budowa sieci wodoci ggowej

ST - 01.02 Budowa kanalizacji sanitarnej

ST - 01.03 Budowa kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Specyfikacjach Technicznych jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem maltej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
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technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace, polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni etym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
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stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych

w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw
o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monta zowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, wykonawcy  lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. osadniku - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie sanitarne, separujgce scieki od osadow
frakcyjnych (np. piaski)

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;j.

1.4.33. przewiercie/przecisku - nalezy przez to rozumie¢ prace na terenie budowy,
wykonywane przeznaczonym do tego typu robot, sprzetem i obstugg techniczna.

1.4.34. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.35. separatorze - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenie sanitarne, separujgce scieki
deszczowe od zanieczyszczen ptynnych (np. olejow)

1.4.36. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.37. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploata cji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢
lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdllnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.42. WspoIinym Stowniku Zamowie 1 - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

Z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
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zamOwienia  przez  zamawiajgcych z  6wczesnych  Panstw  Czlonkowskich  UE
stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwiernn publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych ~ postanowieniach  umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie ( zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspéirzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i Szczegotow a Specyfikacj g Techniczn g

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi i beda miaty wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdét.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlgczajgc w to zrédla wskazane
przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne
lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inacze).

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagah umowy Ilub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementow rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace, jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pbzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robot wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obot zgodnie z umow 3
lub kontraktem oraz za jako $¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
zaich zgodno §¢ z dokumentacj @ projektow g, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
Programie Zapewnienia Jako $ci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami In spektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostanag, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

- system (sposOb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
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i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci .
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania i pomiary prowadzone przez Inspektora  nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacjami
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Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan
i pobieranie probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich  opisem w dokumentaciji
projektowej,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
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z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksi azka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robat,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materialdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
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w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie, umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
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w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajagcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbioér po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow

i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orga  nizacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
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projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuje:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuije:

(2) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdé  w, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj gcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pozn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom i, II, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3 Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST — 01.01 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania, dotyczgce wykonania i odbioru
sieci wodociggowej w ul. Cztuchowskiej w msc Chojnice.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
wodociggowych
na terenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociggowych tranzytowych,
magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytgczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO).
Sieci Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Sie€ wodoci agowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewdéd wodoci_ggowy tranzytowy

Przesytlowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

Przewdd wodoci_ggowy magistralny

Magistrala wodociggowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody
do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodoci_ggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytagczy wodociggowych.

Przytacze wodoci agowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodoci __agowych

Armatura i przyrzady pomiarowe, zapewniajgce prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;.

Armatura sieci wodoci _agowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodoci _agowa; komora wodoci _ggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo
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sg hagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy
stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.
Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych kohcow.
Potaczenie siodlowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu
za pomocg zlgczki zawierajgcej element zaciskowy.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci
wodociggowych, ST ipoleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci wodoci ggowych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowig;:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
-protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeéci skladowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podan 0

w ,Wymagania ogélne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
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Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztalttek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z niezmi ekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodoci aggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-r 5 : 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane

lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako
sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

- opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,

- nasuwki dwudzielne skrecane,

- $ciggi skltadajgce sie z dwdch opasek.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytacznie przy tgczeniu rur

PE z ksztaltkami z r6znych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycz gce sprzetu podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu

na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robd6t powinien byé zgodny z ofertg

Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub

projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podane zostaty w Specyfikacji Technic znej

-~Wymagania ogoélne" pkt 4

4.2, Wymagania dotycz ace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi

boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢

diuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone s3g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosé

tadunku

nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe

czesci srodkdéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tahcuch

spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma

samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

Wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.
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4.3. Skladowanie rur i ksztattek w wi  gzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C

Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skltadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na roéwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1
+2m.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robo6t

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

» dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

» wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku

wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

* przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz ruroci agéw

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:

e montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem

spadkow.

Na catej diugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione

poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie

wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1 + 4:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych

stosowane s3:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura,

ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego ha rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢  wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej
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powierzchni rur nie powinno wystapié¢ pofatldowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zlgczek, ktére zaciskane
sg na koncowkach rur. Pofgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o
srednicach do 110 mm.

Potgczenia rur z PE z rurami z innych materiatdbw wykonuje sie za pomocg odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie nakfada
sie na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z
kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.5. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne

i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byc¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,

porow

i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych

w normach PN-EN 1452-1 +5:2000.

5.5.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong

uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest

stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na

osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie do

klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie tgczonych

elementdw za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy

bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodoci aggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub

bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach

wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa

sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadlub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym

elektrooporowo powinno spetia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,

pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym

spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byé¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym

elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac

instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
+~Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2. Kontrol e wykonania sieci wodoci aggowej nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami
okre $lonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykon ania i Odbioru Sieci
Wodoci ggowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze"

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na oceng prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni

taczonych elementdw,

- przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- calkowita szerokosci wyptywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna przekraczac

warto$ci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen pomiarowych
z dokfadnoscig 0,5 mm.
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W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego
przewodu.
Zaleca sie przeprowadza¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.
SposOb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem
do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce warunki:
* ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny byc¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegodtowej specyfikacji technicznej SST,
» odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku wykopow
o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,
» wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
« profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
* nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:
» przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,
e napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu,
» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
* po catkowitym napetieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin
w celu ustabilizowania,
e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
» wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w S pecyfikacji Technicznej

~Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowyc  h
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjg¢ takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:
- wykopy i zasypka - m ,
- umocnienie $cian wykopow - m ,
- wykonanie podifoza - m (lub m igrubosé warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowyc h
Obmiaru robot podstawowych sieci i przylgczy wodociggowych (w przypadku wyceny robét w
oparciu
o0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje
sie z uwzglednieniem podziatu na:
- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,
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- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokosé posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi fgcznie z ksztaltkami w
metrach wedtug rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

W przypadku wyceny robét w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-
PZiTB obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci
od:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;.

Dlugosé rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajow
rur i Srednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podzialem na srednice.

Potgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét podano w Specyfika  cji Technicznej ,Wymagania

ogolne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodoci ggowych nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodoci  ggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robdt skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakohczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z
tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych +0,05 m,

e zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

e zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

» zbadaniu poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

» zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé
drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i
armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czes$ciowego
(zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
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roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbidr techniczny ko ncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

e zbadaniu protokotdw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

» zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

e zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejsciach
rurocigglw przez $ciany.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych cze$ciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badah stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2), na podstawie ktorego
przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia

na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy

i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe, obejmujgce roboty montazowe

sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaét,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty za zajecia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organ  izacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiaj gcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016
z p6zn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p4zn.
zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,
poz. 2086).
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.2. Rozporz adzenia
» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.—
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209.
poz. 1779).
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120,
poz. 1126).
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198,

poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesé 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztaktki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe

14. z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoélne

15. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

16. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

17. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

18. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$é do stosowania
w systemie

19. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

20. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

21. PN-B-10736:1999Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Warunki techniczne wykonania.

22. PN-81/B-03020
statyczne

i projektowanie.

23. PN-89/M-74091
MPa.

24. PN-89/M-74092
MPa.

25. PN-86/B-09700
wodociggowych.
26. PN-93/C-89218
27. PN-EN 805:2002
czesci sktadowych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

10.4. Inne dokumenty
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI

INSTAL

» Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

» Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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ST - 01.02 KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej w ul. Cztuchowskiej w msc. Chojnice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z przewodami
grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej zaréwno w gruntach nawodnionych jak i nie nawodnionych:
Ogoblne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

* budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej

1.4. Okre $lenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — ukilad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekdw lub wylotow kanatéw burzowych albo deszczowych do odbiornikow
Kanalizacja grawitacyjna __— system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci

Przykanalik — przewdéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu
ulicznego

Studzienka kanalizacyjna _— studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetlazowym przeznaczona do
kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka pol aczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej
dwadch kanatow doptywowych w jeden odptywowy

Studzienka kaskadowa - studzienka umozliwiajgca poditgczenie przewodéw doprowadzajgcych
Scieki do studzienki z réznych wysokosci i zmiane energii potencjalnej na kinetyczng
doptywajgcych sciekéw.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

Wilaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory
roboczej.

Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00

1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003r. Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami)

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881)

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentaciji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

1.7.Nazwy i kody

Grupy robét, klasy robét, kategorie robét:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

i rurociagow do odprowadzania $ciekoéw Kod CPV:
45231300-8

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00
~Wymagania ogoélne”.

2.2.Rury

* Rury kielichowe PVC

Rury i ksztattki PVC wg PN-EN 1401-1:1999 lite SN 8 o Sciankach gtadkich, w kolorze czerwono-
brgzowym RAL8023 1tgczonych kielichowo 2z uszczelkami wargowymi wg PN-EN 681.
Zastosowane srednice: @160, @200.

e Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikbw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury
stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg
(WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng przektadkg (Z0O2) lub rury
polietylenowe PE 100 PN = 10.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o srednicy @1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji betonowej (beton klasy

B45 [C35/45]) zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729.

Studzienki posadowione w drogach wyposazyé w pier$cienie odcigzajgce. Studnie betonowe

wyposazy¢ w odpowiednie tuleje przejsciowe.

+ Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcym normie BN-86/8971-08

- muru z cegly kanalizacyjnej klasy 25 wg PN-12037

- czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25 (B25), W4, M-100 wg BN-
62/6738-03,
-04, -07. Stopien wodoszczelnosci betonu W-4 odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa, przy
ktorym nie zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowg po 90 twardnienia. Stopien
odpornosci betonu na dziatania mrozu M-100 odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i
odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje zamrazanie probki przez okres 4
godzin, a nastepnie jej rozmrozenie przez 4 godziny)

- komore roboczg przykry¢ ptytg pokrywowsg zelbetowg okragtg wg KB-38.4.3./1, studzienki bez
komina ptytg PP 1440/60

* Dno studzienki

Dna studzienek stosowac¢ jako elementy prefabrykowane z wyrobiong kinetg i przejsciami

szczelnymi dla rur kanalizacyjnych

*  Wiaz kanatowy

Na studzienkach zamontowa¢ witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym ¢ 600 wg PN- EN
124:2000.
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» Stopnie zlazowe
W studzienkach zamontowac¢ stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2005.

24 Kruszywo

Kruszywo do wykonania podsypek i obsypek o Srednicy ziaren nie wiekszej niz 22 mm przy
DN/OD <200

i nie wiecej niz 40 mm dla rur DN/OD > 200 i DN/OD @600 mm .

2.5 Bloki oporowe i podporowe
Nie dotyczy dla kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

2.6 Sktadowanie materiatow

2.6.1 Rury

Rury z PVC mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej w wigzkach,
opierajgc ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ ulozona na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw
podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowa¢ wiecej niz 7
warstw, maksymalna wysokos¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby
konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim
zabezpieczy¢ rury  przed nadmiernym wptywem promieniowania  stonecznego
poprzez zadaszenia. Rury PVC majga na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowac
bezposrednio przed montazem. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé
rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkédw w sposdb, zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany nagrunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ skfadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.6.3 Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdéd opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé przeliczenia.
Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosé
stosow i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2 m.

2.6.4 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji powodujgcych korozje.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i odwodniona.

2.6.5 Armatura
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.6.6 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb, zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
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PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy, dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by
pbézniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wyko  Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych

i wykonczeniowych:

« pite do ciecia asfaltu i betonu,

» pite motorowg tahcuchowg 4,2 KM,

»  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

« koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

» sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

» specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

e samochdéd dostawczy do 0,9 t,

» samochdd skrzyniowy do 5 t,

» samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

e samochdéd samowytadowczy od 25 do 30't,

» samochdd beczkow6z 4 t,

» beczkowdz ciggniony 4000 dm?®,

e przyczepe diuzycowg do 10t,

» zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6t, 0d 7 do 10 t,

e zurawie samojezdne kolowe do 5t, od 7 do 10 t,

» wciggarke reczng od 3 do 5t,

» wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5t,

e wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

» spawarke elektryczng wirujgcag 300 A,

e zespot prgdotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,

e zgrzewarka do rur PE

» kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,

* pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,

» gietarke do pretéw mechaniczna,

* nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robd6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania, dotyczgce transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych robot.

4.2. Transport rur

Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dlugosci stykac sie z
podioga pojazdu jezeli dtugosé rur jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze
wynie$¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie
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transportu nie moga by¢é narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem iprzetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatlem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozporéw i klinbw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialtéw. Podnoszenie i opuszczanie kregébw o
srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi s$rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukiada¢é na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegtly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt. Ceglty luzem mogg by¢
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek
i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg
urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzagdow
pomocniczych.

4.5. Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg
stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury, przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.8. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robot

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podigczenie projektowanych kanatow .

5.3. Roboty rozbiérkowe
Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnige w drogach

5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdbw osiowych, prostopadle do
trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + 3 cm dla gruntdéw zwieztych, £+ 5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

5.4.2. Obudowa $cian i rozbidérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczeg6towy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow
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Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania rob6t . Planuje sie odwodnienie zestawem igiet. Przyjeto igly
@32 mm rozstawione jednostronnie co okoto 1,0 m. Gdérng krawedz filtra zapuszcza¢ na
gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Wode z instalacji odpompowywaé do kanatu
melioracyjnego.

5.4.4. Przygotowanie podio za

Przewody uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do
gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podio ze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne

powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaftu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2-0,3 m istudzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposo6b
zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w
nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podto ze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4. nalezy wykonac¢
podioze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne
lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy) o matej grubos$ci

po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie koniecznosci obetonowania rur.
Grubosc¢ warstwy podsypki co najmniej 10 cm .
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyr6wnanie poditoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodoéw PVC 10 cm
Dopuszczalne zmniejszenia grubo$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
+lcm.
Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypkaizag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m dla
rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na zlgczach;
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Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
Etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania
warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i
rozpér scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Przejs$cie pod przeszkodami terenowymi
Na terenie objetym projektem przewiduje sie przejscia pod istniejgcymi drogami oraz przejscie
nad ciekiem. Szczeg6t wykonania wg opisu technicznego.

5.6. Roboty monta zowe kanalizacji sanitarnej

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.4, 5.4.1, 5.4.4 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1 0Ogolne warunki ukltadania kanatéw

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735, PN-EN 1610. Materialy uzyte do budowy przewodéw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wilasciwego uszczelnienia zigczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia
rury /o8 i spadek/ za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien byc¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.6.2 Kanaty z rur PVC
Rury z PVC uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;

- wykonac zlacza, przy czym rura kielichowa (do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna byé obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw potaczenia rur . Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej
prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowacé rury z
PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 1507. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyé gtebokosé zigcza. Ztacza kielichowe wciskane wykonaé
wktadajagc do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang, pierscieniowg uszczelke
gumowsg., a nastepnie weciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowosé tgczonych elementow.

5.7. Obiekty in zynierskie na sieci

5.7.1. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o s$rednicy @1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy PN-B-
10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdocié uwage na wlasciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ roéwnolegle z budowg kanalizacji . Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie
kierunku kanalu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ ,08 w 0s$” (przy tych samych $rednicach), oraz
wierzch w wierzch przy $rednicach réznych.
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposéb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

* komory roboczej,

* dna studzienki,

e wilazu kanatowego,

e stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogg byé wykonane bez
kominéw wiazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte
pokrywowg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na
mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwne;j
potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mieé
wiaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wilazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na
gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina
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wlazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne montowac¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodocigg pod kanalizacjg)

- przy kolizji przewodow energetycznych z projektowang siecig

- przy przej$ciach pod drogg

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rure ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowsg i zabezpieczy¢
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.

5.7.3. Izolacje

Izolacje studzienek wykonaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem
2R+P. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru szczegOlnie w przypadku $srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzg ré6znorodnosé
i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika agresji).

5.8. Roboty drogowe odtworzeniowe
Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu préb szczelnosci i
zasypaniu wykopu nalezy odtworzyé nawierzchnie drogowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst apieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob4t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i

pomiary wykonywac¢ w oparciu o zatozenia norm:

- PN-92/B-10735

- PN-EN 1610:2002

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.5,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdélne”
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

OgdIlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- montaz przepompowni itp.

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno s$ci podano w Specyfikacji Technicznej
-~Wymagania ogoélne" pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatno $ci
Rozliczenie rob6t montazowych sieci z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe, obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdét,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robaét,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organ izacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i S$wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organ izacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd  éw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiaj gcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”;

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych

- Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig. .

PN-EN 476:2001 Wymagania o0g0lne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
odprowadzania $ciekoéw

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
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PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-91/8836-06

TWT — 3/96
TWT — 14/96
TWT — 6/97

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania
i odchytki masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej
formowanej z rur.

Ksztaltki formowane z rur z niezmiekczonego polichlorku winylu do kanalizacji
zewnetrznej. Ksztaltki klejone.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

- Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6)

Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

- .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa sierpieh 1984 r.
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ST- 01.03 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej w ul. Cztuchowskiej w msc. Chojnice.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z
przewodami grawitacyjnymi kanalizacji deszczowej zarowno w gruntach nawodnionych jak i
nienawodnionych:

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

. budowa kanalizacji deszczowej

1.4 Okre $lenia podstawowe

Sie€ kanalizacyjna — uklad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku

do oczyszczalni $ciekdw lub wylotéw kanatéw burzowych albo deszczowych do odbiornikdw

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych

Kanalizacja grawitacyjna __— system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu
ulicznego

Studzienka kanalizacyjna _— studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potl aczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej
dwadch kanatow doptywowych w jeden odptywowy

Studzienka kaskadowa - studzienka umozliwiajgca poditgczenie przewoddéw doprowadzajgcych
Scieki do studzienki z réznych wysokosci i zmiane energii potencjalnej na kinetyczng
doptywajgcych sciekow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory
roboczej. Pozostate okre$lenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00
1.6 Dokumentacja rob6t monta zowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe, projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
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czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108, p0z.953 z pOzniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881)

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skiadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr
207,

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

1.7 Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robét, kategorie robét:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw Kod CPV:
45231300-8

2.0 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania, dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST — 00.00
~ymagania ogolne”.

2.2 Rury kanatowe

2.2.1  Rury kielichowe PVC

Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur gtadkich z PVC z litego PVC o klasie sztywnosci SN8 wg
PN-EN 1401-1:1999 o potgczeniach kielichowych z uszczelkami wargowymi o s$rednicach:
200/5,9mm; 250/7, 3mm, 315/9,2 mm, 400/11,7mm, 500/14,6mm. Kanaly deszczowe
posadowiono ponizej strefy przemarzania Przewody ukiada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

2.2.2  Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikbw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury
stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg
(WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng przektadkg (Z0O2) lub rury
polietylenowe PE 100 PN > 10.

2.3 Ksztaltki
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995
2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1000, @1200, @1500 nalezy wykona¢ w konstrukcji
betonowej (beton klasy B45 [C35/45]) zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy
PN-B-10729. Studzienki posadowione w drogach wyposazyé w pierscienie odcigzajgce. Studnie
betonowe wyposazy¢ w odpowiednie tuleje przejsciowe. Na trasie kanatdw zaprojektowano
réwniez studzienki rewizyjno-potgczeniowe @ 400, @ 600 z tworzyw sztucznych.

2.4.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:

kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcym normie BN-86/8971-08 muru z cegly
kanalizacyjnej klasy 25 wg PN-12037 czes$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25,
W4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. Stopien wodoszczelnosci betonu W-4 odpowiada
cisnieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania przez prébke betonowa po
90 twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatania mrozu M-100 odpowiada 100 cyklom
kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje zamrazanie probki
przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie przez 4 godziny)
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komore roboczg przykry¢ ptytg pokrywowg zelbetowg okragta wg KB-38.4.3./1, studzienki bez
komina ptytg PP 1440/60

2.4.2 Dno studzienki

Dna studzienek stosowaé jako elementy prefabrykowane z wyrobiong kinetg i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych

2.4.3 Wiaz kanatowy

Na studzienkach zamontowa¢ witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym ¢ 600 wg PN- EN
124:2000. Nadbudowe zbiornikéw (separator, osadnik) wykona¢ z betonowych kregéw prostych i
ptyt pokrywowych z wlkazami klasy minimum klasy D400 @800

2.4.4  Stopnie ztazowe
W studzienkach zamontowa¢ stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2005.
25 Sktadowanie materiatéw

2.5.1 Rury kanatowe

Rury z PVC mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej w wigzkach,
opierajgc ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg skiadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie mialy kontaktu z podtozem. Rozstaw
podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7
warstw, maksymalna wysokos¢ skltadowania 1,5m. Kielichy rur winny byé¢ tak wysuniete, aby
konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim
zabezpieczy¢ rury  przed nadmiernym wplywem promieniowania  stonecznego
poprzez zadaszenia. Rury PVC majg na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowaé
bezposrednio przed montazem. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac
rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob, zapewniajgcy statecznosc¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany nagrunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegoblnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

2.5.3 Wopusty uliczne

Whpusty uliczne skladowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy
wpustu nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, w
temperaturze ponizej 40°C. Wpusty nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

2.5.4 Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé przeliczenia.
Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢
stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.5.5 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skliadowane z dala od substancji powodujgcych korozje.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.5.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb, zabezpieczajgcy
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je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3 SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2 Sprz et do rob6t ziemnych przygotowawczych i wyko ~ Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania rob6t ziemnych

i wykonczeniowych:

pite do ciecia asfaltu i betonu,

pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,40 m®,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

samochdéd dostawczy do 0,9 t,

samochdéd skrzyniowy do 5 t,

samochdéd skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochéd samowytadowczy od 25 do 30't,

samochod beczkowo6z 4 t,

beczkowdz ciggniony 4000 dm?®,

przyczepe diuzycowa do 10 t,

zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 10t,

zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

wciggarke reczng od 3do 5t,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

spawarke elektryczng wirujgcag 300 A,

zespot prgdotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,

gietarke do pretéw mechaniczna,

nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktre nie wplyna
niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych robot.

4.2. Transport rur

Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci stykac sie z
podtogg pojazdu jezeli dlugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu to max wielkosé nawisu moze
wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie
transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem iprzetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatlem wysScidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).
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4.3. Transport kr egow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o
Srednicach 1,0 do 1,5 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek
i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie

za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek

i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagdow
pomocniczych.

4.5. Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg
stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kolkéw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢ istniejgce odcinki kanalizaciji,

do ktdrych przewidziano podigczenie projektowanych kanatéw.

5.3 Roboty rozhiérkowe

Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy rozebraé czes¢ nawierzchni trwale zwigzanej z
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gruntem.
5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gteboko$ci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z
BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.
Spadd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30m. Ltawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + 3 cm dla gruntdéw zwieztych, £ 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ziozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

5.4.2. Obudowa $cian i rozbidérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczego6towy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania rob6t . Planuje sie odwodnienie zestawem igietl. Przyjeto igly
@32 mm w rozstawione jednostronnie co okoto 1,0 m. Goérng krawedz filtra zapuszcza¢ na
gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Wode z instalacji odpompowywaé do kanalu
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melioracyjnego.
5.4.4. Przygotowanie podio za

Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienié¢

je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podto ze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)

z zastrzezeniem posadowienia przewodu na hienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaftu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdéb, zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej

sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podto ze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4. nalezy wykona¢
podioze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muly, torfy) o malej grubosci po ich
usunieciu; przy gruntach wodonosnych jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy
gruntach zbitych i skalistych; w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosc¢ warstwy podsypki co najmniej 10 cm .

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zitgczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego poditoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac:

dla przewodéw PVC 10 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej

nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
+1cm. Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$é warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m dla
rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
Etap Il —po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
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i kamieni, mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiatl zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegllnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania
warstwami

0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér scian
wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie

z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty monta zowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.4, 5.4.1, 5.4.4 mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1 Ogolne warunki uktadania kanatéw

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu

i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnagtrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wilasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia
rury /o$

i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
reperow pomocniczych. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku
nie moze przekracza¢ 10 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC ukiada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

- wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do, ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna byé obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkdéw potaczenia rur . Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac¢ na jednej
prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomocag kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowacé rury
z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur
- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie
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Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza. Ztacza kielichowe wciskane wykonac
wkiladajgc do waglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang, pierscieniowg uszczelke
gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

5.6. Obiekty in zynierskie na sieci

5.6.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1000, &1200, #1500 nalezy wykonaé w technologii zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenie montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanalizacji deszczowej.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- studzienki przelotowe powinny byé¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,
- studzienki polagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 08 (przy tych samych $rednicach),
oraz wierzch w wierzch przy srednicach réznych.
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposéb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt ” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,
dna studzienki,
osadnika,
wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogg byé wykonane bez
kominéw wiazowych, wbéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte
pokrywowsa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na
mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwne;j
potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mieé
wiaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego. Poziom wiazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wlazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na
gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej
oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.2. Przykanaliki
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Przy wykonywaniu przykanalikéw tgczgcych wpusty uliczne ze studnig rewizyjng nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,
- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ @0,200 m,
- minimalny spadek i =1,5%
- maksymalny spadek i=25% (PVC)
- wiagczenie przykanalika do kanalu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej
- kierunek wigczenia trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

5.6.3 Studzienki s$ciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek
powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika do 1,5 m

- gtebokos¢ osadnika 0,8 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego. Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest
przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy
przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni
szczelnej. Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosic¢ od 40
do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty
uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek $ciekowych
bezposdrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu
warstwy $cieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem
studzienki rewizyjnej polgczeniowej.

5.6.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne montowaé nalezy w nastepujgcych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodocigg pod kanalizacja)

- przy kolizji przewoddw energetycznych z projektowang siecig

- przy przejsciach po droga
Korice rury ochronnej powinny byé usytuowane poza obiektem w odlegto$ci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rure ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowsg i zabezpieczy¢
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzern miedzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.

5.6.5 Udroznienie istniej gcej kanalizaciji

Przed podigczeniem kanatéw do istniejgcych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udroznié przez
oczyszczenie.

5.7. Izolacje

Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjag projektowa.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem
2R+2Pg. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru szczegdlnie w przypadku $rodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzg réznorodnosc
i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika agresji).

5.8. Roboty drogowe odtworzeniowe

Po wykonaniu robét montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu préb szczelnosci
i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania

i pomiary wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norm:

- PN-92/B-10735

- PN-EN 1610:2002

- PN-B-10725:1997

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5.6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.5,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

OgdIlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- montaz osadnika, separatora itp.

- wykonania izolacji,

zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno s$ci podano w Specyfikacji Technicznej
-~Wymagania ogoélne" pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatno $ci
Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koAcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe, obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdét,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”;

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych

* Normy:

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie
do odprowadzania $ciekéw

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Beton zwykly

PN—90/B-14501Zaprawy budowlane zwykie

PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-91/8836-06

TWT — 3/96
TWT — 14/96
TWT - 6/97

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania
i odchytki masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej
formowanej z rur.

Ksztaltki formowane z rur z nie zmiekczonego polichlorku winylu do kanalizacji
zewnetrznej. Ksztaltki klejone.

10.1. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 .
22. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

23.
24,
25.

26.

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa sierpien 1984 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9,

Warszawa, sierpien 2003 r.



