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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziat Dystrybucji Bvdgoszez Chojnice, 13.09.2012r.

Rejon Dystirybuci Chojnice
ul. 14 Lutego 15
89600 Chojnice
tel. 52397 45 8|
ODVZR3N209/2012

Gmina Miejska Chojnice

rynck Stary Rynek |
89-600 Chojnice ’

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0, 5 {;
3
Charakter i lokalizacja obicktu | lokalu @ j{/‘/&
oéwietlenie uliczne, Chojnice, ul. Crluchowska dz. nr 6/2 q A /“)l
warunki dotycza przylaczenia obiekiu projektowanego
z moca przylaczeniowy 22 kW
na napieciu 0,4 KV [
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej \ J \1/\
A
\

. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlaeze kablowo-pomiarowe 0.4 KV
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Na stacji dobudowadé pole odplywowe.

1.2 zakres dotyezacy budowy przylacza
Przy granicy dzialki (w pasie drogowym) zabudowaé zlgceze pomiarowe.Od stacji do zlacza pomiarowego

wybudowaé przylgcze kablowe YAKXS 4x35 mmZ2.ok.10m.
2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu preylaczancgo
Przy ZP (w dogodnym miejscu) zabudowaé szafke oéwietleniows. Wybudowa¢ linig odw.ulicznego o
przekroju we.potrzeb.Zastosowaé slupy | oprawy wg.potrzeb,
111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski ma wyjéciu przewod 6w od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze Kabowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Malezy zainstalowaé uklad, ktdry skladaé sig¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone  przed dostgpem osdb trzecich, zabezpicczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombhowania.
VI RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 35 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOW ANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04,

VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca siec niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowac
vdpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia achrony przeciwporateniowej

IX. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Stronma 1

ODI/ZR3/1209:2012 UT AG

=



Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie . warunkdw technicznych, jakim powinny odpowizdac budynki 1 ich
usvtuowanie” (Dz.Ll, z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z podnigjszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniac wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

3. Preylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane. aby nie wywohwahy w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych adpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o éwiadezenie ustug dystrvbucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektryczne] w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanyeh w ciagu roku zgodnych 7 preepisam#

ohowigzujgcego prawi, .

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowyceh i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przyiaczenie,
6. Stacja transformatorowa Topole PGR N-3306%  transformator 250 kVA
7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach

przylaczenia | zawartej umowie o preyvlaczenie.

Data waznosci warnnkow przylaceenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
ENEA Lipe i 5.[,;- .'..Iu.\.
Rejon Dystffjpc)i Chajnie:
Combut Fares n {ysirybut)
K ik
Starigh Crsowsk

Strona 2
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Opis techniczny do projektu przebudowy ul. Czluchowskiej do granicy
administracyjnej miasta Chojnice w zakresie o$wietlenia drogowego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w stadium projektu budowlanego w zakresie
oéwietlenia drogowego na ode. Ul. Cziuchowskiej do granicy administracyjnej miasta
Ch(}jnlﬂﬂ *

2. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie zlecenia dla Gminy Miejskiej
w Chojnicach 89-600 Chojnice Stary Rynek 1, ktory jest jednoczesnie Inwestorem i
zamawiajgcym.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materialow ukazujacych rozwigzanie
oéwietlenia drogowego na odcinku projektowanej drogi ( od ul. Czluchowskiej do
granicy administracyjnej miasta Chojnice) oraz oswietlenie z ta budowg chodnikow
zlokalizowanych obustronnie wzgledem jezdni ul. Czluchowskiej i sciezki rowerowej
Zlokalizowanej po stronie poludniowej a takze zatok dla autobusow w miejscach

istniejacych przystankow
4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania
- umowa migdzy Urzedem Miejskim w Chojnicach a Tebodin - SAP Projekt Poznan

sp. 2 0.0
- warunkow przylgczenia znak OD1/ZR3/1209/2012 z dnia 13.09.2012 wydanych

przez ENEA Operator sp. z0.0. Rejon Dystrybucji w Chojnicach

- wizja lokalna przeprowadzona w Tereni

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

| Polska Norma PN-EN 13201 . Poéwietlenie drog”, PKN Warszawa 2005r.

2. Katalog opraw o$wietleniowych firmy Philips Lighfing

th

Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje budowg oswietlenia drogowego na odcinku
projektowane przebudowy drogi ( od Czluchowskiej do granicy administracyjne]
miasta Chojnice ) oraz  oSwietlenia zwiazanych z ta budows chodnikow
zlokalizowanych obustronnie wzgledem jezdni ul Czluchowskiej i sciezki rowerowe;
po stronie poludniowej a takze zatok dla autobusow istniejgcych przystankow.
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lLokalizacja inwestycji i stan istniejacych

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalaczonym w czgsci rysunkowej planie
sytuacyjnym wyrysowanym na mapach cyfrowych wykonanych na podstawie
aktualizowanych map sytuacyjnych do celow projektowych

W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku drogi brak jest oswietlenia
drogowego. Do wschodniej granicy opracowania dochodzi istniejace ofwictlenie od
centrum miasta i niniejszy projekt uwzglednia styl zastosowanych urzadzen by
projektowane byly pewna kontynuacja istnigjacych.

Opis projektowanych urzgdzen

Zgodnie z warunkami przylaczenia projektuje sig ulozenie od szafki nn stacji
transformatorowej TOPOLE PGR nr 33069 do szafki oSwietleniowej SOU kabla
YAKY 4x35mm2 o dlugosci 3m. Projektuje si¢ zastosowanie szafki oswietleniowe;
typu SOU 1/8 z tworzywa termoutwardzalnego, w ktorej zabudowany bedzie uktad
pemiarowy energii elektrycznej, zabezpieczenia przelicznikowe oraz inne urzadzenia
zgodnie z zalaczonym schematem jedno kreskowym. Sterowanie zalgczeniem 1
wylaczeniem o$wietlenia odbywalo sig bedzie za pomocy przekaznika RSM. Z szafki
oswietleniowej projektuje si¢ ulozenie do poszczegblnych latarni kabla YAKY
4x35mm2 o dlugosci 1156m.

1. Ukladanie kabla

Kabel nalezy uklada¢ na dnie rowu na glgbokosci 70 cm (pod chodnikiem 50 cm) na
10 cm warstwie piasku i nalezy go przykry¢ takg samg warstwa pisaku, po czym
przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej, Tak ulozony kabel nalezy przykryc folig
ochronng niebieska i row wypelni¢ ziemig rodzima ubijajac ja warstwami. Kabel na
calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja dotyczaca jego
trasy od-do, typu i przekroju, przyszlego uzytkownika oraz roku budowy. Wyltyczne
trasy oraz zainwentaryzowanie kabli nalezy zleci¢ geodezji W latarniach kabel
rowniez opisa¢ tabliczkg informacyjna z danymi dotyczacymi jego typu i przekroju
oraz trasy do. Wszystkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykorzystujac ostony kablowe z polietylenu
gestosci typu DVK lub SRS zgodnie z zalaczonym zestawieniem. Przejscie przez
droge pod asfaltem wykonac¢ przycisku poziomego. Z zastosowaniem rury SRS 110
mm. Przy latarniach i szafce zasilajacej pozostawic zapasy kabla po okoto 1 m.

8.2. Latarnie

Projektuje sie zastosowanie stalowych okraglych slupow (srednica gorna fi 60 mm i
blacha stalowa o grubosci 3 mm) CS60-100/3 o dlugosci 10 m z wysiegnikiem
W1G10 A20/20 posadowionych na fundamentach prefabrykowanych FB-150 (sruby
mocujace stup wkrgcane w fundament) wraz z oprawami SGS 203 PC P3 1xSON-TPP
250W. Zabezpieczenia lamp typu S191B 10A nalezy zabudowal na tabliczkach
bezpiecznikowych TZK we wnece stupow. Zasilanie opraw wewnatrz latarni wykonac
przewodem YDY 3x1,5 mm2. Numeracj¢ latarn wykonaC za pomocg tabliczek

grawerowanych,




.

UWAGA! Sposob numeracji i zawieszenia tabliczek uzgodnic na roboczo z
[nwestorem.

8.3. Ochrona przepigciowa

Nie przewiduje si¢ zabudowy odgromnikow, gdyz projektowana linia kablowa nie
bedzie powigzana z siecia napowletrzng nn

8.4. Ochrona od porazen .
W sieci nn obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci jest szy'bkie

wylaczenie w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje si¢ wykonanie uziemienia
przy latarniach nr 1, 12, 221 32 oraz podiaczenie do niego zacisku PEN w latarni.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.




10. Obliczenia techniczne

10.1. Dobor przewodow

- kable oswietieniowe | przewody
kabel YAKY4x35mm’
przewod w latamni

przewod YDY2x1,5mm?

10.2. Dobor zabezpieczenia obwodu oswietleniowego

Moc cprawy - 278W
llosc opraw - 32 szl

Moc zainstalowanych opraw
F.=828kW

Przy roziozeniu opraw na 3 fazy

L=13.3A

Py =293 kW

|1:|= a4 A

lag= 16,54

Dobiera siz zabezpieczenie obwodu S301 20A przy zabezpieczeniu przediicznikowym

WTN-00/gG 32A.

10.3. Obliczenie skutecznosci ochrony od porazen

soU
stagatr TCPOLE PGR
B1:11 K11
() -
LY _I>(L / | L (A YAK Y4 37
e e o +38
15/ CA KV e 1086 m
240 kA £y
WERER
Skutecznost ochrony od porazen
Elgment Ogis | [m] ZabezpieczOpis zabezCeas zadziZs fom]  lafo] Z'le  loemncd up  Btla=lizwlAl
K1 YAKY&GOB0 Bi41 DOZgGM5s 285 B0 203 B 20 MK B4
OCHRONA 0D PORAZEN JEST SHUTECZNA
e e —— —— e ;I




10.4. Obliczenie oswietlenia

Obliczenia parametréw oswietienia wykonano za pomaoca programu CaleuluX Droga 8.6
wyniki zamieszczono ponizej. Zostalo przyjete, Ze klasa oSwietleniowa dia przebudowywane| drogi to
M3, natomiast dia chognikéw i rowerzystow F3. Obliczenia przeprowadzono dla drogi przy szerokosei
12,50m (bez chodnika ze éciezka rowerows po przeciwne| stronie ustawienia latarni) i dia chodnika ze
dcierks rowerows przy szerokosci drogi 18m. £ zaprezentowanych wyliczer wynika, ze dia

zastosowanego ukladu cswietleniowego spefnione zalecenia wynikajgce z przepisdw

Cpracowal:

r
rAnt. Adam Linda
wtind Ao projekiowsna




Spis tresci:
1. Opis projektu str.nr9 - 10
Z. Przeglad rozwigzan str. nr 11
3. Podsumowanie str.nr12-13 ’
4. Wyniki obliczen str. nr 14 - 18
5. Informacje o oprawie str. nr 20

CalculLuX Droga 6.6




1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A — = 5(G5203 PC P3

Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 6.6




~ (2 -

1.2 Widok z gory
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2. Przegl'd rozwi'zan

~ Nh—

Ogaolny wspdczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

kFod Oprawa

A SGS203 PC P3
jednostké

Jezdnia

Szerckoces drogi m

lloceas pasow

Tablica wsp®. odbicia

Tablica QC

Kod oprawy

Instalacja

Wysokoaeast m

Cdstépy m

Maontag, m

Rotad stopni

L cer edim2

L min cd/m2

L min/cer

1}

TI oh

Eh cer lux

Eh min lux

En min/max

Orid?o cewiala

1 * SON-TPP250W

Uk*ad 1
Droga nierczdzielona
12.50
2
CIE R4
0.080
A
Strona prawa
11.00
30.00
2.00
20.0
268
1.41
0.53
0.
10.2
39.8
20.7
0.33

Wyniki obliczefi zawieraj' dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B V. - CaleuLuX Droga 66

Mae (W)
276.0

Strumief
{Im)
1* 33200




3. Podsumowanie

3.1 Droga g*owna

il

SG35203PC P3

Oprawa
Orod?o ewiat®a 1* SON-TPPZ50W
Strumien 33200 lumen
Rota0 T) 20.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogdiny wsp®. utrzymania 1.00
T
t.._;‘s];\

I

|

|

H ]

i

I

|

T 1
i Lo}

Jezdnia Droga niergzdzielona
Szerokocess drogi (W) 1250 m
o pasow 2
Tablica wsp®. odbizs CIE R4
Tablica Q0 0.080
Instalacja Strona prawa
Wysokomes (H) 11.00 m
Odstépy (S) 30.00 m
Montag, (o) 200m
Cgodlne wartosci jakosciows dla ukladu drogi
Luminancja Olcenienie
(Eradnia = 268 cdm2 Tl
Minirmum = 1.41 cdm2
Minimum/cerednia = (.53
&] = 0.71
Naté; enie poziome -
CErednia = 398 |ux
Minimum = 207 lux
Minimum/Mzaksimum = 0.33

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6

102 %




3.2 Dodane rzédy opraw

Oprawy:
Kod lloceze Oprawa
A 14 SG5203 PC P3

llocea i Pozycja

kod

u X(m  Y(m)  Z{(m)
1*A 0.00 0.00 0.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6

Orod*o cawiat’a

1* SON-TPP250W

K'ty nacelcwania

Fot Rotgl Retl
0.0 0.0 0.0

Strumiefi
{Irm)

1* 33200




4. Wyniki obliczen

4.1 G'6éwne L (O1): Tablica tekstowa

~Ao—

Siatks

Obliczenia

Powierzchnia drog

X (m) 1.04
¥ (m)
28.50 1.8
25.50 1.6
22.50 1.6
19.50 16
16.50 16
13.50 1.6
10.50 1.6
7.50 1.6
4.50 16
1.50 1.9
CErednia
2498

3,12

2.6
23
2.2
2.3
23
2.2
2.2
2.2
2.3
2.6

: G%&wny na wysckomeci £2= 0.00 m N { 313-26.13,

: Luminancja w kierunku CEN Cbserwator (01)

2.21

3.7
3.5
3.2
3.2
3.2
3.0
a1
3.2
3.4
3.9

Min/eer
0.53

7.28

5.2
4.6
4.3
4.2
4.1
3.9
4.2
4.4
51
5.7

.38

4.8
4.0
34
3.4
3.5
3.7
3.8
4.1
4.5
4.4

Min/Max
028

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6

{3.13, -60.00, 1.50) (ed/m2)
CIE R4 z Q0= 0.080

11.46

23
2.
1.9
1.8
1.8
18
2.0
2.2
o
2.1

Wspo*czynnik pogorszenia
1.00

1.50) =
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4.2 Gowne L (O1): lzokontury

SIEIt_I{a . G*owny nawysokoceci Z= 0.00m Tl ( 3.13-26.13, 1.50)= 7.5%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEM Cbserwatar (01)
(3.13, -50.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drog . CIER4z Q0= 0.080
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X{mj)
A —= SGS203 PC P3
(Erednia Min/cer Min/Max Wspdczynnik pogorszenia Skala
2.95 0.53 0.28 1.00 1:2000
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4.3 G'6wne L (O2): Tablica tekstowa

- d&..-

Siatka

Obliczenia

Powierzchnia drogi

X (m)  1.04
Y (m}
28.50 1.7
25.50 1.4
2250 1.4
18.50 1.4
16.50 1.4
13.50 1.4<
10.50 1.4
7.50 1.4
4 50 14
1.50 1.6
(Erednia
268

2.2
2.0
18
1.8
1.8
1.8
1.8
18
1.8
2.2

. 3owny na wysokoceci Z= 0.00 m TI { 9.38,-26.13,

: Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02}

5.21

28
26
2.4
25
256
2.3
24
23
2.5
28

Minfoar
0.53

.29 9.38
3.8 4.6
3.4 4.1
a2 3.6
3.2 3.6
3.0 3.5
3.0 38
3.1 3.7
3.1 4.1
3.5 4.8
aT 4.9=
Min/Max
0.29

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6

{9.38, -60.00, 1.50) (cd/im2)
: CIE R4 z Q0 = 0.080

11.46

3.1
2.8
2.4
23
2.3
2.4
26
3.1
3.4
33

Wspd'czynnik pogorszenia
1.00

1.60) =
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4.4 G*owne L (02} |1zokontury

Siatxa ; G*owny nawysokooeci Z= 0.00m Tl ( 9.38-26.13, 1.50)= 102%
Cbliczenia : Luminancja w kierunku CEM Obserwator (02)
(9.38, -60.00, 1.50) (cd/m&)

Powierzchnia drogi : CIE R4z Q0 =0.080
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=160
Xlm)
A —= SG5203 PC P3
(Erednia Min/cer Min/Max Wepd&iczynnik pogorszenia Skala
2.58 0.53 0.28 1.00 1:2000

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 66
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4.5 G*owne Eh: Tablica tekstowa

Siatka . GPowny nawysokoceci Z= 0.00 m
Obliczenia : Maté;enie poziome (lux)

X (m] 1.04 312 5.21 7.28 8.38 11.46
Y (m)

28,50 43 54 63= B2 50 28
25.50 3E 45 £2 51 43 35
22.50 34 41 44 43 35 27
19.50 32 39 42 40 32 23
16.50 31 36 39 35 29 21
13.580 a1 36 34 35 29 21=
10.80 32 39 42 40 32 23
7.50 24 41 il 43 35 27
450 36 45 52 51 43 35
1.50 43 54 63 62 50 as
(Erednis Min/cer Min/Max
39.4 0.52 0.33

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6

Wspdiczynnik pogorszenia

1.00
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4.6 G*owne Eh: lzokontury

Siatka . 3awny na wysokoceci Z= 0.00 m
Obliczenis ! Maté; enie poziome (lux)

210

160

A T

¥i{m)
Bl
e R T T i T T s g e

10
el

el

__"§'_"§_'__E"_“"'§'_'_

Lttt

140

LLoi)
Xim)
A ——= 535203 PC P3
(Erednia Minfcer Min/Max Wspd*czynnik pogorszenia
39.8 0.52 0.33 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6
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5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy

L T

SGS203 PC P3 1xSON-TPP250VV

Sprawnoces
DLOR
ULOR
TLOR

Crawik

Strumien Yrod®a

Mot aprawy

Keod pomiarowy

FTh'il'r';;éEg!{r.-i'hg B.V. - Calc-u'l_u?iEr-ng;S_E

¢ .80

; 0.00

: 0.BO

. Standardowy
33200 Im

. 276.0 W

© MIR3762000

120° i50° 180° 150° 12p°

M




OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA DROGOWEGO

Obliczenia dla drogi z chodnikiem od strony
zainstalowanych latarni oraz chodnika ze sciezka rowerowa
(szerokos¢ 16,00m)

Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okresionym usytuowaniu
opraw wzgledem siebie oraz wegledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste paramelry ogwietleniows g3 m in
uwarunkowane: typem zastosowanych opraw. ich rozmieszczeniem oraz wlatciwosciami refleksyjnymi aloczenia

CalculuX Droga 6.6




Spis tresci:
2. Opis projektu str. nr23 - 24
2. Przeglad rozwigzan str. nr 25
3. Pedsumowanie str. nr 26 — 27
4. Wyniki obliczen str. nr 28 — 33 .
5. Informacje o oprawie str. nr 34

CalculuX Droga 6.6




1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A —> SGS203 PC F3

l-’ﬁli_p.'; Lighting B.V. - CalcuLuX Eru:lga 66




1.2 Widok z gory
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2. Przegl'd rozwi'zaf

"_'J.,rjr"_

Ogélny wspé®czynnik pogorszenia stesowany w projekeie 1.00,

Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatkl

Kad Oprawa

A SG5203 PC P3
jednostké

Jezdnis

Szerckocese drogi m

lloces pasaw

Tablica wsp®. odbicia

Tablica Q0

Kod oprawy

Instalacja

Wysokoozast m

Odstépy m

Montag, m

Rotad stopni

L cer cd/m2

L min cd/m2

L min/cer

Ul

Tl %a

Ehcar lux

Eh min lux

Eh min/max

Crode cewiat’a

1* SON-TPPZ50W

Uk*ad 1

Droga nierczdzielona
16.00
Z
CIE R4
0.080
A
Strona prawa
11.00
30.00
2.00
20.0
233
0.85
0.36
0.75
12.3
6.2
19.4
0.31

Wyniki cbliczefi zawiera]' dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6

Mae (W)
276.0

Strumief
(Im)
1* 33200




3. Podsumowanie

3.1 Droga g*dwna

- 28—

S5GS202 PC P2

Mirimum

Oprawa
Orad*o cewiat’a 1* SON-TPP250W
Strumief 33200 lumen
Rota0 (T 200 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogdlny wsp®. utrzymania 1.00

£

= 1,\?;\
HI
|
: La.]
L w_
Jezdnia Droga nierozdziclona
Szerokomes drogi V) 16.00 m
llocese pasow 2
Tablica wsp®. odbizse CIE R4
Tablica Q0 0.080
Instalacja Strona prawa
Wysckooeas {H) 11.00m
Costépy (S) 30.00m
Monta; Q) 2.00m
Cgdine wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Ol@nienie
(Erednia = 233 cdfm2 Tl
Minimum = (.85 cdfm2
Minimum/cerednia = 036
U = 075
Natéenie poziome _
(Erednia = 36.2 lux
= 194  lux

Minimum/Maksimum

0.31

Philips Lignting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6

122 %%
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3.2 Dodane rzédy opraw

Oprawy

Kod llocese Opraws Cirbd*o cawiat®a E“-"-""t"linf_lﬁ;
A 14 SGS203 PC P3 1+ SON-TPPZ50W {33900
liooees | Pozycia Kty nacelowania

e X(m) Y(m) Z(m) Rot Rot80  Rotd

T A 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

F‘hiiiE:L ;ght ng B.V. - CalculuX Drc:-ga"h:'__r:;-“




4. Wyniki obliczen

4.1 G'owne L (O1): Tablica tekstowa

Siatka . G'owny na wysokoceci Z= 0.00 m TH ( 400, 0.87, 1.50)= 6.0%
Obliczenia Luminancja w kierunku CEN Gbservalor (O1)
(4.00, -60.00, 1.50) (ed/mZ2)

Powierzchnia drogi : CIER4z D0 =0.080

X {m) 133 4.00 6.67 933 12.00 1467

Y (m) *
28.50 1.0 1.7 2.8 4.7 5.1 2.3 _
25.50 1.0 1.6 25 4.4 4.3 2.1

22.50 1.0 1.6 2.5 4.0 3.8 1.9

19.50 0.8 1.6 2.6 4.0 4.0 1.5

16.50 0.9« 1.6 26 3.8 4.0 1.9

13.50 08 1.5 2.5 s ) 4.0 1.8

10,50 1.0 1.6 2.5 4.0 4.2 1.8

.50 1.0 1.6 2.4 4.1 4.5 2.1

4.50 1.0 1.6 26 4.6 4.9 2.2
1.50 1.0 1.8 2.9 5.2= 4.9 2.0

Erednia Miniear Min/Max Wspdlezynnik pogorszenia
2.64 0.36 0.18 1.00

| o
-




4.2 G*6wne L (01): Izokantury

._j;,n'l,,r

Siatka . Gowny na wysokooeci Z= 0.00m TI ( 4.00, 0.87, 1.50)= 6.0%

Obliczenia : Luminancija w kierunku CEN Obserwator (01)
{4.00, -80.00, 1.50]) {cd'm2)
Powierzchnia drogi : CIE R4z Q0 = 0.080

230

B0

T e T e e T e e e

1

130

30

¥{m)
et oty

-10

T

I
' |

70
|

HTTHAIN

= |

=
ﬁ-g
i

A —{= S5G5203 PCP3
(Erednia Mintcer MinMax
2.64 0.36 0.18

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.6
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Skala

Wepd?czynnik orszenia
SROTCEYITL IR 1:2000
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4.3 G*owne L (02): Tablica tekstowa

Siatka . G*éwny na wysckoeeci Z= 0.00m TI (12.00,-26.13, 1.50)= 12.3%
Obliczenia . Luminancja w kierunky CEN Obserwator (OZ)
(12.00, -60.00, 1.50) {cd/m2}
Powierzchnia drogi : GIE R4 z Q0 = 0.080
X (m) 1.33 4,00 B &7 9.3 12.00 14.67
Y (m)
28.50 (R 1.5 2.3 34 4.4 a3

25.50 0.B< 13 2 249 4.0 3.0
22.50 0.9 1.3 20 2.7 36 2.5
19.50 0.8 13 2.0 2.8 3.6 2.5
16.50 0.9 13 20 2.8 35 24
13.50 0s 1.3 1.8 26 35 2B
10.50 0.9 1.3 1.9 2.6 37 2.8
7.50 0.9 1.4 19 26 38 32
4.50 0.9 1.3 2.0 2.9 4.4 3.6
1.50 0.8 1.5 22 3.1 47> 3.5

(Erednia Min/cer Min/Mdax Wspoiczynnik pogorszenia
233 0.36 0.18 1.00

11

Philips Lighting B.Y. - CalculuX Droga6.6
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4.4 G*owne L (0O2): lzokontury

Siatka - Gowny na wysokoceci Z= 0.00m Tl (12.00-2613, 1560)= 12.3%
Obliczenia - Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)

(12.00, -60.00, 1.50) (cd/im2}
Fowierzchnia drogi ¢ CIER4 zQ0=0080

230
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180
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-160 =110 ) A0 An a0 14
Am)
A —[= 5GS203 PC P3
(Erednia Min/cer Min/Max Wspo®czynnik pogorszenia TSI;GEIIJ?:'
2.33 0.36 0.18 1.00 '
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4.5 G*owne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : G¥%wny na wysckooeci Z= 0.00m
Chliczenia : Maté; enie poziome {lux)

X (m) 1.33 4.00 6.67 .23 12,00 1467

Y (m)
28.50 25 40 54 63> BB 36
25.50 22 33 45 52 47 36
22.50 21 32 41 45 a8 28
18.50 18 30 39 42 36 24
16.50 19 29 36 38 3z 22
13.50 19= 29 38 a8 3z 22
10.50 19 30 39 42 36 24
7.50 21 32 41 45 38 28
4.50 22 33 45 52 47 36
1.50 25 40 54 B3 56 39
CErednia Min/cer Min/Max Wspd®czynnik pogorszenia

36.2 0.54 0.31 1.00
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4.6 G'awne Eh: lzokontury

Siatka . Gwny nawysokooeci Z= 0.00m
Obliczenia ¢ Natégienie poziame (lux)
é i
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2. s |
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E &

a b2
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450 ‘o
A —= S5GS203PCP3
(Erednia Mirvoer Min/Max
362 0.54 0.31
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L L

Wspd'czynnik pogorszenia
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5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy

55203 PC P3 1x50N-TP P20y Whkres cewiaPoomc (kandalz/1 000 Im)
120" 150° 1a0° 1507 120"

= 448

RN

Sprawnoce® 60°
DLOR - 0.BO
ULOR : 0.00
TLOR : 0.B0
CPawik . Standardowy
Strumied Yrada . 33200 Im
Moc oprawy c 276.0 W
Kod pomiarowy : MIR3762000 l“;;@
ap® o® 3p?
C=1B00 Ca 0°
C = 2709 — =g’
—_— = 1AET Imax c= &
34

Pmiips_i_:_E;hlmg B.V. - CalcuLuX Droga 6.6 o




I /] Studzienka osadnikowa z filtrem s
/ #600 PVC z wiazem zel. kl. D400 e

Stalowy separator koalescencypny z
osadnikiem o 33 Soﬁomimo cm

System mfNémr rozsgczajqeych 0w ym. o 29-0,35x0,8x1,2m

-/ - odprowadzaj DQW zo%&%&gé w grunt mNQ :X @m
— wys. modufu‘odwadniajgcego — 0,66m B —

15999

NS

D 170,57
Am:ﬁ?

/
m — szer. modufu @%S%a jgcego — 2,40m
\ ~ dt. modufy-odwadniajgeego — 25,20m 40.300
/ i65.35 \c 3 =1.5% -57.4-
/ 65.09 i
; - — — — — - ] —
e ¢ e— 0 cmm— . e 165,10, -,/ I L. = — ) e | — +  cm—  _es— s co——
. e = - ! —1=0.4% —39.9~
”,T Vu: 0 m;g 16851 - S
w 100,01 g [
ik O ~N7062 i, \p
e T3 Wp! roj o&%i
: | SN ;
s I
_ 90.300 + R_ - 1 M
i=06% 426 |, — il
Y SR 20.300 17046 i
ﬁﬁ? JJAHﬂ?Jt T ﬁ =17 T 1ﬁﬁjamwim%|\# iR T T T 17T — 20 T
CI7T7 [ L I 7P ERNRNR. =
‘ | ,,,,,,,,, 177036 7 T
——r—— s e lLH - hLIlhﬁ'$,F,',,‘,J‘F%#! — o TS L wa‘ii,
,\/ S — — I ——= Iy A E—— ,,, r:,> e /
AL dy b 7170 , / o 17020 N
T TN [
P~ 9 s
| IREE — =)
Stalowy separator kodlescencyjny z 7 - ¢ U & o
2l osadnikiem o wym. 160x602 cm o qon o | ! OW o
2 SKG NG40 ) 13/75 R | - c SOl
/ 7 \‘A‘J.T‘wa\\ | [I) x|l Y
/ | - Studzienka osadnikawa z filtrem 16720 | &) ~
/ = 2600 PVC z wiazem zel. kl. D400 System skrzynek rozsgezajgeyeh o wym. 0,29-0,33x0,8x1,2m | Ll +
N odprowadzajgcych wode deszczowg w grunt Rzd=164,80 | 7 =
— S — wys. modufu odwadniajgcego — 0,66m /*/ O |=
XX

— szer. modutfu odwadniajgeceqo — 3,20m
— df. modufu odwadniajgcego — 32,40m

170.13
6775046

] 165
16000

\ (i

\ﬂ// N ‘j

tACZYARK. 2.2

— =T

proj. przewody kanalizacji deszczowej do przebudowy w Il etapie

e — s
1041 N
p O \£ralosfong kgp & e O 6181 I
mm mmo%amgmw%ai : ﬂn i @? ) %w_ Czluchowsk o 3 O _ )
‘ | ] T o & i
‘6579 +
1T TW}H%VL% ‘WhﬁﬁjJAﬂﬂj4ﬁ 44 — ! JJAHHHTJH#L Qﬂmﬂﬂ LN L I [T L L 17 G e B A AN L L L I A B R
— , L P — — — — |ﬁ R
i 7 S an e e e T B WA b SR
a4 = g —— =l sre T ||| _ I S O o ol U N N A O B I B I A A LL ‘TF%LL FL L
Yy’ I N} © 8 b4y ¢ A sl / . I - = — =
=) ~ \ / ,,,
A OO 2 S8 g — o \ /
L £ T u@: = \\ ,, - T~ \ . |
xw J (RO m . o o e ' Qw = \ ——— ; /( \ /
I I L b L =™ . | | \ . \ E
) ] I ‘T\J\\CC\CCC\\ B PN 16420 / \
H N — 1 RN %, LN / ' / ‘
N o 1= / % . / / 173 93
N v T N 3 \
g ~~ LEGENDA : N % g
s ——— Proj krawegznik bet. 100x30x20 - "wysoki" N\ \ /
m —— Proj kraweznik bet. 100x30x20 - "niski” / \ | | N\
Il\f g —— Proj opornik drogowy bet. 100x25x12 / oo N ]
W. Proj obrzeze bet. 100x30x8
/*/ ———— Proj porecz sztywna U12
Proj murek oporowy z elementéw typu "L" wraz z barieroporecza typu BPS/5 Zmniw i adres obiektu umﬂ_oi_m:ooo
7 i if { g i kamlennei bud licy Czluchowski frastruktura t
przewody wodociagowe do wylaczenia z eksploatacji Proj éciek z kostki kamiennej 8/11cm o7z Budoua Selekl Tomaron s Ko Gaem o antarasa
proj. E\NQS\OQV\ S\OQOﬁ#@QQS\Q Zakres projektu budowlanego sieci wodociggowej i o$wietlenia drogi w msc. Chaojnice
. R . , dz. geod. nr - obiekt liniowy
proj przewody _\_S%chm_\_\m ao _\_i.azmsm w Il etapie Proj nawierzchnia z BA (jezdnia) Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
proj. przewody kanalizacji sanitarnej Proj nawierzchnia z kostid bet. typu polbruk ’\/ Niniejszym omi_mQ%Nmﬂ: me projekt Ucmoi_m:< ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
: i ; roj nawierzcnnia z kostki bet. typu polbruk - opracowano metodg elektroniczng na bazie mapy Nazwa rysunku: Skala: .
proj. przewody kanalizacji deszczowej kolor szary (skrzyzowania, Zjazdy publiczne) sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest zgodna _u_a_.m_wH zagospodarowania terenu 1:500
—l<m N . N Qm N . w Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - Wo_vam_sm*ﬂm_j _..NNK_MJ\_.: do Nm_Mo-wc P p mm%_._Om_.oa_Aﬂ Nrrys: 2.1
kolor grafitowy (zjazdy indywiduaine) Dokumentacil Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicac
Branza Imie i nazwisko ]\.z/qcuqms\. proj. Podpis
Projektant | Andrzej Grzempa GP-KZ-7342/281/94

proj. kabel zasilajgcy o$wietlenie drogi YAKY 4x35 mm?
proj. kabel YAKXS 4x120 mm? - wg oddzielnego opracowania, nie objete wnioskiem

istniejgca latarnia
istnigjgca latarnia do przesunigcia

proj. latarnia
proj. kanalizacja teletechniczna (wg oddzielnego opracowania
objeta decyzjg o pozw. na budowe AB.ES.7351/135/06 z dnia 25.08.2006r.) - nie objete wnioskiem

proj. odwodnienie liniowe wzdtuz krawedzi jezdni

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - kolor szary 80%,

kolor czerwony 20% (chodnik)
Proj nawierzchnia z kostki kostki bet. typu polbruk - kolor czerwony

(Sciezka rowerowa)

Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18cm
(zatoka autobusowa)

Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm
(zabruki)

br. elektryczna

Mmﬁ%&wrm mgr inz. Adam Linda 70/Gd/2002
Data: 29 listopad 2012r.
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Proj kraweznik bet. 100x30x20 - "niski” ,,
Proj opornik drogowy bet. 100x25x12 ,,

Proj obrzeze bet. 100x30x8 ,,,, I / [
Proj porecz sztywna U12 _ I -
. ) Proj murek oporowy z elementéw typu "L" wraz z barieroporecza, typu BPS/5 ,,, e Nazwa i adres obiektu budowlanego:
||||||||||||||| ENms\oS\ S\OQonbo_\_\m do _\_c\EaNm:‘m Z mxmb\omumg Proj $ciek z kostki kamiennej 8/11cm ,,,, _un“wmmnw ﬂmmw\&% _mm«mm_m_* _“mﬁw_«%&_mm__. ﬂ%_w_wnﬁmﬂwmﬂmﬁ_%ommm&m%wm_wﬁw:m%w
proj. przewody wodociggowe Zakres projektu budowlanego I‘\,I ,,, sieci wodociagowe] | oswietlenia drogi w msc. Chojnice
““““““ proj. przewody wodociagowe do wykonania w Il etapie B Froi navierzchnia 2 BA iozdnia) ,,,, Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
proj. przewody kanalizacji sanitamej oro! newiorsohmia 2 kosiki bat bru ——— %%I*/ u_ﬂ%_uww\% %wﬁﬂ%ﬁﬁ _Aﬂw mém_n _ocmos_mi ul. Stary Rynek 1_89-600 Chojnice
proj. przewody kanalizacjl deszczowe] N ‘_ N mw _Ahquwhmﬂ_hw%s%_% Nwm.nww m,ﬂ_aﬁmw memQ_:o.sﬁoxoMm_oim_. Ktora me wamhmmamv< zwﬂwﬂmmwﬂmm podarowania terenu Skal: - 1:500
LR E LR LY proj. przewody kanalizacji deszczowej do przebudowy w Il etapie —-v\m . —-v\m . Lo . . ,, z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka Nrrys: 22
, Y AP . Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - ,, Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
. proj. kabel zasilajacy o$wietlenie drogi YAKY 4x35 mm? kolor grafitowy (ziazdy indywidualne) Iy KERG 1116/12 I e ranaik y . oo
. . . . . . . - ranza mig 1 NaZwIsKo r upraw. proj.
— - proj. kabel YAKXS 4x120 mm? - wg oddzielnego opracowania, nie objete wnioskiem I Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - kolor szary 80%, ,,, /\/ ¢ praw- pro! ocpis
-Q= >m~.ﬁ=®\m0m \mmmssm kolor czerwony 20% AOSOQ—..__O ,,, ; B Projektant Andrzej Grzempa GP-KZ-7342/281/94
/*/ .\u.r istnieiaca latarnia d ieci: Proj nawierzchnia z kostki kostki bet. typu polbruk - kolor czerwony = — — s br. elektryczna ] \./
4{ \m :—m\mnm m m;ﬂ‘m o bnmm::\@cﬁm A%QHQM—AN asm—-osmv ,, ............................... m Bs. Uﬂ- . .
proj. latarnia oo G ,, elektryczna | MOrinz AdamLinda | 70/Gd/2002
. .. . . i Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18cm ,
,,,,,,,,,,,,,,, proj. kanalizacja teletechniczna (wg oddzielnego opracowania (zatoka autobusowa)
I*/ objeta decyzjg o pozw. na budowe AB.ES.7351/135/06 z dnia 25.08.2006r.) - nie objete wnioskiem Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm —
ata. .
' 29 listopad 2012r.
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Proj kraweznik bet. 100x30x20 - "wysoki"

Proj kraweznik bet. 100x30x20 - "niski"

Proj opomik drogowy bet. 100x25x12
Proj obrzeze bet. 100x30x8

———— Proj poregcz sztywna U12

Proj murek oporowy z elementéw typu
Proj §ciek z kostki kamiennej 8/11cm
Zakres projektu budowlanego

| I Proj nawierzchnia z BA (jezdnia)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -
kolor szary (skrzyzowania, zjazdy publiczne)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk -

kolor grafitowy (Zjazdy indywidualne)
kolor czerwony 20% (chodnik)
($ciezka rowerowa)

(zatoka autobusowa)

"L" wra,

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk - kolor szary 80%,

Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18cm

Proj nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11cm

(zabruki)

z z barieroporecza typu BPS/5

Proj nawierzchnia z kostki kostki bet. typu polbruk - kolor czerwony
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M .m. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Eg Przebudowa ulicy Czluchowskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
. ) . 2 ._m oraz budowg $ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
||||||||||||||| przewody wodociggowe do wylgczenia z eksploatac £y O WOdOTag N e e~ o Choinice
proj. przewody wodociggowe 33 Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
\\\\\\\\\\\\ proj. przewody wodociggowe do wykonania w Il etapie & w__:_m_mN<3 OWE_WQ%NN__:._A.W@ projekt Ucmos\._m_d\ ul. Stary Rynek 1_89-600 Chojnice
f . " . . racowano meto eleKkironiczng na bazie ma . :
proj. przewody kanalizacjl sanitamej mwﬁcmos.:o.sﬁoxom"_osm_. ktéra _m.,wmﬁ zgodna Py o e <od - Skala:  1.500
proj. przewody kanalizacji deszczowej z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka rojekt zagospodarowania terenu Nrrys: D3
mmmmmmmmmsss  proj. przewody kanalizacji deszczowej do przebudowy w il etapie Rokumentaci Geodezyjne] i Kartograficznej w Chojnicach
f g L, . . KERG 1116/12 Branza Imie i nazwisko Nr upraw. proj Podpis
_ — proj. kabel zasilajgcy o$wietlenie drogi YAKY 4x35 mm? N \_ —
— proj. kabel YAKXS 4x120 mm?- wg oddzielnego opracowania, nie objgte wnioskiem —.v\m . —.v\m N . N D 2na| Andrze] Grzempa GP-KZ-7342/281/94
-o- istniejaca lataspia . WSS s Soraw. br
€3> istniejgca latarnia do przesunigcia elekiryoza | MO"Inz-Adamlinda | 70/Gd/2002
@ proj. latarnia
,,,,,,,,,,,,,,, proj. kanalizacja teletechniczna (wg oddzielnego opracowania objete decyzjq
LI 0 pozw. na budowe AB.ES.7351/135/06 z dnia 25.08.2006r.) - nie objete wnioskiem pata: 29 listopad 2012r.
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