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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy odwodnienia
ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi kanalizacji
deszczowej zaréwno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:

OgolIne zestawienie zakresu rzeczowego robét:

e przebudowa, budowa kolektora deszczowego;

e budowa przykanalikéw wraz z wpustami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotéw kanatdéw burzowych
albo deszczowych do odbiornikéw

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci
Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploataciji kanatéw

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden odptywowy

Studzienka kaskadowa — studzienka umozliwiajaca podigczenie przewodéw doprowadzajacych $cieki do studzienki z
réznych wysokosci i zmiane energii potencjalnej na kinetyczng doptywajacych sciekdw.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz _kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Pozostate okre$lenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

Wylot $ciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92,
poz.881)

- protokoty odbiordw czesciowych, korncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robot, kategorie robét:

1. Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV: 45100000-8

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

e . Kod CPV: 45230000-9
czesci, inzynieria ladowa i wodna

3. Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggoéw Kod CPV: 45231100-6
4. Rurociggi do odprowadzania wody burzowej Kod CPV: 45232130-2
2. MATERIALY

21. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2. Rury kanatowe

221  Rury dwuscienne
Rury dwuscienne z PP Wavin X-STREAM (wg PN-EN 13476-3:2007) o w kolorze czarnym/zéttym.

Rurociag zaprojektowano z rur o sztywnosci obwodowej SN 8 (8 kPa).

2.2.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie
czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-
80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng
przektadka (ZO2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17.

23 Ksztaltki

Na kanalizaciji grawitacyjnej zamontowa¢ ksztattki z PP zgodne z systemem wg PN — EN 1401 - 1:1995

24 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy $1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacja projektowg i wymaganiami normy PN-B-10729. Studzienki posadowione w drogach wyposazy¢
w  pierScienie  odcigzajace.  Studnie  betonowe  wyposazy¢ w  odpowiednie tuleje  przejsciowe.
Studzienki tworzywowe.

Kineta.

Podstawa studzienki z uksztattowanym profilem hydraulicznym i kré¢cami dla rur gtadko$ciennych (SW) lub systemu
Wavin X-Stream (XS). Powierzchnie boczne przy profilu hydraulicznym usytuowane sg na wysokosci réwnej Srednicy
kanatu gtéwnego: w Tegrze 1000 spocznik zapewniajacy poprawne warunki dla personelu obstugi ma spadek 4,5° i
powierzchnie przeciwposlizgowa, w Tegrach 425 i 600 powierzchnie boczne majq spadek 30%, gwarantujacy sptyw
Sciekow i zanieczyszczen docierajacych poprzez doptywy wigczone do trzonu studzienki.

Rura trzonowa.
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Stanowigca trzon studzienki o sztywnosci 2 < SN < 4 kN/m2 (rury w kolorze czarnym) lub SN = 4 kN/m2 (rury
pomaranczowe).
Stozek.
Zmniejsza $rednice studzienki z 1,0 m do 0,6 m, tak aby mozna byto zastosowaé zwieficzenie (tylko Tegra 1000).
Drabinka ztazowa
Studzienki wtazowe Tegra 1000 mogg by¢ opcjonalnie wyposazone w drabinki z dwoma wzdtuznikami, zgodne z normg
zharmonizowang PN-EN 14396 (znak CE). Sg one wykonane z zywicy epoksydowej wzmocnionej widknem szklanym
(GRP), barwionej w masie na jaskrawozotty kolor; mocuje sie je w stozku i trzonie studzienki.
Potaczenia elementéw studzienek
Elementy studzienek taczone sg kielichowo za pomocg uszczelek z EPDM. Gtebokos¢ potaczen kielichowych kinet i
stozka wynosi 20 cm. W kréccach dla rur gtadkosciennych (SW) zastosowano uszczelki z pierscieniem usztywniajgcym
EPDM/TPE. Wszystkie uszczelki spetniajag wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 (znak CE) i przeznaczone
sq do kanalizacji. Uszczelnienia gwarantujg szczelno$¢ systemu na poziomie 0,5 b. Sg one badane w warunkach
przewidzianych normg PN-EN 13598-2
Na przykanalikach stosowa¢ wpusty uliczne o $rednicy $500 wyposazone w osadnik oraz Combipoint300x500 w wersji
ptytkiej.
241 Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacym normie BN-86/8971-08
- muru z cegly kanalizacyjnej klasy 25 wg PN-12037
- cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. Stopien
wodoszczelno$ci betonu W-4 odpowiada ci$nieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania
przez probke betonowg po 90 twardnienia. Stopier odpornosci betonu na dziatania mrozu M-100 odpowiada 100
cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje zamrazanie prbki przez
okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie przez 4 godziny)
- komore roboczg przykry¢ plyta pokrywowsq zelbetowg okragta wg KB-38.4.3./1, studzienki bez komina ptyta PP
1440/60
2.4.2  Dno studzienki
Dno studzienki wykona¢ jako prefabrykowana plyte denna.
243 Wiaz kanatowy
Na studzienkach zamontowaC wiazy kanatowe zeliwa szarego GG25 ¢600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN
124:2000.
244 Stopnie ztazowe
W studzienkach zamontowac¢ stopnie zlazowe wg PN-64/H-74086.
25 Sktadowanie materiatow
251 Rury kanatowe
Rury z PP-b mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajgc ramke o
ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé
boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na
drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm i wysokos$ci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw
podpdr max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowaC wigcej niz 7 warstw, maksymalna
wysokos¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby korice rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczyé rury przed nadmiernym wpltywem promieniowania
stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC majg na obu korcach zaslepki, ktore nalezy zdejmowaé bezpo$rednio
przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
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opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.
252 Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.
253 Wpusty uliczne
Wopusty uliczne sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy wpustu nie byly narazone na
uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze ponizej 40°C. Wpusty nalezy chronié
przed kontaktem z olejami i smarami.
254 Cegla kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze byC sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny byé utozone w
sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm
nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
255 Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
256 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3 SPRZET
31 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:

e pite do ciecia asfaltu i betonu,

e pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

e zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,

o koparke podsiebierng 0,25 m?3 do 0,40 m3,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

o specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3 Sprzet do robdot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

e samochdd beczkowdz 4 t,

e beczkowoz ciggniony 4000 dm3,

o przyczepe diuzycowg do 10,

e zurawie samochodowe do4t,0d 5do6t,0d 7 do 10,

e zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10t,

e wciggarke reczngod 3do 5t,
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e wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0od 3,2 do 5,

e wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

o spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

e zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

e kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

e pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

o gietarke do pretow mechaniczna,

e nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonanych robot.
4.2, Transport rur.
Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem
powinny one na catej swej dtugosci stykaé sie z podioga pojazdu jezeli dtugo$é rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu to
max wielko$¢ nawisu moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w
trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazddw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i
opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
44, Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na Srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane
luzem nalezy uktadaé na $rodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢
przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w
jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie
recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.
4.5, Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
4.6. Transport mieszanki betonowe;j
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.
47. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caly czas trwania rob6t — ST 01.00 Roboty odwodnieniowe
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano
podtaczenie projektowanych kanatow.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy rozebra¢ nawierzchnig w ulic.
5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiomika i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- wgruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokos$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
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Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac 15

cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w

gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie

wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy

powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z

wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob

zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od

poziomu terenu, w odlegtoSci nie przekraczajacej co 20 m .

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna £ 3 ¢cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajacych

wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt

wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy

Ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

5.4.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia

wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie

wykonywania robét . Planuje sie odwodnienie zestawem igiet. Przyjeto igly $32 mm w rozstawione jednostronnie co

okoto 1,0 m. Gérng krawedz filtra zapuszcza¢ na gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Wode z instalacii

odpompowywac do kanatu melioracyjnego.

5.4.4. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonaé

odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku

stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki

syntetycznej o sztywnych weziach.

5.4.41 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu

przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gteboko$ci 0,2-0,3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
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- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej
poziomu podtoza naturalnego
5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;
przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci po ich usunieciu;
przy gruntach wodonosnych
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 10 cm .
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne
jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu. Podioze
powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w
planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekraczac:

- dla przewodoéw PP-b 10 cm
Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze
niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.
Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m dla rur PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie¢ w trzech etapach:
Etap| —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkoéw na ztgczach;
Etap Il —po prébie szczelno$ci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowar i rozpor
Scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw
powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér Scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej
Po przygotowaniu wykopu i podtoZa zgodnie z punktem 5.4, 5.4.1, 5.4.4 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gteboko$ci posadowienia kolektora powinny byé
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.5.1  Ogoélne warunki uktadania kanatow
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnafrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wfasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+1cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PP-b

Rury z PVC uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z
uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do, ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkdw potaczenia rur . Osie tgczonych
odcinkdw rur muszg sie znajdowaC na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury z PP-b nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witadciwie przygotowac rury z PP-b, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zlgcza. Ztacza
kielichowe wciskane wykona¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang, pierécieniowa uszczelke
gumowa,, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspdtosiowos¢ taczonych elementow.

5.6. Obiekty inzynierskie na sieci

5.6.1. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne o $rednicy $1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenie
montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg
kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatdéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0$ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch w wierzch przy
Srednicach roznych.
- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym, studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposob wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt’
Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

e komory roboczej,

e dna studzienki,

o whazu kanatowego,

o stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga byé wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowg, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy
wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie
$rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowiC przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu
ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wilazu powinna znajdowaé sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie
komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne montowac nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)

- przy kolizji przewodow energetycznych z projektowang siecig

- przy przejsciach po drogq

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure
ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma to
zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen.



29
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01.00 Kanalizacja deszczowa

5.7. lzolacje

Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza sie

stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegoinie w przypadku $rodowiska

silnie agresywnego (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agressji).

5.8. Roboty drogowe odtworzeniowe

Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu préb szczelno$ci i zasypaniu wykopu

nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowg w ulic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rohét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary wykonywa¢ w oparciu o

zatozenia norm:

- PN-92/B-10735

- PN-EN 1610:2002

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech migejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.4.5,
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- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- montaz osadnika, separatora itp.

- wykonania izolacj,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania 0goinego postepu robét.

Diugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- montaz przewodow kanalizacyjnych ,

- montaz studzienek kanalizacyjnych

- montaz separatora

- montaz osadnika

- wykonanie wylotu brzegowego

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

e Normy:

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 598:2000  Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania $ciekéw
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PN-EN 1401-1:1995

ISO 4435:1991

PN-EN 1610:2002

PN-81/B-03020
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacii.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i
kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104
PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-91/8836-06
TWT - 3/96
TWT - 14/96
TWT - 6/97

techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowanej z rur.
Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej. Ksztattki
klejone.

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —

Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6)

Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
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23. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

24.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa sierpien 1984 r.



