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3. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

3.1. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA DROGOWA.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

= Umowa i wytyczne z inwestorem nr KM.7031.20.2016.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku z pdzn. zm.).

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu nr 6640.2149.2016 i
6640.3389.2016 wykonana przez firme¢ Ustugi geodezyjno - kartograficzne "Geo - Kris" mgr inz.
Krzysztof Mazurkiewicz .

» Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

» Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy branzowe.

= Pomiary uzupehiajace wykonane w terenie przez zespot projektowy.

LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsigwzigcie inwestycyjne zlokalizowane w Chojnicach obejmujace
teren ulic: Nowe Miasto i Spichrzowej.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ do wykonania przebudowe¢ w/w ulic w tym:
» przebudowe skrzyzowania ulic: Nowe Miasto ze Spichrzowg - skrzyzowanie zwykte
przebudowe skrzyzowania ulic: Spichrzowej z Pocztowg - skrzyzowanie zwykle

przebudowe jezdni ul. Spichrzowej od km 0+000 do km 0+37,40 dlugosci ok. 37,40m,
przebudowe chodnikow oraz zjazdow na posesje,

budowe miejsc postojowych 1jezdni manewrowej w pasie drogowym ul. Nowe Miasto,
przebudowe tacznika pieszego pomigdzy ul. Spichrzowa a Mtynska,

przebudowe oswietlenia ulicznego w technologii LED,

YV V. V V V V V

budowe kanalizacji deszczowe;j
STAN ISTNIEJACY

Ulice Nowe Miasto i Spichrzowa zlokalizowane sa w §rodkowej czesci Chojnic. Stanowig dojazd do
Centrum miasta oraz do pobliskich zabudowan mieszkalnych. Ulica Spichrzowa budowana w latach
80-tych ubiegtego wieku jest obecnie w nie najlepszym stanie technicznym. Nawierzchnia z kostki
betonowej posiada znaczne nieréwnosci, spowodowane staba podbudowa i niedostateczng jej no$noscia.
Ulica posiada nawierzchni¢ o nie normatywnych pochyleniach poprzecznych. Obecnie w miejscu
projektowanych miejsc postojowych i1 jezdni manewrowej obok chodnika przy ul. Nowe Miasto
zlokalizowana jest nawierzchnia gruntowa na ktorej parkuja pojazdy.

UZBROJENIE TERENU
Na terenie obj¢tym opracowaniem wystgpuja nizej wymienione urzgdzenia uzbrojenia terenu:
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ o$wietleniowa z lampami
- sie¢ energetyczna nn

- sie¢ gazowa
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- kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ tvk
< USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Sprawdzono grunty w podiozu i zakwalifikowano je do grupy nosnosci G3. W celu doprowadzenia
podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nos$nosci G3 do grupy nosnosci G1 postanowiono
zastosowaé warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

< ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przedsigwzigcia jest stworzenie bezpiecznych odcinkow tras drogowych
podnoszacych komfort ruchu drogowego tj. pojazdow, pieszych i rowerzystow przez:

- dostosowanie drog (ulic) oraz skrzyzowan do obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym warunkoéw
technicznych,

- dostosowanie drog i skrzyzowan do prognozowanego ruchu,

- wykonanie odwodnienia ulic oraz miejsc postojowych,

- wykonanie dodatkowego o$wietlenia ulicznego

Podstawowe parametry techniczne ul. Spichrzowej:
a) dlugos¢ ok. 37,40m
b) predkos¢ projektowa V,: - 30 kmv/h,
¢) predko$¢ miarodajna V., - 30 km/h,
d) klasatechniczna: -"L",
e) kategoria ruchu: - KR-1,
f) szeroko$¢ pasa ruchu: - 3,5m (ruch jednokierunkowy)

Podstawowe parametry techniczne miejsc postojowych - ul. Nowe Miasto:
a) Ilo$¢ miejsc postojowych - 10szt. ( w tym 2 dla niepetnosprawnych)
b) szerokos$¢ miejsca postojowego zwyklego - 2,5 - 2,7m,
¢) szeroko$¢ miejsca postojowego dla niepetlnosprawnych - 3,68 - 4,07m
d) dlugos¢ miejsc postojowych - 5,5m,
e) szeroko$¢ jezdni manewrowej - 6,0m,
f) dlugosé jezdni manewrowej - ok. 14,26m

+ PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedsigwzigcia istniejgca jezdnia ul. Spichrzowej z uwagi na obowigzujacy na niej obecnie
ruch jednokierunkowy zostanie zwezona do 3,5m, poprawie ulegng takze promienie wyokraglajace przy
ul. Nowe Miasto i Pocztowej. W ramach zadania przebudowie ulegng chodniki oraz zjazdy na posesje a
takze skrzyzowania z przylegltymi ulicami. Przebudowie podlega¢ bedzie takze tacznik pieszy pomiedzy
ulicami Spichrzowg a Mtynska. Zaprojektowang jezdni¢ ul Spichrzowej obramowano kraweznikami
kamiennymi(wystajgcymi na 2cm od strony parkingu przy ul. Mickiewicza oraz na 12cm od strony
przeciwnej i na odcinku od w/w parkingu do ul. Nowe Miasto), korekte kraweznikow na w/w parkingu
zaprojektowano z kraweznikoOw betonowych wystajagcych na 12cm. Krawezniki powinny wystawaé na
zjazdach na 2cm (dopuszcza si¢ 4cm) oraz max lcm na przej$ciach dla pieszych. Zejscie z kraweznika
wystajacego na 12cm na kraweznik wystajacy na 2cm (4cm) i odwrotnie ( na zjazdach i przejsciach dla
pieszych) nalezy wykona¢ na ditugosci Im (po 1lm z kazdej strony). Chodniki przy jezdni ulic
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zaprojektowano z kostki klinkierowej gr. 5,2 (dopuszcza si¢ wigkszg grubos¢ za zgoda Zamawiajgcego)
na podsypce piaskowej. Kostki kolorystycznie i typem nalezy dopasowac¢ do nawierzchni chodnikéw na
ul. Nowe Miasto. Zjazdy w przebiegu chodnika klinkierowego rowniez zaprojektowano z kostki
klinkierowej jednakze o grubosci min. 7,1cm (dopuszcza si¢ kostki o wigkszej grubosci za zgoda
Zamawiajgcego) na podsypce piaskowej. Chodnik pomigdzy chodnikiem klinkierowym a miejscami
postojowymi oraz chodnik od strony dziatki 1270/5 zaprojektowano z kostki betonowej typu starobruk gr.
6¢cm koloru szarego , natomiast nawierzchni¢ miejsc postojowych i jezdni manewrowej zaprojektowano z
kostki betonowej typu starobruk gr. 8cm koloru melanz. Pomig¢dzy chodnikiem klinkierowym a
budynkami zaprojektowano opaski z kostki kamiennej rzedowej 9/11 na podsypce cementowo -
piaskowej. Uwaga!!! Spoiny pomig¢dzy kostkami kamiennymi zaréwno 17/20 jak i 9/11 nalezy wypehié
mieszaning zywicy epoksydowej i piasku kwarcowego (w przypadku kostek 17/20 na grubos¢ 14cm od
gory kostki, a w przypadku kostek 9/11 na grubos¢ co najmniej 8cm) Przedsiewzigcie bedzie prowadzone
na dziatkach do ktérych Gmina Miejska Chojnice posiada tytul prawny.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG:
Jezdnia z kostki kamiennej - powierzchnia 210,00m2
Chodniki z kostki betonowej — powierzchnia 112,00m2
Chodnik z kostki klinkierowej - powierzchnia 164,00m2 (w tym 22m2 do ewentualnego przetozenia)
Opaska z kostki kamiennej- powierzchnia 30,00m2

Zjazd z kostki betonowej — powierzchnia 13,00m2

v
v
v
v
v
v' Zjazdy z kostki klinkierowej - powierzchnia 30,00m2
v" Migjsca postojowe i jezdnia manewrowa z kostki betonowej - powierzchnia 243,00m2
v’ Kraweznik betonowy "wysoki" 100x30x15 — dtugo$¢ 37,00mb

v" Kraweznik kamienny 100x30x15 - dtugosé¢ 170,00mb

v" Kraweznik kamienny wjazdowy - dtugos¢ 48,00mb

v' Obrzeze betonowe 100x30x8 — dtugos¢ 26,00mb

v' Tereny zielone - powierzchnia ok. 100,00m2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia ul. Spichrzowe;j:

kamienna kostka granitowa regularna 17/20 cm (spoiny wypetni¢ mieszanka zywicy epoksydowej i
piasku kwarcowego)

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm,
podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 25cm
wzmocnione podioze z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

istniejgce podloze gruntowe

zjazd (pomiedzy miejscami postojowymi a dz. nr 1270/5:

betonowa kostka typu starobruk koloru grafitowego gr. 6 cm,
podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 15 cm,
wzmocnione podioze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podloze gruntowe

zjazdy pozostale:
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Kostka klinkierowa gr. 7,1 cm (kolor i typ dostosowa¢ do istniejacego na ul. Nowe Miasto),
podsypka piaskowa gr. 3 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 15 cm,

wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podtoze gruntowe

chodniki przy jezdni ul.Spichrzowej i Pocztowe;:

Kostka klinkierowa gr. 5,2 cm (kolor i typ dostosowac do istniejgcego na ul. Nowe Miasto),
podsypka piaskowa gr. 3 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw L.amanych 0/31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podtoze gruntowe

chodniki przy jezdni ul. Nowe Miasto do przelozenia:

Kostka klinkierowa gr. 5,2 cm (z odzysku),

podsypka piaskowa gr. 3 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 15cm
wzmocnione podioze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podloze gruntowe

chodniki (pomiedzy parkingami oraz od strony dz. nr 1270/5 i chodnika klinkierowego):

betonowa kostka typu starobruk koloru szarego gr. 6 cm,
podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 13 cm,
wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podtoze gruntowe

opaska przychodnikowa:

kamienna kostka granitowa rzgdowa 9/11 cm (spoiny wypetni¢ mieszankg zywicy epoksydowej 1 piasku
kwarcowego)

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,
podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 8cm
wzmocnione podioze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podloze gruntowe

Nawierzchnia parkingu przy ul. MIckiewicza do regulacji wysoko$ciowej:

betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm z odzysku,
podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 20cm
wzmocnione podioze z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podloze gruntowe
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projektowane miejsca postojowe i jezdnia manewrowa przy ul. Nowe Miasto:

O
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betonowa kostka typu starobruk koloru melanz gr. 8 cm,
podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,
podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 20cm
wzmocnione podtoze z gruntocementu o0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm
istniejgce podtoze gruntowe
INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126 zamieszcza si¢ informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora okresla
dane, charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
0s6b bioracych udzial przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

Uwaga!!!

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w
naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dotaczonymi do niniejszego opracowania.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowaé istniejgce uzbrojenie terenu pod katem
ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywac recznie ze szczegodlng ostroznoscia,
a szczegoOlowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych.

- Orozpoczeciu prac powiadomié gestorow uzbrojenia podziemnego.

- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz wlazy i studzienki nalezy wyregulowaé pionowo i dostosowaé
do rzednych projektowych nawierzchni

- Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

ODWODNIENIE
Odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych
do istniejacej 1 projektowanej kanalizacji deszczowe;.

TERENY ZIELONE
Zaprojektowano tereny zielone pokryte humusem i obsiane trawg. Na terenie objetym opracowaniem

nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wlascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okreslaja warunki
prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen. Uzgodnienia nalezy w przypadku utracenia
waznosci uaktualni¢ przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ w
wycenie likwidacje mozliwych kolizji z istniejacymi urzadzeniami.

OCHRONA ZABYTKOW
Wymieniony teren jest objety opieka konserwatorska zabytkow. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykonywac¢ zgodnie z decyzjg znak: KZ.4125.126.2016 z dnia 24.11.2016r. Konserwatora Zabytkow
Miasta Chojnice. W wypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, nalezy je wstrzymac, a przedmiot i miejsce znalezienia
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie miejscowego w/w Konserwatora Zabytkow, a
jesli nie bedzie to mozliwe — Burmistrza Miasta Chojnice.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO




»PRZEBUDOWA UL. NOWE MIASTO | SPICHRZOWEJ W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM”

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest
zaliczane do przedsi¢wzig¢¢ mogacych znaczgco ani potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko.

< INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH
Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.

% ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
Zmiany w stalej organizacji ruchu drogowego dotyczy¢ beda tylko oznakowania miejsc postojowych
(w tym 2 miejsc dla 0os6b niepe%nosprayvnych).

+ PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowany profil podluzny ulic nawigzuje do profiloéw istniejagcych nawierzchni drog i rzednych
zjazdow do posesji oraz urzadzen infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym tych ulic.

s+ PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY

Przebieg tras w planie sytuacyjnym dostosowano do szerokosci istniejacych paséw drogowych
uwzgledniajac zlokalizowanie w nim: skrzyzowan, jezdni ulic, chodnikow, zjazdow na posesje, miejsc
postojowych oraz uzbrojenia podziemnego. Szeroko$¢ jezdni drogi ul. Spichrzowej dostosowano do
warunkow technicznych dla drog klasy "L" majac na uwadze prognozowang strukture rodzajowa ruchu
oraz uwzgledniajgc obowigzujacy tutaj ruch jednokierunkowy.

% ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ulic
skrzyzowan, chodnikow, miejsc postojowych, jezdni manewrowej, zjazdow, wykonaniu skarp nasypow.

- ROBOTY INNE
Rozbiorce podlegaja:

v Nawierzchnie i podbudowy ulic, chodnikow i zjazdow

v’ krawezniki i obrzeza (istniejgce chodniki i zjazdy)

v’ porecza ochronne koloru zottego

v' $cieki liniowe
Materiaty rozbiérkowe typu kostka betonowa, obrzeza, krawezniki, podbudowa z kruszyw stanowia
wlasnosé¢ Inwestora, ktory oceni ich przydatno$¢ do ewentualnego powtdrnego uzycia.

3.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA

SRODOWISKO

Majgc na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623 z pozn.

zmianami), dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow,

drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja

2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku

(Dz.U.Nri20, poz.826 z poz. zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawq z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w

zakresie:

a) ochrony przed halasem - Obiekty nie wprowadza emisji hatasow i wibracji wigkszych niz obecnie
zauwazonych. Spehiaja warunki §2 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca




b)

c)
d)

e)

2

h)
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2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z poz.
zmianami).

lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona — obiekty znajdujg si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorskg stad roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z decyzjg Konserwatora
Zabytkow, archeologiczng, przyrodnicza, nie znajdujg si¢ natomiast w rejonie wptywu eksploatacji
gorniczej, ani nie lezg w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas
ziemnych; w systemie ekologicznych obszarow chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajdujg si¢ w granicach parkow i rezerwatéw przyrody oraz ich otulin, ani
obszaréw chronionego krajobrazu;

odleglosci od krawedzi jezdni — obickty zlokalizowane sa w pasach drogowych.

odleglosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w
odlegtosci wigkszej niz §31 warunki techniczne

zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — Prace zwigzane z budowa obiektow beda
miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stgzenie nie przekroczy standardow, jako$ci srodowiska.
oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie
powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie b¢dzie wplywal negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obre¢bem opracowania, zapewniono maksymalng
retencje wod opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidlowym stanie technicznym
obiektoéw 1 urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska 1 wod podziemnych
analizowanego terenu.

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — obickty nie spowoduja szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na obiektach nie
przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujgce;

Oddzialywanie inwestycji na $rod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych
analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wpltywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegodlnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidlowym uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie
zaliczono do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko. Na
podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatlywania obiektow nie wykracza poza dziatki
objete opracowaniem (tj. pasy drogowe).

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inZ. Dariusz Kedziora
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j
do projektowania bez ograniczen
nr KUP/0122/POOD/10

PROJEKTANT - data i podpis




»PRZEBUDOWA UL. NOWE MIASTO | SPICHRZOWEJ W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM”

3.3 PLAN ORIENTACYJNY -rys.nr 1
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3.4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 2
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3.5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - rys. nr 3-4
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4.0. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

4.1. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA SANITARNA.

dla projektu budowy kolektora deszczowego odprowadzajacego wody deszczowe i roztopowe z

rejonu ulicy Spichrzowej i Nowe Miasto w Chojnicach.
1. Podstawa opracowania
(@) Zlecenie inwestora
(b) Plan sytuacyjny w skali 1:500
(c) Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych wydane przez Wydziat

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM w Chojnicach z dnia 17.02.2017r znak KM.

7021.6.12.2017.
(d) Uzgodnienia migdzybranzowe;
(e) Obowigzujace normy i zarzadzenia
2. Zakres opracowania

Na catos$¢ opracowania sktada sie:

e projekt budowlany odwodnienia powierzchniowego ulic Spichrzowej i Nowe Miasto oraz

przylegtych
w Chojnicach.
Projekt Wykonawczy
1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych
z rejonu ulic Spichrzowej i Nowe Miasto w Chojnicach do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Wilaczenie do rurociggu 3400 poprzez istniejaca studni¢ potaczeniowa na dziatce nr 2338. Projektowana
kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur karbowanych o $ciankach strukturalnych z PP-b. Uzyskanie
retencji, podczyszczenie wod opadowych z piasku planuje si¢ uzyskaé poprzez osadniki studzienek
sciekowych oraz przeglgbienie projektowanych studni potgczeniowych.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
— kanalizacje¢ deszczowa o tacznej diugosci 72,0m ;

w tym
o rurocigg DN/ID 250 PP 60,50 m
o rurocigg DN/ID 150 PP 11,50 m
— studnie rewizyjne:
o inspekcyjne TEGRA315 1 sztuka
o inspekcyjne TEGRA400 1 sztuka
o niewlazowe TEGRA600 3 sztuki
o wiazowe TEGRA1000 1 sztuka
— studnie rewizyjne do przebudowye1,20 1 sztuka
— odwodnienie liniowe szeroko$ci 250mm, L= 6,0m 1 sztuka
— studzienki $cickowe:
o 0600 betonowe 4 sztuka
o ACO Combipoint 300x500 2 sztuki
— podejscia z rewizjg pod rynny 1 sztuka

1.1. Scieki deszczowe charakterystyka ogélna

Sciekami deszczowymi nazywamy wody, ktore powstaja w wyniku opadu mzawki, deszczu, $niegu, gradu
oraz wody

z mycia nawierzchni komunikacyjnych. Scieki te sg zbierane s3 i odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
Scieki deszczowe zawieraja roznego rodzaju zanieczyszczenia. Cze$é zanieczyszczen dostaje si¢ do $ciekow
z atmosfery, podstawowe jednak cz¢$¢ zanieczyszczen dostaje si¢ do Scieckow deszczowych w czasie sptywu
z powierzchni odwodnieniowego terenu. Sktad sciekow deszczowych to funkcja czynnikow
atmosferycznych, urbanistycznych

1 eksploatacyjnych.

llos¢ zanieczyszczen w $ciekach deszczowych zalezy od:
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— rodzaju i intensywnosci ruchu kotowego i pieszego
— rodzaju nawierzchni
— rodzaju nawierzchni i sposobu ich oczyszczania i eksploatacji w okresie zimowym
— intensywnos$ci opaddéw
— czestotliwosci opadow
— czasu i okresu spltywu wod
— dtugosci okresu bezdeszczowego
— zanieczyszczen atmosfery w obrebie inwestycji
1.2.Bilans $ciekow deszczowych
Bilans $ciekow deszczowych sporzadzono w oparciu o znajomos$c:
— natezenia deszczu miarodajnego qgn (dm*/s*ha)
—  bilans powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych A; (m” i ha)
—  wspotczynnikow splywu powierzchniowego ¥
—  powierzchni zredukowanych A; (m” i ha)
Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie deszczu jest to wysoko$¢ opadu przypadajaca na jednostke czasu. Natezenie deszczu, jak
wynika
z obserwacji zalezy od czasu jego trwania, od czgstotliwosci wystgpienia i od zasiggu. Dla warunkow
terenu
o $rednim rocznym opadzie H=600mm/ha*rok Natg¢zenie deszczu miarodajnego okreslono wg wzoru
Btaszczyka

Gy = t(;i7 [a’m3 /s ha]

dm
gdzie:
A=804 wspotczynnik deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem
P=20%
C=5 lat -czgstotliwos$¢ wystepowania
tam=15 minut - czas trwania deszczu miarodajnego
Obliczone natgzenie deszczu qqm wynosi 131 dm’/s x ha.
1.4.Sposob zebrania $ciekow deszczowych z rozpatrywanej zlewni
Za pomocg wpustow deszczowych z projektowanej drogi do systemu kanalizacji deszczowej z rur
kanalizacyjnych do sieci kanalizacji deszczowe;.
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Funkcja projektowane;j sieci kanalizacyjnej sprowadza si¢ do odprowadzenia Sciekéw opadowych w
istniejagcym uktadzie komunikacyjnym. Kanalizacja zapewni przesyt $cickow opadowych szczelnymi
rurociggiem do odbiornika ostatecznego poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej. Poprzez
zastosowanie obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete
projektem spelniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
3. Opis przyjetych rozwiazan - technologia
Ciag technologiczny kanalizacji deszczowej sktada si¢ z nastepujacych elementow :
— studni rewizyjnych kontrolnych i polgczeniowych tworzywowych @30.600 m i ©@1.000 m,
polaczonych systemem rur i ksztattek dwusciennych z PP o $rednicach Dn/ID 250
—  wpustoéw ulicznych typowych @ 600
— przylacza od wpustu deszczowego Dn/ID 150
Zaprojektowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zalozeniach:
e teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020
3.1. Kanalizacja deszczowa
Do wykonania rurociggu nalezy zastosowac¢ rury karbowane o $ciankach strukturalnych (,,dwuscienne”) z
wysokoudarowej (o duzej gestosci) odmiany PEHD lub z PP. Karby zewngtrzne tworzgce spiralny zwoj
usztywniajg rury oraz wymuszajg wspotprace z otaczajgcym je gruntem. Kolektor kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur dwusciennych z PP-b Wavin X-STREAM (wg PN-EN 13476-3:2007+ A1:2009
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,»Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czegs¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni
wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewngetrznej oraz systemu, typ B”).
Rurociag zaprojektowano z rur o sztywno$ci obwodowej SN 8 (8 kPa).
Rury taczone kielichowo na uszczelkg elastomerowg zgodng z systemem.
Rury i taczniki muszg posiada¢ wazna aprobate IBDiM.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, zarysowan oraz rozwarstwien. Barwa
powinna by¢ jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci.
Sktadowanie prefabrykatow powinno si¢ odbywaé na statym i rownym podtozu. Prefabrykaty powinny by¢
chronione przed dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
Kanalizacje poprowadzono w projektowanych ciggach komunikacyjnych z zachowaniem minimalnych
odleglosci od istniejacego uzbrojenia, unikajac krgtych tras kanatow. Wiekszo$¢ trasy poprowadzono w
terenie nieutwardzonym.
Kanalizacje deszczowa posadowiono minimum o 0,2m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od
gornej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu. Zaglebienie maksymalne kanatow deszczowych nie
przekracza granicy 7 m. Odlegtosci osi kolektora w planie od obiektoéw budowlanych zapewniajg stabilnosé
gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie prac.
Spadki kanatow zaprojektowano tak, aby uzyska¢ w przewodach predkos¢ samooczyszczania.

UWAGA: Nie dopuszcza si¢ zamiany na rury z wewnetrzng warstwa ze spienionego PVC.
3.1.1. Pokonanie kolizji z droga

Przejscia pod drogami wykonaé¢ metodg przekopu otwartego. Rurociag utozyé w rurze ostonowe;j stalowe;j
bez szwu. Dlugosci oraz $rednice okre$lone w czgsci graficznej opracowania
3.2 Obiekty inzynierskie na sieci
3.2.1. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie
$rednicy kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w odlegtosciach nie wickszych niz 60m. Przewiduje si¢
zainstalowanie studni o $rednicy @#600. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w
celu wykonania niezb¢dnych czynnosci eksploatacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne przyjeto systemowe TEGRA z betonowym pierscieniem odcigzajagcym (1000x600)
1 wlazy zeliwne $600 typu cigzkiego klasy D400 wg EN 124. Wiazy powinny by¢ zabezpieczone
antywandalowo (inwestor nie dopuszcza zabezpieczen na sruby imbusowe).
Przejscia szczelne rur przewodowych przez elementy betonowe wykonac za pomoca tulei ochronne;j
zgodnej z systemem.
Studzienki kaskadowe o wysoko$ci spadku do 4 m wykona¢ ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na
zewnatrz studzienki
3.2.2. Studzienki $ciekowe
Studzienki $cickowe projektuje si¢ z kregdw betonowych $615 z pierScieniem odcigzajacym z betonu klasy
B35 wg KPED-02.13 z wpustem ulicznym zeliwnym z uchylnym rusztem. Zaprojektowano $ciek typu
cigzkiego klasy D wg PN-EN124:2000. Wpusty powinny by¢ zabezpieczone antywandalowo (inwestor nie
dopuszcza zabezpieczen na §ruby imbusowe).
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

e glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 0.85m ppt
e Jdrednica osadnika 0,6m.

Przejscia szczelne rur przewodowych przez elementy betonowe wykonac za pomoca tulei ochronne;.
W lokalizacji o znacznym zaggszczeniu uzbrojenia zaprojektowano wpusty uliczne ACO Combipoint
300x500 w wersji niskiej. Zaprojektowano ruszt typu cigzkiego klasy D wg PN-EN124:2000.
3.2.3. Uwagi przy wykonywaniu studzienek w pasie drogowym
Studzienki, ktore maja by¢ zastosowane w pasie drogowym lub na innych terenach komunikacyjnych
powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Materiat gruntowy
stosowany bezposrednio przy studzienkach z tworzyw sztucznych (30cm od studzienek niewtazowych, 50cm
od studzienek wtazowych) powinien spetnia¢ wymagania przewidziane dla gruntow stosowanych w strefie
utozenia przewodu (podsypka, obsypka, zasypka wstepna). Materiat ten moze by¢ wyselekcjonowanym
gruntem rodzimym lub gruntem obcym, tatwym do zagg¢szczania. Nie mozna stosowac gruntow
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wysadzinowych lub gruntow watpliwych wysadzinowo. Grunt rdwniez nie moze zawiera¢ materiatow
organicznych, korzeni drzew, $mieci gnijacych oraz materiatdw moggcych uszkodzi¢ elementy studzienki
takich jak gruz, ostre kamienie krzemowe lub kamienie przekraczajace wymiar 40mm.

Studzienki utozy¢ bezposrednio na gruncie lub na dobrze zageszczonej podsypce.

Zwienczenie studzienki oprze¢ na ptycie zelbetowe;j, ktdrag nalezy posadowic plyte ze zwienczeniem na
wylewanym na budowie pierscieniu z betonu B30 o wysokos$ci minimum 20cm.

W przypadku, gdy studzienka nie posiada rury lub tulei teleskopowej potaczonej z rurg trzonowg poprzez
uszczelka manszetows, tylko rura trzonowa lub stozek redukujacy srednicg komory dochodzi bezposrednio
do otworu ptyty odcigzajacej, to wowczas powinna by¢ zachowana szczelina konstrukcyjna o szerokosci co
najmniej S0mm pomigdzy luzno wstawiong rurg z tworzywa sztucznego w otwor ptyty odciazajacej, a gérng
plyta, na ktorej opiera si¢ zwienczenie studzienki.

4. Transport, przemieszczanie i skladowanie na placu budowy

4.1 Transport.

Nalezy zwroci¢ uwagg na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych.

Do transportu rur nalezy uzywaé¢ samochodéw z rowng i ptaska podtogg skrzyni tadunkowej lub
samochoddw specjalistycznych.

Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypuktosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie
zabezpieczy¢

przed przesuwaniem si¢. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ plaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury o najwigkszych srednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni tadunkowe;.

Rury nie powinny wystawac poza skrzyni¢ tadunkowg samochodu o wigcej niz pigciokrotng wartos¢ ich
srednicy nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktora z tych wielkosci jest
mnigjsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wiazki.
Kiedy rury i/lub ksztaltki beda wymagaty specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany o
procedurach, jakie

nalezy zastosowac.

4.2 Przemieszczanie rur.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsigwzig¢ srodki zapobiegajgce ich uszkodzeniu.

Rury z tworzyw sztucznych mogg ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach
lub wtedy,

gdy spadaja, sa zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Do podnoszenia rur preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z wtokien (sztucznych lub naturalnych).
Metalowe belki, zawiesia, haki lub tancuchy, jesli sg uzywane nieprawidtowo, mogg uszkodzi¢ rurg. Przy
zatadunku Iub roztadunku rur wozkiem widlowym powinny by¢ stosowane wozki z gltadkimi widlami.
Nalezy zwroci¢ uwagg, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania.

Odporno$¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza si¢ wraz ze spadkiem temperatury i w takich
warunkach nalezy zachowac¢ zwigkszong ostrozno$¢ przy ich przemieszczaniu.

4.3 Skladowanie rur.

Rury nalezy sktadowac¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementow, kamieni lub wystepow.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w
opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach.

Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowaé w pozycji pionowej lub poziomo w stosie,
uktadajac kolejne

kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrong przed ekstremalnymi temperaturami.

Kregi rur o $rednicy nominalnej wigkszej niz DN 90 winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie
zbudowanych do tego celu stojakach.

Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniac¢
odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur.

Nie nalezy umieszczaé rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, olejow, smarow, farb lub
zrodet ciepta.

Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddzialywaniem §wiatla stonecznego
zgodnie z instrukcja producenta rur.

Stosowanie rur, dla ktorych ten warunek zostal przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z
producentem.
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W ekstremalnych warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w
zakresie sktadowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac¢ si¢ z producentem rur.

Jezeli rury dostarczane sa w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno si¢
usuwac jak najp6zniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

5. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robdt. Zmiany w stosunku do projektu
dokonane w czasie realizacji robot muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia
gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Podczas wykonywania robot przestrzegac
przepiséw bhp. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $cickow na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig”. Prace instalacyjne nalezy wykonywacé
zgodnie ze sztuka budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” tom II (,,Instalacje sanitarne i przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacjg
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.

5.1.1. Roboty drogowe rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe drogowe objete sa dokumentacjg branzowa branzy drogowe;.

5.1.2. Demontaz znakéw drogowych

Zdemontowa¢ tarcze znakdéw drogowych ze stupkow. Odkopaé i wydoby¢ stupki do znakoéw drogowych
oraz shupki prowadzace. Rozebrane elementy sg przewidziane do powtérnego wykorzystania. Pozyskane
elementy sktadowaé¢ w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Oznaczy¢ miejsce instalacji
poszczegdlnych znakow drogowych w terenie w sposob umozliwiajacy ich powtdrna instalacje.

5.1.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN—-83/8836—02 i PN-B—06050:1999.

5.1.4. Wykop

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie.
Wykona¢ wykop do wymaganej glebokosci. W przypadku wykonania wykopu o glebokosci wickszej od
projektowanej nalezy wyréwnac podtoze warstwa suchego, ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu
organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ uwage
na no$nos¢ gruntu w miejscu prowadzenia przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie
stabonos$ny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien
by¢ taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktorej nie wystgpuje
uzbrojenie podziemne.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt sypki
nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa famanego nie wickszych od 16 mm)
lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntdéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-
02480. Parametry wytrzymatosciowe podtoza nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji
projektowej (obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych rurociggu). W przypadku zalegania na dnie
wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy warstwe podsypki z gruntu
sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 $rednicy uktadanej rury. Podsypke
nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

Nalezy przewidzie¢ szerokos¢ wykopow do 1,0 m oraz wykopy pod studzienki z kregdéw betonowych
wykonaé¢ o wymiarach 1,5x1,5 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

W gruntach sypkich na dno wykopoéw profilowac rgcznie. W przypadku natrafienia na grunty stabonosne
(torfy, namuty, glina plastyczna) wymieni¢ je na piasek.

5.1.5. Roboty odwodnieniowe

Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Obnizenie poziomu zwierciadta wod
gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa
uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w
podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej
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powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0.15
m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.
Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ dopiero po catkowitym zasypaniu rurociagu.
5.1.6. Obudowa wykopu. Umocnienie.
Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach umocnionych
odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych.
5.1.7. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.
Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przylaczy, wykonaniu proby szczelno$ci i inwentaryzacji
geodezyjnej przystapi¢ do zasypania wykopu.
Obsypka zasadnicza i gorna: zageszczenie 90+95% w skali SPD.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0.2 m,
zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania
obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannos$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3 m.
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m ponad gorng krawedz rury zaleca si¢ wykonaé¢ z materiatu o
parametrach takich jak dla podsypki (grupa 1-4) i uziarnieniu dopuszczalnym dla danej $rednicy.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spetnia on wszystkie
ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czastek wickszych niz dopuszczalne dla danej srednicy rury zgodnie z instrukcja

producenta rur.;
b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikacji
zgodnie z instrukcjg producenta rur.;

¢) nie jest materialem zmrozonym;

d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);

¢) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materialem podatnym.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy wykopu.
Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy ponad przewodem umiesci¢ tasme wskaznikowg z wktadka
metalowg w celu umozliwienia lokalizacji przewodu z poziomu terenu za pomocg odpowiednich urzadzen
wykrywajacych.
Tereny zielone: w przypadku uktadania rurociggu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu rodzimego (z
wykopu), pod warunkiem, ze jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien by¢ zaggszczony ok. 88%
SPD.
Pod ulicami: do zasypki zaleca si¢ uzycie gruntu jak dla obsypki. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna
wibratorow o masie do 200 kg. Stopien zageszczenia zageszezenie 90+95% w skali SPD. Do gornej warstwy
zasypki (o grubos$ci dostosowanej do gltebokosci strefy przemarzania) dla rurociggéow uktadanych pod
ulicami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Tabela grup gruntu:

Rodzaj Grupa

grunt 1: grunl;u Przykladowy grunt

sypkie 1 zwir o niecigglym uziarnieniu, zwir morski i rzeczny

sypkic > piasek o niecigglym uziarnieniu, piaski wydmowe, naniesione,
yp dolinowe

svpkie 3 piasek gliniasty, mieszanka piaskowo-gliniasta o niecigglym
yP uziarnieniu, piasek nawodniony

spoiste 4 it nieorganiczny, piasek drobny, maczka kamienna, bardzo
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plastyczna glina
organiczne 5 grunt sypki, wielofrakcyjny z domieszkg humusu

organiczne 6 torf, inne grunty wysokoorganiczne

5.1.8. Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-10725:1997
1 PN-EN 1610:2002.

5.1.9. Podsypka. Montaz rurociggéw

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta.

Podtoze: zageszczenie ok. 95% SPD Warstwa ok. 100-150 mm, zwiry, piasek, pospoiki, it glina, (grupy 1-4
z tabeli gruntow), ubijane recznie. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposéb, aby lezaty réwno
podparte na podsypce na calej swej dlugosci. Parametry wytrzymatosciowe podtoza nie moga by¢ nizsze od
przyjetych w dokumentacji projektowej (obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych rurociagu), ponadto
powinny umozliwia¢ zachowanie spadku hydraulicznego.

Przewdd uktada¢ w wykopie na wyrownanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o
wymiarach powyzej 20 mm. Wysokos$¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podtoze musi by¢ wyprofilowane
poikoliscie i posiadac zaglgbienia w miejscach usytuowania kielichow. Podloze powinno by¢ zniwelowane
w taki sposob, aby rura opierala si¢ na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°.
Przewdd uktadac przy temperaturze pow. 00C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢
skontrolowane pod wzglgdem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchni¢ kielicha nalezy oczyscic ze
wszelkich nieczystosci mogacych jg zarysowac, jak rowniez negatywnie wptynaé na pozniejsze prawidtowe
utozenie si¢ uszczelki. Tak przygotowana powierzchni¢ wewnetrzng kielicha nalezy posmarowac trwatym
srodkiem poslizgowym, ktory utatwi montaz i umozliwi prace uszczelki w catym okresie eksploatacji
systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke.
Nalezy pami¢taé, aby uszczelke umiejscowi¢ pomigdzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak
przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykona¢ potaczenie kielichowe.

5.1.10. Montaz studzienek

Wykop w miejscu studzienek nalezy poszerzyc¢ i zabezpieczy¢ $ciany przed zawatem. Dla studzienck
niewlazowych przez strefe studzienki nalezy uznaé obszar poszerzony o co najmniej 30cm dookota
studzienki, natomiast dla studzienek wtazowych z tworzyw sztucznych obszar ten nalezy powickszy¢ do co
najmniej 50cm. Zageszczenie i rodzaj gruntu w strefie studzienki powinno by¢ dostosowane do gruntu
otaczajgcego.

Zwr6ci¢ uwage na no$nos$¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnych.

Pod studzienkami ze wzgledu na stabilizacj¢ posadowienia stosuje si¢ zawsze podsypki, obsypki oraz
zasypki (wstepng 1 glowna) z gruntu zdolnego do zaggszczania najlepiej z piasku (grubo, $rednio lub
drobnoziarnistego) lub pospotki. Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ rgcznie, warstwami co 15¢m lub
lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadku terendw otwartych do co najmniej 85%
proby Proctora, a w przypadku utozenia studzienki w jezdni lub poboczu, zasypka powinna spetniaé
wymagania okreslone w zakresie wskaznika zaggszczenia 90+95% w skali SPD.

W przypadku wykonywania nasypu drogowego oraz rownoczesnego uktadania przewodow kanalizacyjnych
wraz ze studzienkami nie dopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzetu do zaggszczania gruntu w
bezposrednim sgsiedztwie studzienek. Grunt w otoczeniu studzienek w odlegltosci co najmniej 0,5m nalezy
zaggszczac recznie. Zasypka wstepna (30cm ponad rurg) rowniez powinna by¢ wykonywana recznie.

Jesli grunt okaze si¢ za staby studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Instalacje
studzienek wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. W przypadku instalacji studzienek betonowych
powierzchnie podtoza pod ptyta denng zagruntowaé dwukrotnie bitizolem ,,R” i powlec dwukrotnie lepikiem
asfaltowym ,,Superizol”. Przejscia szczelne rur przewodowych przez elementy betonowe wykonac¢ za
pomocg tulei ochronnej zgodnej z systemem.

5.1.11. Zblizenia i skrzyZzowania z innym uzbrojeniem

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.
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5.1.12. Préby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktorg

wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano—montazowych cz. II” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych.”, WTWiO — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja

producenta rur.

5.1.13. Roboty odtworzeniowe

Teren, nawierzchni¢ po zakonczeniu rob6t nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zagegszczenie gruntu

wypehiajgcego powinno by¢ zgodne z wymaganiami normyPN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.” Zdemontowane znaki drogowe zamontowa¢ w pierwotnym miejscu.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trasg sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejacego i

projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie

przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez Inspektora

Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac si¢

do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkow i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wplyw budowli na srodowisko.

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. 257/04, poz. 2573 z po6zn.zm.) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i1 nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

* Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane
objete projektem spetniajg wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane

» Dla zalozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budowli emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne
zaklocenia.

» Trasa przewodu nie wplywa ujemnie na S$rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposob
projektowanej inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ gleby oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.

» Projektowana inwestycja, obejmujaca kanalizacje deszczowa jest inwestycja proekologicznag,
umozliwiajacg oczyszczenie 1 zorganizowane odprowadzenie $ciekow opadowych i roztopowych do
odbiornika.

= Bezposrednie oddziatlywania istotne z punktu widzenia jakosci srodowiska wystepujace w trakcie
realizacji inwestycji bedg mialy zasieg lokalny i ograniczg si¢ terenu budowy kanalizacji. Oddzialywania
te beda krotkotrwate 1 odwracalne.

Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed

zanieczyszczeniem i nie b¢dzie ujemnie oddzialywata na §rodowisko przyrodnicze.

opracowal:
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestycji: Przebudowa ul.Nowe Miasto i Spichrzowej w

Chojnicach wraz odwodnieniem i o§wietleniem.

Odwodnienie ulic - branza sanitarna
Obr.m.Chojnice dz.ewid. 1270/9, 1267, 1277/2,
1277/3, 1425/3, 2339.

Opracowat: mgr inz. Jan Wisniewski
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he e n

8.

0.

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ul. Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz odwodnieniem i oswietleniem.
Obr.m.Chojnice dz.ewid. 1270/9, 1267, 1277/2, 1277/3, 1425/3, 2339.
Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Miejska Chojnice . ul.Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inZ.Jan Wisniewski, Tuchola ul. Gléwna 1
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
roboty ziemne
roboty montazowe
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce:
nawierzchnie drog objetych opracowaniem, kolektor deszczowy.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Czynne pasy drog publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii
napowietrznych, sie¢ gazowa.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia:
przemieszczajgce si¢ maszyny (catosé prac)
praca w wykopach (roboty ziemne i betoniarskie)
ostre wystajgce elementy (catosé prac)
ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
wysilek fizyczny (catosé prac)
oparzenia termiczne (prace spawalnicze)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)
przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.
celu zminimalizowania skutkéw dzialania zagrozen na budowie beda stosowane:
oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroZenia na budowie
deskowanie Scian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie 7 ich przeznaczeniem
odzie; ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu)
o umoZliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki
e przerwy w pracy ( wysilek fizyczny).
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych.
Wszystkie osoby biorgce udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej 7 dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy 7 pracownikow przed przystgpieniem do robot na budowie powinien uzyskaé
szezegolowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagroZen zdrowia a takze skale
i miejsce powstania zagroZen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
moZliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji 7 miejsc zagroZonych. Pracownicy powinni zostac takZe
poinstruowani na temat zastosowania srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktore majq na celu
wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowad takze:
a) imienny podzial pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

.....20.....00

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
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Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraZinie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych naleiy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagroienia oraz stosowacé inne

srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagroZen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-rozladunek materialow i narzedzia przy wykopach, naleiy

stosowad srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa naleiy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji

pracownikow ze wszgystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposaiona w odpowiedni sprzet do gaszenia poZaru

Nieautomatyczne gasnice muszqg byc¢ tatwo dostgpne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajq si¢ Srodki transportu, naleiy zapewnié uiytkownikom

budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

Strefy zagroZenia muszq byé wyraZnie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewnié moZliwosé udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania

przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, naleiy zapewnié transport do

punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszq byé tatwo

dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym

miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byé tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo latwo

rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom naleiy umoZliwi¢ spoiywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz

odpowiednigq ilosé wody pitnej

Pracownicy muszq by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktore mogq oddzialywaé na

ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjsScia 7 niego. Przy zejscia do wykopow o

glebokosci wigkszej niz 1 metr naleiy zapewnié przez drabiny rozstawiane w odleglosciach nie

wigkszych niz 20 metrow jedna od drugiej.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidlowo konserwowane. Muszq one byé

wlasciwie uZytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie 7 ich przeznaczeniem

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria prieznaczone do podnoszenia, lqcznie 7 ich czesciami,

elementami, kotwami i podporami muszg byé:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci;

(b) wlasciwie zainstalowane i uiytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie 7 obowiqzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyraina informacja o

ich udiwigu.

Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg byé wykorzystywane do innych

celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatow muszq byé:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane 7 uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnoscs

(c) prawidlowo uiytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewoZenia materialow

muszq by¢ specjalnie przeszkoleni.
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Instalacje, maszyny i wyposaienie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie, muszg

byé:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;

(c) stosowane wylgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposaZenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszq byé sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjgé wlasciwe srodki ostroinosci:

(a) stosujgc wlasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajqc zagroieniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotow do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcq do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia skladu atmosfery;

(d) zapewniajqgc pracownikom ewakuacje w razie poZaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow naleiy podjgé dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroienia zwigzanego 7 podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemngq infrastrukturqg komunalng.

Sterty ziemi, materialow oraz poruszajgce si¢ pojazdy muszq byé oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, naleiy tbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddzialujgce na nie obcigienia nie powodowaly niebezpiecznych napreien i

odksztalcen.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi nalely

zapewnié¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezq miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, cigcie gazowe

(¢) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzqdzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem

(d) prace ziemne wykonywane metodq bezodkrywkowq

W sytuacjach, kiedy nie mozina unikngé zagrozen lub nie moina ich wystarczajgco ograniczyé za

pomocq srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane

srodki ochrony indywidualnej, ktore powinny:

(a) byc¢ odpowiednie do istniejgcego zagroZenia i nie powodowac same 7 siebie zwigkszonego
zagrozenia;

(b) uwzgledniac warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(¢) uwzgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byé odpowiednio dopasowane do uiytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzié zgodnie 7 projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia

terenu, niegwlocznie przerywa sie prace i ustala sie 7 wlasciwg jednostkq zarzqdzajgcq danym

uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,

przerywa si¢ dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujgcq roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny lgczgcy maszyne roboczq 7 sieciq zasilajgcq zabezpiecza si¢

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majg byé oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

(a) wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,
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(b) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
Jjego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wgmocniona.
(¢) przebywanie 0sob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.
(DZ.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)

Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegotlowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr
89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegdlowe.

PROJEKTANT - data i podpis
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4.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA SANITARNA
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4.3 PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BRANZA SANITARNA
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5. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

5.1. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA ELEKTRYCZNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa oswietlenia
drogowego ul. Spichrzowej w Chojnicach na dziatkach nr 1270/9, 1277/2 i 1425/3. Inwestorem jest
Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miejskiego Chojnice. Podstawa do opracowania byty:

e warunki przebudowy z Urzedu Miasta Chojnice

e  projekt czesci branzy drogowej

e  obowigzujgce przepisy budowy,

e  rozporzadzenia i normy,

e  karty katalogowe,

e uzgodnienia,

e wizja na obiekcie,

e mapa 1:500

Dane ogdlne

- stacja transformatorowa - Chojnice Mickiewicza - 30012,
- napiecie sieci zasilajgcej - 230/400V,
- dodatkowa moc szczytowa - 0,153 kW,
- pomiar energii elektrycznej - istniejacy licznik energii przy
stacji transf. Chojnice Mickiewicza
- ochrona od porazen - wyltgczanie szybkie,
- granica stron - zaciski na wyjsciu przewodoéw od

zabezpieczenia w zfgczu, w kierunku
instalacji Klienta

Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

- linie kablowg oswietlenia drogowego,
- ochrone od porazen.

5. Przebudowa linii kablowej o$wietlenia drogowego
Od istniejgcej latarni nr 301/2 przy ul. Pocztowej na dziatce nr 1425/3 wykona¢ linie kablowa oswietlenia
drogowego kablem YAKXS 4x35mm? o dtugoéci 28m (trasy 21m) do projektowanej latarni nr 301/2/1 na ul.
Spichrzowej w kier ul. Mtyniskiej. W przesto istniejacej linii oswietleniowej Nowe Miasto — Pocztowa
wmufowac dwa odcinki kabla 8m(trasy5m) do projektowanej latarni nr 301/1 w narozniku dziatki 1270/9.
Trasa kabli i lokalizacja latarni pokazana jest na rysunku nr 1.
Na latarnie w ilosci 2 szt zastosowad stup stalowe ozdobne podobne do zabudowanych, istniejgcych na ul.
Pocztowej ( ST 3/244). Stupy o wysokosci 5m na prefabrykowanych fundamentach. Oprawy o$wietleniowe
ozdobne 3 szt sodowe 100W (05 Dawid). W wnece stupdéw zabudowac izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe
typu 1ZK-2-01 z zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe 1ZK-2-03. Wytyczenie trasy kabli i
lokalizacje stupdw zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel uktada¢ na 10cm warstwie piasku linig falistg, na
gtebokosci 0,7m. Przy stupach pozostawic¢ 1,0m zapasy kabli. Promien srednicy zginania kabla nie moze by¢
mniejszy niz 10-cio krotna $rednica kabla. Na skrzyzowaniu z ulicg Spichrzowg i Pocztowg kabel chronic¢
rurami SRS 110 mm na gtebokosci 1,0 m pod nawierzchnig jezdni. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10m
i przy stupach w oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ napis: ,YAKXS 4x35mm? 2017 oéwietlenie UM
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Chojnice”. Utozony kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku i nastepnie 15cm warstwg ziemi rodzimej na
ktorej utozyc folie kablowg koloru niebieskiego. Row kablowy zasypywac warstwami, ubijajgc poszczegdlne
warstwy. Nadmiar ziemi uformowac nad wykopem dla pdzniejszego osiadania.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i namiaru przez Geodezje. Przed zasypaniem
dokona¢ réwniez pomiaru ciggtosci zyt i opornosci izolacji. Kabel w stupach opisaé tabliczkami
grawerowanymi z napisem: typ i przekréj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa). Numeracje stupa wykonaé na
przynitowanej tabliczce aluminiowej.

Uwaga!

Z uwagi na zageszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykopy pod fundamenty stupdw i rowu
kablowego prowadzi¢ recznie i bardzo ostroznie. Zachowa¢ wymagane odlegtosci i uwagi z uzgodnien
branzowych.

6. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen na o$wietleniu drogowym zastosowac wytgczanie szybkie. Zyty neutralne kabli i
przewoddéw winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewody lub zyty ochronne barwy zétto-zielonej. Przewdd
neutralny nie moze posiada¢ w catej dtugosci instalacji zadnych zabezpieczed ani tgcznikéw
jednobiegunowych. W stupie nr 301/2/1 zacisk neutralny uziemié taczac go z uziomem o wartosci max 50Q.
Dokona¢ réwniez potaczeri przewodami LY 16mm?” o kolorze izolacji z6tto-zielonej konstrukcji stupdw z
zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaru opornosci izolacji, ciggtosci
zyt i sprawdzenia skutecznosci szybkiego wytgczania. Protokoty dostarczy¢ do odbioru.

7. Uwagi koricowe
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem prac uzyskaé
stosowne pozwolenia

Projektant:

Edmund Hapka
upr. UAN-KZ-7210/210/89
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

30




»PRZEBUDOWA UL. NOWE MIASTO | SPICHRZOWEJ W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM”

Informacja
dotyczaca Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Inwestycja: Linia kablowa o$wietlenia drogowego

ul. spichrzowej w Chojnicach

Adres: CHOJNICE

ul. Spichrzowa
Dziatka nr: 1270/9, 1277/2 i 1425/3

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

Projektant: Edmund Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice
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OPIS

Zakres robot budowlanych:
Wykonanie wykopow otwartych o glebokosci 0,8m dla utozenia kabla o$wietlenia drogowego
Ulozenie rur ochronnych,
UtozZenie kabli energetycznych,
Przecigcie kabla i wykonanie muf kablowych,
Montaz i ustawianie latarni o$w.,
Podtaczenie kabli w latarni o$w.,
Wykonanie uziemien
Wykonanie pomiarow,
Zasypanie i odtworzenie nawierzchni,
Uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

(a) istniejace linie kablowe nN,

(b) istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,

(c) istniejgca sie¢ gazowa

(a) istniejaca sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,

Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:
Linie energetyczne nN,
v' Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,
v’ Istniejgce nawierzchnie,
v Uktad drogowy
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
ruch pojazdow mechanicznych po drodze,
ruch pieszych,
mozliwo$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,
prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napigciem.
Sposdb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do roboét:
W migjscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole pracownikow ze
sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach w miejscu pracy i
bezposrednim sasiedztwie innych elementow oraz wskaza¢ warunki i metody bezpiecznego
wykonywania powierzonych zadan. Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce
instruktazy 1 potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikoéw
biorgcych udzial w realizacji robét.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym V4
wykonywanych robot:

- calo$¢ prac zwigzanych z realizacjg robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

- prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich uprzednim
wylgczeniu i dopuszcezeniu do prac zgodnie z obowigzujacg procedura,

- na prace w terenach droég gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajgcie pasa drogowego
przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia robot,

- na pozostatych terenach wygrodzenie wykopow 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych, montazowych i rozbiérkowych” wraz z p6zniejszymi
zmianami,

- stosowac si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdlnych sieci.

Opracowat:
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5.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OSWIETLENIE
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5.3 SCHEMAT IDEOWY - OSWIETLENIE
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5.4 PLAN POGLADOWY LATARNI - OSWIETLENIE
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5.5 ZESTAWIENIE MONTAZQWE KABLI I OSPRZETU KABLOWEGO
OSWIETLENIA
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6. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z dyspozycja art. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 290 ze zm.)
o$wiadczamy, ze projekt pn.: ,,Przebudowa ul. Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z
odwodnieniem 1 o$wietleniem” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Dariusz Kedziora mgr inz. Jan Konrad Wisniewski

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ — data i podpis PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ- data i podpis

Edmund Hapka

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ — data i podpis
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