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PRZEDMIAR
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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PRZEDMIAR Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przyk do wpR&EDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Sie¢€ kanalizacji deszczowej
1 Kanaty deszczowe $r.0,25-0,15 m wraz z przyt gczami do wpustow
11 Roboty ziemne .
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere-|km
d.1.1/0119-01 nie réwninnym
(60.5+11.5)/1000 km 0.072
RAZEM 0.072
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- zaklada sie , ze 75% mas ziemnych zostanie wydobyta mechanicznie
116.27*0.75 m3 87.203
RAZEM 87.203
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi (kat.gr.1Il)
pozostate 25% z poz. j.w.
116.27*0.25 m3 29.068
RAZEM 29.068
4|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - dal-
sze 4 km - calkowity odwéz - wymiana
Krotnos¢ = 8
116.27 m3 116.270
RAZEM 116.270
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.1|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
193.81 m?2 193.810
RAZEM 193.810
6/KNR 2-01 Przywd6z gruntu piaszczystego do zasypki , kat.I-lll uprzednio zmagazynowa- |m3
d.1.1|0212-07 nej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
116.27-7.22 m3 109.050
RAZEM 109.050
7|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11-
dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
109.05 m3 109.050
RAZEM 109.050
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0501-01
(60.5+11.5)*1.2 m?2 86.400
RAZEM 86.400
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1.1/0501-02 Krotnos¢ = 2
(60.5+11.5)*1.2 m?2 86.400
RAZEM 86.400
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
(109.05-42.10)*0.75 m3 50.213
RAZEM 50.213
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.1/0320-05 kat.gr.lll -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
(109.05-42.10)*0.25 m3 16.738
RAZEM 16.738
12|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
50.213+16.738 m3 66.951
RAZEM 66.951
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
14|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1/0529-01 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.1/0529-06 4m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie m
d.1.1/0303-03
13*1.8 m 23.400
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RAZEM 23.400
1.2 Roboty monta zowe.
18|KNR-W 2-18 |Kanaly i przykanaliki do wpustéw - montaz rurociggéw z rur dwusciennych PP |m
d.1.2/0408-04 z gtadka Sciankg wewnetrzng i profilowang $ciankg zewnetrzng o $r. 250 mm
60.5 m 60.500
RAZEM 60.500
19|KNR-W 2-18 |Przykanaliki do wpustéw z rur dwusciennych PP z gladkg $ciankg wewnetrzng |m
d.1.2/0408-02 i profilowang $ciankg zewnetrzng o $r. 160 mm
115 m 11.500
RAZEM 11.500
20|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PP kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.1.2|0422-04 zewn. 250 mm -tréjnik 250/250
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PP kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.1.2|0422-04 zewn. 250 mm -tréjnik 250/160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|/0421-04 zewn. 250 mm-zaslepka
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1.2|/0409-03 wykopie o gteb.1 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B-45 z wyprofilo-  |stud.
d.1.2|0513-03 wang kinetg oraz osadzonymi kréécami wliotowymi i wylotowymi ( przejscia
szczelne ) , pomiedzy kregami osadzone uszczelki zapewniajace petng wodo-
szczelnosé , z wkazem zeliwnym $r.600 mm, $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.2|0517-02 powa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.2|0517-02 powa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 /KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.1.2|0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wkaz na pierscieniu odcig-
Zajgcym
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR 9-20 Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o srednicy 1000 mm |szt.
d.1.2|0309-02 segmentowe - przykryte wtazem, wielodoptywowe
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu ( |szt.
d.1.2|0524-02 Srednia gtebokos¢ ok. 1m )
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe systemowe z kratg 300x500 szt
d.1.2/0517-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.2|/0110-04 w Swietle 250 mm klasa obcigzenia D400
6 m 6.000
RAZEM 6.000
32/KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa |kpl.
d.1.2|0206-04 sztucznego o szerokosci w Swietle 250 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia D400
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o $r. 160 mm o potgcze- pode;j.
d.1.2|0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
34| KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne -geigery o $r. 150 mm szt.
d.1.2/0220-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.2/0804-03
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60.4 m 60.400
RAZEM 60.400
36/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
115 m 11.500
RAZEM 11.500
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