D.08.01.01.
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STT
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z "Przebudowg ul. Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z
odwodnieniem i oswietleniem"
1.2. Zakres stosowania STT
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w pkt.1 i obejmuja:
- ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm
- ustawienie kraweznikdéw betonowych wjazdowych o wymiarach 22x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm, na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy Kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STT i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.2. Stosowane materialy
Do ustawienia kraweznikéw na tawie betonowej nalezy uzyc¢:
»  krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm ,
«  krawezniki betonowe 22x15 cm,
*  beton C12/15 (B15) na tawe podkraweznikowa,
*  podsypke cementowo-piaskowg 1:4,
* deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania fawy,
*« wode
2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
Krawezniki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B), D, H, T
2.4. Materiaty na podsypke
Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
Do podsypki nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2002.
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004 [3].
2.5. Materialy na lawy
Do wykonania tawy pod krawezniki nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
- klasa wytrzymatosci na $ciskanie C12/15
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé normie PN-EN 12620. Nalezy zastosowa¢ cement rodzaju CEM |
lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. Woda wg PN-EN 1008
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w OST DM.00.00.00 ,Wymag. ogdine" pkt. 3.
3.2. Sprzet
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej STT.
Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdw wykonuje sie recznie, ewentualnie z pomocg dzwigow lub
innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke. Do przygotowania betonu na tawy i
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podsypki cementowo-piaskowej stosuje sie betoniarki. Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywacé pit
przystosowanych do cigcia betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Do rozwiezienia prefabrykadw moga by¢ uzyte dowolne s$rodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera. Uzywane s$rodki transportowe powinny uniemozliwiaé przesuwanie sie fadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie. .

Do transportu mieszanki betonowej nalezy, uzywa¢ samochodéw wywrotek lub samochodowych
mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢é zorganizowany w sposob
uniemozliwiajgcy rozsegregowanie sktadnikéw betonu na czas transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i
wbudowanie mieszanki przed rozpoczeciem wigzania betonu.

Do transportu materiatbw sypkich nalezy uzywac srodkéw transportu zabezpieczajgcych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wptywami
atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Zakres robét przy uktadaniu kraweznikéw betonowych

Zakres wykonywanych Robot:

- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci

zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
- utozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
Projektowa,

- demontaz deskowania tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

- ulozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
Przy  Robotach bezwzglednie, przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,
5.3. Wymagania przy wykonywaniu
54.5.3.1. Lawy betonowe

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiarow moze wynosic:

- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;.
5.3.2. Krawezniki

Wysokos$¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac
0,5cm. Spoin nie nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg. Na tukach w planie o promieniu R < 10m nalezy
ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zblizonym do projektowanego. W wyjgtkowych
przypadkach Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikow krétkich, odpowiednio docietych za pomocag
zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o fuku R<5m nie dopuszcza sig uzywania kraweznikow prostych. Do
ciecia kraweznikow nalezy stosowa¢ metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku
kraweznikéw potamanych lub cietych inng metoda niz zatwierdzona.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed i w czasie robét

Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej STT na podstawie

deklaracji zgodnosci i badan kontrolnych,
- prawidtowosci wykonania deskowania dla fawy betonowe;j,
- prawidtowosci wykonania taw betonowych i podsypki cementowo-piaskowej,
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- wiasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,
- sprawdzeniu stopnia réwnosci,
- biezgcej kontroli pielegnacji wykonanych taw betonowych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest dla:
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem -metr(m)
- ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 22x15cm na tawie betonowej z
oporem - metr(m)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STT i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioru  elementéw ulic dokonuje sie¢ na =zasadach odbioru Robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu (tawy). Odbior elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdét bez hamowania ich
postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralne;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ptaci sie za jednostke obmiarowa pkt.7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng
usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- wytyczenie robdt,
- zakup i transport wszystkich materiatéw,
- ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podioza pod tawe betonowg, z odwozem
gruntu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,
- wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
- witasciwe wysokos$ciowe utozenie kraweznika,
- ewentualne docinanie kraweznikow na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inzyniera,
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i
sprawdzen oraz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdét i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych
niniejszg STT, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STT
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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