PRZEDMIAR - branza drogowa

»wPRZEBUDOWA UL. NOWE MIASTO I SPICHRZOWEJ W CHOJNICACH WRAZ Z

ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM”

Lp. Opis pozycji Tlos¢ J.m.
Roboty pomiarowe - CPV 45100000-8
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie 0.04 Kkm
rowninnym. '
Roboty rozbiérkowe - CPV 45100000-8
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ przy grubosci warstwy do 15 cm z 2
2 60,00 m
wywozem do 1km
Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej z wywozem do 6km -spaletowac 2
3 . . 603,00 m
material (uwzgledni¢ zakup palet)
Rozebranie podbudowy betonowe;j sr. grub. 10cm z wywozem do 6km - chodnik i 2
4 325,00 m
zjazdy
5 |Rozebranie Podbudowy betonowe;j $r. grub. 20cm - jezdnia z wywozem do 6km 278,00 m?
Rozbiorka mechaniczna kraweznikéw betonowych z fawa betonowa z oporem
6 . 200,00
oraz obrzezy betonowych z wywozem do 6km
7 |[Rozbidrka poreczy ochronnych 10,00 m
8 |Rozbidrka Scieku liniowego 4,0m + 1,5m 5,50 m
Roboty ziemne - CPV 45100000-8
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. chwytaka 0,40 m3, 3
9 ) 250,00 m
z transportem urobku na odlegt. do 6km, samoch.samowytadowczymi
Podbudowy - CPV 45233300-2
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne
10 |nawierzchni - jezdnia, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, jezdnia manewrowa, 936,00 m?
pow. pod kraweznikami
Podtoze z gruntocementu o Rm 2,5MPa o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 2
11 ; . . . . 530,00 m
gr.15cm - jezdnia, miejsca postojowe, jezdnia manewrowa
Podtoze z gruntocementu o Rm 1,5MPa o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 2
12 i o . . . 406,00 m
gr.10cm - zjazdy, chodniki, opaska, nawierzchnie do przetozenia
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20cm -
13 |kruszywo 0/31,5 - nawierzchnie do przetozenia, miejsca postojowe, jezdnia 311,00 m?
manewrowa
14 Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 25cm - 287 00 2
kruszywo 0/31,5 - jezdnia, pow. pod kraweznikami ' m
15 Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 13cm - 11200 2
kruszywo 0/31,5 - chodniki z kostki betonowej ' m
16 Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - 196.00 o
kruszywo 0/31,5 - zjazdy, chodniki z kostki klinkierowej, ’
Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8cm - 2
17 . 30,00 m
kruszywo 0/31,5 - opaski
Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe - CPV 45233100-0
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza (48x0,054 + 207x0,06) 3
18 15,0 m
C12/15
Krawezniki kamienne wjazdowe o wym. 22x15 c¢m, na podsypce cem-piask. (tawa
19 48,00 m
w poz. 18)
20 Krawezniki kamienne wysokie o wym. 30x15 cm, na podsypce cem-piask. (fawa w 170,00 m
poz. 18)
21 |Krawezniki betonowe wysokie 30x15cm, na podsypce cem-pia. (fawa w poz. 18) 37,00
22 |Obrzeza kamienne o wym. 30x8 cm. na podsypce cem.-piaskowej 30,00




Lp. Opis pozycji Tlosé J.m.
Nawierzchnie - CPV 45233200-1
Nawierzchnie z kostki betonowej typu starobruk gr. 6 cm koloru szarego na 2
23 ) . g 112,00 m
podsypce cem. piaskowej - chodniki
Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru grafitowego na 2
24 ) A 13,00 m
podsypce cem. piaskowej - zjazd
Nawierzchnie z kostki klinkierowej gr. 5,2 cm kolor (tj. kolor chodnika na Nowe 2
25| . ; L 142,00 m
Miasto) na podsypce cem. piaskowej - chodniki
Nawierzchnie z kostki betonowej typu starobruk gr. 8 cm fazowej koloru szarego z )
26 . . . . L. 56,00 m
odzysku na podsypce cem. Piaskowej - Nawierzchnie do przetozenia
Nawierzchnie z kostki klinkierowej gr. 5,2 cm kolor (kostka z odzysku - 2
27 .. . . o 22,00 m
przelozenie) na podsypce cem. piaskowej - chodniki
28 Nawierzchnie z kostki betonowej typu starobruk gr. 8 cm fazowej koloru melanz 243.00 2
na podsypce cem. Piaskowej - miejsca postojowe, jezdnia manewrowa ’ m
Nawierzchnie z kostki klinkierowej gr. 7,1 cm kolor (tj. kolor zjazdéw na Nowe 2
29 [ . . o 30,00 m
Miasto) na podsypce cem. piaskowej - zjazdy
Nawierzchnia z kostki granitowej rzgdowej 9/11 cm na podsypce cem. - piaskowe;j
30 |z wypelnieniem spoin mieszankg zywicy epoksydowe;j i piasku kwarcowego— 30,00 m’
opaska
Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej 17/20 cm na podsypce cem. -
31 [piaskowej z wypeltnieniem spoin mieszankg zywicy epoksydowej i piasku 210,00 m?
kwarcowego— jezdnia
Oznakowanie pionowe i poziome - CPV 45233280-5
32 |Przestawienie istniejacych znakow drogowych wraz ze stupkami 5,00 szt
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm dtugosci
33 2,00 szt
do 4,2m
34 |Przymocowanie tabliczek do znakow - typu T-29 2,00 szt
35 [Przymocowanie tablic znakéw D-18a - wielkos¢ mata 2,00 szt
36 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (P-18, P-23) 51,00 m?
37 Ustawienie stojakow na rowery - typ jak na Starym Rynku (lokalizacje wskazano 12.00 sot.
w PZT)
Regulacje - CPV 45231300-8
38 |Regulacja wlazéw kanatowych 5,00 szt
39 [Regulacja wlazéw telekomunikacyjnych i tvk 2,00 szt
40 |Regulacja skrzynek zaworow wodociagowych i gazowych 5,00 szt
Zielen
41 |Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci humusu 10 cm 100,00 m?
Inwentaryzacja powykonawcza
42 |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1,00 Szt.
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